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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

/Budowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno

budowlanego granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciazkowicach wraz
z towarzyszaca infrastruktura.
Adres obiektu Spétka Komunalna ,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0.
budowlanego 33-170 Tuchéw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C
Kategoria obiektu Budynek fstacji. mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu
- kategoria obiektu XVIII
budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII
Wiata bokséw — kategoria obiektu XVII!
Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII
Numery dziatek 41715, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchow
ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchow
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchc')w
Zatgezr m- T decyZil |
[ Inwestor Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0. \m {3‘%&0 }363 %% z)y !
33-170 Tuchdw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C 208 o ’
Nr projektu CA-P2/2421-PB Z up. &\T AROSTY
11,
Data Maj 2023 mgr ini/ ﬂ.:.mfe“s;. !-a Jeler

DYREKTOR

Spis zawartosci projektu

budowlanego

. ' o Wydzialu Urbanislyki, Architektury | Budowni
1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu S

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy Prawo budowlane

4) Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

twa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia Zabudowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno

budowlanego granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Ciagzkowicach wraz
z towarzyszaca infrastruktura,

Adres obiektu Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0.

budowlanego 33-170 Tuchbw, ul. Jana ill Sobieskiego 69C

Kategoria obiektu Budynek . st.acji mechanicznego  zageszczania i odwadniania  osadu
- kategoria obiektu XVIIi
budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII
Wiata boksow — kategoria obiektu XVHI
. Wiata zbiornikéw technologicznych - kategoria obiektu XVIII
Numery dziatek 417/5, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchéw
ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchbw
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchbw
Inwestor Spotka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

33-170 Tuchdw, ul. Jana HI Sobieskiego 69C

Nr projektu

CA-P2/2421-PB
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ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ M
nr upraw.: SLK/6567/PBKb/16 OSZOZ ?7 ' &
Czesé konstrukeyjno-budowlana - —
sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK 023 ,ﬁ_
Nr upraw. SLis123PwBKbis | 9502
projektant; mgrinz. Pawet BRATUS |0z 2025 %
Czesé technologiczno - maszynowa - =
sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar o
BOJANOWSKI | 5-2923 | 755
projektant; mgrinz. tukasz PYKA | _ )
nr upraw.; SLK/5674/POCEM4  |¥. 2022 | [/ ﬁ/‘
Czesc elektryczna i AKPIA N mgr inz. Magdalena ’
sy i KOWALCZYK | 05702 % o
praw.- SLK/7722/PWBE/18 i
projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK /3
nr upraw.: 452/02 952> /
Cze$¢ instalacyjna o mgr inz. Krzysztof 3 )
Sprawdzeiecy. WAWRZYNCZOK | 05 23, \(Q 1
praw. SLK/8538/PWBS/19 /
. ) mgr inz. Remigiusz
projetiant MACHEJ Or a3 { A
Czest drogowa praw. OPL/534/PWBD/18 V/ .
sprawdzajaey: mgr inZ. Piotr LILLA -~
nr upraw.: __sLKresaPwBDMY |9’ e
Konsultacja naukowo-technologiczna dr Marcin GLODNIOK Ql-b'?,j i _ 5%5‘
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Spis tresci:

Dokumenty dotaczone do projektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO. ... 5
OPINIAPPOZ. .o e e et 6
OPINIA BHP I ERGONOMILL ... vt 6

Il. Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia BUdOWIANEGO .......e.vveeveiiiitieee et 7
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki [Ub terenu ............ccoeovueeeiieeie e 8
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki [uD terenU .............cc.veooeireee oo 8
4. Zestawienie POWIEIZENNI ... ...coui et 10
5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)......... S S 10
6. Warunki OChrony przeCiwpOZaroWe]...........eeeeuie et 11
7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego............... 13
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektU.............ccoeeei e .13

Iil. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp.

| : :
Numer rysunku Tytut rysunku

CA-P2/2421-PB-PZT Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszezalni Sciekow . w Tuchowie i Cigzkowicach
wraz z towarzyszacq infrastruktura. sporzadzony w maju 2023r. dla: Spotki Komunalnej ,Dorzecze Bialej” Sp. 2
0.0., 33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punkiu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyé
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis
Cze$¢ konstrukeyjno-budowlana
Projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ SLK/6567/PBKbIE |(5 1025 j E%QCQ
~L
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK SLK/5123/PWBKb/15 |0t 'LoZ} %
Czes¢ technologiczno - maszynowa ’5.‘-’
Projektant: mgr inz. Pawel BRATUS - 05.207% W
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar BOJANOWSKI - 5.2015% W
Czest elektryczna i AKPIA :
Projektant: mgr inz. Lukasz PYKA SLK/5674/POQEN4 |17, 70723 /g L,
Sprawdzajagcy: mgr inz. Magdalena KOWALCZYK | SLK/7722/PWBE/18 0§02y
Czest instalacyjna // 4
Projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK 452/02 os.23 f[’[!l
Sprawdzajacy: bty i SLK/8538/PWBS/19 | 05273 k’%\f
Czesé drogowa ‘ /
Projektant: mgr inz. Remigiusz MACHEJ OPL/1534/PWBD/18 |of : 202 [ ﬁh
Sprawdzajagy: mgr inZ. Piotr LILLA SLK/7889/PWBD/19 Qﬂ w0l /y
=




Projekt zagospodarowania terenu Strona: 6
|

Tychy, maj 2023 r.

OPINIA PPOZ.

Projekt budowlany pt.

Budowa linii do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Ciazkowicach

wraz z towarzyszacy infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjnym oraz drogowym, zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — Dz.U.2021,
poz. 1722.

Tychy, maj 2023 r.

OPINIA BHP | ERGONOMII

Projekt budowlany pt.

Budowa linii do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

W  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjrym oraz drogowym, zgodnie z Dz.U.2022.1510 tj. z pozniejszymi zmianami,

Art.213 § 1 nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przepisow BHP i ergonomii z rzeczoznawca,

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegolnosci:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351 z pzn. zm.).

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018 poz. 583 z pdzn. zmianami)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest ,Budowa linii technologicznej do produkcji materialéw nawozowych (w postaci
zarowno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszezalni

sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach”

W zwigzku z realizacjg inwestyciji, planuje sie:

- przebudowe istniejacych obiektow budowlanych (budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadu) w zwiazku z zabudowg przeno$nikow tasmowego i $limakowego, nowych urzadzen umoziiwiajacych
transport produktéw

- zmiang lokalizacji istniejacej wiaty parkingowej i jej rozbudowe, w lokalizacji istniejacej wiaty planowane jest
utworzenie przestrzeni magazynowe;

- budowe nowych obiektow budowlanych (wiata bokséw i wiata zbiornikw technologicznych) na terenie przyleglym
do budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu do magazynowania skiadnikéw

technologicznych.

Oprocz powyzszego, planuje sie roboty instalacyjne (p-poz,, elektryczne, teletechniczne i wod-kan) wspomagajace

prace zamontowanych nowych urzadzen.

Istniejace obiekty przebudowywane:

- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

Istniejgce obiekty- rozbiorka:

- Wiata parkingowa
Przebudowa istniejacych obiektow budowlanych zwiazana jest z dostosowaniem ich do projektowanej zabudowy

przenosnikow oraz zapotrzebowaniem na miejsca magazynowe skiadnikow technologicznych.

Projektowane obiekty:

- Wiata boksow
- Wiata zbiomikéw technologicznych

- Wiata parkingowa

Infrastruktura techniczna:

- Instalacje sanitarne
- Sieci elektroenergetyczne

- Drogi
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatkach na terenie zakladu znajdujg sie obiekty przemystowe zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni
Sciekow.
Caly teren wraz z istniejacymi obiektami ma charakter przemystowy, w rejonie znajdujg sie obiekty przemystowe:
budynki, drogi zaktadowe, sieci elektryczne, instalacje podziemne i nadziemne zakfadu.
Istniejace obiekty objete przebudowa;

- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu
Projektowana przebudowa istniejacego obiektu - Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu,
jest zwigzana z zabudowa ukladu technologicznego - m. in. przenosnikow tasmowych i $limakowych
umozliwiajacych transport produktow. W zwigzku z tym nie ulegng zmianie istniejace parametry obiektu: diugosc,
szeroko$¢, wysokos¢, powierzchnia zabudowy, kubatura.
Istniejgce obiekty objete rozbiorka;

- Wiata parkingowa
Istniejaca wiata parkingowa o wymiarach w osiach konstrukcji 18,12m x 5,12m, i wysoko$ci 4,35m zostanie
zdemontowana i ponownie zlozona w nowej lokalizacji. Istnigjace fundamenty obiektu w zakresie kolidujacym
z nowobudowanymi obiektami zostang usunigte.
Szata roslinna na terenie zakladu jest uboga, wystepuja niewielkie ilosci traw i krzewow, pojedyncze drzewa.

W zwigzku z projektowanym przedsiewzigciem, istniejaca zielen nie ulegnie zmianie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji nastapi zmiana istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Gfowne zmiany beda miaty miejsce w obrebie Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu co
zwigzane jest z budowg nowych obiektow: wiaty boksow i wiaty zbiornikéw technologicznych. Dodatkowo istniejaca
wiata parkingowa zostanie przeniesiona w nowa lokalizacje.

Projektowane obiekty:
a) Wiata parkingowa - jest to otwarta konstrukcja stalowa. Projekt obejmuje wykonanie zadaszonych miejsc

parkingowych z czterema stanowiskami postojowymi dla pojazdéw o masie wiasnej pow.3,5t. Wiata nad
miejscami  parkingowym zostala zaprojektowana w konstrukcji lekkiej na stupach stalowych, z dachem
jednospadowym o pochyleniu pofaci dachowej 6°. Wymiary wiaty parkingowej to 18,12m x 11,26m w osiach

gtéwnych konstrukcji, wysokosc 4,35m. Odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej.

b) Wiata boksow — obiekt o konstrukgji stalowej, czg$ciowo ostonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu

pofaci 6%, przykryty blachg trapezowa. Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej. Pod plyta w obrebie
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przejazdu nalezy wykonaé kanat technologiczny w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznych
i technologicznych. Odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej. Przewidziano o$wietlenie wiaty.
Obiekt o nieregularmym ksztatcie o wymiarach gabarytowych w osiach gtéwnych konstrukcji 12,.4m x 15,46m
i wysokosci 11,78m

c) Wiata zbiornikow technologicznych ~ obiekt o konstrukcji lekkiej stalowej, z dachem jednospadowym

przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci 6%. . Wymiary w osiach gtéwnych konstrukeji to 3,5m x
4,4m, wysoko$¢ 6,03m. Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej. Obiekt posadowiony na

plycie fundamentowej. Przewidziano o$wietlenie wiaty.

Nowe zagospodarowanie zostato przedstawione na rysunku CA-P2/2421-PB-PZT - Projekt zagospodarowania

terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Urzadzenia technologiczne zaréwno w istnigjacych jak i projektowanych obiektach beda zasilone za pomocq
instalacii elektroenergetycznej. Obiekty bedg wyposazone réwniez w instalacje oswietleniowa.

Pozostafe instalacje wodociggowe oraz kanalizacyjne zostang dostosowane do projektowanych warunkow.

Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Istniejace i projektowane obiekty objete zakresem opracowania nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi, peinig
funkcje technologiczne i sg podiaczone do systemu kanalizacji sanitame;j.

Wody deszczowe zarowno z istnigjacych jak i projektowanych obiektéw bedg odprowadzane do istnigjacej

wewnetrznej kanalizacji deszczowej oczyszczaini.

Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie istniejacych obiektow zakladowych nie ulega zmianie. Dojazd i dojscie do

przedmiotowego obiektu odbywac sie bedzie drogami i chodnikami wewnatrzzaktadowymi.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej realizowany za pomoca drogi dojazdowej. Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zwiazku z zabudowg nowych urzadzen technologicznych i w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem, zaprojektowane zostaly sieci elektroenergetyczne zasilajace o napieciu znamionowym do 1kV,
sieci teletechniczne oraz instalacje piorunochronne. Sieci te bedq przebiegaé zarowno w ziemi jak i na nowych
i istniejacych obiektach budowlanych. Kable elektroenergetyczne nalezy ukladaé w ziemi wg normy N SEP-E-004.
Wystapita rowniez koniecznos¢ przebudowy czesci istnigjacej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wody

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z dachu projektowanej wiaty parkingowej za pomoca rynien i rur spustowych
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zostang odprowadzone wody opadowe a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do
istniejacej studzienki kanalizacji zabudowanej na kanalizacji k500.

Z dachu projektowanej wiaty boksdéw za pomoca rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe
a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
ktore zostang zabudowane na istniejacej kanalizacji k300.

Istniejaca instalacja kanalizacja deszczowa odbierajaca wode z rury spustowej z istniejacego budynku stacji
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu kolidujgca z projektowang wiata zbiomikéw technologicznych
zostanie przebudowana i wprowadzona do istniejgcej komory.

W zwigzku z budowg wiaty boksow wykonany zostanie kanat kablowy pod posadzkg wiaty.

Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostat pokazany na Projekcie zagospodarowania terenu.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

W rejonie istniejacych obiektow zaktadowych objetych zakresem projektowym teren jest ptaski. W rejonie suszami
osadow teren jest wyniesiony o kilka metréw w stosunku do rejonu istniejacych obiektow zaktadowych.

W poblizu planowanej inwestycji znajduje sie obszar chroniony — pas 50m od linii brzegowej rzeki Biata.

W wyniku realizacji inwestycji nie jest planowana zadna wycinka drzew.

4, Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych — 243,5 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych — 445,2 m2
- Powierzchnia drog, placéw, chodnikéw — nie ulega zmianie

- Powierzchnia biologicznie czynna - nie ulega zmianie

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

a) Ograniczenia wynikajace z prawa miejscowego lub warunkoéw zabudowy:
Teren, na ktorym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchdw (Uchwata nr XVI1/144/2008 z 27.02.2008.).
Teren posiada oznaczenia:
4K - przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja
Zamierzenie bedace przedmiotem niniejszego projektu jest zgodne z zapisami ww. miejscowego planu.

b) Teren na ktorym planowane jest przedsigwziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.

¢) Nie przewiduje sie stosowania materiatéw oraz wystepowania innych zagrozen mogacych mie¢ negatywny

wplyw dia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Parametry obiektéw wedlug ponizszej tabeli:

Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy | Wysoko$¢ | Liczba kondygnaciji
Budynek stacji mechanicznego
o o 135,5m? 10,9m
zageszczania i odwadniania osadu
Wiata parkingowa 215,9m2 4,35m
Wiata zbiornikow technologicznych 21,5m? 6,0m
Wiata boksow 207,8m? 11,78m

6.2 Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowane obiekty ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe w catosci zaliczony jest do kategorii produkcyjnych

i magazynowych (PM), ktérych nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi.
W obiekcie nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Pracownicy bedg przebywaé czasowo w okresie prowadzenia

prac technologicznych.

6.3 Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez $ciany zewnetrzne i dachy

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu nalezy wykonat w klasie odpomosci pozarowej

»D" z elementow NRO, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, gdzie wymagang klase odpornosci

ogniowej elementow budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa
odpornosci

pozarowej

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku 5) *)

budynku | gtéwna konstrukcja | konstrukcja

”DH

Oznaczenia w tabeli:

nosna dachu
2 3
| g

$ciana
zewnetrzna Sciana przekrycie |
| strop) 1),2)  wewnetrznal) dachu 3) ‘
4 5 6 7
EI30 |

‘ REIS0  (ooi) L(-)_

0 |
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R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpomosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacija znajduije sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczeri

zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiektach nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozenia wybuchem i w obiektach nie moga wystapic lokalne strefy

zagrozenia wybuchem. Na terenie obiektow i w przestrzeni zewnetrznej nie beda wstepowac materialy wybuchowe.

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci

dopuszczalne

Odlegtosci od obiektow sasiednich:
Obiekty I, Ill, IVi V zlokalizowane na dziatkach 415/8 i 417/5 beda sasiadowaé ze sobg oraz z istniejgcym budynkiem

suszarni osadéw.
Obiekty lai |l zlokalizowane na dzialce numer 415/9 sasiadujg ze soba.

Odlegtosci od dzialek sasiednich:

Zadaszenia miejsc postojowych (obiekt Ia i 1) w odlegtosci powyzej 23,5 m od dziatki nr 415/13.

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oraz Wiata zbiornikéw technologicznych (obiekty
IV'i V) oddalone powyzej 33 m od dziatki 417/4 oraz powyzej 39 m od dziatki 417/9.

Obiekty ['i Il oddalone sg powyzej 32 m od dziatki 417/9.
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6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dojazd ekip ratowniczych do obiektow zapewniaja drogi dojazdowej. Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Dla obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych nalezy zapewni¢c wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru: hydranty zewnetrzne o wydajnosci 10 dm?/s zasilane z wodociggu.
Wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru projektuje sig z istniejacych hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na
dziatkach numer 417/5 oraz 415/9.

o odlegtos¢ najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

¢ odlegtos¢ innych hydrantéw od chronionego budynku - do 150 m,

e odleglos¢ od Sciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Hydranty zewnetrzne oznakowaé zgodnie z Polska Norma w tym zakresie.

6.7 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt budowlany nie wprowadza rozwigzah zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe).

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Przedsigwzigcie polegajace na zabudowie linii do produkcji materiatow nawozowych, obejmujace planowana
inwestycj¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r., w sprawie przedsiewziet
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U 2019, poz. 1839), zgodnie z§ 3 ustep 1 punkt 1,
zakwalifikowane zostalo do ,instalacji do wytwarzania produktow przez mieszanie, emuglowanie lub
konfekcjonowanie chemicznych pdtproduktow lub produktow podstawowych’”.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano decyzie o $érodowiskowych uwarunkowaniach - nr
GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 06.04.2023r. — wydana przez Burmistrza Miasta Tuchow w ktdrej stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie zapisy z decyzji zostaty uwzglednione w niniejszym projekcie.

Decyzja zostala zataczona do czesci obejmujacej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.”

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowane;j inwestycji zawiera si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych przewidywana jest do
zrealizowania przedmiotowa inwestycja: 417/5, 415/8, 415/9.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepisow prawa:
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1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z pdzniejszymi zmianami)
2)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami)
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219 z pézniejszymi zmianami)
Na podstawie —ww. przepisow prawa przedmiotowa inwestycja charakteryzuie  sie  brakiem

zmian w oddziatywaniu na pobliskie tereny.
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Oswiadczenie o uzyskaniu pozylywnego profokoly weryfikacji:
Minigjsza praca geodezyjna zgloszona do Starosly Tarnowskiego ofrzymaia
pozylywny protokdt weryfikagy nr: GGK-I.6640.940.2022 69637 z dnia 12.04.2022.
Jostam Swiadomy odpowiedzialnosci kameyj za zloZenle falszyweqo o$wiadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr in2. Marcin Drobot
nruprawnien21694, zakres 1,2

Godlo mapy w ukiadzie 2000:
— 7.121.21.022.2 7.121.21.022.4, 7.121.21.024.2

wojewdaztwo. mafopolskie

powial: tamowski

— | migjscowos$é: Tuchow

Jednostka ewidencyjna.; 121610 4, Tuchéw -miasto
obreb: 121610_4.0001, Tuchow

nrdziatki: 445/3, 4159

1D: GGK-11.6640.940.2022

MAPA DO CELOW v
PROJEKTOWYCH v Sesape e

s G Buchcice 138, 33-170 Tuchdw, tel. 666013550
powstata na podsfaw?gf?esl{a/owama biuro@geodezie-katasterol

mapy Zasadniczej w skall 1:2000, mapy numerycznej NIP: 9930387713 REGON: 123230844
1 pomiaru bezposredniego w terenie

Uktad 2000 Kronsziadl 60

SKALA: 1:500 GEODETA UPRAWNIONY

Zaktualizowano w terenie wg stanu e int Mard
4 igr in2, Marcin Drobot
Z ania 14.02.2022 nr uprawnieni21694, zakres 1, 2

Charakter planowane/ inwestycji nie wpiynie na sposb zagospodarowania gruntdw obyjgtych mapa do celdw projektowych. Mape sporzadzono bez ustalania obeigzeri grunfowyeh.
Uwaga! Nie wyklucza Sig istnienia w terenie innyeh, nie wykazanyeh na ninigjszej mapie urzgazer podziemnyeh, ktére nie byly zgfaszaﬂegg inwentaryzagyi
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LEGENDA :

OBIEKTY ISTNIEJACE - ROZBIORKA

| ' ZADASZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH

\
|
|
|
|

OBIEKTY ISTNIEJACE - PRZEBUDOWA

V' BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU

OBIEKTY PROJEKTOWANE

| = ZADASZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH - ODTWORZENIE

|| = ZADASZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH - WYKONAC WG DOKUMENTACE:

[l WIATA BOKSOW

[V WIATA ZBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

LEGENDA

Qdtworzenie jezdni z dostosowaniem wysoko$ciowym do projektowanej pryty

betonowe] wiaty, nawlerzchnia bitumiczna
:] Projektowany plac manewrowy o nawierzchni betonowe]

I:] Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

E 0% projektowanej jezdni
E Krawedz Jezdni - bez kraweinika

Krawgd# Jezdni - kraweznik drogowy 15¢30cm na mgr inf szka Jelen

fawie belonowe] z oporem, wyniesiony na 12 cm
Krawgznik najazdowy 15¢22 na fawe betonowej

E z oporem,
E Odwodnienie liniowe
Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia
E Instalacja wodociagowa

Instalacja kanalizacji sanitamej
Instalacja kanalizacji deszczowej
Studnie
Instalacje do likwidacji

(X

KONTRAKT 1A — "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TUCHOWIE™ W RAMACH PROJEKTU
“UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ ZLEWNI RZEKI BIALA" OB.39-ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE.
EL. ZELBETOWE ~DESKOWANIE, ZBROJENIE. KONSTRUKCJA STALOWA

STAROSTA TARNOWSKI

Zalacznik nr /[ do decyzji
Znak UAMHHQ%&MJ,@

zdnia o 2L LIP.O0.

DYREKTOR .
istyki, Architektury ! Budownictwa

m ydziatu Urban
|

Istniejgce potaczenie drogi wewnetrznej z droga zewngtrzng
nie podlega przebudowie

Granica terenu objelego wnioskiem

inz.

Janwsy Stawarz, Neldor. 415/2000
= > i

TARNOW, 2. =7n 28 o
zgodnoé¢ projekty 2 wymaganiami ochrony praeciwpoios owej
bez uwag stwierdzam _
m’ ®
£, ;,- — PKIMSA "Carboautomatyka” S.A.
7O 8A)| ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy ——
P.P.P. IdeaPro Sp. z0.0.
@ 67-100 Nowa Sol,Polska
ul. Dolno$laska 8
tel. +48 606 149 728
|deaPl'0 ideapro@Ideapro.com.pl I
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
G I G Zaklad Ochrony Wod
PI. Gwarkow 1, 40-166 Katowice REW. ZMIANA DATA PODPIS
tel.: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54 — — . - ,
- —] Tyt Projektu: Linia technologiczna do produkcji materialow nawozowych
Projekfowat Nazwisko Nrupr, Data | Podpis poenste G iy el
. ‘ (w postaci zardwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej)
specialnosé mgr in. SLK/6567/ 05.2023 e L
] el Lli] z ustablilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych
specialnost mgrinz. OPL/1534/ e Y. ,
dogows Remgusz WACHE) | pugois | %922 z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Ciezkowicach
clkiyczna Lkase ok 35%55‘?,71” 08.2023 Yo7z | A vestor Spéika Komunalna ,Dorzecze Biale] Sp. z 0.0. Stadium: PROJEKT
mmm jggé;n\figzﬂ( 452002 05.2023 | P{I 33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C ZAGOSPODAROWANIA TERENU
) - = Adres inwestycji Nr Rysunku:
Sprawdzi Nazwisko Nrupr. | Data [Nodpis 33170 Tuchéw, ul. Jana Il Soblesiiego 68C CA-P2/2421-PB-PZT
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Przedsiebiorstwo Kompletacji i Montazu Systeméw Automatyki

CARBOAUTOMATYKA SA

43 - 100 Tychy, ul. Budowlanych 168; NIP: 646-000-91-29, Regon: 271568644

.y Y ==
PPP IdeaPro Sp. z 0.0. C‘.‘ﬂ] . @: 3}

ul. Dolnos$laska 8

¥ 67-100 Nowa Sél -
|de aPro Tel.+48 68 444 89 42 fnstytut 9 —
e-mail: sekretariat@ideapro.com.pl Badawczy e
www: ideapro.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Budowa linii do produkcji materialbw nawozowych (w postaci zaréwno
budowlanego granulowanej jak i jednolitejj z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Ciazkowicach wraz

z towarzyszacy infrastruktura.

| Adres obiektu Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
budowlanego 33-170 Tuchoéw, ul. Jana IIl Sobieskiego 69C
Kategoria obiekiu Budynek | s’Facji mechanicznego  zageszczania i odwadniania  osadu
— kategoria obiektu XVIII
budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIIl

Wiata boksow - kategoria obiektu XVIiI
Wiata zbiornikéw technologicznych - kategoria obiektu XVII|

Numery dziatek 417/5, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchdw
ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchow, obreb 0001 Tuchow
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchéw

Inwestor Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchoéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C

Nr projektu CA-P2/2421-PB
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ '
Ar upraw. SLKBs67PBKbIE [P DL
Czeét konstrukeyjno-budowlana —
sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK L -
Ar upraw. SLK/5123PWBKbIs )5 (2% ,
projektant: mgr inz. Pawel BRATUS | 05 2023 5%/
Czesc technologi -
e$6 technologiczno - maszynowa sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar s W
BOJANOWSKI ~ |£0-2923
projektant: mgr inZ. tukasz PYKA e 4
r upraw.; SLKIs674POOEH4 |5 773 L
Czesc elekiryczna | AKPIA dzaiacy: mgr inz. Magdalena N fenr
ik KOWALCZYK | 08-2022 /7
praw.. SLK/7722/PWBE/18 .
projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK 22
nr upraw.. 452/02 0522 /] |
Czest instalacyjna . mgr inz. Krzysztof N
sprawdzajacy. WAWRZYNGZOK | O 72 M
FUDIENE SLK/8538/PWBS/19 U
profokt mari, Romghsz o o 1 (J#
Czest drogowa nr upraw. OPL/1534/PWBD/18 (u ,
sprawdzajacy: mgrinZ. Piotr LILLA | 5 1o\3 W
M upraw.. SLK/7889/PWBD/19 _.
Konsultacja naukowo-technologiczna dr Marcin GLODNIOK 0&22‘23 C;%[Qﬂg\




Projekt architektoniczno — budowlany | Strona: 3

Spis tresci:

l. Dokumenty dotaczone do projektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO......ci it 5
OPINIA PPOZ. ...ttt ee et 6
OPINIABHP I ERGONOMILL .....coutiuiiiiieeieeee et S eiseee s eneenereraragananrergraegeeees 6
1. Rodzaj i kategoria obiektu BUGOWIANEYO ............coveiurieeeei et 7
2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budoWIaNego ............ovvveveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 7
3. Uklad przestrzenny oraz forma ODIEKIU................coiiviieeee ettt ee e e 8
4. Charakterystyczne parametry obiektu bBUdOWIANEEO ..........oveeeieeeeeeeees e 12
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego................c..co...... 13

6. Analiza technicznych, Srodowiskowych | ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia W energie i CIEPI0. .. ..e..eeueeeueie e 14

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: ............oovoveveeeeeeeeen. 14

8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego ............ G- ememeereiresiaeiesessntantsnRhnsnsrasrannnnnnrrane 16

9. Warunki OChrony przeCiwpOZarowe]................eeueieeierieee oo e e e s e e e e, 19
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ll. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku

1 CA-P22421-PB.B.01 | WIATAPARKINGOWA. Uklad elementow konstrukcii - rzuty i przekroje
oraz elewacje

9 CA-P2/2421-PB-B-02 V\|IIATA BOKSOW. Ukfad elementow konstrukcji - rzuty i przekroje oraz

| elewacje

BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA |

3 - -PB-B-

CAF2I2421-PB-B-03 ODWADNIANIA OSADU. Przebicia $cian i stropéw oraz wzmocnienia

konstrukeji budynku

4 CA-P2/2491-PB-B-04 WIATA ZBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH. Uktad elementow

konstrukcji - rzuty i przekroj

CA-P2/2421-PB-B-05

Typowe przekroje
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poZnigjszymi
zmianami) niniejszym oéwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany dia zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materialéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej) z
ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Cigzkowicach
Wraz z towarzyszaca infrastruktura, sporzadzony w maju 2023r. dia: Spotki Komunalnej ,Dorzecze Bialej” Sp. z
0.0. 33-170 Tuchow, ul. Jana il Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis
Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana
Projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ SLK/6567/PBKb/16 g'}ﬁg%
Sprawdzajacy: mgrinz. Anna JELONEK | ) y5493/pwBKb/15 ‘gx 122
Czes¢ technologiczno - maszynowa
Projektant: mgr inz. Pawet BRATUS - 05973
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar BOJANOWSKI - 05.202%
Czeét elekiryczna i AKPIA
Projektant: mgr inZ. Lukasz PYKA SLK/5674/POOEN4 |04 7022
Sprawdzajagy. mgr inz. Magdalena KOWALCZYK | SLK/7722/PWBE/18 | OF- L /
Czesé instalacyjna Ay
Projektant; mgr inz. Jerzy WEZIK 452102 osaz T“
o mgr inz. Krzysztof 2 N
Sprawdzajacy: it o) SLK/8538/PWBSHY | O5-2 .A;
Czest drogowa / f
Projektant: mgr inz. Remigiusz MACHEJ OPL/1534/PWBD/18 | 5. W17 ( %
Sprawdzajacy: mgr inZ. Piotr LILLA SLK/7889/PWBD/S |ef.1-9% m
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Tychy, maj 2023 r.

OPINIA PPOZ.

Projekt budowlany pt.

Budowa linii do produkcji materiatow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura,

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjnym oraz drogowym, zostal uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — Dz.U.2021,
poz. 1722.

Tychy, maj 2023 .

OPINIA BHP | ERGONOMII

Projekt budowlany pt.

Budowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw Sciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjnym oraz drogowym, zgodnie z Dz.U.2022.1510 tj. z pdzniejszymi zmianami,

Art.213 § 1 nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przepiséw BHP i ergonomii z rzeczoznawca,

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351 z pbzn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650) z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018 poz. 583 z pbzn. zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekty istnigjace:
e przebudowa
- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — kategoria obiektu XVIII
e rozbiorka
- Wiata parkingowa - kategoria obiektu XVIII

Obiekty projektowane:
- Wiata bokséw — kategoria obiektu XVIIi
- Wiata zbiornikéw technologicznych - kategoria obiektu XV!II

- Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII
Infrastruktura techniczna:
- instalacje sanitarne — kategoria obiektu XXVI

- sieci elektroenergetyczne — kategoria obiektu XXVI
- drogi- kategoria obiektu XXV

2. Spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejace obiekty przebudowywane:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt budowlany o charakterze

przemysfowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana

inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

Przebudowa istnigjacych obiektow budowlanych zwigzana jest z dostosowaniem ich do projektowanej instalacji

technologiczne.

Istniejace obiekty do rozbiorki:

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty, jego podstawowym przeznaczeniem jest czasowe

parkowanie pojazdow.

Strona: 7
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Projektowane obiekty:
¢) Wiata boksow - jest to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym, otwarty, jego podstawowym
przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania sktadnikdéw technologicznych.
d) Wiata zbiornikéw technologicznych — jest to nowy obiekt budowlany, otwarty, o charakterze przemystowym,

jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie instalacji i urzadzen mechanicznych
e) Wiata parkingowa - jest to obiekt budowlany otwarty, jego podstawowym przeznaczeniem jest czasowe

parkowanie pojazdow.

Infrastruktura techniczna:
f) Instalacie sanitarne - jest to obiekt liniowy za pomocg ktorego mozliwe jest zasilenie instalacii

technologicznych oraz odbior $ciekéw
g) Sieci elektroenergetyczne — jest to obiekt liniowy za pomoca ktorego mozliwe jest zasilenie oraz sterowanie

zabudowywanymi maszynami i urzadzeniami

3. Uklad przestrzenny oraz forma obiektu

Istniejace obiekty przebudowywane:
a) Budynek stacji_mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu - jest to obiekt o ksztaicie bryly

prostopadtoSciennej, w rzucie na planie prostokata, w dolej czesci konstrukcja Zelbetowa, w gornej — Sciany
murowane. Do tylnej Sciany obiektu bezposrednio przylega obiekt suszarni osadéw. Na poziomie +4,25m
wykonany strop zelbetowy. Dach — dwuspadowy, kryty blachg trapezowa.

W zwigzku z zabudowq dodatkowych urzadzen technologicznych w budynku, zostang wykonane przebicia
stropu i przekucia $cian.

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2421-PB-B-03.

Projektowane obiekty:
b) Wiata parkingowa - jest to otwarta konstrukcja stalowa. Projekt obejmuje wykonanie zadaszonych miejsc

parkingowych z czterema stanowiskami postojowymi dla pojazdéw o masie wiasnej pow.3,5t. Wiata nad
miejscami parkingowym zostata zaprojektowana w konstrukcji lekkiej na stupach stalowych, z dachem
jednospadowym o pochyleniu potaci dachowej 6°. Odprowadzanie wod opadowych przewidziano od
kanalizacji deszczowej zakiadu.

W ramach tej inwestycji, istniejgca wiata parkingowa o wymiarach w osiach 18,12m x 5,12m, zostanie
zdemontowana oraz zmontowana w nowej lokalizacji. Odbudowana konstrukcja zostanie powigkszona.
Wymiary wiaty parkingowej to 18,12m x 11,26m w osiach gtéwnych konstrukcji. Fundamenty obiektu zostang
wykonane wedtug dokumentaciji archiwalnej.

Obiekt zostat pokazany na rysunkach nr CA-P2/2421-PB-B-01
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c)

Wiata boksdw — obiekt o konstrukciji stalowej, czesciowo ostonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu
polaci 6%, przykryty blachg trapezowa. Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej.
Przestrzen i funkcjonalno$¢ wiaty zostata podzielona wysokoscig dachu. W osiach 3-4 wysoko$¢ obiektu
umoziiwia rozladunek samochodu cigzarowego z przechylng do tylu skrzynig tadunkowg. W osiach 1-3
wysoko$¢ obiektu umozliwia swobodny przejazd pojazdu. Przestrzen dolna do wysokosci 4m nieobudowana.
Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej. Pod piyta w obrebie przejazdu nalezy wykona¢ kanat
technologiczny w celu zabezpieczenia instalaciji elektrycznych i technologicznych.

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2406-PB-B-02.

Wiata zbiornikéw_technologicznych — obiekt o konstrukcji lekkiej stalowej, z dachem jednospadowym

przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci 6%. . Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacii
deszczowej. Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej. Do $ciany bocznej bezposrednio przylega
budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

Obiekt zostat pokazany na rysunku nr CA-P2/2406-PB-B-04.

Pozostate rodzaje robot budowlanych obijete opracowaniem:

Branza drogowa:

Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.: Linia technologiczna do produkgii
materialdw nawozowych (w postaci zardwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustablilizowanych

osadow Sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekdéw w Tuchowie i Cigzkowicach.

Parametry techniczne:

o Kategoria drogi — wewnetrzna

o Nawierzchnia ~ bitumiczna, plac manewrowy z kostki betonowej, poszerzenie istniejacej drogi
z kruszywa

e SzerokoS¢ jezdni — w dostosowaniu do stanu istniejacego

o Spadki poprzeczne — w obrebie terenu odtwarzanego w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni
i projektowanej plyty wiaty; plac manewrowy 2,0% w dostosowaniu do ptyty wiat

¢ Odwodnienie - wody opadowe i roztopowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej, poprzez

odwodnienie liniowe

Rozwiazanie wysokosciowe:

ZatoZeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego uksztattowania terenu,

istniejacych ciggow komunikacyjnych oraz projektowanych obiektéw. Spadki poprzeczne nalezy dopasowaé
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do istniejacej niwelety na potgczeniach z istniejacymi drogami wewnetrznymi oraz na polaczeniu z wylewkami

betonowymi pod wiatami.

Zestawienie powierzchni:

o Catkowita powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 44m?
¢ Catkowita powierzchnia poszerzenia jezdni z kruszywa 675m?2
e Catkowita powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 122m?

Uklad konstrukcyiny:

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie wytycznych inwestora w zakresie rodzaju pojazdéw poruszajacych
sig po projektowanych drogach i placach, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, katalogu

nawierzchni podatnych i polsztywnych oraz nawierzchni sztywnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

e Przyjeto kategorie ruchu KR2

o  Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m

e  Brak szczelnosci poboczy

e Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni — G3 na calym odcinku do glebokosci 1m ponizej

zaktadanego spodu konstrukc;ji

Warstwy konstrukcyine drog o nawierzchni bitumicznej:

¢ Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Grunt rodzimy E2 = 35MPa
o Geowldknina separujaca
o Warstwa mrozoochronna z pospétki
CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe ~ 40cm
o Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5
E2 = 130MPa - 22¢m
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 8cm

o Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm

Sprawdzenie odpornaéci na wysadziny:




Projekt architektoniczno — budowlany Strona: 11

Catkowita grubo$¢ konstrukcji drogi wynosi 74cm. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podioza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, tj. 0,55m. Warunek

spetniony.

Warstwy konstrukcyine drog o nawierzchni betonowe:

¢ Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Grunt rodzimy E2 = 35MPa
o Geowldknina separujaca
o Warstwa mrozoochronna z pospotki
CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe — 40cm
o  Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:
o Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5
E2 = 180MPa - 30cm

o Warstwa z betonu cementowego — 24cm

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny:
Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi wynosi 94cm. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza dla grupy nosnosci podioza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, tj. 0,55m. Warunek

spetniony.

Krawezniki:

Krawedzie drog ograniczono kraweznikiem drogowym 15x30cm wyniesiony na 12cm oraz kraweznikami
najazdowymi 15x22cm wyniesione na 4cm, osadzonymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Plac
z kostki betonowej ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm osadzonym na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Catkowita diugos$¢ kraweznikéw drogowych 15x30 — 158m

Catkowita diugosc¢ kraweznikow najazdowych 15x22 — 8m

Wyposazenie budowlano-instalacyine:

Odwaodnienie drog i placow

Odwaodnienie drog i placow do kanalizacji deszczowej przy pomocy odwodnienia liniowego. Catkowita diugo$¢
odwodnienia liniowego wynosi 20,5m. Odwodnienie nalezy wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej.

W warstwie mrozoochronnej z pospotki nalezy wykonaé saczki drenarskie @100 w otulinie z geowtokniny

w celu odwodnienia konstrukciji drogi.

Warunki gruntowe:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdly przedstawiono w badaniach podioZa gruntowego i opinii
geotechniczne;.

Uwagi koficowe:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizaci
istniejacego  uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem sluzb nadzoru wiascicieli sieci.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami branzowymi oraz przestrzegania zapisow
w nich zawartych.

Demontaze i rozbiorki:

Na terenie inwestycji zostanie wykonana rozbiorka wiaty parkingowej obiekt 11. Wiate nalezy zdemontowac
catkowicie, tacznie z fundamentami.

Elementy przewidziane do demontazu pokazane zostaty na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nazwa obiektu Kubatura | Powierzchnia | Powierzchnia | Wysoko$¢ | Dlugo$¢ | Szerokosc Liczba
uzytkowa | zabudowy kondygnacji
Budynek stacji | |
mechanicznego '
1012m3 237,6m? 135,5m? 10,9m 12,9m 10,5m 2

zageszczania i

odwadniania osadu

Wiata parkingowa 878m3 90m? 215,9m? 4.35m 18,5m 11,37m 1

Wiata zbiornikow
_ 115,7m3 21,5m?2 21,5m? 6,0m 5,16m 4,16m 1
technologicznych |
Wiata boksow 1671 m3 207,8m? 207,8m? 11,78m ’ 16,46m 13,16m 1
Sie¢ ‘
elektroenergetyczna - - - - | 180m -

niskiego napiecia
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna:

- przyjeto wg dokumentaciji warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego opracowanych dla
rozbudowy oczyszczalni sciekow w Tuchowie, autorstwa Firmy Projektowo-Ustugowo-Doradczej ,GEO-SASAK™ ,33-
100 Tarndw, ul. Kosciuszki 33¢, wykonat mgr inz. Andrzej Sasak.

Wystepowanie wody gruntowej na poziomach od -1,80m do -3,10m ppt . na rzednych 212,40-213,80m- czyli ponize;
posadowienia elementow konstrukcyjnych

- podloze gruntowe jako uwarstwione z wystepowaniem gruntow stabono$nych (opisana ponizej warstwa Ib, Ic
i praktycznie nieno$na warstwa Ic)

W zwigzku ze zrbznicowaniem pozioméw posadowienia zaréwno dla modernizowanych obiektow istniejacych jak
i nowoprojektowanych oraz wystepowaniem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia przyjeto nastepujaca
kategorie geotechniczna;

- pierwsza kategoria geotechniczna

Rodzaj warunkow gruntowych:

- posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych z opracowania

W okresie wzmozonych opadéw i wyzszych przeptywow w rzece Biala, zwierciadio wody w podiozu wystepuje
znacznie wyzej i przyjmuje charakter napigty. W okresach powodziowych cate migdzywale rzeki jest zlewane a po
zewnetrznej, od powietrznej stronie watu, w tym rowniez na terenie oczyszczalni Sciekow i przy drodze dojazdowej,
woda moze stagnowac w obnizeniach na powierzchni terenu.

Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym w badanym podiozu wydziela si¢ 6 warstw geotechnicznych gruntow,
roznigcych sie rodzajem i stanem konsystencji oraz zageszczenia.

Dla kazdej warstwy oddzielnie ustalono uogélnione wartosci parametréw geotechnicznych metodami B i C, zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych Ib i Ic, sg stabonosne.

Warstwa la — zaliczono do niej pyly, pyly piaszczyste, pyly na pograniczu glin pylastych, gliny pylaste oraz namuty
gliniasto —pylaste, - lokalnie z domieszkg Zzwirow. Stan konsystencji gruntow tej warstwy, twardoplastyczny
i polzwarty. Stopien plastycznosci — IL =0,10-0,25. Grunty tej warstwy wystepuja bezpo$rednio ponizej warstwy gleby
i nasypu. Migzszo$¢ warstwy -0,30-1,50m

Warstwa Ib - zaliczono do niej pyty gliny pylaste na pograniczu pytéw, piaski pylaste, pyly piaszczyste, namuly gliny
pylasto - gliniaste oraz dodatkowo ily pylaste - lokalnie z domieszka zwiréw. Stan konsystencji gruntow tej warstwy —
plastyczny. Stopien plastycznosci — 1L=0,30 - 0,50. Warstwa ta wystepuje ponizej warstwy la, lub miejscami
bezposrednio ponizej warstw gleby lub nasypu. Lokalnie warstwa ta wystepuje w dwoch poziomach, giownie
w miejscach wystepowania itow. Migzszo$¢ warstwy w jednym poziomie 0,30-1,60m. W migjscach wystepowania itow
>2m.

Warstwa Ic — zaliczono do niej gliny pylaste i piaszczyste, gliny pylaste na pograniczu pyltdw oraz pyly piaszczyste

z domieszka piasku. Stan konsystencji gruntow tej warstwy — miekkoplastyczny i poiptynny. Stopien plastycznosci -
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IL=0,75. Warstwa ta wystepuje jako przewarstwienia po$réd gruntow pylasto — gliniastych, na kontakcie i w stropowej
czesci kompleksow gruntdw piaszczystych oraz na kontakcie z gruntami ilastymi. Migzszo$¢ warstwy 0,40-1,70m.
Warstwa lla — zaliczono do niej piaski drobne i pylaste, lokalnie z domieszka zwiru lub otoczakéw — w stanie luznym.
Stopien zageszczenia - ID < 0,33. Warstwa wystepuje jako przewarstwienie posrod gruntow pylasto ~gliniastych oraz
w gomej czesci kompleksu piaszezystego. Migzszosé warstwy 0,30 — 1,40m.

Warstwa |lb — zaliczono do nigj piaski drobne, $rednie i grube lokalnie z domieszkg zwiru lub otoczakow. Stan
gruntdw tej warstwy — $redniozageszczony. Stopien zageszczenia — ID = 0,40 — 0,50. Migzszo$¢ warstwy 0,30 ~
1,40m.

Warstwa llc - zaliczono do niej piaski grube, pospotki i zwiry, lokalnie zaglinione. Stan gruntéw tej warstwy ~

sredniozageszczony i zageszczony. Stopien zageszczenia 1D>0,60. Migzszos¢ warstwy > 1,50m.

6. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo tj.: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego i energia wiatru.

e Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych, co uniemozliwia z przyczyn technicznych zastosowanie tego
rodzaju energii.

e Energia promieniowania stonecznego — brak mozliwosci zapewnienia dostaw potrzebnej energii w
sposob ciggly.

e Energia wiatru — brak mozliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowej w poblizu istniejacej i projektowane;
zabudowy i infrastruktury przemystowe;j.

Aktualnie w procesie technologicznym wykorzystywana jest energia stoneczna w suszarni.

Zasilanie urzadzen technologicznych musi przede wszystkim zapewniaC bezpieczenstwo uzytkowania i ciggtosc
funkcjonowania urzadzen. Obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla systemow zaopatrzenia w energie nie
przeprowadzono.

W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano, Ze zapotrzebowanie urzadzen na energie elekiryczng bedzie

realizowane w ramach instalacji wewnetrznej zaktadu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e  Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow
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Projektowana inwestycja bedzie obstugiwana przez obecny personel oczyszczalni i nie bedzie miata wptywu na
zapotrzebowanie dotyczace ilosci wody jak rowniez na sposdb odprowadzania Sciekow. Nie przewiduje sie
powstania dodatkowej ilosci sciekéw sanitarnych.

Scieki technologiczne beda kierowane do ukladu biologicznego oczyszczania Sciekow na oczyszczalni Sciekow.
Wody deszczowe z istniejacych obiektow sg odprowadzone do zaktadowej kanalizacji deszczowe; .

Wody opadowe z obiektow projektowanych beda odprowadzane do zakladowej kanalizacji .

o Emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ifosci

i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na emisje zanieczyszczen gazowych.

e Rodzaju i ilodci wytwarzanych odpaddéw

W wyniku eksploatacii projektowanej inwestycji nie zmieni sig ilo¢ i jako$¢ wytwarzanych odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, ani sposéb ich wytwarzania.
Dodatkowe odpady zostang wydzielone tylko na etapie budowy inwestycji oraz wywiezione zostang na

zorganizowane zaklady utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.

o FEmisji hatasu oraz wibracji _a takze promieniowania, w szczegblnoSci jonizujaceqo. pola

elektromagnetyczneqo i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiequ

ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie obiektem ucigzliwym pod wzgledem akustycznym dla terenow

otaczajgcych, nie powoduje emisji hatasu

o Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

W fazie realizacji przedsiewziecia tj. wykonania niezbednych robét ziemnych nastepowac bedzie ewentualne
oddziatywanie na wody gruntowe i moze zaj$¢ konieczno$¢ zastosowania czasowego odwodnienia wykopow.
Realizacja prac budowlanych z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska nie wplynie na jakos¢ wod gruntowych.
Przedsiewziecie na etapie realizacji nie przyczyni sie do wystapienia negatywnych skutkow w obrebie
jednolitych czesci wéd.

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi

Oddzialywanie na ziemie zwigzane bedzie z pracami ziemnymi dla posadowienia fundamentow
projektowanych obiektéw oraz infrastruktury technicznej. Prace budowlane, w tym roboty ziemne bedg
realizowane z wykorzystaniem niezbednych zabezpieczen dla zminimalizowania oddziatywania na grunty.

Wolyw obiektu na istniejacy drzewostan

Prace budowlane zwiazane z realizacjq przedsiewziecia nie bedg wplywaty na istniejacy drzewostan.
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W projekcie uwzgledniono wymagania odno$nie ochrony $rodowiska zawarte decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, Burmistrza Tuchowa znak: GPMK.6220.5.2022. MK z dnia 06.04.2023r

8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Sieci elektroenergetyczne

W zwigzku z przebudowa wezla do produkcji materiatow nawozowych, zabudowg nowych urzadzen technologicznych
i w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, zaprojektowana zostafa siec
elektroenergetyczna zasilajaca i sterujaca o napieciu znamionowym do 1kV. Sieci te beda przebiega¢ na istniejacych
i nowych obiektach budowlanych oraz w terenie.

Laczne zapotrzebowanie na moc elektryczng dla projektowanych obiektow wraz z wyposazeniem szacuje sig na ok.
150kW. Na potrzeby zapewnienia energii elekirycznej nowo projektowanego wezta, zostanie wykorzystana wewnatrz-
zakladowa instalacja elektryczna Inwestora. Zasilanie napigciem elektrycznym projektowanego wezta zostanie
zapewnione na poziomie napigcia 400V z instalacji Inwestora. Napiecie to na potrzeby maszyn i urzadzen niskiego
napiecia bedzie dystrybuowane z istniejacego obiektu stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Dla wezla zostanie zaprojektowany pozarowy wytacznik pradu. Pozarowy wylacznik pradu, bedzie zabudowany jako
aparat odcinajacy doptyw pradu do wszystkich rozdzielnic i urzadzen w moderizowanym obiekcie . Wylacznik bedzie
dziatal na odfaczenie zasilania po stronie niskiego napigcia. Pozarowy wylacznik pradu bedzie umieszczony na

elewaciji zewnetrznej budynku stacji mechanicznego zageszczania osadu.

Opis projektowanych instalacji zewnetrznych.

W zwigzku z planowang inwestycjg nastepuje koniecznos¢ przebudowy czesci istniejace; infrastruktury technicznej w
zakresie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Projektowane uzbrojenie nie zmienia sposobu zagospodarowania.

Z dachu projektowanej wiaty parkingowej za pomoca rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe
a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do istniejacej studzienki kanalizacji
zabudowanej na kanalizacji k500.

W dachu projektowane;j wiaty boksow za pomoca rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe a
nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
ktére zostang zabudowane na istniejacej kanalizaciji k300.

Istniejaca instalacja kanalizacja deszczowa odbierajaca wode z rury spustowej z istniejacego budynku stacii
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu kolidujgca z projektowana wiatg zbiomikéw technologicznych
zostanie przebudowana i wprowadzona do istniejgcej komory.

W zwiazku z budowa wiaty bokséw wykonany zostanie kanat kablowy pod posadzka wiaty. Projektowany kanat
kablowy koliduje z istniejaca trasa wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej. Na rysunku pokazano przebudowe tych

instalacji. Srednice przektadanych instalacji bez zmian.
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Na rysunku pokazano instalacje ktore w zwigzku z planowang budowg, zostang usuniete.

Instalacja wodociagowa zostanie wykonana z rur wykonanych z polietylenu PE100 RC SDR11 PN16 taczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego.

Projektowang doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U (SN8) SRD 34

LITE z wydtuzonym kielichem.

Opis projektowanych instalacji wewnetrznych.

Do wymuszenia wentylacji pomieszczenia przewidziano wentylator dachowy umieszczony na konsoli montazowe;
przy $cianie zewnetrznej (zgodnie z rysunkami). W pomieszczeniu wystepuje zagrozenie wycieku amoniaku dlatego
zaprojektowano dodatkowy wentylator awaryjny, ktéry zostanie automatycznie uruchomiony po wykryciu wycieku
przez system detekcji. System detekcji wg opracowania branzy elektrycznej.

Wentylatory przewidziano w wykonaniu chemoodpomym i przeciwwybuchowym (Grupa wybuchowosci IIA T3).
Kanaly wentylacyjne ze stali nierdzewnej typ 1.4301.

Montaz wentylatorow na konsolach montazowych do elewacji — zgodnie ze schematami z zalgcznikow.

Parametry wentylatorow:

Uktad W1 — wentylacja bytowa — praca ciggia

Vw=1800m3/h

Nel=0,37kW/400V

Uktad W2 — wentylacja awaryjna - praca zblokowana z systemem detekcji amoniaku

Vw=4550m3/h

Nel=0,75kW/400V

Wentylatory moga pracowac z falownikami po zastosowaniu dodatkowego przekaznika zabezpieczenia termicznego.

Wykonanie projektowanych instalacji zewnetrznych.

Wszystkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby ipod nadzorem
inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Budowa instalacji wodociagowych prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem petnym) zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne’. Szeroko$¢ wykopdw pod projektowany wodociag musi byé wieksza, co najmniej o 0,30m od
przekroju zewnetrznego rurociagu, przy czym nie moze ona by¢é mniejsza niz 0,80m. W miejscach polaczen
kielichowych, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potgczen.

W projekcie zastosowano szerokosci wykopow zgodnie z norma. Dopuszcza sig, ze wzgledéw technologicznych
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ukfadania rurociggdw, stosowanie szerszych wykopow. Ze wzgledu na mozZliwe plytkie wystepowanie wod
gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykona¢ jego odwodnienie za pomocg sgczkéw utozonych w otulinie
zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

Rury PE nie wymagajq zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed kontaktem z asfaltem,
smarami, olejem.

Ze wzgledu na mozliwo$c wystapienia w tym terenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, wszelkie roboty
nalezy wykona¢ pod statym nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowac sie do ich zalecen.

Przewody wodociagowe utozy¢ na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej grubosci 30cm ponad wierzch
rury. Trase projektowanego wodociagu oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zielonego z wtopiong
wkiadka metalowa, ktorg nalezy utozy¢ wzdiuz calej trasy wodociagu w odlegtodci min. 0,3-0,4m nad wodociggiem
maksymalnie 0,5m od wierzchu wykopu. Koficowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych i do pomieszczenia
(studni) z zestawem wodomierzowym. Lokalizacje zasuw odcinajacych nalezy trwale i czytelnie oznakowa¢ za
pomoca tabliczek informacyjnych.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy podda¢ jg probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. Dla sprawdzenia szczelnosci
rur a przede wszystkim szczelnosci ziacz rurociggu z polietylenu, nalezy przeprowadziC probe cisnieniowa —
hydrauliczna. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ziacza powinny byc
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe szczelnoéci sieci wodociagowej i instalacii
zewnetrznej wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Po
zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru wodociagu i dopiero mozna wodociag
zasypywac.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokladnie przepiukana i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzone;
probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu nie mniejszej niz
1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.
Dezynfekcije rurociagu przeprowadza sig przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stgzeniu chloru nie
mniejszym niz 25g/m3. Po uplywie 24 godz. przeptuka¢ rurociag czysta wodg wodociggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakohczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociagowe] po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastapi¢ po uptywie nie dluzszym niz 10 dni, w przeciwnym razie nalezy
powtorzyc.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych’, a takze zastosowac sie do wydanych zalecen w ,Warunkach
technicznych przytaczenia ..."

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji
powykonawczej przetozonych odcinkow wodociggow. Odciecie i weinki do istniejacego wodociggu nalezy uzgodnic
z uzytkownikiem wodociagu i wykona¢ pod ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowat stupkami z naniesionymi
odlegtosciami wg PN-86/B-09700.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie

uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu

technicznego oraz projektéw urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe.

9.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu Powierzchnia Wysokosé Kubatura | Liczba
zabudowy kondygnacji

Budynek stacji mechanicznego

o i 135,5m? 10,9m 1012m3 2
zageszczania i odwadniania osadu
Wiata parkingowa 215,9m2 4,35m 1
Wiata zbiorikéw technologicznych 21,5m? 6,0m 1
Wiata bokséw 207,8m?2 11,78m | 1

1
9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych poZzarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Na terenie inwestyciji nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).

Na terenie obiektow, ktore obejmuje przedmiotowa inwestycja nie beda stosowane, magazynowane i przetwarzane

substancje fatwopalne i pozarowo niebezpieczne oraz fatwopalne materiaty wykoniczenia przegréd budowlanych

i drog ewakuacyjnych.

9.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i sposéb uzytkowania
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Projektowane obiekty ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w cafosci zaliczony jest do kategorii produkcyjnych
i magazynowych (PM), ktérych nie zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi.
W obiekcie nie przewiduje sie stalego pobytu ludzi. Pracownicy beda przebywaé czasowo w okresie prowadzenia

prac technologicznych.

9.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Obstuga urzadzen technologicznych okresowo - dorazna. Obiekty nie sa przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz taczny
czas przebywania tych samych os6b jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby. Wykonywane przez te osoby czynnosci
beda miaty charakter dorywczy — wykonywana praca polegat bgdzie na krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem
oraz konserwacjg maszyn i urzadzen technicznych i/lub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w obiektach nie przewiduje sie wystepowania miejsc do tzw. ,pobytu

ludzi”.

9.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Za strefe pozarowa uwaza sig budynek albo jego czesé oddzielong od innych budynkow lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokoSci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Nalezy wykona¢ oddzielenie pozarowe projektowanego Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwaniania
osadéw od istniejagcego budynku suszami osadow w klasie odpomosci ogniowej RE! 60 z drzwiami
przeciwpozarowymi lub innymi zamknigciami przeciwpozarowymi w klasie El 30.

Oddzielenie pozarowe projektowanego Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwaniania osadéw wraz
z Wiatg zbiorikéw technologicznych oraz Wiata bokséw zapewni powstanie odrebnej strefy poZarowej o gestosci

obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m?2,

Strefa pozarowa

Powierzchnia zabudowy
Oznaczenie obiektu Nazwa obiektu | [m2]
'7 ' Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania | ]
Vv osadu 135,5
v Wiata zbiomikow technologicznych 215

I ~ 'Wiata boksow 2078 o

RAZEM= ' 364,8
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej budynki wielokondygnacyjne niskie (N) i Sredniowysokie
(SW) wynoszaca 10 000 m2 nie zostala przekroczona.

9.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Ze wzgledu na charakterystyke i przeznaczenie obiektow gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych nie

przekracza 500 MJ/m2,

9.7. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowe;
»D" z elementéw NRO, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia, gdzie wymagang klasg odpornosci

ogniowej elementéw budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

Klasa | |
odpornosci
pozarowej , éciana
budynku gtowna konstrukcja | konstrukcja | zewnetrzna 1), sciana | przekrycie
nosna dachu Strop 1) 2) wewn(gt|zna1)I dachu 3)
T 2 ] 3 | 4 5 6 | 7
) ] E1s0 |
D" R 30 -) ‘ REI30 (0<>i) ) L )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

9.8. Informacja o wystepowania materialtéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrozenia wybuchem

Na terenie obiektow nie bedg wstepowac materiaty wybuchowe.

Obiekty nie zawierajg pomieszczen zagrozenia wybuchem i w obiektach nie moga wystapic lokalne strefy zagrozenia
wybuchem.

Ze wzgledu na mozliwe wydzielenie amoniaku w procesie technologicznym wymaga sig zastosowanie systemu

detekeji i systemu wentylacyjnego.

9.9. Warunki ewakuacji

Obiekty technologiczne i techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.  aczny czas przebywania tych samych osob
jest krotszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane przez te osoby czynnosci beda mialy charakter dorywczy —
wykonywana praca polegat bedzie na krotkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem oraz konserwacjg maszyn
i urzadzen technicznych iflub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719 ze zm.) w obiektach nie przewiduje sie wystepowania miejsc do tzw. ,pobytu ludzi".

W obiektach objetych przedmiotowg inwestycjg nie beda wyznaczone miejscalstanowiska pracy, apodczas

codziennej eksploatacji obiektu nie bedzie on udostepniany osobom postronnym.

9.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu

Instalacje elekiryczne zgodne z obowigzujacymi normami wtym: Normg SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa, oraz Polskg Normg PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Instalacie elekiryczne

przechodzace przez oddzielenia pozarowe bedg zabezpieczone przepustami w klasie odpomosci oddzielenia pozarowego.

Zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym bedg zrealizowane przez podiaczenie dostgpnych czesci
metalowych urzadzen iinnych elementow ukdadu i instalacji elektrycznych do przewodu PE, oraz zapewnienie szybkiego
wytaczania pradow zwarcia, ponizej czasow granicznych wynikajacych z PN-IEC 60364-4-41. Dla gniazd wtykowych
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zastosowane bedg dodatkowo wytaczniki roznicowopradowe. Obiekty zabezpieczone bedg instalacjami odgromowymi.
System uziemien i ochrony odgromowe;j obiektow bedzie spefniat wymagania norm przedmiotowych. Instalacja uziemien

i przewodow ochronnych wykonana bedzie zgodnie z normg PN-IEC 61024-1.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

e PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej > 1000 m3 nalezy zapewni¢ przeciwpoZarowy wytacznik pradu
ktory powinien odcinaé doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru w cate] strefie
pozarowej PM. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gibwnego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Zasilanie ewentualnych urzadzef przeciwpozarowych

wykona¢ sprzed ppoz. wytacznika pradu.

o INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Z uwagi na parametry strefy pozarowej oraz gestosC obcigzenia ogniowego instalacja hydrantow
wewnetrznych nie jest wymagana.

o SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Z uwagi na przeznaczenie i charakterystyke obiektow nie jest wymagany system sygnalizacji pozaru.

o DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Z uwagi na przeznaczenie i charakterystyke obiektow nie jest wymagany dzwigkowy system ostrzegawczy.

o OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynkach w ktérych zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajacej moze spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takZze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zalgczajacych sie zrodet energii elektryczne

oraz wyposazaé w samoczynnie zatgczajace sie o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Awaryjne o$wietlenie zapasowe nalezy stosowat w pomieszczeniach, w ktorych po zaniku o$wietlenia
podstawowego istnieje koniecznosé kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposob lub ich bezpiecznego
zakoficzenia, przy czym czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan

wynikajacych z wykonywanych czynno$ci oraz warunkéw wystepujacych w pomieszczeniu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach o$wietlonych wytacznie Swiatlem
sztucznym. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzing od zaniku

o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.



Projekt architektoniczno — budowlany Strona: 24

o SYSTEM DETEKCJI GAZU | WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ

Ze wzgledu na mozliwe wydzielenie amoniaku w procesie technologicznym wymaga sie zastosowanie

systemu detekcji amoniaku i wentylacji technologicznej tych pomieszczen.

9.11. Wyposazenie w gasnice

Obiekty musza byé wyposazone w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj
gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga wystapic w obiekcie:
e A - materiatdw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem Zarzacych sie wegli,
e B -cieczy i materialow statych topigcych sie,
o C-gazbw,
o D -metal,

e F - tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych,

Jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice musza by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci: przy wejsciach do
budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz — w migjscach
nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece / grzejniki).

Odleglosé z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

Nalezy zachowa¢ dostep do gasnicy o szerokosci 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

9.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych nalezy zapewni¢c wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru: hydranty zewnetrzne o wydajnosci 10 dm¥/s zasilane z wodociggu.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje si¢ z istniejacych hydrantow zewngtrznych zlokalizowanych na
dziatkach numer 417/5 oraz 415/9.

o odlegto$¢ najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

o odlegtos¢ innych hydrantéw od chronionego budynku - do 150 m,

o odlegtosc od $ciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Hydranty zewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskg Normg w tym zakresie.
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9.13. Drogi pozarowe

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku nalezy doprowadzic do budynku zawierajacego strefe pozarowg
produkcyjng lub magazynowa oraz do strefy pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzgdzenia technologiczne,
plac sktadowy lub wiate jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m?

i powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m?2 lub wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Z uwagi na wielko$¢ stref pozarowych oraz maksymalne obcigzenie ogniowe nieprzekraczajace 500 MJ/m? nie jest

wymagana droga pozarowa. Dojazd ekip ratowniczych do obiektow zapewniajg drogi dojazdowe.

9.14. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe

Odlegtosci od obiektow sasiednich:

Obiekty I, lil, IV i V zlokalizowane na dziatkach nr 415/8 i 417/5 bedq sasiadowac ze sobg oraz z istniejacym
budynkiem suszarni osadow.
Obiekty lai |l zlokalizowane na dzialce numer 415/9 sasiadujg ze sobg i beda oddalone powyzej 19 m od sasiednich

budynkow na dzialce budowlanej nr 415/9.

Odlegtosci od dzialek sasiednich:

Zadaszenia migjsc postojowych (obiekt la i 1I) projektuje sie w odleglodci powyzej 23,5 m od dziatki nr 415/13.
Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oraz Wiata zbiornikéw technologicznych (obiekty

IV i V) oddalone powyzej 33 m od dziatki 417/4 oraz powyzej 39 m od dziatki 417/9.

Obiekty | i 1l oddalone sg powyzej 32 m od dziatki 417/9.

9.15. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt budowlany nie wprowadza rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe.

9.16. Uwagi koficowe

o Przed przystapieniem do uzytkowania Inwestor musi zapewni¢ opracowanie i wdrozenie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz oceny zagrozenia wybuchem dla obiektow.

» wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe musza posiada¢ dokumenty formalno-prawne
w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz
certyfikaty)
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e zastosowane konstrukcje musza ogranicza¢ mozliwo$¢ zalegania pylu - nalezy stosowaé obudowy i obte

konstrukcje.
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Nazwa zamierzenia

|
Budowa linii do produkcji materialéow nawozowych (w postaci zaréwno

budowlanego granulowanej jak i jednolitejj z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Ciazkowicach wraz z
towarzyszaca infrastruktura.

Adres obiektu Spoétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

budowlanego 33-170 Tuchow, ul. Jana Il Sobieskiego 69C

Kategoria obiektu Budynek | st.acji mechanicznego  zageszczania i odwadniania  osadu
— kategoria obiektu XVIII

budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIIl
Wiata boksow — kategoria obiektu XVIII
Wiata zbiornikéw technologicznych - kategoria obigktu XVill

Numery dziafek 41715, 4158, 415/9 jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchow

ewidencyjnych

Inwestor Spétka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0.
33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C

Nr projektu CA-P2/2442-PB

Data maj 2023

Spis zawartosci 1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektantow i sprawdzajacych do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

2. Mapa do celow projektowych

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

4. Oéwiadczenie dostepie do sieci cieptowniczej podpisane przez projektanta

branzy sanitarnej




Projekt budowlany - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty Z

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia zaswiadczenia
o przynaleznos$ci projektantow i sprawdzajacych do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6567/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pobzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Bartosz
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 04 marca 1981 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6567/PBKb/16
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki fub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg; Skiad orzekajacy OKK
1.

Pani Anna Bartosz
Stoneczna 81 D/4

40-136 Katowice mgr inZ. Pi
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego e
4. ala. 3

n;gr inz. Zbigniew Dzierz



M ® POLSKA
SN 1z B A

== - INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NJY-UL9-85Y *

Pani Anna Bartosz o humerze ewidencyjnym SLK/BO/9831/17

adres zamieszkania ul. Stoneczna 81 D/4, 40-136 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




SLK/OKK/7131.7132/5123/13 Katowice, dnia 22 czerwca 2015
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 100 § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywn

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 13 czerwca 1979 w Mikolowie

A
% -
2a Pani Anna Jelonek
3
L)

<é> otrzymuje
o
UP NIENIA BUDOWLANE
numer ewrdgncyjny SLK/5123/PWBKb/15
do projektowania i Jderowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstr jno - budowlanej bez ograniczen

+

A

Zakres uprawnien: %{

sporzgdzanie projektu architektoniczno — budoﬁanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzia@ lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci, -

= Sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresig..specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego, ‘e

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konsfrukeji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow*, bludewlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, *

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlaryett.

.

UZASADNIENIE '
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technichej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredmictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Kalowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1. Pani Anna Jelonek
Xawerego Dunikowskiego 30/5 e 1—X -
40-127 Katowice 15 VL mgr inZ. Piogr S_ZEtkOWSkI

2. Okregowa Rada Izby % ‘ S

3. Giéwny Inspekior 2 % .
Nadzoru Budowlanego in2. HiefoRim Spizewski

4. ala. 3 —t

mgr inz. Zbigniew Dzie;:';;wicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YAR-75X-PYA *

Pani Anna Jelonek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9186/15

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 30/5, 40-127 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniur<2922-08-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5674/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Pyka

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 23 sierpnia 1982 w Bytomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5674/POOE/14
do projektowania
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli' technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samocdzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomaosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynieréw
Budowniictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; : Sktad orzekajacy OKK
1.

Pan tukasz Pyka .
Biblioteczna 33/8 : fo Xl e

43-100 Tychy - mgr inz. Piotr Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby ,,{/ -
3. Gléwny Inspektor . |2nz = A o fewskl
Nadzoru Budowlanego y P 1
4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzieizewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XX6-DBX-D42 *

Pan tukasz Pyka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9063/15

adres zamieszkania ul. Drozdow 60 D, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu /293_3;_03;2_1 _roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/IOKK/7131.7132/7722/17 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
{DzVU. z 2016 r, poz. 1725 z pb6in. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Magdalena Kowalczyk

magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 12 maja 1979 w Pyskowicach

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7722/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze#i
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnieli:

-~ projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakoyjne, sieci trakcyjne mefra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w;

- Sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych craz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. S ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strons moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja siaje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadfo, 2e jezeli w wyniku zloZenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci ~ zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej

do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pani Magdalena Ifowalczyk . ./_‘;,.f,;.« v
Swietojanska 5 B/ { ATt
44—1e 00] Gliwice ( ' “'mgrinz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby 2 Y «; _
3. Gtéwny inspektor ‘ s oA B
Nadzoru Budowianego \ mgr in. Jdn SP/W'“*?
4. ala. - 3 ;

Ir;i. Zhigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DW7-JQ4-CDX *

Pani Magdalena Kowalczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0455/18

adres zamieszkania ul. Swietojariska 58/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlazone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




Katowice, 9 grudnia 2002 r.

WOJEWODA SLASKI RR-AG.VI/ZOI7131/452/02

DECYZJA NR 452/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Wezik na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Jerzy WEZIK
ur. dnia 2 sierpnia 1972 r. w Tarnowskich Gérach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Jerzego Wezik
wymaganego prawem wyksztalcema na Politechnice Slqsklej na Wydziale Inzynierii Srodowiska
i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona srodowiska oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Siaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

OtrzmeJa_
. Pan Jerzy Wezik e
ul. Korczaka 34, 42-600 Tarnowskie G
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegd '
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa -
3. ala 0 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjaym:

SLK-BA3-BTS-HTG *

Pan Jerzy Wezik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9085/03

adres zamieszkania ul. Korczaka 34, 42-600 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78* K c

§ 1. Do zach k i j farmy 4ci prawnej wystarcza ziotenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
§ 2. Odwladczenie woll zlotone w formie iczne] [est inez iem woli ztoi w formle p

* Weryfikacje dci danych w nil moina spi 23 pomocy numery weryﬂkacvjnego méwlad:lenla na
stronie Polskie] Izby fniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z blurem egowe] 2|
Budownlctwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJUNA

Syan. alt SLK/OKK/7131.7132/8538/19 DECYZJA

Katowice, dnia 18 grudnia 2019 1.,

Na podstawle art, 12 ust, 2, arl, 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art, 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 11886, z pdZn.
zm.) oraz na podstawle art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000r. 0 samorzadach zawadowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresle przygotowania zawodowego oraz po zlozemu egzaminu na uprawnienla budowlane
z wyniklam pozylywnym

Pan Krzysztof Wawrzyriczok
mgr inz, Inzynierlt Srodowiska
ur, dnla 13 maja 1980 r. w Plekarach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8538/PWBS/19
do projektowania I kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci Instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanis oblektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwlgzanymi z oblektem
budowlanym, takim jak: sleci | instalacle cieplne, wenlylacyjne, gazows, wodoclagowe
| kanalizacyjne,

sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie uzyskanej specjainoécl | sprawowanie nadzoru
autarskiego,

sporzadzanie projektu zagospodarowanla dzialki tub terenu, w zakresie uzyskane] specjalnosci,
kierowanle wyiwarzantem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wyltwarzanla tych elemantéw,

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego,

sprawowanle kontroll technieznej utrzymanla oblektéw budowlanych, z zastrzezenlem art. 62
ustawy Prawo budowlana.,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoéci
procesu budowlanego oraz praklycznego zaslosowanla wiedzy technicznej wydanie ninlejszych
uprawnlefi budowlanych Jest uzasadnione.

od nlnlejszej decyz]l sfuzy prawo adwolania do Krafowe] Komisfi Kwallfikacyjne] Polskiej Izby InZynleréw

Budc

za posradnlch Oltragowsf Komisfl Kwalifikacyjne] SIONB w Katowicach w terminle

14 dnl od dnla je] dorgczenia.

Zgodnle z arl. 127a k.p.a., w trakele blagu terminu do wnfeslenla odwolania strona mote zrzec slg prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracfi publlczne] Itéry wydai decyzfe (. Okregowe] Komisfi
Kwalifikacyjne] Stasklej Okregowe] lzby In2ynleréw Buc lctwa). W taltim wypadku, z dnlem dorg fa organowi
oswiadezenia o zrzeczeniu slg prawa do wnlaslenla odwolanla przez ostalnlg ze stron postgpowanie, decyzja staje
sle ostateczna | prawomocna. Informuje sle panadlo, 26 fozall w wynlicu zfoZenla oswiladczenla o zrzeczenlu slg
odwolanla decyzja uzysia przymioly ostatecznodel i p enosel — vke lo réwnle? droge do zaskarzenla fef
do sadu administracyjnego.

2

4,

Otrzymuja: —— Skt ekajacy OKK
1. Pan Krzysztof Wawrzynficzok -~ © P ﬁq
i Okregowa Rada 1zby , N e S 1

3.

Gléwny Inspektor 2 mgr In2. Franclszek Buszka
Nadzoru Budowlanego [
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

SLK-Q10-4P1-244 *

Pan Krzysztof Wawrzyliczok o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1355/20

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 4/36, 42-609 Tarnowskie Géry

Jest cztonklem Sigskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Inzynleréw Budownictwa.

Zgodnle z art, 78! K €.

§ 1. Do zach | furmi/ ol prawne] wy 2otenle od wall w postaci etektranizzne] [ opatrzenie go
kwalifik fek

§ 2. Odwladczenle wcll zlntonewformle elektronicznef Jest ré 2 odwi woll ym w formie

. § danych w jszy § moz2na sp za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na

s!runle Polsklel Izbv intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wladciwe] Okregowaj fzby Iniynlerdw
Budownictwa.

e
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Opole, dnia 12 czerwca 2018 1.

Opolska Okregowa izba InZynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1698/18

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
Inzynierbw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z po&n. zm.) | art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 3 it b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6#n. zm.) oraz
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawle samodzielnych
funkcli technicznych w budewnictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly sp e warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po 2lozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Remigiusz Marek Machej

urodzony dnia 2 marca 1984 roku w Jastrzebiu Zdroju

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1534/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjaino$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzii sludy odwolanie do Kmjowej Komisi Kwalifkacyjnej Polskis lzby Intynieréw  Budowniclwa

w Warszawie, 2a posrednictwam Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierw Budownictwa w Opoalu w terminie 14

dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treScig art. 127 a ustawy Kodeks postepowanla administracyjnega (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 {j.):

§ 1. W trakcie blegu terminu do wniesienia odwolanla strona moze zrzec sig prawa do wnioslenia odwolania wobec organu administracji
publicznaj, ktéry wydal decyzjp.

§ 2. Z dniem dorgezenia organow! administracli publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez oslatniaq
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonago w § 2) stronia nis przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 101 § 13 ust. 4 pkt 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pan mgr int. budownictwa Remigiusz Marek Machsj jest uprawniony w specjalnosci in-
tynieryjnej drogowej do:
1. projektowania:
- wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
- drég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepustéw,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
- wszelkich drég, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem dro-
gowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw,
- dr6g przeznaczonych dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow,
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sklad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiklor Abramek .......

Otrzymu|a:

1. Pan Remiglusz Marek Mache|
ul.Jane Bytnara "Rudego” 12A /908
45-265 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3, Géwny inspektor Nedzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DGQ-YEQ-PVX *

Pan Remigiusz Machej o humerze ewidencyjnym SLK/BD/0596/18

adres zamieszkania ul. Cieszyriska 226, 44-337 Jastrzebie-Zdrdj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KQUISI KRESTRASKIfr131.7132/7880118 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 1.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pbdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Piotr Lilla
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 maja 1983 w Tczewie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7889/PWBD/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:
1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementéw,
4)  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki Iub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowianych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIO/IB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie 2 art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, zZe jezeli w wyniku zloZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka fo réwniez droge do zaskarzenia

Jei do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja; rzekajacy OKK

1. Pan Piofr Lilla
Wrzosowa 29/10 , .
44-335 Jastrzebie Zdroj / gr inz. Franciszek Buszk

2. Okregowa Rada [zby : : .

3. Giéwny Inspektor 2 Zé'?_ bl Slevii
Nadzoru Budowlanego inZ_Zbignipw Herisz

4, afa. 8

mgr in%. Zbigniew Dzierzéwicz
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2. Mapa do celéw projektowych
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Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokolu weryfikacji:

Ninigjsza praca geodezyjna zgloszona do Starosty Tarowskiego otrzymala
pozytywny protokot weryfikacji nr; GGK-11.6640.940.2022 69637 z dnia 12.04.2022r.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zloZenie fatszywego o$wiadczenia.

————— -linie i 0znaczenia z MPZP

Godlo mapy w ukladzie 2000: M A P A D O C E L O W CATASTER
7.121.21.0222, 7.121.21.02.24, 7.121.21.02.4.2 Ustugi Geodezyjne | Kartograficzne
ﬁ~;_ ' P R OJ E K TO WYCH ug mgr inZ. h{larcin Drggot

Buchcice 138, 33-170 Tuchow, tel. 666013550

powstala na podstawie przeskalowania biuro@geodezja-kataster.pl
mapy zasadniczej w skali 1:2000, mapy numerycznej NIP: 9930387713 REGON: 123230644
wojewodziwo: mafopolskie i pomiaru bezpoéredniego w terenie
powiat: tanl?qw?gkih’ Uktad 2000 Kronsztadt 60
— | migjscowosc: Tuchow 4. GEODETA UPRAWNIONY
jednostka ewidencyjna: 121610 _4, Tuchdw -miasto Zakt SKALA 1500
obreb: 121610 4.0001, Tuchéw aktualizowano w terenie wg stanu mar Ind\iarcin Drobot
nr dzialki: 44573, 4 15/9’ Z dnia 14.02.2022 nr uprawniefi2%694, zakres 1, 2

ID: GGK-11.6640.940.2022

Charakter planowanej inwestycji nie wplynie na sposob zagasgadarowania gruntow objetych mapa do celéw projektowych. Mape sporzgdzono bez ustalania obcigzeri gruntowych.
Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zglaszane do inwentaryzacji.
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3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach



BURMISTRZ | ‘
Decyzja

o §rodowiskowych uwarunkowaniach \_ '4___1 J podpis . B4l .. |

GPMK.6220.5.2022.MK Tuchéw, dn. 06.04.2023 r.

Burmistrz Tuchowa na podstawie:
) art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, 85 ust.1, ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ccenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami),
. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami),
. §3 ust.1 pkt 82 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019.
poz. 1839 ze zmianami),
. po rozpatrzeniu wniosku Spdtki Komunalinej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
linii technologicznej produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej
jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z
oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszaca infrastrukturg na
dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”,
. po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie i Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego - Wéd Polskich,

Burmistrz Tuchowa orzeka:

|. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
dla przedsiewziecia pn.,Budowa linii technologicznej produkcji materiatéw
nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z
ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w
Tuchowie i Cigzkowicach wraz z towarzyszaca infrastruktura na dziatkach nr 415/8 i

417/5 w miejscowosci Tuchéw” .

ll. Stwierdzié nastepujace warunki i wymagania realizacji i eksploataciji
przedsiewziecia, ktére wynikajg z opinii:
1) ST-1.4220.48.2022.J1 - z dnia 18.11.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Krakowie, tj.:
1

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach - GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 31.03.2023r.



Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podjaé nastepujace dzialania:

a. W sytuacji wystapienia awarii, wskutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy
niezwilocznie usunaé zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazad je specjalistycznej
firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

b. Teren budowy, a w szczegolnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpieczaé
przed powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy
zabezpieczad takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiatem sztywnym (np.
deski, ptyty wiérowe) lub szczelne ogrodzenie.

c. Wkazdym dniu roboczym, przed rozpoczeciem prac budowlanych, teren na ktérym
bedg w tym dniu wykonywane prace nalezy sprawdzié pod katem obecnos$ci zwierzat,
podobnie nalezy sprawdzi¢ dno i skarpy wykopdw przed ich likwidacjg (zasypaniem,
zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzetom opuszczenie
wykopdw, ewentualnie w sposéb bezpieczny nalezy zwierzeta odiowi¢ | wypuscié poza
terenem inwestycji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié nastepujace wymagania
dotyczace ochrony srodowiska:

a. Pyly z silosu wapna nalezy odprowadza¢ do powietrza emitorem o wysokos$ci nie
mniejszej niz 9,0 m.

b. Wode do celéw technologicznych oraz porzadkowych nalezy pobieraé z sieci
wodociggowe;j.

Wiate bokséw nalezy wykonaé w formie zadaszonej.
Wiate zbiornikéw technologicznych nalezy wykonaé w formie zadaszonej.

e. Odcieki powstajace w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koricowego
produktu, tj. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatéw
nawozowych, nalezy poddawaé procesom biologicznego oczyszczania na
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

f. Scieki z plukania urzadzen instalacji (mieszalnik, przenos$niki) nalezy poddawaé
procesom biologicznego oczyszczania na istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

2) KR.ZZ2$.3.435.46.2022.WR - z dnia 31.03.2022 r. Paristwowego Gospodarstwa

Wodnego — Wéd Polskich — Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, tj.:

a) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca

magazynowania materialéw budowlanych nalezy zorganizowac w sposo6b zapewniajgcy

ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

b) Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
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techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

c) Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych.

d) Zapewnié wiaéciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia tj. minimalizowaé ich iloé¢, zapewni¢ niezbedna ilos¢
pojemnikéw do gromadzenia odpadéw, odpady sktadowaé selektywnie w wydzielonych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér przez firmy posiadajgce

stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.
lil. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Inwestor: Spétka Komunalna ,Dorzecze Bialej” sp. z 0.0., Al. Jana |l Sobieskiego 69,
33-170 Tuchéw

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23.02.2022 r. Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej”
reprezentowana przez Pana Marcina Gtodnioka, ktéry zwrdcit si¢ o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa linii technologicznej
produkciji materiatow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej
ziemistej) z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w
Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatkach nr415/8 i 417/5
w miejscowosci Tuchow”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§ stwierdzono, ze organem witasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego
przedsiewziecia jest Burmistrz Tuchowa.

Liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach przekraczata 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00$
zastosowano art. 49 k.p.a., z ktérego wynika, ze strony moga byé zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnosciach organéw administracji publicznej przez obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowos$ci sposéb publicznego oglaszania,
jezeli przepis szczegdlny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie badz dorgczenie
uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Strony postepowania obwieszczeniem znak: GPMK.6220.5.2022.MK z dnia
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14.03.2022r. zostaty poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci (zgodnie
z art. 10 k.p.a.) czynnego udziatu stron w postepowaniu.

Przedsiewziecie polega na budowie instalacji do produkcji materiatéw nawozowych
(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw
$ciekowych pochodzacych z oczyszczalni sciekdéw w Tuchowie i Ciezkowicach. W
instalacji przetwarzane beda w produkty nawozowe ustabilizowane osady $ciekowe (kod
odpadu: 19 08 05); odpady zielone (kod odpadu: (20 02 01); piasek z piaskownika (kod
odpadu: 19 08 02), w iloéci tacznej okolo 2 500-3 000 ton/rok. W skiad mieszanek
nawozowych wchodzi¢ bedzie réwniez wapno wysoko reaktywne i maczka wapienna. W
ramach przedsiewziecia zostang wykorzystane istniejgce obiekty budowlane, a
dotychczasowa powierzchnia zajeta przez nieruchomosci ulegnie niewielkiej zmianie,
ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania wiaty technologicznej przy istniejacym budynku,
w ktérym zlokalizowana hedzie prasa do osaddéw oraz bokséw na odwodnione osady
$ciekowe dowozone z Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach, maczke wapienna oraz
odpady zielone.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejgcej miejskiej oczyszczalni
Sciekéw w Tuchowie, zlokalizowanej przy ulicy Jana Ill Sobieskiego. Zgodnie z wypisem z
rejestru gruntéw jest to dziatka nr 415/8 i 417/5 stanowigca wiasno$é Spétki Komunalnej
.Dorzecze Bialej" Sp. z 0.0.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tuchéw dziatka nr 415/8 i 417/5 znajduje sie w strefie 1K — tereny infrastruktury
technicznej - kanalizacja (oczyszczalnia $ciekéw). Dla dzialki tej ustalono nastepujace
przeznaczenie podstawowe: urzgdzenia do odprowadzania i utylizacji $ciekdw, osadniki,
szczelne pojemniki do segregaciji odpadow, urzadzenia i obiekty towarzyszace, obiekty
administracyjno-biurowe.

Przedsiewziecie planowane jest na terenie obszaru chronionego na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916 ze
zmianami) tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego oraz
Specjalnego Obszaru Ochrony Biata Tarnowska (PLH120090).

Aktualny udziat terenéw biologicznie czynnych w obrgbie dziatek nr 415/8 i 417/5
wynosi okoto 78 % (tereny zielone to okoto 9 870 m?, a powierzchnia dziatek wynosi
12 707 m?). Dominujgcym typem zieleni na dziatkach nr 415/8 i 417/5 jest regularnie
koszona roslinnosé niska. Gatunki roslin zielnych wchodzgcych w sktad tych zbiorowisk
roélinnych to m.in. mniszek lekarski (Taraxacum officinale), babka lancetowata (Plantago
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lanceolata), babka zwyczajna (Plantago major), wiechlina roczna (Poa annua), kostrzewa
czerwona (Festuca rubra), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), jastrzgbiec
kosmaczek (Hieracium pilosella).W obrebie trawnikéw, wystepujg nasadzone ozdobne
krzewy z rodzaju zywotnik oraz nasadzone krzewiaste formacje sosny ozdobnej (Pinus
sp.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zmianami), w § 3 ust. 1 pkt 82 kwalifikuje instalacje zwigzane z przetwarzaniem w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadéw, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 4147, z wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng iloé¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej
odpadéw oraz rekultywacja skiadowisk odpadéw, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

W najblizszym sasiedztwie istniejacej oczyszczalni Sciekow, na terenie ktorej
zlokalizowane bedzie przedsiewziecie, polozone sg budynki zabudowy mieszkaniowej po
stronie 4 ponocnej i wschodniej. Jest to zabudowa niska jednorodzinna. Po stronie
zachodniej zlokalizowane sg pojedyncze budynki mieszkalne oraz obiekty o charakterze
ustugowym i handlowym. Zabudowa mieszkaniowa po stronie péihocnej i wschodniej
zlokalizowana jest w odlegtoéci wiekszej niz 150 m, natomiast po stronie zachodniej w
odlegtosci okoto 300 - 500 m.

Obecnie gospodarka osadowa w Spétce Komunalnej ,Dorzecze Biatej” prowadzona
jest z wykorzystaniem obiektéw zlokalizowanych w wezle osadowym (prasa tasmowa,
silos z wapnem do higienizacji osadu odwodnionego, mieszalnik osadu i wapna przy
prasie). ‘

llosé powstajgcych komunalnych osadéw $ciekowych na oczyszczalni $ciekow
w Tuchowie w latach 2018-2021 wynosita rednio okoto 1 300 Mg/rok, a w oczyszczalni
w Ciezkowicach nalezacej do Spétki 300 - 400 Mg/rok, dodatkowo spétka przyjmuje okoto
300 Mg na rok odpadow zielonych.

Produkcja nawozéw oparta bedzie na osadach $ciekowych z Oczyszczalni Sciekow

w Tuchowie oraz Oczyszczalni Sciekéw w Cigzkowicach.
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Oczyszczalnia sciekéw w Tuchowie

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw w Tuchowie posiada $rednicdobowsg
przepustowosé wynoszgcag 3880 m3/d, a maksymalna przepustowo$¢ wynosi 4500 m3/d.
Maksymaina godzinowa przepustowos$é oczyszczalni wynosi 262,5 m3/h w okresie
bezdeszczowym. W okresie deszczowym maksymalna hydrauliczna przepustowosé
oczyszczalni wynosi 525 m3/h. Dodatkowo w przypadku wystapienia deszczy nawalnych,
oczyszczalnia moze przyjac kolejne maksymalne 525 m3/h, ktére zostang przettoczone i
zgromadzone w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci okolo 3 250 m?, a nastepnie po
ustaniu opadéw, zawrbécone do oczyszczalni. Wielkos$é oczyszczalni wyrazona wielkoscig
RLM wynosi 28 000.

Czegs¢ mechaniczna oczyszczalni w Tuchowie sktada sie z nastepujgcych obiekidw:
- pompownia gtéwna z kratg koszows,

- zbiornik retencyjny,

- komora rozdzialu przed sitopiaskownikami,

- sitopiaskowniki,

- komora rozdziatu na ciagi biologicznego oczyszczania,
- punkt zlewny ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych.

Scieki doplywajace do oczyszczalni kolektorem DN 800, doprowadzone sa do
komory pomp pompowni gtéwnej. W celu separacji zgrubnych zanieczyszczen w komorze
pompowni, ha wlocie zostafa zainstalowana krata koszowa rzadka z wyciggarka
mechaniczng i prasoptuczka z przenosnikiem skratek transportujgcych skratki do
kontenera. W pompowni znajduje sie sze$¢ pomp zatapianych wraz z osprzetem - 3
pompy Sciekdw sanitarnych i 3 pompy $ciekéw deszczowych. W czasie pogody
bezdeszczowej lub w czasie niewielkiego deszczu pracujg 3 pompy Sciekéw sanitarnych o
wydajnosci okoto 50 dm3/s kazda. Pompy te majg za zadanie odprowadzenie $ciekéw do
komory rozdzialu przed piaskownikami. W czasie deszczu do pracy wigczane sa
automatycznie pompy deszczowe, jedna, dwie lub trzy w zaleznosci od natezenia
deszczu. Pompy deszczowe odprowadzajg Scieki do zbiornika retencyjnego, skad moga
wréci¢ z powrotem do studni zbiorczej w godzinach minimalnego dopitywu $ciekéw z
miasta. Powrot Sciekow jest dozowany automatycznie w godzinach minimalnego doptywu
do oczyszczalni. Do komory pompowni doprowadzane sa réwniez $cieki z punktu
zlewnego i zbiornika usredniajgcego. Doplyw $ciekéw nastepuje w godzinach matego
doptywu $ciekéw do oczyszczalni.

Stacja zlewna o przepustowosci 10 dm?/s znajduje sie na stropie istniejacego
zbiornika usredniajgcego. Stacja zlewna umozliwia: pomiar objetosci $ciekow
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dowozonych, hermetyczny zrzut $ciekow (eliminacja zrédta emisji ucigzliwych zapachéw)
pomiar temperatury, pH, przewodnosci oraz identyfikacje dostawcow.

Scieki z tego obiektu odprowadzane sg grawitacyjnie do zbiornika pompowni, a
dalej przy uzyciu pomp kierowane sg na ciag technologiczny oczyszczalni. Przed stacjg
zlewng znajduje sie taca najazdowa oraz woda technologiczna do utrzymania czystosci
terenu zlewnego.

Ze zbiornika pompowni $cieki przettaczane sg do komory rozdziatu przed
sitopiaskownikami, ktéra pozwala na réwnomierny rozdziat Sciekéw na dwa
sitopiaskowniki, jak réwniez pozwala na wytracenie energii kinetycznej Sciekéw. Komora
jest przykryta. Z komory rozdziatu, écieki grawitacyjnie odptywajg do dwdch
napowietrzonych sitopiaskownikéw wyposazonych w sito spiralne z prasa do skratek,
piaskownik napowietrzany i odttuszczacz ze zgarniaczem i pompa ttuszczu. Po
oczyszczeniu z piasku, skratek, ttuszczy, $cieki kierowane sg do komory rozdziatu na trzy
ciggi biologicznego oczyszczania.

W skiad czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie wchodzg
nastepujace obiekty:

- reaktory biologiczne z podziatem na 4 komory: predenitryfikaciji, denitryfikaciji, defosfatacji
i nitryfikaciji,

- komora rozdziatu przed osadnikami wtérnymi,

- osadniki wtérne,

- pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego,

- pompownia frakcji ptywajgcych,

- stacja dmuchaw,

- komora pomiaru §ciekéw oczyszczonych,

- pompownia wody technologicznej,

Z sitopiaskownikow $cieki przeplywajg do komory rozdziatu i dalej na trzy ciagi
biologicznego oczyszczania (reaktory). Po reaktorach Scieki przeptywajg do komory
rozdziatu przed osadnikami wtérnymi, a nastepnie na osadniki. Celem wspomagania
procesu usuwania fosforu ze $ciekdw przed osadnikami wtérnymi dozowany jest PIX. Z
powierzchni osadnikéw wtérnych, raz na kazde okrazenie zgarniacza, odbywa sig spust
czeséci ptywajgcych do pompowni, skad przettaczane sg do zbiornika osadu. Po
oddzieleniu osadu czynnego w osadnikach wtérnych, oczyszczone $cieki ptyng do komory
pomiarowej (pomiar ilo$ci $ciekéw oraz stezenia azotanéw, fosforanéw i azotu
amonowego) i dalej do odbiornika, lub przy wysokich stanach wody w rzece Biata, do
pompowni przewatowe;j.
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Oczyszczalnia sciekow w Ciezkowicach

Przebudowana oczyszczalnia $ciekéw w Ciezkowicach posiada przepustowos$é do
660 m*/d. Na oczyszczalni funkcjonujg dwa zmodernizowane reaktory SBR, modernizacja
polegata na zwiekszeniu przepustowosci z Qsrd = 310 m*d do Qérd = 660 m®/d poprzez
wyposazenie istniejgcych reaktoréw w zioze ruchome, co zagwarantuje uzyskanie
zatozonych parametrow jakosciowych $ciekéw oczyszczonych bez koniecznosci
rozbudowy ich kubatury. Oczyszczalnia posiada dwie istniejgce komory SBR. Kazda
komora o wymiarach 19,80 x 4,40 x 3,50 m. Wysoko$¢ czynna 3,10 m. Komory przykryte
sg stropem zelbetowym z odpowiednimi wiazami.

Powstajaca w reaktorach nadwyzka osadu czynnego przepompowywana jest do
wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu. Tlenowa stabilizacja osadu jest metoda
wykorzystujgca biologiczny rozktad zanieczyszczen organicznych zawartych w osadach.
Stabilizacja w wydzielonej komorze z doprowadzeniem powietrza prowadzi do
Zmniejszenia masy organicznej osadu wynikajacej z tlenowego rozktadu w warunkach
glodu substratowego. Powietrze doprowadzane do komory stabilizacji osadu kierowane
jest do rusztu napowietrzajagcego wyposazonego w dyfuzory.

Osad poddawany jest okresowo zageszczaniu grawitacyjnemu. W tym celu
wytgczany jest doplyw powietrza do rusztu napowietrzajacego na czas okofo 3 godz.
Woda nadosadowa odprowadzana jest korytem przelewowym do pompowni §ciekdw.
Zageszczony grawitacyjnie osad, o uwodnieniu okoto 98% jest kierowany okresowo w celu
dalszej obrobki na stacje odwadniania osadu przy pomocy pompy zatapialnej osadu.

Ustabilizowany osad z komory stabilizacji tlenowej i osad ze zbiornika osadu
dowozonego, podawany jest do stacji odwadnia i higienizacji osadu. Stacja zlokalizowana
jest w istniejagcym budynku stacji odwadniania osadu. Odwadnianie osadu realizowane jest
na dwutasmowej prasie filtracyjnej o efektywnosci minimum 20% (+/- 2%) suchej masy
osadu w osadzie odwodnionym. Objetoéé ustabilizowanego zageszczonego grawitacyjnie
osadu wynosi 4 m3/d.

Osad odwodniony i wapnowany skiadowany jest pod istniejaca wiatg osadu skad
wywozony jest na sktadowisko odpadéw zgodnie z posiadanymi przez Inwestora
umowami i zezwoleniami.

Inwestor posiada staty dostep do odpaddéw organicznych pochodzenia roslinnego,
ktéry zamierza przeznaczyé jako komponent do wytworzenia produktu poprawiajgcego
parametry gleby.

Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. prowadzi dziatalnos¢ w zakresie
zbierania odpadéw zielonych z obszaru miasta i gminy Tuchéw. W skiad tej biomasy
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wchodza w gléwnej mierze: $cieta trawa, liscie, rozdrobnione czesci roslin, w tym drobne
gatezie drzew i krzewow, odpady zielone o kodzie 20 02 01 Odpady ulegajace
biodegradaciji.

Instalacja do produkcji materiatléw nawozowych z osadéw $ciekowych.

Obecnie gospodarka osadowa w Spétce Komunalnej ,Dorzecze Bialej” prowadzona
jest z wykorzystaniem obiektéw zlokalizowanych w weZle osadowym (prasa tasmowa,
silos z wapnem do higienizacji osadu odwodnionego, mieszalnik osadu i wapna przy
prasie).

llosé powstajacych komunalnych osadéw Sciekowych na oczyszczalni $ciekow
w Tuchowie w latach 2018-2021 wynosita $rednio okoto 1 300 Mg/rok, a w oczyszczalni
w Ciezkowicach nalezacej do Spétki 300 - 400 Mg/rok, dodatkowo spétka przyjmuje okoto
300 Mg na rok odpadéw zielonych.

Produkcja nawozéw oparta bedzie na osadach $ciekowych z Oczyszczalni Sciekow

w Tuchowie oraz Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach.

Istniejgce obiekty:
Zbiornik usredniajacy osad ustabilizowany

Powstaly w procesie oczyszczania biologicznego osad nadmierny o stezeniu 1%
suchej masy odprowadzany jest przez przepompownig osadu do zbiornika osadu
nadmiernego, skad podawany jest do zageszczarki bgbnowej usytuowanej w budynku
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu. Po odwodnieniu w zageszczarce /4%
s.m./ osad odprowadzony jest do komory stabilizacji tienowej, gdzie po ustabilizowaniu
zostaje podawany przez pompe zatapialng do pompy prasy hydraulicznej usytuowanej w
budynku mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu. Po odwodnieniu na prasie,
osad mieszany jest z wapnem reaktywnym w celu higienizacji, a nastepnie jest kierowany
poprzez przenoénik slimakowy do suszarni stonecznej lub w okresie zimowym po
higienizacji transportowany do magazynu osadu.
Gromadzony w okresie zimowym higienizowany wapnem osad, jest sukcesywnie
pobierany w okresie pracy suszarni, celem zmniejszenia jego uwodnienia.
Suszarnia stoneczna

Suszarnia wyposazona jest w urzgdzenia do rozprowadzania, przewracania
i pryzmowania osadu suszonego. W procesie niskotemperaturowego suszenia osadu przy
wykorzystaniu energii stonecznej uwodnienie odpadu zostaje obnizone do poziomu max.
40% s.m.
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Wiata magazynowa dla ustabilizowanych osadéw

Na terenie oczyszczalni znajduje sie wiata magazynowa. Wiata to zadaszona
konstrukcja stalowa, pod ktérg beda zlokalizowane boksy magazynowe podzielona nha
dwie sekcje. Wiata bedzie réwniez petnié funkcje tymczasowego magazynu na
przetworzone w produkty nawozowe osady Sciekowe.
W sklad przedsiewziecia wchodzg obiekty istniejace ktére bedg podlegaly przebudowie,
jak i obiekty ktore beda budowane od nowa.

Istniejace obiekty przebudowywane:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu - jest to obiekt
budowlany o charakterze przemystowym. Jego podstawowym przeznaczeniem jest
umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego
przeznaczenia obiektu.

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty. Jego podstawowym
przeznaczeniem jest czasowe parkowanie pojazdow. Planowana inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

Projektowane obiekty przewidziane do budowy:
a) Wiata bokséw — bedzie to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym,
otwarty. Jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania
sktadnikéw technologicznych. Wiata bokséw bedzie to obiekt o konstrukciji stalowe;,
cze$ciowo oslonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu potfaci 6%, przykryty blachg
trapezowa. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny
zielone przy obiekcie. Przestrzen i funkcjonalno$é wiaty zostata podzielona wysokoécia
dachu. W osiach 3-4 wysoko$é obiektu umozliwi roztadunek samochodu ciezarowego z
przechying do tytu skrzynig tadunkowa. W osiach 1-3 wysokos¢ obiektu umozliwi
swobodny przejazd pojazdu. Przestrzen dolna do wysokos$ci 4 m bedzie nieobudowana.
Obiekt bedzie posadowiony na ptycie fundamentowej. Pod plyta w obrebie przejazdu
zostanie wykonany kanat technologiczny w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznych i
technologicznych.
b) Wiata zbiornikéw technologicznych — bedzie to nowy obiekt budowlany, otwarty,
o charakterze przemystowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie
instalacji i urzadzen mechanicznych. Obiekt wykonany bedzie w konstrukgji lekkiej
stalowej, z dachem jednospadowym przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci
6%. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny zielone przy
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obiekcie. Obiekt posadowiony bedzie na plycie fundamentowej. Do $ciany bocznej
bezposrednio przylegat bedzie budynek stacji mechanicznego zagegszczania i odwadniania

osadu.

Charakterystyka planowanej instalacji

Planowana instalacja do produkcji materiatéw nawozowych z osadéw $ciekowych
bedzie obejmowata roboty adaptacyjne i budowlane w istniejacym pomieszczeniu
magazynowym znajdujacym sie bezposrednio pod pomieszczeniem, w ktérym ulokowany
jest wezet odwadniania osadéw Sciekowych, oraz na terenie przylegajgcym do tego
pomieszczenia, gdzie budowana bedzie wiata technologiczna wraz z wyposazeniem w
nowe urzadzenia stuzgce przerébce osadéw $ciekowych i przygotowaniu koricowego
komercyjnego produktu. Wdrozenie instalacji wynika z potrzeby poszukiwania i wdrazania
nowych efektywniejszych i przyjazniejszych $rodowisku rozwiazan technologicznych
przeksztatcania osadow $ciekowych.

Osady $ciekowe wytwarzane w oczyszczalniach ciekow w Tuchowie i
Ciezkowicach, posiadajg bardzo dobre wiasciwosci fizykochemiczne i mozliwe jest
wdrozenie dodatkowego sposobu zagospodarowania osaddw, jakim jest produkcja
nawozdow organicznych.

Obecnie w Spotce Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. §rednioroczna ilos¢
osadu, jaka jest wytwarzana na oczyszczalniach wynosi ok. 2 500 Mg, natomiast po
przetworzeniu substratéw w planowane;j instalacji w skali roku powstawa¢ bedzie okofo 2
500 - 3 000 Mg nawozu mineralno-organicznego.

W ramach planowanego przedsigwziecia produkowane beda dwa produkty
nawozowe, Maxiplon i Maxiplon Bis, ktére otrzymaty pozytywne opinie z Instytutu Upraw
Nawozenia i Gleboznawstwa i sg obecnie objete procedurg dopuszczania do obrotu przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo, gama produktéw moze by¢ w
przysziosci rozwijana o nowe produkty nawozowe powstajace na tej samej instalacji.

Produkty nawozowe Maxiplon i Maxiplon Bis produkowane beda w oparciu
o technologie opracowana w Gtéwnym Instytucie Gérnictwa w Katowicach (Patent - P.
233754 Sposédb wytwarzania nawozu organicznego). Spétka Komunalna "Dorzecze Bialej"
Sp. z o0.0. nabyla prawo do stosowania ww. technologii w postaci licencji niewylacznej.

Srodek wspomagaijacy uprawe roslin Maxiplon opracowano na bazie osadu
$ciekowego (odpad o kodzie 19 08 05, okolo 18- 20% s.m.), selektywnie zbieranej frakcji
odpadéw zielonych (odpad o kodzie 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradaciji), wapna
wysoko reaktywnego. Udziat proporcji wagowej wapna wynosi¢ bedzie 5%, udziat maczki
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wapiennej o frakcji 0,2 -2 mm wynosi¢ bedzie 20%, osadéw $ciekowych wynosi¢ bedzie
70%, frakcji organicznej wynosié¢ bedzie 5%. W wyniku procesu homogenizacji i
granulowania osiggnieto spojne porowate granule o uziarnieniu 1-6 mm. Produkt po
procesie granulacji zawiera¢ bedzie okoto 45% suchej masy, nastepnie bedzie dosuszany
w suszarni stonecznej.

Srodek wspomagajacy uprawe roélin Maxiplon Bis opracowano na bazie osadu
$ciekowego (odpad o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe, okoto
18- 20% s.m.), selektywnie zbieranej frakcji odpadow zielonych (odpad o kodzie 20 02 01
Odpady ulegajgce biodegradacii), wapna wysoko reaktywnego, piasku z piaskownikéw
(odpad o kodzie 19 08 02 Zawartos¢ piaskownikdw), maczki wapiennej. Udziat proporcji
wagowej wapna wynosié bedzie 5%, udziat piasku z piaskownikéw wynosi¢ bedzie 3%,
osadéw $ciekowych wynosié bedzie 62%, frakeji organicznej wynosi¢ bedzie 10% i mgczki
wapiennej wynosi¢ bedzie 20%.

W wyniku procesu homogenizacji osiagnieto naprzemiennie granulowany lub ziemisty
produkt o jednolitej konsystenciji, ktory czesciowo podsuszany bedzie w suszarni
stonecznej do zawartosci suchej masy ok 45%.

Charakterystyka technologii

Instalacja do produkgcji materiatéw nawozowych z osadéw $ciekowych, zgodnie
z procesem R3, bedzie infrastruktura do odzysku zawartych w osadach $ciekowych,
odpadach zielonych i piasku z piaskownikéw substanciji biogennych (azotu, fosforu, materii
organicznej). Instalacja stuzyé bedzie do produkcji granulatéw. Proces technologiczny
odbywaé sie bedzie dwustopniowo: ‘

) | stopien: mieszanie i granulacja,

. Il stopien: suszenie i konfekcjonowanie.

| stopieri obejmuje procesy odwadniania osadu na prasie (wydajno$¢ oscylujgca

w okolicach 18-22% suchej masy) oraz proces rozdrabniania odpadéw zielonych

w rozdrabniaczu, nastepnie przygotowania wsadu na mieszalniku (mieszanie i granulacje
substratow). Po procesie granulacji, uzyskuje sie nieregularne granule o zawarto$ci suchej
masy okoto 40-45%. Granule uzyskane w | stopniu, beda kierowane podajnikiem do I
stopnia linii technologicznej, w ktorym dosuszane beda w wielkopowierzchniowej suszarni
stonecznej. Zawartosé suchej masy granul osigga ok. 50-65% w zalezno$ci od pory roku
(dopuszczalna granica btedu +/-5%). Granule po wysuszeniu w suszarni bedg
tymczasowo gromadzone w magazynie w celu ich ostatecznego ustabilizowania przed

konfekcjonowaniem do big-bagow lub bezposérednio na transport odbiorcow.
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Zestawienie obiektéw na oczyszczalni w stanie istniejacym i planowanym:

Stan Istniejgcy Stan planowany
Obiekty budowlane: Obiekty budowlane:
¢ pomieszczenie odwadniania osa- o \Wiata i boksy na substraty
dow, o Wiata na kosze zatadowcze

pomieszczenie magazynowe pod
wezlem odwadniania osadow,
Suszarnia stoneczna

Silos na wapno.

Urzadzenia: Urzadzenia:

prasa do odwadniania osadow e mieszalnik dynamiczny
przenosnik osadu odwodnionego uktad przenos$nikéw

kosze zatadowcze na substraty
ukfad nawazania substratéw
rozdrabniacz odpadoéw zielonych
uktad sterujacy instalacjg

Opis procesoéw realizowanych podczas produkcji materiatéw nawozowych:

1. Zatadunek mieszalnika dynamicznego

Do mieszalnika wprowadzane beda odwazone substraty w ukladzie wazgco-

dozujgcym. Gtéwnym substratem bedzie osad odwodniony na prasie (stan obecny) do
poziomu zawarto$ci suchej masy 18-22%, kolejne substraty to wapno palone, maczka

wapienna, odpady zielone oraz piasek z piaskownika. Odwodniony osad bedzie

wprowadzany do granulatora bezposrednio z prasy poprzez zbiornik buforujacy

wyposazony w dozownik $limakowy. W mieszalniku materiat zostanie ujednorodniony i

wszystkie dodatki zostang réwnomiernie rozproszone w cafej objetosci masy. W koncowej

fazie mieszania w mieszalniku, bedg sie tworzyé granulki o nieregularnych ksztattach.

Mieszalnik bedzie pracowat szarzowo. Czas pracy mieszalnika (mieszanie, wstepna

granulacja i odbiér materiatu) na jedng szarze nie powinien przekraczaé 2 min.

Podstawowe parametry techniczne mieszalnika dynamicznego:

nominalne jednorazowe zatadowanie - max 350 dm3 /do 500 kg
czas mieszania - regulowany

obroty turbiny 600 - 1200 obr/min

moc turbiny - min. 45 kW

moc zainstalowana - min. 65 kW

temperatura pracy urzadzenia - od 5°C

warunki pradowe - 3x400V/230V;50Hz

Mieszalnik dynamiczny przeznaczony bedzie do wykonywania réznych mieszanek
13
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z komponentéw suchych, péisuchych i wilgotnych. Mieszalnik wyposazony bedzie
w przemiennik czestotliwosci, ktéry umozliwi ptynng regulacje predkosci obrotowej w
zakresie od 600 do 1200 obr./min.

W mieszalniku dynamicznym szybkie zmiany ruchu poszczegélnych czastek
skltadowych mieszanego materialu wymuszane bedg przez trzy elementy robocze:
ruchomg mise, szybkoobrotowg turbine i lemiesz kierujgcy. Dynamiczny przebieg procesu
mieszania zapewni uzyskanie wysokiej jednorodnoéci mieszanek oraz ich wstepng
granulacje.

2. Suszenie

Spétka Komunalna Dorzecze Biatej Sp. z 0.0. dysponuje suszarnig stoneczng, ktéra
bedzie stanowita istotny element uktadu technologicznego. Gotowe produkty po procesie
mieszania i granulacji kierowane bedg uktadem przenosnikéw na istniejacy obiekt
suszarni, gdzie podczas réwnomiernego rozrzucania materiatu po suszarni oddawaty bedg
wilgo¢ oraz utrwalaly ksztatt nieregularnego granulatu (w przypadku produktu Maxiplon).
W czasie suszenia przewiduje sie usuniecie wagowo ok. 15-30% wilgoci z granul
wprowadzonych na obiekt (w zaleznosci od pory roku).

3. Odbior produktow

Po procesie suszenia, granule za pomoca tadowarki bedg konfekcjonowane do
produktu koricowego. Odbior bedzie nastepowat w strefie produktu suchego, wytyczonej
zgodnie ze schematem technologicznym pracy suszarni. Przewiduje sie bezposredni
zatadunek materiatu na transport wtasny odbiorcy lub opcjonalnie, konfekcjonowanie w
przypadku dobrych warunkéw termicznych, w suszarni (pora letnia) i osiggniecia zwartej
granulacji produktéw.

Odpady przeznaczone do przetwarzania (za wyjatkiem piasku z piaskownikéw)
sktadowane beda w boksach specjalnie do tego przystosowanych, a ich lokalizacja jest
przewidziana w nowo projektowanej wiacie bokséw. Boksy bedag wyposazone w
odwodnienie z odprowadzeniem do istniejgcych instalacji kanalizacyjnych. Ponadto bedg
one osfoniete wiatg przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz,
$nieg).

Z kolei piasek z piaskownikéw stanowi surowiec uboczny z procesu oczyszczania
$ciekow w oczyszczalni Tuchow, tym samym stanowi on wiasny surowiec technologiczny.
Magazynowany jest obechie w kontenerze o pojemnosci 10 m3 w istnigjgcym budynku
piaskownika. Dowozony on bedzie do zbiornika zatadowczego za pomoca posiadanej
przez Inwestora tadowarki JCB-3CX z istniejgcego magazynu.

Na etapie realizacji, planowane przedsiewziecie oddziatywaé bedzie na nastepujace
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komponenty Srodowiska: powierzchnie terenu, klimat akustyczny, jakos¢ powietrza oraz
w zwigzku z wytwarzanymi odpadami. Oddzialywania te beda giéwnie efektem
wykorzystania sprzetu budowlanego, dlatego ich skala oraz skutki uzaleznione beda od
iloci i zakresu wykorzystanego sprzetu. W przypadku analizowanego przedsiewzigcia
zakres planowanych prac obejmowat bedzie wykorzystanie sprzetu budowlanego oraz
pojazdéw dostawczych i cigzarowych do transportu materiatéw. Oddziatywania
wystepujace na etapie realizacji przedsiewzigcia beda mialy charakter krétkotrwaly (bedg
wystepowaé tylko w momencie wykanywania prac budowlanych) i dotyczy¢ beda
najblizszego sasiedztwa miejsca prowadzonych prac (charakter lokalny).

Woda w fazie budowy bedzie uzywana do wykonania réznego rodzaju zapraw, do
utrzymania wiasciwej wilgotnosci elementéw wykonanych z betonu, a takze do celow
socjalno — bytowych. Zuzycie wody na te cele nie bedzie powodowac emisji Sciekow
przemystowych do $rodowiska. Woda na teren budowy dostarczana bedzie z istniejgcej
gminnej sieci wodociggowe;j.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsigwzigcia
zabezpieczone beda w istniejacych pomieszczeniach sanitarnych oczyszczaini Sciekow.

Sprzet stosowany do realizacji prac bedzie Zrodiem emisji zanieczyszczer typowo
komunikacyjnych, powstajgcych podczas spalania oleju napgdowego w silnikach
wysokopreznych. Do powietrza emitowane beda gazy i pyty: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10 i PM2,5, weglowodory aromatyczne oraz
weglowodory alifatyczne.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsiewziecia jest
niemozliwe do osiagniecia. Ograniczenie oddziatywania realizowane bedzie poprzez:

» stosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym,
» ograniczanie pracy maszyn i urzadzeri na biegu jatowym,
> utrzymanie w czystosci dojazdéw do placu budowy.

W czasie budowy znaczacymi zrédlami hatasu beda:
= koparka, tadowarka, dZzwig, drobne narzedzia budowlane,
= Srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajace na teren
budowy surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsigwzigcia, urzadzenia
i instalacje do montazu.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych waha sie w granicach od 101,5 dB
do 104,5 dB, w zaleznosci od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Poziom mocy
akustycznej pojazdéw ciezarowych wynosi 100 dB dla operacji manewrowania po terenie.
Skala przedsiewziecia, zakres planowanych prac ziemnych wskazujg na brak
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koniecznosci wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego — maszyn o duzej mocy.

Na etapie wykonywania prac budowlanych:
. stosowane bedg do prac budowlanych wylacznie maszyny i urzadzenia w dobrym
stanie technicznym,
. zostanie ograniczona praca maszyn i urzadzer na biegu jalowym.
Oddzialywanie w fazie realizacji bedzie krétkotrwale, nieciggte i ustanie w
momencie zakoriczenia budowy.
W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia planowane jest wytworzenie
nastepujacych odpadow:
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szklo
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 170503
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 09 03
Wytworzone w wyniku prowadzonych prac budowlanych odpady, do czasu ich
przekazania odbiorcom, magazynowane bedg w miejscu prowadzonych prac, tj. na
terenie, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny, w odpowiednio wydzielonych,
oznakowanych oraz przystosowanych do tego celu miejscach, w pojemnikach,
kontenerach oraz haldach. Odpady zostang przekazane do odzysku, a w razie braku
mozliwosci odzysku do unieszkodliwienia, innym posiadaczom odpadéw posiadajgcym
zezwolenia/pozwolenia wiasciwych organéw na gospodarowanie tymi odpadami.
Woda na etapie eksploatacji dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociggowe;j.
Zapotrzebowanie na wode ksztattowaé sie bedzie na poziomie okoto 50 m3/rok.
Planowane obiekty beda obstugiwane przez obecny personel oczyszczalni. Nie
przewiduje sie powstania dodatkowej ilosci $ciekdéw sanitarnych. Personel korzysta
z istniejacych toalet zlokalizowanych w budynkach oczyszczalni i podtaczonych do

wewnetrznej sieci kanalizacyjnej, ktérg odprowadzane sg do oczyszczalni sciekow.
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Do sciekéw technologicznych, zaliczono:

> odcieki powstajace w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koricowego
produktu, j. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatow
nawozowych. Szacowana iloé¢ odciekéw moze wyniesé od 1 do 10 m3/d. Odcieki
bedg kierowane do uktadu biologicznego oczyszczania $ciekéw na oczyszczalni.

> $cieki z plukania urzgdzen instalacji (mieszalnik, przenosniki) w ilo$ci okoto 5
m3/miesigc.

Scieki beda kierowane do ukladu biologicznego oczyszczania $ciekéw na oczyszczalni

$ciekow.

Wokét obiektéw (poza pasami technologicznymi i komunikacyjnymi) pozostawiony
zostanie teren wolny, na ktérym bedzie rosta trawa. Wody opadowe lub roztopowe
splywajgce z obiektéw budowlanych beda kierowane do wewnetrznej kanalizacji na
oczyszczalni. Poprzez wpusty uliczne, a nastepnie przez pompownie lokalng, wody
opadowe lub roztopowe kierowane s3 i bedg do wezila mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekow.

Zrodtami emisji gazéw i pytow do powietrza na etapie eksploatacji przedsigwzigcia

beda:

. Silos wapna. Pyly z silosu emitowane bedg do powietrza emitorem o wysokosci 9
m.

. Przeladunek materiatow sypkich — emisja niezorganizowana pytu.

. Teren inwestycji — emisja niezorganizowana odorantow.

. Zatadunek granulatu koparko — tadowarka.

) Teren suszarni — emisja niezorganizowana odorantow.

] Przejazd émieciarek.

) Przejazd samochodéw ciezarowych.

Z terenu przedsiewziecia do powietrza emitowane bedg nastepujgce substancje:
amoniak, siarkowodoér, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony
PM10 i PM2,5, weglowodory aromatyczne oraz weglowodory alifatyczne.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu poza terenem Oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie.

Poza terenem Oczyszczalni Sciekéw nie powinny wystepowaé uciazliwosci
zapachowe.

Planowane przedsiewziecie bedzie minimalnie oddziatywaé na klimat, poniewaz
2rodlem gazéw cieplarnianych bedzie jedynie transport samochodowy oraz koparko —

tadowarka stuzaca do zatadunku granulatu.
17
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Zrédtami emisji hatasu zlokalizowanymi na terenie przedsiewzigcia beda:

Poziom réwnowazny mocy
akustycznej A odniesiony Czas pracy
i do czasu odniesienia T srodla w
L.p. Nazwa zrddta (pora dnia 8 godzin) czasie
[dB] odniesienia T
Pora dnia Pora nocy
Hala — hala produkcyjna
Materiatow nawozowych.
1 Dziatanie urzadzen linii 74.1 8h/8h
technologicznej: mieszalnik
dynamiczny i granulator
Hala — wezet
odwadniania odpadéw
2 Sciekowych, nad halg 79.0 8h/8h
produkgji materiatow
nawozowych
3 Pomieszczenie suszarni 67.7 Nie dziata w 8h/8h
porze nocnej
Poziom mocy
zrodia wynosi
Ruch fadowarki ,Fadroma” —
103 dB. Dla
4 zatadunek kosza 2h/8h
czasu
zasypowego z przenosnikiem ) .
oddzialywania
2h/8h — 97 dB
Start, manewrowanie i
zatrzymanie pojazdow
ciezkich w rejonie bokséw _
S pod wiata — dowdz surowcéw 86,1 3 pojazdy/8h
(osad, maczka wapienna,
odpady zielone)
18
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1 pojazd/8h

4 pojazdy/8h

1h/8h

16
przejazdow/8h

6
przejazdéw/8h

Start, manewrowanie
_ 6 i zatrzymanie pojazdéw 81,3
| ciezkich w rejonie silosu
Start, manewrowanie
7 i zatrzymanie pojazdéw 87,3
ciezkich — odbidr produktu
Poziom mocy
zrédta wynosi
8 Zaladunek siloséw wapnem 101 dB. Dia
| aktywnym czasu
| oddzialywania
1h/8h — 92dB
. ) 93,8dB (72,0
Ruch pojazdéw — dowoéz
9 ) dB na 1m
surowcow i wywoz produktow o
‘ diugosé trasy)
! Ruch pojazdéw — dowdz 80,0
10 surowcow do boksow pad (67,8 dB na 1
wiata, mgczka wapienna, m dlogosci
odpady zielone, osad trasy)
74,0
11 Ruch pojazdéw — dowo6z (63,0dB na 1
wapna palonego do silosu m diugosci
trasy)
) . 87,7
Ruch pojazdéw — wywdz
12 | gotowych wyrobéw (69,0 dB na 1
m diugosci
trasy)

8 przejazdow
na 8h

Przeprowadzone obliczenia propagacji hatasu wykazaly, iz przedsigwzigcie bedzie

dotrzymywato dopuszczalne poziomy hatasu na terenach objetych ochrong akustyczna.

Na obiekcie funkcjonuje monitoring przemystowy z szeregiem kamer, ktére obejmujg

m.in.:
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. aktualny magazyn osadoéw (zaadoptowany na miejsce przetadunku odpadowy),
. miejsce postoju pojazdow, w ktdrym projektuje sie wiate magazynowa
komponentéw do produktu.

Tym samym istniejgca kamera obejmujaca miejsce postoju pojazdéw przy
projektowanej w ramach instalacji wiaty na boksy stuzace technologicznemu gromadzeniu
odpadéw bedzie petnita role monitorowania wizyjnego.

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie stwierdzono miejsc wystepowania
rolin wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), a takze
wystepowania grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 roku w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybdw objetych
ochrong (Dz. U z 2014 r., poz. 1408), nie wykazano tez miejsc rozrodu i statego
przebywania zwierzat objetych ochrona gatunkowg na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z
2016 r. poz. 2183 ze zmianami),

Nalezy zaznaczyé, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
wykonywanie czynnoéci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych: w przypadku
koniecznosci likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych lub wykonania innych czynno$ci
zakazanych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, wymagane jest uzyskanie
zezwolenia wlasciwego organu z zakresu ochrony gatunkowej - zgodnie z art. 56 ustawy o
ochronie przyrody.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzac sie z wycinkg drzew i krzewow.

Planowana inwestycja nie bedzie wigzac¢ sie z wydobywaniem kopalin, skat, w tym
torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie z wykonywaniem prac trwale
znieksztatcajagcych rzezbe terenu.

Planowana inwestycja nie bedzie prowadzita do zmian stosunkéw wodnych.

Na terenie inwestycji nie wystepujg naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary
wodnobtotne.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 130 m od brzegu
rzeki Biata.

Przez teren przedsiewziecia nie przebiegaja wyznaczone w regionie szlaki wedro-
wek zwierzat. Przedsiewzigcie pozostanie bez wptywu na zdolnos¢ przemieszczania sig

zwierzat w analizowanym regionie.
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Przedsiewziecie planowane jest w odlegtosci ok. 100 m od granicy obszaru Natura
2000 Biata Tarnowska PLH120090, ktéry obejmuje waska doling rzeki Biatej na odcinku
od Snietnicy do okolic Tarnowa, z wytaczeniem odcinkéw rzeki przebiegajacych przez
wigksze miejscowosci.

Do najistotniejszych zidentyfikowanych istniejacych iflub potencjainych zagrozen dla
zachowania wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw w obszarze
Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 uznano w szczegdlno$ci:
wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i kamiericéw, pozbywanie si¢ odpadow
z gospodarstw domowych i obiektéw rekreacyjnych, obce gatunki inwazyjne, regulowanie
(prostowanie) koryt rzecznych, poruszanie sie pojazdami spalinowymi po kamiericach i ko-
rycie rzeki, niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy, zanieczyszczenie wéd powierzchnio-
wych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie. Jak wynika z przeprowadzonej analizy,
budowa linii technologicznej produkcji materiatéw nawozowych, nie spowoduje spadku li-
czebnosci populacji gatunkéw bedgcych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura
2000 ani zmniejszenia zasiegéw ich wystepowania, nie spowoduje tez pogorszenia stanu
siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni i zmiany cech charakterystycznych,
pozostanie ponadto bez wplywu na cele ochrony i realizacje wskazanych celow dziatar
ochronnych. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie pogorszy integralnosci obszaru Na-
tura 2000 i nie wplynie negatywnie na jego powigzania z innymi obszarami sieci Natura
2000.

Planowane do realizacji obiekty zlokalizowane beda na terenie przeksztaiconym
fistniejace obiekty Oczyszczalni Sciekéw nalezace do Inwestora/. Wysoko$¢ obiektow nie
bedzie réznita sie od wysokoséci sgsiadujacych obiektéw budowlanych. Planowane do rea-
lizacji obiekty zostang wybudowane w bezposrednim sasiedziwie istniejgcych obiektow
oczyszczalni Sciekdw.

Zagospodarowanie terenu przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywato na
walory krajobrazowe w tym obszarze — nie bedzie to obiekt powodujacy dysharmonie
istniejacego krajobrazu kulturowego, nie wprowadza sie dominant krajobrazowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakiadzie decy-
duje o zaliczeniu go do zaktadéw o zwigkszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wy-
stapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), przedmiotowa inwe-
stycja hie zostanie zaliczona do inwestycji o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemysfowej.

21

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach - GPMK.6220.5.2022 MK z dnia 31.03.2023r.

40



Obiekty zwigzane z gospodarka odpadami zostang zaprojektowane w sposéb okre-
Slony w przepisach Prawa budowlanego oraz aktéw wykonawczych, w tym techniczno-bu-
dowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac odpowiednig no-
$nos¢6 i statecznos$é konstrukeji, bezpieczenistwo pozarowe, higiene zdrowia i rodowiska,
bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektéw, ochrone przed hatasem, oszczedno-
§ci energii i izolacyjnosci cieplnej. Wykonanie obiektéw w wyzej okre$lony sposdb oraz
zgodnie ze sztuka budowlang spowoduje, Ze bedg miaty zabezpieczenie m.in. przed poza-
rem, wyladowaniami atmosferycznymi (instalacja odgromowa), silnymi wiatrami (konstruk-
cja zwarta), intensywnymi opadami atmosferycznymi.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych uwzgledniono wszystkie niezbedne czyn-
niki moggce mie¢ wplyw na zachowanie stateczno$ci konstrukcji w przypadku zaistnienia
zjawisk naturalnych o skali awarii i katastrofy.

Po przeprowadzonej analizie przedsiewziecia, w ktérej uwzgledniono tgcznie uwa-
runkowania wyszczegolnione w art. 63 ustawy 008, rodzaj i charakterystyke przedsiewzig-
cia, z uwzglednieniem jego skali, powiazan z innymi przedsiewzieciami, kumulowania sie
ich oddzialywan, wielko$ci zajmowanego terenu, wykorzystywania zasocbow naturalnych,
emisji i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii, a takze
jego pofozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzg przesianki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko [art. 63 ust. 3 ustawy 00$], gdyz nie
ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania.

W celu minimalizacji potencjalnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na
$rodowisko na etapie realizacji inwestycji przewidziano:

1) zalecenia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Postanowieniu znak:ST-1.4220.48.2022.J| z dnia 18.11.2022r.,

. W sytuacji wystapienia awarii, wskutek ktorej grunt zostanie zanieczyszczony,
nalezy niezwiocznie usungé zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazac je
specjalistycznej firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

. Teren budowy, a w szczegdlnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpie
cza¢ przed powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia robo
czego nalezy zabezpieczaé takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiatem
sztywnym (np. deski, plyty widrowe) lub szczelne ogrodzenie.

. W kazdym dniu roboczym, przed rozpoczeciem prac budowlanych, teren na ktorym
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beda w tym dniu wykonywane prace nalezy sprawdzi¢ pod katem obecnosci
zwierzat, podobnie nalezy sprawdzi¢ dno i skarpy wykopéw przed ich likwidacjg
(zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzgtom
opuszczenie wykopdw, ewentualnie w sposéb bezpieczny nalezy zwierzgta odtowié

i wypusécié poza terenem inwestyciji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczace

ochrony §rodowiska:

Pyly z silosu wapna nalezy odprowadzaé do powietrza emitorem o wysokosci nie
mniejszej niz 9,0 m.

Wode do celéw technologicznych oraz porzadkowych nalezy pobierac z sieci
Wodociggowej

Wiate bokséw nalezy wykonac¢ w formie zadaszone;.

Wiate zbiornikéw technologicznych nalezy wykona¢ w formie zadaszonej.
Odcieki powstajgce w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koficowego
produktu, tj. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatow
nawozowych, nalezy poddawac procesom biologicznego oczyszczania ha
istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Scieki z plukania urzadzen instalacji (mieszalnik, przenosniki) nalezy poddawaé

procesom biologicznego oczyszczania na istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

2) rozwigzania wskazane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w opinii
hr KR.ZZ$.3.435.46.2022.WR z dnia 31.03.2022r.:

Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzeri oraz miejsca
magazynowania materiatéw budowlanych nalezy zorganizowac w sposob
zapewniajacy ochrone $rodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.
Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i
stan techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone $érodowiska gruntowo—wodnego
przed zanieczyszczeniem prodtjktami ropopochodnymi.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

Zapewnié wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji
oraz eksploatacji przedsiewzigcia tj. minimalizowac ich ilo§¢, zapewni¢ niezbedna
ilo$é pojemnikéw do gromadzenia odpadéw, odpady skiadowaé selektywnie w
wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie
do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior przez firmy
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posiadajace stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddzialuje transgranicznie na $rodowisko ze
wzgledu na niewielkg skale oraz znaczne oddalenie od granic sgsiednich krajow.

W toku prowadzonego postepowania Burmistrz Tuchowa na podstawie art. 64 ust. 1
ustawy o0o$. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd w Nowym Saczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu
uzyskania opinii czy dla przedmiotowego przedsiewziecia jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko:

1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw
Terenowych w Tarnowie al. Solidarnosci 5-9, postanowieniem znak: ST-
1.4220.48.2022.J1 z dnia 18.11.2022r. wyrazit opinie 0 braku koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa linii
technologicznej produkgc;ji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i
jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni
$ciekdw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatkach nr
415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”, wskazujac jednoczesnie na koniecznosé
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia
nastepujacych warunkéw zawartych w czesci Il sentencji niniejszej decyzji o
sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

2/ Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydat w dniu 30.03.2022r.
Opinie Sanitarna nr 82/2022, z ktdrej wynika iz przedsiewziecie pn. ,Budowa linii
technologicznej produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i
jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni
$ciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacy infrastrukturg na dziatkach nr
415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchéw”, nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.
3/ Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu opinia znak: KR.2Z$.3.435.46.2022.WR z
dnia 31.03.2022r. stwierdzil, iz przedsiewziecie pn. ,Budowa linii technologicznej
produkcji materiatébw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej
ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w
Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacy infrastrukturg na dziatkach nr 415/8 i 417/5
w miejscowosci Tuchow” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko przy uwzglednieniu w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
zawartych w czesci Il niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Jak wynika z opinii znak: KR.ZZS$.3.435.46.2022 WR z dnia 31.03.2022r. Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w
obszarze Regionu Wodnego Garnej Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych
czesci wod powierzchniowych: Biata od Rostéwki do ujécia (kod RW200014214899).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z péZn. zm.).

- JCWP Biata od Rostéwki do ujécia, o kodzie RW200014214899 — jest naturalng czescig
wad, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogélinym, zagrozona nieosiggnigciem celéw
srodowiskowych, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej byé przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegGtowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidlowego zaplanowania dziatait naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu zapewni realizacja dziatar na poziomie krajowym: utworzenie krajowej
bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy
presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie
robét hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Przedsiewziecie planowane jest w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLEGW2000150, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan
ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilociowym i dobrym
stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych.

Jednoczesénie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu w odniesieniu do
obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (obejmujacych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, jednolite czgsci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z
dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest
przedsiewziecie wyznaczono jednolitg czesci wod podziemnych (PLGW2000150)
przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong
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do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotanag
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych
ujeé wody, czesciowo w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych nr 434 Dolina
rzeki Biata Tarnowska oraz poza obszarem szczeg6inego zagrozenia powodzig w rozu-
mieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wplywu tego przedsiewziecia na
mozliwo$é¢ osiggnigcia celéw srodowiskowychjednolitych czesci wéd powierzchniowych,
jednolitych czesci wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art.
56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Tuchowa
informowat strony postepowania o poszczegdlnych czynnosciach w tym o wszczeciu
postepowania oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskoéw w ww. sprawie oraz innych
czynnosciach organu w wprowadzonym postepowaniu.

Obwieszczeniem Burmistrza znak: GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 15.02.2023r.
Strony poinformowane zostaty o zgromadzonym w postepowaniu materiale dowodowym
oraz mozliwo$ci zapoznania sie stron i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i
materiatéw oraz zgtoszonych zgdan.

Strony postepowania we wskazanym terminie nie wniosly zadnych wnioskéw co do
zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan w przedmiocie prowadzonego
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 cyt. wezesniej ustawy w przypadku, gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W mys$l art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ winien zawrze¢ informacje o
uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 uwzglednionych przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko.

W toku przeprowadzonego postepowania, Organ dokonat szczegotowej analizy
przedsiewziecia (opisanej w decyzji), w ktérej uwzglednit taczne uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 63 ustawy 00§, w tym przede wszystkim rodzaj i charakterystyke
przedsiewziecia, jego skale, powigzania z innymi przedsiewzieciami w tym kumulowanie
oddziatywan, wielkoéci zajmowanego terenu, wykorzystania zasobdw naturalnych, emisji
i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii, a takze jego
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polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo. Organ stwierdza, ze
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne wykazane przez Inwestora w
Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia beda chroni¢ srodowisko i zdrowie ludzi przed
ujemnym wplywem inwestycji zaréwno na etapie budowy jak i eksploataciji. Réwnoczesnie
zastosowanie warunkéw i wymagar realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b-c ustawy 008, uwzglednionych w ust. Il niniejszej decyzji
wplynie pozytywnie na ochrone cennych wartosci przyrodniczych i ograniczy ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich.

Ze wzgledu na brak znaczacego negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na $rodowisko Burmistrz Tuchowa stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa
linii technologicznej produkciji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej
jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z
oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszaca infrastrukturg na
dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”.

Jednoczesnie organy (RDOS, PPIS, PGWWP) oceniajgce planowang inwestycje
pod wzgledem koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko, jednoznacznie wyrazity poglad, ze ocena taka nie jest konieczna w przypadku
przedmiotowego przedsiewzigcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00$ zatacznikiem do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsigwzigcia. Biorac powyzsze pod uwage

okreslono charakterystyke w zajqczniku do niniejszej decyzji.

{
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Pouczenie

1. Od niniejszej,,c!ecyzjiStrEiriom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Tuchowa, w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
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2. Strony majg prawo do zrzeczenia sie odwolania. Zrzeczenie sie prawa do odwotania
nastepuje w formie oswiadczenia. Oswiadczenie to jest kierowane bezposrednio do
organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega¢ bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli bedzie zgodna

z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania.

Zataczniki do decyzii:

1/Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuija:

1/ Spéika Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0., Aleja Jana Il Sobieskiego 69, 33-170
Tuchow

2/ Strony postgpowania zawiadamiane sg o decyzjach i innych czynnosciach niniejszego
postepowania w trybie art.49 k.p.a. w formie publicznego cbwieszczenia zamieszczonego

na:
- stronie BIP Urzedu Miejskiego w Tuchowie

- tablicy ogtoszenn w siedzibie Urzedu Miejskiego w Tuchowie,
- w miejscu planowanego przedsigwziecia.

3/a.a.

Do wiadomosci (art.74.4. oo$):

1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydz. Spraw Terenowych w
Tarnowie al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarndw.
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2/ Matopolski Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Moscickiego 10, 33-100
Tarnéw

3/ Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul.

Nasciszowska 31

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 205,00 zi zgodhie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o optacie
skarbowej (Dz.U. 2022r. poz. 2142 ze zmianami).

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 17,00 zi zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2008r. o optacie skarbowej
(Dz.U. 2022r. poz. 2142 ze zmianami).
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Zatacznik do decyzji Burmistrza Tuchowa
Znak: GPMK. 6220.5.2022.MK z dnia 06.04.2023r.
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko.

Charakterystka przedsiewziecia

pn. ,Budowa linii technologicznej produkcji materiatéw nawozowych {(w postaci zaréwno
granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw Sciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekdow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszaca
infrastruktura na dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”,

Inwestor: : Spétka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” sp. z 0.0., Al. Jana lll Sobieskiego
69, 33-170 Tuchow

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie istniejgcej miejskiej oczyszczalni
$ciekow w Tuchowie, zlokalizowanej przy ulicy Jana lll Sobieskiego. Zgodnie z wypisem z
rejestru gruntéw jest to dziatki: o nrew. 415/8 i 417/5 stanowigce wiasno§¢ Spoikki
Komunalnej ,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0..

Przedsiewziecie polega na budowie instalacji do produkgiji materialéw nawozowych
(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw
$ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach. W
instalacji przetwarzane beda w produkty nawozowe ustabilizowane osady $ciekowe (kod
odpadu: 19 08 05); odpady zielone (kod odpadu: (20 02 01); piasek z piaskownika (kod
odpadu: 19 08 02), w ilosci tgcznej okoto 2 500-3 000 ton/rok. W skiad mieszanek
nawozowych wchodzi¢ bedzie rowniez wapno wysoko reaktywne i maczka wapienna. W
ramach przedsiewziecia zostang wykorzystane istniejgce obiekty budowlane, a
dotychczasowa powierzchnia zajeta przez nieruchamosci ulegnie niewielkiej zmianie,
ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wiaty technologicznej przy istniejgcym budynku,
w ktorym zlokalizowana bedzie prasa do osadéw oraz bokséw na odwodnione osady
$ciekowe dowozone z Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach, maczke wapienna oraz
odpady zielone.

Planowane przedsiewziecie dotyczy istniejgcego obiektu i polega na adaptacji
modernizowanego ciagu technologicznego (osadowego, w ramach decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach) oraz istniejace;j infrastruktury wodno-$ciekowej na
istniejgcym obiekcie.
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Wydajno$é instalacji do odzysku odpadéw w procesie R3 wyniesie ok. 2500-3000
ton/dobe a maksymalnie 8 ton na dobg.

Planowana instalacja do produkcji materiatéw nawozowych z osadéw $ciekowych
bedzie obejmowala roboty adaptacyjne i budowlane w istniejacym pomieszczeniu
magazynowym znajdujacym sie bezpoérednio pod pomieszczeniem, w ktorym ulokowany
jest wezet odwadniania osadow Sciekowych, oraz na terenie przylegajgcym do tego
pomieszczenia, gdzie budowana bedzie wiata technologiczna wraz z wyposazeniem w
nowe urzadzenia stuzgce przerdbce osadéw Sciekowych i przygotowaniu koficowego
komercyjnego produkiu. Wdrozenie instalacji wynika z potrzeby poszukiwania i wdrazania
nowych efektywniejszych i przyjazniejszych érodowisku rozwigzarn technologicznych

przeksztatcania osadéw $ciekowych.

W miejscu inwestycji przebudowane zostang obiekty:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt
budowlany o charakterze przemystowym. Jego podstawowym przeznaczeniem jest
umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego
przeznaczenia obiektu.

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty. Jego podstawowym
przeznaczeniem jest czasowe parkowanie pojazdéw. Planowana inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

W ramach przedsiewzigcia projektowane sa obiekty obiekty przewidziane do
budowy:
a) Wiata boks6w — bedzie to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym,

otwarty. Jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania

‘sktadnikéw technologicznych. Wiata bokséw bedzie to obiekt o konstrukeji stalowej,

cze$ciowo ostoniete], z dachem jednospadowym o pochyleniu potaci 6%, przykryty blachg
trapezows. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny
zielone przy obiekcie. Przestrzen i funkcjonalnos¢ wiaty zostata podzielona wysokoécig
dachu. W osiach 3-4 wysoko$é obiektu umozliwi roztadunek samochodu ciezarowego z
przechylng do tylu skrzynia tadunkowa. W osiach 1-3 wysokos$é obiektu umozliwi
swobodny przejazd pojazdu. Przestrzeri doina do wysoko$ci 4 m bedzie nieobudowana.
Obiekt bedzie posadowiony na plycie fundamentowej. Pod plyta w obrebie przejazdu
zostanie wykonany kanat technologiczny w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznych i
technologicznych.
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b) Wiata zbiornikéw technologicznych — bedzie to nowy obiekt budowlany, otwarty,

o charakterze przemystowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie
instalacji i urzadzeri mechanicznych. Obiekt wykonany bedzie w konstrukgii lekkiej
stalowej, z dachem jednospadowym przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci
6%. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny zielone przy
obiekcie. Obiekt posadowiony bedzie na plycie fundamentowej. Do $ciany bocznej
bezposrednio przylegat bedzie budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia produkowane beda dwa produkty
nawozowe, Maxiplon i Maxiplon Bis, ktére otrzymaty pozytywne opinie z Instytutu Upraw
Nawozenia i Gleboznawstwa i s3 obecnie objete procedurg dopuszczania do obrotu przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo, gama produktéw moze byé w
przysziosci rozwijana o nowe produkty nawozowe powstajace na tej samej instalacii.

Produkty nawozowe Maxiplon i Maxiplon Bis produkowane bedg w oparciu
o technologie opracowang w Gtéwnym Instytucie Gornictwa w Katowicach (Patent - P.
233754 Sposdb wytwarzania nawozu organicznego). Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej"
Sp. z 0.0. nabyta prawo do stosowania ww. technologii w postaci licencji niewytgczne;j.

Procesy jakie bedg zachodzi¢ podczas produkcji materiatéw nawozowych to:
1. Zatadunek mieszalnika dynamicznego

2. Suszenie

3. Odbior produktéw

Prace zwigzane z realizacja przedsiewzigcia beda prowadzone wylgczenie w porze
dziennej (6:00-22:00), przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzetu.
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Projekt budowlany - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty ‘ g Z

4. Oswiadczenie dostepie do sieci cieplowniczej podpisane przez

projektanta branzy sanitarnej



53

Projekiant lub osoba :
sprawdzajgca projekt budowlany WQZ'k Jerzy

{nazwisko i imig lub nazwa firmy)
adres

zameldowania Korczaka 34, 42-600 Tarnowskie Gory

{ulica, nr, kod poczlowy, miasto)

adres do korespondencii jw.
(jesli jestinny niz podany powyzej)
AP CZionKGUSKI oy 452/02  upr nr SLK/IS/9085/03
zawodowe;j
Oswiadczenie

projektanta lub osoby-sprawdzajacej-projekt-budewlany

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - DZ. U. 2016 poz. 290 z pézn.
zmianami dnia 9 lutego 2016r. — prawo budowlane tekst jednolity niniejszym
oswiadczam, ze na dziefi wykonywania opracowania nie ma mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej (art.
33.2.10)

Lokalizacja: ul. Jana lll Sobieskiego 69C
33-170 Tuchéw

sporzadzony w: kwiecien 2022r

Inwestor: Spdtka Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69C
33-170 Tuchow

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Tarnowskie Géry, dnia........ 4.4 A 0 AP A RPN

i rangla. e

AR LRI o el L
reC wraz z podpisem



Przedsiebiorstwo Kompletacji i Montazu Systemow Automatyki

CARBOAUTOMATYKA SA

43 - 100 Tychy, ul. Budowlanych 168; NIP: 646-000-91-29, Regon: 271568644

PPP IdeaPro Sp. z o.0. |
ul. Dolnoslaska 8
67-100 Nowa Sol
'deapro TeI.+f18 68 444. 89 4?2 nstytut 9 =
e-mail: sekretariat@ideapro.com.pl Badawczy

www: ideapro.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Zabudowa linii do produkcji materiatébw nawozowych (w postaci zaréwno
budowlanego granulowanej jak i jednolitejj z ustabilizowanych osadéw S$ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Cigzkowicach wraz

z towarzyszac infrastruktura.

Adres obiektu Spétka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o0.0.
budowlanego 33-170 Tuchow, ul. Jana Il Sobieskiego 69C

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu
— kategoria obiektu XVIII

budowlanego Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVII|

Wiata boksow — kategoria obiektu XVIII

Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVl

Sieci elektroenergetyczne ~ kategoria obiektu XXVI

Sieci wodociagowe i kanalizacyjne — kategoria obiektu XXVI

Drogi — kategoria obiektu XXV

Kategoria obiektu

Numery dziatek 41715, 41518, 41519, jednostka ewidencyjna 1216104, Tuchow, obreb 0001 Tuchow
ewidencyjnych
Inwestor Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

33-170 Tuchdw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C

Nr projektu CA-P2/2421-PB
| IMIE | NAZWISKO PODPIS
Specjalnost - -
konstrukeyjno- mgr inz, Anna BARTOSZ - j A
budowlana ul. Stoneczna 81d/4 1 . ’\{_’:
. —f o AKX
40-136 Katowice AN




Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Strona: 2

SPIS ZAWARTOSCI

1

2.
3.
4
5

Przedmiot i podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.




Informacja dotyczgca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Strona: 3

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podstawa formalna

Podstawg formalng wykonania projektu pt.:
~Zabudowa linii do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej) z
ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie i Ciazkowicach
wraz z towarzyszaca infrastruktura.”
jest umowa zawarta w dniu 18.11.2021. pomiedzy:
Spotka komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
33-170 Tuchow, ul. Jana lll Sobieskiego 69C
a konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwem Kompletacji i Montazu Systeméw Automatyki
~CARBOAUTOMATYKA” S.A. 7 siedzibg przy ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy

Przedsigbiorstwem Projektowo-Produkcyjnym IdeaPro Sp. Z o.0.
z siedzibg przy ul. Dolno$laskiej 8, 67-100 Nowa Sol

Glownym Instytutem Gérnictwa
Z siedzibg przy pl.Gwarkéw 1, 40-166 Katowice.

Podstawa techniczna

Podstawe techniczng opracowania dokumentaciji projektowej stanowia;
- Umowa oraz szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia
- Uzgodnienia zawarte w trakcie narad i wizji lokalnych u Inwestora,
- Archiwalna dokumentacja udostepniona przez Inwestora
- Przepisy techniczne, normy,

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

Aktualne przepisy, normy, Ustawy i rozporzadzenia, w tym:

e Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 07.07.19%r - Tekst jednolity
(Dz.U. 2021 poz 2351 z pézn. zmianami)
e Prawo Geologiczne i Gornicze — Ustawa z dn. 09.06.2011r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz.1420 z pozn.

Zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn.
zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r - Tekst jednolity (Dz. U. 2022
poz. 503).

Prawo ochrony érodowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz.1973).
Rozporzadzenie MS z dn. 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzenia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko — Tekst jednolity (Dz. U. 2019. Poz. 1839).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Tekst jednolity (Dz.U.2021.779 — z pézn. zmianami).

Ustawa =z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Tekst jednolity
(Dz. U. 2022 poz. 699).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz, 1722)

Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow, (Dz.U.2010. 109. 719).

Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009. 124, 1030).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity (Dz. U. 2003. 169.1650) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych -
Tekst jednolity (Dz.U.2018.583 — z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Tekst jednolity (Dz.U. z 2021r. poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

Normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami Ustawy prawo budowlane, Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzic plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

3. Zakres robot
Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t budowlanych umozliwiajacych przebudowe wezta zatadunku | wazenia odpadow
wydobywczych na samochody. W tym celu dostosowane zostang istniejace obiekty budowlane do nowej zabudowy
(napinanie przenoénika ta$mowego, zabudowa bebna napedowego, napedu) a takze zabudowany zostanie nowy
obiekt: kontener przemystowy.
W zakres projektu wehodza réwnieZ prace zwiazane z zasileniem i sterowaniem przedmiotowymi urzadzeniami.

Istniejace obiekty przebudowywane:

- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu
" Wiata parkingows
g iata parkingowa
e perneo
- Sieci elektroenergetyczne w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami

- Sieci wodociggowe i kanalizacyjne w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami

Przebudowa istniejacych obiektow budowlanych zwiazana jest z dostosowaniem ich do projektowanej zabudowy

przeno$nikow oraz zapotrzebowaniem na migjsca magazynowe skfadnikow technologicznych.

Projektowane obiekty:

- Wiata bokséw

- Wiata zbiornikow technologicznych

Infrastruktura techniczna:

- Instalacje sanitarne

- Sieci elektroenergetyczne

- Drogi
. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
. Sie¢ wodociggowa
. Sie¢ kanalizacyjna

Wymienione powyzej obiekty sa obiektami zlokalizowanymi na terenie zakfadu oczyszczalni Sciekow.

Wszystkie roboty oraz terminy ich wykonania musza by¢ uzgodnione z inwestorem.
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Zakres inwestycji obejmuje specjalnoscei:
e konstrukcyjno — budowlang,
e technologiczno — maszynows,
s elektryczng i automatyki,
¢ instalacyjng,

s drogowg

4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie zaktadu znajdujg sig obiekty przemystowe, czynne drogi zakladowe, sieci elekiryczne i instalacyjne

podziemne i nadziemne.

5.  Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonie objetym zakresem projektowym znajdujg sie:
- czynne obiekty przemystowe,
- czynne drogi zaktadowe,
- napowietrzne i podziemne sieci instalacyjne, technologiczne i elekiryczne.
Teren inwestycji zamyka sie w istniejacym obszarze znajdujacym si¢ we wiadaniu Inwestora.

6.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
oraz rozbiérkowych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewiduje sie, iz najwieksze ewentualne zagrozenia moga wystapic¢ podczas nastepujacych prac:

e praca w czynnych obiektach przemystowych oraz w ich bezposrednim sasiedztwie,

e praca na czynnych drogach i placach zaktadowych,

e roboty montazowe - zagrozenie uderzeniem i przygnieceniem pracownika przez niekontrolowane ruchy
montowanych elementow,

s zagrozenie przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego - przy uzyciu narzedzi
elektrycznych i pneumatycznych,

e zagrozenie porazeniem — przy pracach wykonywanych w poblizu kabli elektrycznych, szaf i skrzynek
rozdzielczych

e praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem z rusztowania, pomostu,

e zagroZenia przy wykonywaniu robot ziemnych, wykopow



s
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7.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie podstawowym, zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowtanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). Kierownik budowy opracowuje plan BIOZ.

e Osoba kierujaca robotami rozbidrkowymi powinna zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych
zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej, oraz przekazac im informacje

o tych $rodkach i zasadach stosowania.
e Osoba kierujgca robotami rozbiorkowymi powinna udostepni¢ pracownikom instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace sposobu rozbiorki i metod zabezpieczen przed wypadkami oraz instrukcje

w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
e Instrukcie powinny wskazywaé pracownikom czynnosci, ktore nalezy wykonywaé przed przystapieniem do

pracy, czynnos$ci po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboczych,
przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenie te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
wstepne ogélne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg nha
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboczych, a takze na
ktorych wystepuja szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinny by¢ przeprowadzone
w formie instruktazu.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

»  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
s obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymieniona instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla Zzycia lub zdrowia pracownikow.

|
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczernistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik budowy (kierownik robot) oraz Majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkéw. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do

niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢  Wygrodzenie terenu przed dostepem osob postronnych,

e  Oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

»  Wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow z rozbiérki,

¢ Niezwloczne wywozenie ich z terenu dziatki,

e  Skladowanie materiatow w sposob wykluczajacy ich przewrocenie lub osuniecie,

»  Wprowadzenie zakazu prowadzenia robot rozbiorkowych przy predkosci wiatru przekraczajacej 10m/s.
Inicjujac stanowisko pracy nalezy udzieli¢ pracownikowi przed przystapieniem do pracy instruktazu stanowiskowego,
ktory winien zapozna¢ pracownika z:

e zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy,

e  sposobami ochrony przed zagrozeniem,

e  metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Wskazane jest przeprowadzenie egzaminu sprawdzajacego znajomosé przepisow.

Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno by¢ kazdorazowo udokumentowane wpisem do
Dziennika budowy.

Pracownik przed przystapieniem do pracy winien przej$¢ badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny
pracy, potwierdzajace zdolnos¢ pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju (z uwzglednieniem prac na

wysokosci).

Podstawy prawne:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych dla celow przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 poz. 2067 z pdzn. zm.).

Wszystkie prace nalezy wykonat zgodnie z:
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku z sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity (Dz. U. 2003. 169. 1650) z pdzniejszymi zmianami.
Przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych nalezy opracowaé projekt technologii i organizacji budowy,

ktory powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzi¢ Plan BIOZ.

Opracowat
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