Sruby fundamentowe M20
wydane w konstrukcji stalowej

Przed betonowniem sprawdzi¢

rozstaw miedzy Srubami z rysunkami
konstrukcji stalowej

ISTNIEJACY BUDYNEK STACJ
MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA
| ODWADNIANIA OSADU
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Sruby fundamentowe M20
wydane w konstrukciji stalowej
Przed betonowniem sprawdzi¢
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Fundament z betonu kl. C30/37
w spadku do drogi

2xpapd

Beton podktadowy kl.C12/15 gr.100mm

stabilizowanego mechanicznie Cem E. 2 130MPa - 22cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqgzanej

pospdotka CBR 225% E.>80MPa k>8m/dobe - 120mm

Fundament wiaty—wyk. x1
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Fundament wiaty-wyk.x1
, . L DLUGOSC SUMARYCZNA [m]
SREDNICA | DtUGOSC | ILOSC
POZ.
mm mm szt. A-l A-I1I-N
@10 P12 P16 @20
1 12 4460 68 0 303 0 0
2 12 5460 56 0 306 0 0
3 12 500 60 0 30 0 0
4 10 1160 48 56 0 0 0
5 12 1228 40 0 49 0 0
RAZEM DEUGOSC [m] 56 688 0 0
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m]| 0,617 0,888 1,579 2,47
RAZEM CIEZAR STALI [kg] 34 611 0 0
tACZNY CIEZAR STALI [kg]| 645 X 1= 645
1. Wymiary w milimetrach POLIOM ODNIESIENIA
2. Klasa ekspozycji XC2 _
3. Rysunek rozpatrywac razem z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz +0,000 = 2715,6m n P
dokumentacjg rysunkowg pozostatych branz.
4.  Elementy spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie wedtug karty zabezpieczenia ®

antykorozyjnego stanowigcego zatgcznik do projektu

5. Kotwy nalezy ustabilizowa¢ przed zabetonowaniem

6.  Podczas wykonania beton chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem i
przemarzaniem

7. Powierzchnie pionowe fundamentéw stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
Abizolem 1xR +2xP lub Dysperbitem. Powierzchnie fundamentow wystajgce
ponad teren zabezpieczy¢ Penetronem M.

8. Uziemienie obiektu pokazano i wydano w branzy elektryczne;.

. Odwodnienie fundamentu wydano w brazy ionstalacyjnej.
10.  Lokalizacja obiektu zgodnie z rysunkem projektu zagospodarowania terenu.
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Tytut Projektu:

Budowa linii do produkcji materiatow nawozowych

(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej)
z ustablilizowanych osadow sciekowych pochodzacych

z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach

Inwestor:

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

Stadium:

Branza: Technologiczna Nrupr. | Data Podpis 33-170 Tuchow, ul. Jana Il Sobieskiego 69C PROJEKT TECHNICZNY
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Sprawdzit: Nazwa obiektu: Nr projektu: Skala:
SLK/5123/ z
AJelonek pwBKb/15|08.2023 WIATA ZBIORNIKOW CA-P2/2421 |:50;1:20

H . . . Format:
Opracowa: 08.2023 Tt vs: plyta fundamentowa na poziomie +0,00-rys.

J.Byczek szalunkowo-zbrojeniowy A2

Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A.
Jakiekolwiek jej wykorzystanie w czesci lub calosci w celach innych niz okreslone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A.
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