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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia Zabudowa linii do produkcji materiatdbw nawozowych (w postaci zaréwno
budowlanego granulowanej jak i jednolitejj z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz

z towarzyszacq infrastruktura.

Adres obiektu Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.
budowlanego 33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C
Budynek  stacji mechanicznego  zageszczania i  odwadniania  osadu

Kategoria obiektu o
— kategoria obiektu XVIII

Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII
Wiata boksdw — kategoria obiektu XVIII
Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII

budowlanego

Numery dziatek 41715, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchéw
ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchéw
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IV. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku

1 CA-P2/2421-PT-D-01 Plan sytuacyjny — branza drogowa

2 CA-P2/2421-PT-D-02 Plan wysoko$ciowy — branza drogowa
3 CA-P2/2421-PT-D-03 Przekroje typowe — branza drogowa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)

z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach

wraz z towarzyszacy infrastruktura, sporzadzony w czerwcu 2023r. dla: Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”

Sp. z 0.0. 33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyg.

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis
Czes¢ drogowa
Projektant: mgr inz. Remigiusz MACHEJ OPL/1534/PWBD/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr LILLA SLK/7889/PWBD/19
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CZESC OPISOWA

D.2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.: Linia technologiczna do produkcji materiatow
nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustablilizowanych osaddw $ciekowych

pochodzacych z oczyszczalni sciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach.

Parametry techniczne:

Kategoria drogi — wewnetrzna

Nawierzchnia — bitumiczna, plac manewrowy z kostki betonowej, poszerzenie istniejacej drogi z kruszywa

Szeroko$¢ jezdni — w dostosowaniu do stanu istniejgcego

Spadki poprzeczne — w obrebie terenu odtwarzanego w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni i projektowanej ptyty
wiaty; plac manewrowy 2,0% w dostosowaniu do ptyty wiat

Odwaodnienie — wody opadowe i roztopowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej, poprzez odwodnienie liniowe

Rozwiazanie wysokosciowe:

Zatozeniem wyjéciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego uksztattowania terenu, istniejacych
ciggow komunikacyjnych oraz projektowanych obiektow. Spadki poprzeczne nalezy dopasowac do istniejace;
niwelety na potgczeniach z istniejacymi drogami wewnetrznymi oraz na potaczeniu z wylewkami betonowymi pod

wiatami.

Zestawienie powierzchni:
—  Catkowita powierzchnia odtworzonej jezdni o nawierzchni bitumicznej 44m?
—  Catkowita powierzchnia poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej 675m?

—  Catkowita powierzchnia o nawierzchni betonowe; 122m?

D.2.2 Ukiad konstrukcyjny
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie wytycznych inwestora w zakresie rodzaju pojazdéw poruszajgcych sie po
projektowanych drogach i placach, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, katalogu nawierzchni podatnych

i potsztywnych oraz nawierzchni sztywnych.

Dane wejsciowe do projektowania:
—  Przyjeto kategorie ruchu KR2

—  Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m
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—  Brak szczelnosci poboczy
—  Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni — G3 na catym odcinku do gteboko$ci 1m ponizej

zaktadanego spodu konstrukcji

Warstwy konstrukcyjne drég o nawierzchni bitumicznej:
—  Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
= Grunt rodzimy E2 = 35MPa
= Geowldknina separujaca
= Warstwa mrozoochronna z pospétki CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe — 40cm
—  Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni:
= Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5
E2 = 130MPa - 22cm
= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 8cm
= Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4cm
Sprawdzenie odpornosci na wysadziny:
Catkowita grubo$¢ konstrukcji drogi wynosi 74cm. Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podioza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, tj. 0,55m. Warunek

spetniony.

Warstwy konstrukcyjne drég o nawierzchni betonowej:

— Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
= Gruntrodzimy E2 = 35MPa
= Geowtoknina separujaca
= Warstwa mrozoochronna z pospétki CBR = 25% E2 = 80MPa, k=8m/dobe — 40cm

—  Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni:
= Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0-31,5 E2 = 180MPa — 30cm
= Warstwa z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XF4 — 24cm

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny:
Catkowita grubo$¢ konstrukciji drogi wynosi 94cm. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza dla grupy no$nosci podtoza G3 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,55hz, tj. 0,55m. Warunek

spetniony.

D.2.3 Przygotowanie podtoza i dolnych warstwy konstrukcyjnych

Profilowanie podtoza
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Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

W przypadku zanizenia poziomu nalezy spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ uzgodniong z Nadzorem, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu ziemnego wg normy PN-S-02205

i zagesci¢ warstwe do uzyskania wtasciwej wartosci wskaznika zageszczenia. Przed przystapieniem do profilowania

oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic.

Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wedtug
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-4481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Powinien on wynosi¢ Is = 1,00 .
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna sie rozni¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz:
— wgruntach niespoistych , + 2%,
— wgruntach mato i $rednio spoistych + 0% , - 2% ,
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
nastepnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub zastosowac inne rozwigzanie

w uzgodnieniu z Nadzorem.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie
wymaganych parametréw projektowych.
Kontrole zageszczenia i no$no$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25
MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez
inzyniera.
Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:

_ 3xAp

= x D
4 x AS

1,2

D.2.4 Przygotowanie gérnych warstw konstrukcyjnych

Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85 < 5w ktorym:
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek ten nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdkning. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

d50 /090 < 1,2 w ktdrym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna srednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboSci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke

nalezy osuszyc.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi

wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

D.2.5 Krawezniki

Krawedzie drog ograniczono kraweznikiem drogowym 15x30cm wyniesiony na 12cm oraz kraweznikami

najazdowymi 15x22cm wyniesione na 4cm, osadzonymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Plac z kostki

betonowej ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
—  Catkowita dtugos¢ kraweznikow drogowych 15x30 — 158m

—  Catkowita dtugos¢ kraweznikow najazdowych 15x22 — 8m

D.2.6 Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

Odwodnienie drdg i placow

Odwodnienie drég i placéw do kanalizacji deszczowej przy pomocy odwodnienia liniowego. Catkowita diugos¢
odwodnienia liniowego wynosi 20,5m. Odwodnienie nalezy wiaczy¢ do kanalizacji deszczowe;.

W warstwie mrozoochronnej z pospotki nalezy wykona¢ saczki drenarskie @100 w otulinie z geowtdkniny w celu

odwodnienia konstrukcji drogi.

D.2.7 Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono | kategorie geotechniczng przy prostych
warunkach gruntowo — wodnych dla posadowienia projektowanych drég i placow. Szczegdty przedstawiono

w badaniach podfoza gruntowego i opinii geotechniczne;.

D.2.8 Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen

podziemnych w nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.




Projekt techniczny Strona: 10

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z uzgodnieniami branzowymi oraz przestrzegania zapiséw w nich

zawartych.

Opracowat

mgr inz. Remigiusz Machej

Tychy, czerwiec 2023r.




