
UKŁAD W1 - WENTYLACJA BYTOWA
WENTYLATOR DACHOWY
CHEMOODPORNY I EX
WDc/s-31,5-Ex-K/400V/900/obr/min
NA KONSOLI MONTAŻOWEJ
Vw=1800m3/h
Nel=0,37kW/400V
m=30kg
LpA=58dB(A) - w odległości 1m

PRACA CIĄGŁA

KRATA NAWIEWNA W BRAMIE
KIEROWNICE NIERUCHOME
Aeff=0,52m²
masa=21kg

KANAŁY WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWNEJ
TYP 1.4301

UKŁAD W2 - WENTYLACJA AWARYJNA
WENTYLATOR DACHOWY
CHEMOODPORNY I EX
WDc/s/w-31,5-Ex-K/400V/1450/obr/min
NA KONSOLI MONTAŻOWEJ
Vw=4550m3/h
Nel=0,75kW/400V
m=30kg
LpA=69dB(A) - w odległości 1m

PRACA ZBLOKOWANA Z SYSTEMEM
DETEKCJI AMONIAKU
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UKŁAD W2

UKŁAD W1

BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO
ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU

594x1000

1/1

Linia technologiczna do produkcji materiałów nawozowych

( w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) 

z ustablilizowanych osadów ściekowych pochodzących  

z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciążkowicach

PodpisNr upr. Data

J. Węzik

CA-P2/2421 1:50

PROJEKT TECHNICZNY

tel. +48 606 149 728

ul. Dolnośląska 8

67-100 Nowa Sól,Polska

P.P.P.  IdeaPro Sp. z o.o.

ideapro@ideapro.com.plIdeaPro

www.carbo.com.pl

PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.

ul. Budowlanych 168

43-100 Tychy

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C

Rzut poz. -4,30m i przekroje - instalacja
wentylacji mechanicznej

33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C CA-P2/2421-PT-W-01

REW. ZMIANA DATA PODPIS

K. Wawrzyńczok
SLK/8538/
PWBS/19

452/02

INSTALACYJNA

08.2023

08.2023

KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE

KRATKA WENTYLACYJNA
0 m3/h
200

0 m3/h
200

WENTYLATOR DACHOWY

KLAPA ZWROTNA


