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Poziom porownawczy 210,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego é 2 % g
Rzedna terenu istniejgcego
Rzedna dna kanatu 5 S E i
Zagtebienie dna kanatu [m] 2 5 5 5
Odlegtosci [m] 18,20 18,27
Srednice, material i sz =

Spadek 7.1 %o 7.1 %o
Diugosé trasy [m] 8 3 g S
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PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.
ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

P.P.P. IdeaPro Sp. z o.0.
67-100 Nowa S6l,Polska
ul. Dolnoslaska 8
tel. +48 606 149 728
ideapro@ideapro.com.pl

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
Zaktad Ochrony Wod
Pl. Gwarkéw 1, 40—166 Katowice

www.carbo.com.pl
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Tytul Projektu:

Linia technologiczna do produkcji materiatow nawozowych

(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolite] ziemistej)

z ustablilizowanych osadow Sciekowych pochodzacych
z oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie i Cigzkowicach

tel: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54

Inwestor: Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. Stadium:

Branza: INSTALACYJNA Nrupr. | Data Podpis 33-170 Tuchow, ul. Jana Il Sobieskiego 69C PROJEKT TECHNICZNY
Projektowat: Adres inwestycji: Nr Rysunku:

J. Wezik 452002 | 08.2023 33-170 Tuchéw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C CA-P2/2421-PT-IS-03
Sprawdzit: V)., | Nazwa obiektu: Nr projektu: Skala:

SLK/8538/
K. Wawrzyriczok pwas/19 | 0207 CA-P2/2421 |1:100/500
Opracowat: Tytut rys.: ] o o . . Format:
Profil kanalizacji saitarnej - instalacje sanitarne A3

Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. Arkusz:
Jakiekolwiek jej wykorzystanie w czesci lub catosci w celach innych niz okreslone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A. 11




