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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)

z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach

wraz z towarzyszacy infrastruktura, sporzadzony w czerwcu 2023r. dla: Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”

Sp. z 0.0. 33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyg.

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis
Czesc¢ elektryczna i AKPIA
Projektant: mgr inz. Lukasz PYKA SLK/5674/POQE/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Magdalena KOWALCZYK | SLK/7722/PWBE/18
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CZESC OPISOWA

E.2.1 Przedmiot zaméwienia oraz zakres rzeczowy prac branzy elektrycznej i automatyki

Zakres projektu technicznego w branzy elektrycznej obejmuje:

Instalacje na napiecie znamionowe 400/230V

— Zabudowe pozarowego wylacznika pradu

— Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
— Zasilanie i sterowanie instalacjq wentylacji bytowe;
— Zasilanie i sterowanie instalacjg wentylacji awaryjnej
— Instalacje uziemiajacq i potaczen wyrownawczych

— Instalacje odgromowg

— Trasy kablowe

E.2.2 Pozarowy wylacznik pradu

Dla wezia linii technologicznej do produkcji materiatdw nawozowych projektuje sie pozarowy wytacznik pradu.
Projektuje sie wytacznik przy wejsciu do budynku mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu ob. 11.
Pozarowy wytgcznik pradu, bedzie zabudowany jako aparat odcinajacy doptyw pradu do wszystkich rozdzielnic
elektrycznych i urzadzen wewnatrz budynku mechanicznego zageszczania osadu, za wyjatkiem tych ktérych
dziatanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego. Wytaczenie bedzie dziatato na gtowne
wytaczniki 0,4kV BG2 i BG7 w rozdzielnicy gtownej RG w budynku zasilania energetycznego ob. 21a. Przycisk
pozarowego wytgcznika pradu bedzie umieszczony na elewacji obiektu 11 i zostanie opisany jako ,Pozarowy
wytacznik pradu”. Przycisk zostanie zabudowany w obudowie z szybkg zabezpieczajaca przed przypadkowym
nacisnigciem. Przycisk wyposazony bedzie w lampke sygnalizujaca zadziatanie wytacznikow BG2 i BG7

w rozdzielnicy gtéwnej RG. W przypadku wcisniecia przycisku pozarowego wytacznika pradu i braku zadziatania
sygnalizacji wytaczenia wytacznikdw na przycisku, wytaczniki nalezy wytaczy€ recznie w rozdzielnicy gtéwnej RG.
Stan dozorowania przycisku pozarowego wytacznika pradu sygnalizowany bedzie na elewacji pdl rozdzielnicy
gtéwnej RG 0,4kV.

Instalacje pozarowych wytacznikow pradu nalezy sprawdzac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wytgcznikow, ale nie
rzadziej niz raz na rok.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odciecia doptywu pradu do istniejacej w ob. 11 rozdzielnicy RG-2, istniejacy roztacznik
bezpiecznikowy BG2 zabudowany w rozdzielnicy gtownej RG, nalezy wymieni¢ na wytacznik mocy np. NSX 250A.
Wytacznik ten wyposazony bedzie w wyzwalacz napigciowy oraz naped elektryczny dziatajacy na sygnat

z pozarowego wytacznika pradu.

Potaczenia pozarowego wytacznika pradu pokazano na rys. CA-P2/2421-PT-E-04.
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E.23 Zasilanie energia elektryczna

Na potrzeby zasilania urzadzen technologicznych linii do produkcji materiatow nawozowych oraz potrzeb wtasnych
projektowanego wezta w ob. 11 (np. o$wietlenie, urzadzenia instalacyjne) zostanie wykorzystane napiecie 400/230 V

w ukfadzie sieci TN-C.

Potrzeby wiasne
Zasilanie urzadzen potrzeb wiasnych zrealizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG2.

Istniejgca rozdzielnia RG2 zasilana jest z rozdzielnicy gtownej RG. Na potrzeby zabudowy pozarowego wytacznika
pradu, istniejace zasilanie rozdzielnicy RG2 doposazone bedzie w wytacznik mocy typu NSX 250A. Wytacznik

wyposazony bedzie w wyzwalacz napigciowy oraz naped elektryczny dziatajacy na sygnat z pozarowego wytgcznika

pradu.

Linia technologiczna

Zasilanie urzadzen technologicznych zrealizowane bedzie z nowoprojektowanej rozdzielnicy A2 400/230V.

taczne zapotrzebowanie na moc elektryczna dla projektowanej instalacji szacuje sie na ok. 170kW.

Projektowana rozdzielnia A2 400/230V zasilona zostanie z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem o zytach aluminiowych 4x
YAKXS 1x240mm2. Kabel zasilajacy zabezpieczony bedzie wytgcznikiem mocy typu NSX 630A. Wytgcznik
wyposazony bedzie w wyzwalacz napieciowy oraz naped elektryczny dziatajacy na sygnat z pozarowego wytgcznika
pradu.

Rozdzielnica A2 400/230V wydana zostanie w projekcie branzy mechanicznej i stanowi¢ bedzie centralny punkt

zasilajgco sterowniczy dla urzadzen ciggu technologicznego.

E.2.4 Oswietlenie podstawowe

Na potrzeby przebudowanego obiektu zostanie wykonane oswietlenie podstawowe:
—  oSwietlenie wewnatrz budynku mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu, parter,

— oSwietlenie zewnetrzne w zakresie projektowanych wiat zbiornikow zewnetrznych.

Oswietlenie podstawowe w obszarach objetych zakresem niniejszego zadania zostanie wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wszystkie oprawy o$wietleniowe beda typu LED, o stopniu ochrony nie mniejszym niz
IP66.
Dla o$wietlenia poszczegolnych obiektow, spetniono (wymagania zgodnie z normami PN-EN 1838; PN-EN 12464)
nastepujace minimalne wartosci Sredniego natezenia o$wietlenia:

—  Wiaty substratéw 100 Ix,

— Pomieszczenia socjalne 200 Ix

— Rozdzielnie, pomieszczenia z urz. technicznymi 200 Ix,
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Ponadto przyjeto:
—  Wspoétczynnik zapasu k=2,

— Réwnomierno$é o$wietlenia 0sr=0,5.

Obliczenia doboru iloSci opraw przeprowadzono w oparciu 0 program komputerowego wspomagania projektowania
o$wietlenia DIALux 4.13 udostepniony przez DIAL GmbH.
Zastosowane na parterze w budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oprawy o$wietlenia
podstawowego zostang wyposazone w zrodta Swiatta LED, cechujace sie wysoka energooszczednoscig oraz
jako$cig $wiatta. Oprawy te zatgczane bedg za pomoca tacznika b1 zabudowanego na scianie przy wejsciu do
obiektu. Dodatkowo wykonane bedg w wersji chemoodpornej.
Zastosowane na wiatach substratéw oprawy o$wietlenia podstawowego zostang wyposazone w zrédfa $wiatta LED,
cechujace sie wysoka energooszczednoscig oraz jakoscig Swiatta. Oprawy te zataczane bedg za pomoca tacznikdw
a1, a2 i a3 zabudowanych na stupach wiat substratow.
Zasilanie obwodow o$wietlenia podstawowego zrealizowane bedzie z istniejacej rozdzielnicy RG2. Obwody
o$wietlenia zabezpieczone beda istniejacymi wytacznikami instalacyjnymi ktére pierwotnie zabezpieczaty te same
obwody modernizowanego oswietlenia.
Oswietlenie obiektow nalezy zrealizowa¢ uzywajac:

— A1 -oprawa belkowa LENA LIGHTING - TYTAN 2 LED 1152mm 4550Im 1P66 (28W)

— A2 - oprawa belkowa LENA LIGHTING - TYTAN 2 LED CHEMO 1450mm 5650Im IP66 (35W)

— A3 - oprawa belkowa LENA LIGHTING - TYTAN 2 LED 1450mm 11300Im IP66 (69W)

Osprzet instalacyjny tj. faczniki oSwietlenia, puszki instalacyjne itp. zabudowa¢ w wykonaniu natynkowym oraz IP54.

Doktadne rozmieszczenie opraw oraz puszek instalacyjnych ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

E.2.5 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest to o$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do
o$wietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie zapasowe, jest to czeS¢ oSwietlenia awaryjnego zapewniajgce
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajace uprzednie podjecie proby zakornczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie za pomoca opraw z wbudowanymi wewnatrz bateriami. W przypadku
awarii zasilania w obwodzie oswietlenia podstawowego, oprawa z modutem bateryjnym zostaje automatycznie
wigczona. Baterie akumulatorow wewnatrz opraw awaryjnych zostaty tak dobrane, aby czas pracy opraw po zaniku
napiecia zasilania wynosit co najmniej 1 godzing. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac¢
dopuszczenie CNBOP. Do zasilania opraw oswietlenia awaryjnego zastosowano kable z zytami miedzianymi YDYZo
4x1,5mm2. Dodatkowo oprawy mocowane na zewnatrz, wykonane bedg w standardzie na rozszerzony zakres

temperatury otoczenia.
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Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w taki sposob, aby
minimalne natezenie o$wietlenia byto wigksze niz 11x, a w miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia przeciwpozarowe
- wieksze niz 5lx.
Oswietlenie obiektow nalezy zrealizowa¢ uzywajac:
— AW1 - oprawa awaryjna HYBRYD PRIMOS Il LED-AP-5W-CW
— AW2 - oprawa awaryjna kierunkowa HYBRYD PRIMOS SGN LED-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
— AW3 - oprawa awaryjna zewnetrzna HYBRYD PRIMOS CLA LED-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TE-CW-
9016

Oswietlenie awaryjne zostanie zrealizowane w zakresie wymaganym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

E.2.6 Kable, przewody i trasy kablowe

Catos¢ tras kablowych bedzie wykonana wg normy N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.

Gtéwne trasy kablowe w obiekcie zostang wykonane za pomoca drabin lub koryt kablowych, ktére uktadane beda na
konstrukcjach wsporczych projektowanych urzadzen. Dopuszczalne obcigzenie drabin dobra¢ do ilosci i typdw kabli.
Na potrzeby instalacji o$wietlenia wiat, tam gdzie nie ma gtownych tras kablowych zostang wykonane dedykowane
trasy za pomoca ceownikéw perforowanych do ktérych bedg mocowane oprawy.

Odejscia od gtéwnych tras do urzadzen zostang wykonane za pomocg drabin kablowych o szerokosci dostosowane;
do ilosci kabli i przewoddw. Dla pojedynczych kabli dopuszcza sie uktadanie kabli na uchwytach kablowych.
Wszystkie trasy kablowe instalacji 400V, obwoddw sterowniczych i komunikacyjnych w nowych obiektach, bedq
zabudowane jako nowe i bedg wykonane ze stali kwasoodporne;.

Przewody i kable w instalacji sitowych nn bedg miedziane, na znamionowe napigcie robocze min. 0,6/1kV w izolacji

i ostonie polwinitowej. Kable i przewody sterownicze bedg miedziane, wielozytowe, na napiecie znamionowe co
najmniej 300/500V. Kable sygnatowe pomiarowe i transmisji danych bedg ekranowane (ekran wspoiny lub parami).
Kable i przewody bedg mocowane do tras kablowych na kazdym szczeblu drabin i co minimum 1m w korytach
kablowych. Kable po utozeniu na trasach kablowych nalezy oznaczy¢ co najmniej nanoszac na dedykowane do tego
oznaczniki: typ kabla i przekrdj, oznaczenie kabla wg. listy kablowej, relacje. Oznaczniki rozmieszczaé co najmniej na
koncach kabli oraz na zmianie kierunku prowadzenia kabli.

Poza obiektami kable bedg prowadzone w ziemi zgodnie z przepisami i w szczegdlnosci z zachowaniem ponizszych

uwag:
1. Kable elektroenergetyczne i sterownicze nalezy utozy¢ w ziemi na 10cm warstwie piasku.
2. Kable w ziemi uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu.

3. Kable nn i sterownicze prowadzi¢ w ziemi na gtebokoéci 0,7m.

4. Usuwanie kolizji w terenie nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
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o. Usuwanie kolizji projektowanych obiektéw z istniejacymi kablami nalezy zrealizowa¢ poprzez utozenie
nowych odcinkow obok fundamentéw projektowanych obiektow, a nastepnie mufowanie z istniejgcymi
odcinkami kabli.

6. Mufowanie kabli nowych i istniejacych kabli wykona¢ zgodnie z technologig wykonania okreslong przez

producenta muf.

7. Mufy kablowe taczace istniejace odcinki kabli z nowymi, powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie.
8. Przy mufach kablowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o dtugosci niemniejszej niz 2m.
9. W miejscach zblizen kabli w ziemi do innych instalacii i obiektéw budowlanych ponizej wartoSci

normatywnych, stosowac rury ostonowe dla zabezpieczenia kabili.

10. Na catej dtugosci nowych odcinkdw linii kablowych w ziemi nalezy umiesci¢ folie lub siatke z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nn. Grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza niz 0.3mm, a siatki
1,5mm. Folia lub siatka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktéry w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii lub siatki powinny by¢ wystawione, co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

1. Na catej dtugosci nowych odcinkéw linii kablowych w ziemi nalezy stosowac oznaczniki kablowe
rozmieszczone na rurach ostonowych w odstepie nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania z innymi kablami i instalacjami innych branz). Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajace numer ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok

utoZenia kabla, symbol wykonawcy oraz dtugo$¢ kabla.

E.2.7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zewnetrzne instalacje odgromowe LPS bedg wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i beda przeznaczone do
przejmowania bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekty i odprowadzenia pradu pioruna od punktu trafienia
do ziemi. Zewnetrzna instalacja odgromowa jest przeznaczona rowniez do rozproszenia tego pradu w ziemi bez
spowodowania cieplnych lub mechanicznych uszkodzen, ani tez bez niebezpiecznego iskrzenia, ktore mogtoby
wywota¢ pozar lub wybuch.
Zewngtrzna instalacja odgromowa przeznaczona jest do:

— przechwycenia wytadowania piorunowego w obiekt (za pomocg uktadu zwodéw);

— bezpiecznego odprowadzenia pradu piorunowego do ziemi (za pomocg uktadu przewodow

odprowadzajacych),

—  rozproszenia pradu piorunowego w ziemi (za pomocg uktadu uziomow).

Dla budowanych wiat magazynowych zaprojektowano ochrone odgromowa w Il klasie LPS. Charakteryzuje sig on
maksymalnym okiem siatki 15x15m.
Dach wiat pokryty bedzie blacha trapezowg o grubo$ci 1mm. Bezpo$rednie wptyniecie pradu piorunowego w blache

o takiej grubo$ci moze spowodowac wytopienie otworu. Z tego wzgledu zewnetrzna instalacja odgromowa zostata
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zaprojektowana jako siatka zwodow poziomych z pojedynczymi zwodami pionowymi. Na powierzchni dachu wiat
projektuje sie siatke zwoddw poziomych wykonanych z drutu FeZn o $rednicy 8mm. Zwody bedg tworzyly oczka

0 maksymalnych wymiarach 15x15m i beda uktadane przy uzyciu uchwytéw katowych z $rubami oraz podktadkami
EPDM, mocowanych w odlegtosciach maksymalnie 1m. Na dachu siatka zwoddw zostanie potaczona za pomocg
spawania z stupami nosnymi konstrukcji wiaty. Tak wykonane mocowanie zapewni ciggtoS¢ potaczen elektrycznych
i pozwoli wykorzysta¢ stupy nosne konstrukciji jako przewody odprowadzajace. Na poziomie gruntu od stopy stupéw
zostang wyprowadzone druty do zitgczy kontrolnych a nastepnie bednarka StCu 30x4 do uziomu fundamentowego.
Potaczenia te nalezy wykona¢ za pomoca spawania.

Do kazdego ztacza zostanie doprowadzony przewdd odprowadzajacy FeZn i bednarka pomiedziowana StCu
30x4mm stanowigca przewdd uziemiajacy do potaczenia z uziomem fundamentowym.

Uziom obiektu projektuje sie jako fundamentowy, sztuczny. W fundamencie, w warstwie podktadowej, po obrysie
fundamentu nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4mm, tak aby warstwa krycia betonem byta co najmniej 5¢cm z kazde;
strony. Z uziomu wyprowadza¢ pionowe przewody uziemiajace z bednarki StCu 30x4 ktore nalezy wprowadzi¢ do
ztaczy kontrolnych. Rezystancja uziomu na potrzeby instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Plan wykonania instalacji odgromowej budynku pokazano na rysunku.

E.2.8 Instalacja wyréwnania potencjatow

Nalezy wykona¢ montaz instalacji wyréwnania potencjatow wszystkich instalacji i urzadzen wedtug obowigzujacych
przepisow, zgodnie z aktualng wieloarkuszowg normg PN-HD 60364.
Wymagana jest sie¢ potaczen wyréwnawczych o matej impedancji, w celu unikniecia niebezpiecznych roznic
potencjatéw pomiedzy wszystkimi urzadzeniami w wewnetrznej strefie ochrony odgromowej. Do szyny pofaczen
wyréwnawczych powinny by¢ podtaczone:

— wszystkie przewodzace urzadzenia ustugowe (np. rury metalowe, powtoki metalowe linii

energetycznych lub sygnatowych) wchodzace do budynku,

— metalowe elementy urzadzen wewnetrznych (np. szaf, obudow, stojakdw, trasy kablowe),

— uziom obiektu.
Jako przewody wyrownawcze gtéwne nalezy stosowa¢ miedziane przewody jednozytowe izolowane o przekroju

minimalnym zgodnym z tabela.

Przekrd) miedzianego przewodu skrajnego Najmniejszy dopuszczalny przekrdj miedzianego
linii zasilajace;j przewodu polaczen wyrownawcezych glownych
[mm?] [mm?)
SL<35 Scc=10")
35<8,<70 See> 16
70< 5. <120 Scc=225
120< S, < 185 Scc =35
5> 185 Scc =50
') Jednakze 16 mm’, jezeli przewdd wyréwnawczy jest narazony na przeplyw pradu piorunowego.
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Do wykonania nieuziemionych potaczen wyrownawczych nalezy uzywac przewodow izolowanych o przekroju
spetniajacym wymagania stawiane przewodom ochronnym PE. Przewody wyréwnawcze muszg by¢ taczone

z czeSciami przewodzacymi dostepnymi w sposdb zapewniajacy trwate potaczenie mechaniczne oraz elektryczne.
Dopuszcza si¢ taczenie przewoddw wyréwnawczych z czescig obcg z zastosowaniem obejmy zapewniajacej

potaczenie elektryczne nie gorsze od potaczenia Srubowego.

E.2.9 Instalacja wentylacji

W ramach inwestycji na parterze w obiekcie mechanicznego zageszczania osadu zabudowane zostang nastepujace
instalacje wentylacii:

— wentylator W1 bytowy przewidziany do pracy ciagtej,

— wentylator W2 awaryjny, sterowany od czujnika stezenia amoniaku.
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé kablami YKYZo dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych.
Osprzet instalacyjny tj. faczniki, puszki, kable i przewody itd. montowa¢ natynkowo.
Urzadzenia wentylacji zasilone zostang z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG2 i zabezpieczone wyt. silnikowymi.
Kable zasilajgce urzadzenia wentylacji prowadzi¢ systemem tras kablowych. Pojedyncze kable i przewody dopuszcza
sie mocowac za pomocg uchwytéw, kotkéw i opasek montazowych.
Miejsce montazu urzadzen wentylacji pokazano na rysunkach branzy instalacyjnej.
Wentylator W1 projektowany jest do pracy ciagtej a sterowanie jego pracg realizowane bedzie za pomoca tacznika
SW1.
Wentylator awaryjny W2 projektowany jest do pracy awaryjnej, zaleznej od stezenia amoniaku. Amoniak w procesie
mieszania substratéw moze lokalnie wystepowac na parterze obiektu 11. Zabudowany zostanie czujnik stezenia
amoniaku, ktory po stwierdzeniu jego obecnosci wysteruje uruchomienie wentylacji awaryjnej oraz zataczenie
sygnalizacji optyczno-akustyczne.

Wentylatory wydane zostang w projekcie branzy instalacyjnej.

E.2.10 Aparatura AKPiA

Projektowane urzadzenia i wezly technologiczne zostang wyposazone w aparature kontrolno-pomiarowa, ktéra
zostanie wigczona w uktady sterowania i wizualizacji pracy urzadzen i ciggu technologicznego. Aparatura kontrolna,

pomiarowa i automatyki jest objeta zakresem opracowania specjalnosci technologiczne;.

E.2.11 Sie¢ Ethernet

W zwigzku zabudowa nowego wezta i nowych urzadzen zachodzi konieczno$¢ rozbudowy sieci komunikacji cyfrowej

ethernet. Przewiduje sie wykonanie nowego potaczenia Ethernet pomigdzy szafg sterowniczg nowego wezta
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a istniejacq szafq sterowniczg AM2 i zabudowanym w niej switchem. Potaczenie bedzie wykonane przewodem typu

FTP. Schemat potaczen sieciowych pokazano na rysunku CA-P2/2421-PT-E-05.

E.2.12 Kolizje istniejacych urzadzen

Ze wzgledu na projektowang zabudowe przeno$nika tasmowego oraz drzwi wewnatrz budynku suszami solarnej,
istniejace instalacje elektryczne zabudowane na $cianach zostang zdemontowane na czas prac i odtworzone po
zakoniczeniu prac w nowych lokalizacjach znajdujacych sie obok miejsc kolizyjnych. W przypadku niemozliwo$ci
odtworzenia instalacji, wykonawca prac wymieni je na nowe o parametrach nie gorszych niz istniejgce. W przypadku
niemozliwosci odtworzenia pofgczen kablowych ze wzgledu na diugo$ci odcinkéw, kable nalezy zmufowac lub
wymieni¢ na nowe petne odcinki.

Przeniesieniu podlegaé bedzie rozdzielnica zasilajaco sterownicza wentylacji obiektu suszarni solarnej oraz panel
sterowniczy w pomieszczeniu dmuchaw obiektu mechanicznej obrobki osadu.

Ze wzgledu na kolizje istniejacych tras kablowych w miejscach przejs¢ przez Sciane, trasy kablowe zostang
przesuniete ponad miejsca kolizji. Projektowane trasy kablowe wykonane zostang jako odtworzenie istniejacych.
Wszystkie koryta kablowe mocowac do konstrukcji obiektu lub obiektéw za pomocg uchwytéw systemowych
rozmieszczonych co 1m wzdtuz trasy kablowej. Koryta kablowe beda wykonane ze stali profilowej nierdzewnej. Kable
zasilajace 400V/230V nalezy oddzieli¢ przegroda lub poprowadzi¢ oddzielnym korytkiem wzgledem kabli

sterowniczych.

E.2.13 Obliczenia techniczne w sieciach nn

Dobor zabezpieczenia kabla przed skutkami pradu przeciazeniowego

Urzadzenia zabezpieczajace kable przed skutkami przecigzen zostaty tak dobrane, aby w przypadku przeptywu
pradéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewoddw IZ nastepowato ich dziatanie, zanim
wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodéw i réznych zestykow.

Warto$¢ znamionowa zabezpieczania zostata dobrana z zaleznosci:

I; <1, =1,
I, <145-1,
I, =k,-1,
gdzie:
- IB - prad obliczeniowy;
- In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;
- Iz - dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ kabla;
- 12 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych;
- k2 - wspétczynnik krotnoSci pradu powodujace zadziatanie zabezpieczenia knz = 1,6+2,1 dla wktadek

bezpiecznikowych, knz = 1,45 dla zabezpieczen elektronicznych.
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Dobér zabezpieczenia kabla przed skutkami cieplnymi pradu zwarciowego:

(k-S)* > 1%
gdzie:
- k - wspdtczynnik odpowiadajacy jednosekundowej dopuszczalnej gestosci pradu podczas zwarcia, k = 74; dla
kabli Cu, k = 115;

- S - przekréj zyly projektowanego kabla;

- 12t - catka Joule’a odczytana dla wktadki odniesiona do pradu znamionowego [A/mm2];

Dobor kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia procentowego spadku napiecia dokonano zgodnie ze wzorami i 0znaczeniami:

100-P - o .

Uy, = ———— , dlasieci 3-fazowej;
.S-U?

200-P -1 . .

w = ,dlasieci 1-fazowe;j;
y-S-Uy

gdzie:
P - moc zapotrzebowana w W,
L - dtugo$¢ kabla lub przewodu w m,

¥ - konduktywnos¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w meQ-1emm-2,

S - przekroj przewodu w mm2,

Un - napiecie nominalne sieciw V.

Laczny spadek napiecia obejmujacy sie¢ rozdzielczg i odbiorczg nie moze by¢ wigkszy niz 6% dla obwoddw

o$wietleniowych i gniazd 1-fazowych oraz nie wigkszy niz 8% dla zasilana napedéw.

Dobor zabezpieczenia ze wzgledu na zapewnienie samoczynnegqo wytaczenia zasilania

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017, dla sieci TN-S 400/230V, powinny spetnia¢
warunek samoczynnego wytaczenia w czasie mniejszym niz 5s dla urzadzen rozdzielczych i w czasie mniejszym niz
0,4s dla odbioréw koricowych, wg zalezno$ci:
Zs X 1a< U (dla sieci TN-S)

gdzie:
ZS - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrddto zasilania, przewod skrajny do miejsca zwarcia i przewod
ochronny od miejsca zwarcia do miejsca zasilania.
Przyjeto impedancje:

ZS =1,25x Zi,
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gdzie: Zi=2 x L xr;
IA - warto$¢ pradu zapewniajacego samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie; la =k x In;
U0 - napiecie pomigdzy przewodem skrajnym a ziemig Uo= 230V

U - napiecie pomiedzy przewodami fazowymi U=400V.

E.2.14 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Materialy

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci
z projektem i ich dobry stan techniczny.

Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowa¢ elementy spefniajagce wymagania Polskich Norm. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Odpady powstate podczas budowy nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn. 27.04.2001r.
0 odpadach (z p6zniejszymi zmianami).

Badania

Badania poszczegdlnych elementow instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ poprzez sprawdzenie wzrokowe oraz
kontrole dotykowa. Nastepnie nalezy wykona¢ kontrole dziatania catej instalacji.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w migjscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych
warunkow.

Odbiory robdt

Odbiory robot nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Wykona¢ pomiary instalacji teletechnicznych. Na podstawie uzyskanych wynikow nalezy sporzadzi¢ protokét
pomiarowy. Odbior koncowy nastapi po pozytywnym wyniku prob i pomiaréw.

Uwagi dodatkowe

Prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i rozporzadzeniami.

Projekt organizacji rob6t opracowuje Wykonawca robét.

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi zarzadzeniami, normami
i przepisami w zakresie szczegotow nie omowionych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepisow BHP.

KONIEC OPRACOWANIA




