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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa linii do produkcji materialtow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)

z ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach

wraz z towarzyszacy infrastruktura, sporzadzony w czerwcu 2023r. dla: Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”

Sp. z 0.0. 33-170 Tuchdw, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyg.

Funkcja Imie i nazwisko

Numer uprawnien:

Data

Podpis

Zewnetrzne instalacja sanitarne

Projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK

452/02

mgr inz. Krzysztof

Sprawdzajacy: WAWRZYNCZOK

SLK/8538/PWBS/19
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CZESC OPISOWA

I. Przedmiot i zakres opracowania

Trescig opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,
przytacze wodociggowe,

przytgcze kanalizacji sanitarnej,

przytacze kanalizacji deszczowej,

Poza zakresem opracowania:
- instalacja zasilajgca w energie elektryczng zaprojektowanych urzgdzen

-instalacje AKPIA i sterowania urzgdzeniami.

II.Opis stanu istniejacego

1. Stan istniejacy

Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie instalacje uzbrojenia terenu
ktére koliduje z projektowang infrastruktura.

2. Likwidacja istniejacego uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie terenu kolidujgce z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy trwale
usung¢ z gruntu.
Wykopy po usunietym uzbrojeniu nalezy zagesci¢ do stopnia (wskaznik zageszczenia Is > 0,98)
lub do wartosci wskazanej w projekcie konstrukcji. Nie dopuszcza sie posada wiania
projektowanych obiektéw budowlanych na gruncie nie posiadajgcym parametréw gruntu
nosnego.

Wykopy po usunietym uzbrojeniu nalezy zagesci¢ do stopnia (wskaznik zageszczenia
Is >0,98) lub do wartosci wskazanej w_projekcie konstrukcji. Nie dopuszcza sie
posadowienia fundamentéw projektowanej hali na gruncie nie posiadajagcym parametréw

gruntu nosnego.

3. Przekiadki istniejacego uzbrojenia

W zwigzku z planowang budowg kanatu technologicznego czesc¢ instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz wody zostanie przeniesiona.
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lll. Wodociag

4. Instalacja wody

W zwigzku z planowanymi robotami istniejgce podejscia do budynku instalacjami wody zostang
zlikwidowane i poprowadzone w innym miejscu.

Na planie zaznaczono nowe trasy.

Projektowane instalacje zostang wykonane z rur z polietylenu PE100 RC SDR11 PN16 o
Srednicy @40mm i @63mm tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego — srednice zgodne
Z instalacjami istniejgcymi.

IV. Kanalizacja sanitarna

5. Kanalizacja sanitarna

W zwigzku z planowanymi robotami istniejgce podejscia do budynku instalacjami kanalizacji
sanitarnej zostang zlikwidowane i poprowadzone w innym migjscu.

Na planie zaznaczono nowe trasy.

Projektowane instalacje zostang wykonane z rur PVC-U (SN8) SRD 34 LITE o $rednicy
@110mm — Srednice zgodne z instalacjami istniejgcymi.

V. Kanalizacja deszczowa

6. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z zatozeniami scieki deszczowe z przedmiotowej inwestycji, tj. powierzchni
utwardzonych i dachow, zostang odprowadzone do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.
Wigczenie nowoprojektowanych instalacji nastapi do istniejgcych lub projektowanych studni
kanalizacji deszczowej na terenie Inwestyciji.

Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur PVC-U (SN8) SRD 34 LITE.
Planowane instalacje nie wptywajg na bilans wod opadowych dla terenu.

VI. Wytyczne ogodlne

7. Roboty ziemne

13.1 Informacje ogdlne

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg kolidujgcych
urzgdzen podziemnych przez wykonanie przekopdw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wykopy, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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13.2 Szerokos¢ wykopow

Podane w tabeli nr 6.1 szerokosci wykopow dotyczg gruntdw suchych (normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopéw mozna stosowac tylko w
przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kol. e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggow bez obudowy
betonowej.

Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powiekszone o 5 cm szeroko$ci
wykopow wedtug tablicy

W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci
wykopow od podanych w tablicy

Tabela nr 6.1
Ip. Rurociggu
zeliwne, stalowe, z tworzyw _ _
kamionkowe i betonowe
sztucznych
Srednice nominalne |— .
o Sciany wykopow
rurociggow : : : : : :
nieumocnione | umocnione | nieumocnione |umocnione
szerokos¢ wykopu w m
a b c d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,15 2,05 2,10
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,40
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8. Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych

Wykonanie rob6t montazowych instalacji uzbrojenia terenu uktadanych w gruncie powinno
odbywa¢ sie w warunkach suchego wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta woéd gruntowych w
wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.

Uwaga: Decyzje, co do koniecznosci stosowania obnizenia zwierciadfa wody gruntowej
podejmie Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji a w przypadku nie
ustanowienia Inspektora nadzoru decyzje podejmuje Kierownik Budowy.

9. Wykonanie instalacji wodociggowej utozonej w gruncie

Budowe przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz
BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”, w razie koniecznosci
prace prowadzi¢ w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem petnym).
Szerokos$¢ wykopow pod projektowany wodocigg musi by¢ wieksza co najmniej

0 0,30m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m.
W miejscach potgczen, kotnierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla
utatwienia wykonania potgczen. W projekcie zastosowano szerokosci wykopdw wg tabeli nr1
zamieszczonej na kohcu opracowania. Dopuszcza sie, ze wzgleddw technologicznych
uktadania rurociggow, stosowanie szerszych wykopow. Ze wzgledu na mozliwe ptytkie
wystepowanie wod gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykonac jego odwodnienie za
pomocg sgczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac.

Skrzyzowania przewodu wodociggowego z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem terenu
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami rurami ochronnymi. Rurocigg utozony w rurze ochronnej
nalezy wyposazy¢ w ptozy (opaski dystansowe z tworzywa sztucznego typy E/C o wys. 25 mm
lub inne o podobnych wiasciwosciach). Odstep miedzy ptozami nie powinien przekraczaé¢ 2,0 m.
Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢é manszetami.

Rury PE-HD PE100 nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢
przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejem.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w tym terenie nie zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykonac¢ pod statym nadzorem wiascicieli urzadzen
podziemnych i stosowac sie do ich zalecen.

Nalezy wykona¢ szczelne zabezpieczenie przejs¢ rurociggdw przez sciany zewnetrzne.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Przewody wodociggowe utozyé na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej grubosci
20cm ponad wierzch rury. Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, nalezy oznakowac
niebieska tasmg identyfikacyjno-ostrzegawczg, z wktadkg metalowg oraz drutem miedzianym o
$rednicy DY2,0mm?. Koncoéwki tasmy wprowadzié do skrzynek ulicznych

i do pomieszczenia (studni) z zestawem wodomierzowym. Lokalizacje zasuw odcinajgcych
nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomoca tabliczek informacyjnych.

Przed zasypaniem przytacza nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805
zatgcznik A.27z grudnia 2002. Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci
ztgcz rurociggu z polietylenu, nalezy przeprowadzic¢ probe cisnieniowg — hydrauliczng. Prébe
przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekoéw. Probe
szczelno$ci sieci wodociggowej wykonac na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnhosci
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przedstawiciela dostawcy wody. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru wodociggu. Po spetnieniu ww. wymagan mozna wodocigg zasypac.
W miejscach zmiany kierunku wodociggu nalezy stosowac kolana i tuki fgczone za pomoca
ksztattek elektro oporowych.

Wykonany wodocigg winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej prébie szczelnoéci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg

0 szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej,
o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m°. Po uplywie 24 godz. przeptukaé rurociag czysta
wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania
pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o0 przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastgpi¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni, w
przeciwnym razie nalezy powtorzydé.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP

Po pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkédw wodociggow. Odciecie i wcinki do
istniejgcego wodociggu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem wodociggu i wykona¢ pod ich
nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowa¢ stupkami z naniesionymi odlegtosciami wg PN-86/B-
09700.

10.Wykonanie instalacji kanalizacji utozonej w gruncie

Odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostang wykonane z rur PVC-U kI.S8 (SN8)
SRD 34 LITE z wydtuzonym kielichem. Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie
oznakowana tasma ostrzegawczg koloru brgzowego.

Rury odptywowe prowadzone na zewnatrz uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej
gr. 20cm i w obsypce piaskowej 20cm ponad wierzch rury.

Srednice i trasy przewoddw pokazano na rysunkach.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Odcinki kanatéw prowadzone powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng lub kablem grzewczym.

16.1 Préby szczelnosci

Po wykonaniu projektowanych przewoddw kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie wykonaé
badanie szczelno$ci wykonanych kanatéw grawitacyjnych i ttocznych. Szczelnos¢ kanatéw bada
sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic
ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania proby szczelnosci.

Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci upowaznionego pracownika gestora sieci.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych wykonac zgodnie z normg PN-EN1610 metodg
W lub metodg LC.

Odchytki spadku wykonanego kanatu, nie mogg by¢ wieksze niz 1 %o do spadku
projektowanego, pomiaru dokona¢ pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami.
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16.2 Inspekcja TV

Po wykonaniu projektowanych przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przeglad
wykonanych odcinkéw w stanie zakrytym, przy wykorzystaniu kamery CTV.

Przed wprowadzeniem kamery CTV do przewodéw badana sie¢ winna by¢ wyczyszczona.
Badanie kamerg CTV uzyska pozytywny wynik w przypadku:

wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody,

nie zostang wykryte uszkodzenia mechaniczne rur, uszczelek, uszczelki znajdowac sie bedg w
gniazdach, bose konce rur bedg prawidtowo osadzone w kielichach, bez przerw innych niz
dylatacje przewidziane przez producenta zastosowanego systemu rur.

11.Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

17.1 Ogdlne

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg kolidujgcych urzgdzen
podziemnych przez wykonanie przekopdw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé
recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy.

17.2 Wodociag — kanalizacja

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtoéci okreslone

w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie projektowane;j
kanalizacji w rurze ochronnej na minimalng odlegto$¢ 0,3 m od zewnetrznej scianki wodociggu.
W wyjatkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjscia, mozna utozy¢ oba przewody blizej,
jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W razie potrzeby w miejscach gdzie
zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze by¢ inne potozenie wodociggu nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Gestora. W kazdym przypadku,
gdy projektowana kanalizacja bedzie utozona nad przewodem wodociggowym nalezy
zastosowac rure ochronng stalowg, PEHD lub PVC na kanat, uszczelnic¢ kitem, stosujgc
wczesniej odpor z pianki.

17.3 Instalacje sanitarne — teletechnika

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowac odlegtosci i wykonac
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu
stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji
telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach
tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na
kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0m
(po 1,0m w kazdg strone) wg zatgczonego rysunku w czeéci graficznej.

Warunki prowadzenia robot ziemnych sg nastepujgce:

- prace ziemne w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzi¢
recznie, z peinym oszalowaniem wykopdw na catej dtugosci, pod statym nadzorem pracownika;
- przed przystgpieniem do robot wykona przekopy kontrolne;

- zabezpieczy¢ na czas robdt odkrytg kanalizacje teletechniczng przy pomocy odciggoéw z liny
stalowej zakotwionych, co zapobiegnie zmianie jej usytuowania;

- wykopy zasypac¢ warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu
zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem;
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W przypadku skrzyzowanh z siecig teletechniczng zachowac odlegtosci i wykonac
zabezpieczenia zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace w okolicach tej sieci
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia a przed przystgpieniem do robét wykonac
przekopy kontrolne réwniez pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrycia
nastgpi ustalenie warunkéw budowy. W ramach projektu przyjmuje sie, ze w miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielna,
na diugosci 2,0 m (po 1,0 m w kazdg strone) wg zatgczonego rysunku w czesci graficznej.
Warunki prowadzenia robét sg nastepujace:

prace ziemne w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie,
z petnym oszalowaniem wykopéw na catej dtugosci, pod nadzorem pracownika. Wykopy
zasypac¢ warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu zabezpieczy¢
kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem.

W przypadku uszkodzenie urzgdzeh bedzie dochodzi¢ odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy
i utraty wptywow wskutek przerwy w pracy tgczy telekomunikacyjnych.

17.4 Instalacje sanitarne — przewody energetyczne

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi -
napowietrznymi 110 kV, napowietrznymi i kablowymi SN, nN, os$wietlenia ulicznego i
telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan, zblizen i ewentualnych kolizji (uzytkownik zaznacz, ze przebiegi orientacyjne)
nalezy wykonac przekopy kontrolne wykonane recznie. O rozpoczeciu robé6t w poblizu urzgdzen
nN i SN nalezy powiadomi¢ Gestora. Natomiast o pracach w poblizu kabli teletechnicznych
nalezy powiadomi¢ Gestora. Prace ziemne w poblizu stupow linii nizszych napie¢ prowadzi¢ tak,
aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonac¢ jego odwodnienie za pomocg sgczkow
utozonych w otulinie Zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac. O
budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji. Cato$¢ robot ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez
uzytkownikdw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych
oraz linii napowietrznych nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia
zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢
mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzic recznie, jako wgsko-przestrzenny zabezpieczony
przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub Sciankg ze stalowych
bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac utozy¢
mostki drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub
swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drég
nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV-1046. Montaz i utozenie rur wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.
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W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkow, stupdw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wasko przestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub sciankg
ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jako minimalng szerokosc¢
wykopu pod rurocigg, nalezy przyjg¢ wartos¢ 1,2m.

12.Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane z elementéw betonowych dla studni
1200/1000, wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub rownowazne). Nalezy zastosowac
kompletne studnie betonowe, z betonu C35/45, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150
o nasigkliwosci do 5%. sktadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg ©@1200/1000; dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, do
ktérych zostang podtgczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia potgczen miedzy
kregami zastosowano uszczelki

- kregow studziennych srednicy ©&1200/1000 (ilos¢ i wysokos¢ odpowiednia do gtebokosci
studni)

- ptyty pokrywowej typu ciezkiego odpowiedniej do 20$rednicy studni

- pierscieni wyréwnawczych

- wkazu kanatowego @600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m i odcigzeniu zasypkg

i taborem kotowym 200kN/o$ zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym i nosnym podtozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Pod ptytami dennymi studzienek wykonac ptyte zelbetowg o 20%
wigkszej Srednicy od zewnetrznej srednicy dennicy monolitycznej studni, z betonu B-15 grubosci
ok.15 cm i izolacje papa asfaltowg zgrzewalna.

Kineta studni do wysokosci potowy Srednicy kanatu powinna mie¢ przekroj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu, natomiast w gérnej czesci powyzej potowy srednicy powinna mie¢ $ciany
pionowe o wysokosci réwnej, co najmniej ¥4 Srednicy kanatu.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykonac jako elastyczne z
tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wtazowe, mijankowo.
Wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na pierscieniach
wyréwnawczych (ewentualnie na podbudowie z cegty kanalizacyjnej) — dostosowujgc rzedng
wiazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm powyzej otoczenia w terenie zielonym, lub na
poziomie terenu w jezdniach, drogach i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego B45 w srodowisku nieagresywnym, nie wymagajg
zabezpieczen przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W przypadku wystepowania
agresywnego srodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu zabezpieczy¢ trzykrotng
powtokg bitumiczna.

Dla wtgczenh powyzej 60cm ponad dnem studni wykonaé kaskady. Najlepszym rozwigzaniem
jest wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie wykonanie tzw. kaskad
zewnetrznych z ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury i ksztattki kaskady
obetonowac¢ betonem C35/45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢ potozenie ptyty
pokrywowej tak by nie wystawata ze skarpy, a do wiazy wykona¢ kominek &600. Wtaz w
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skarpie nalezy obudowac od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed osunieciami
ziemi.

Dopuszcza sie zastosowanie studni innego producenta o rownorzednych parametrach i
wiasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.

13.Studzienki rewizyjne tworzywowe

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne wasko-
gabarytowe z rur karbowanych typu 425 z prefabrykowanymi kinetami.

Warunki niezbedne stosowania studzienek:

kineta powinna by¢ wyposazona w koncowki rur przytgczeniowych do potgczenia z rurami o
wydtuzonym kielichu (~0,5m).

Dla bocznych podtagczen kanalizacji w dno studzienki zastosowac odpowiedni typ kinety,
natomiast dla wigczen z progiem (uskokiem) zastosowac wktadki in-situ. Zbedne wloty do kinet
studzienek zaslepi¢ korkami. Ze wzgledu na uksztattowanie kinety studni lokalizacje studni
nalezy przesung¢ w kierunku przeptywu w stosunku do podanego na planie sytuacyjnym punktu
przeciecia kanatu gtbwnego z przytgczem. Zwienczeniem studzienek bedzie wiaz zeliwny do
rury teleskopowej klasy D400.

14.Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe uktadane w gruncie zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 PN16.
Rury PE nalezy fgczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

15.Przewody grawitacyjne kanalizacyjne

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur typoszeregu: PVC-U
SDR34 Lite klasy SN8 z wydtuzonym kielichem.

16.Uwagi koncowe Odbioér roboét

Wykonawca powinien do odbioru kohcowego przygotowaé miedzy innymi:
- protokét odbioru robot,
- protokoty préb szczelnoéci,
- protokot badania jakosci wody,
- koncowy obmiar geodezyjny.

17.Uwagi koncowe Wytyczne BHP i P.POZ.

Projektowana infrastruktura nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania
stosowac sie do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne”
(Arkady 1988r.) oraz do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

18.0Obszar oddziatywania

Na podstawie § 13a: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012.0.462 -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach bedacych



https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego
https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego

Projekt techniczny Strona: 14

wiasnoscig Inwestora, oraz na dziatkach dla ktérych Inwestor posiada pisemng zgode na
uzyczenie terenu na cele budowlane w zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

19.Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do roboét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w
projekcie istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowac rzedne
wiazéw studni do aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw zamiennych o réwnorzednych
wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody i
akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzgdzeh wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji
przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i biezacg
konserwacja. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).
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VII. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaganh
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 4064-2+Ad I: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i
powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci

korozyjnej srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa
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VIII.

RYSUNKI




