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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

Zabudowa linii do produkcji materiatdbw nawozowych (w postaci zaréwno

budowlanego granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciazkowicach wraz
z towarzyszacq infrastruktura.

Adres obiektu Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

budowlanego 33-170 Tuchdw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C

Kategoria obiektu

budowlanego

Budynek  stacji mechanicznego  zageszczania i  odwadniania  osadu
— kategoria obiektu XVIII

Wiata parkingowa — kategoria obiektu XVIII

Wiata boksdw — kategoria obiektu XVIII

Wiata zbiornikéw technologicznych — kategoria obiektu XVIII

Numery dziatek

41715, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchéw

ewidencyjnych 415/8, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchdw, obreb 0001 Tuchéw
415/9, jednostka ewidencyjna 121610_4, Tuchéw, obreb 0001 Tuchéw
Inwestor Spodtka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

33-170 Tuchédw, ul. Jana lll Sobieskiego 69C

Nr projektu

CA-P2/2421-PB
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ
nr upraw.: SLK/6567/PBKb/16
Czes¢ konstrukeyjno-budowlana
sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK
nrupraw.: SLK/5123/PWBKb/15
projektant: mgr inz. Pawet BRATUS
Cze$¢ technologiczno - maszynowa
¢ g y sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar
BOJANOWSKI
projektant: mgr inz. Lukasz PYKA
nr upraw.: SLK/5674/POOE/14
Czesc¢ elektryczna i AKPIA dzaiacy: mgr inz. Magdalena
e KOWALCZYK
praw.. SLK/7722/PWBE/18
projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK
nr upraw.: 452/02
Czes¢ instalacyjna sprawdzaiacy: mgr inz. Krzysztof
e WAWRZYNCZOK
praw.. SLK/8538/PWBS/19
. _ mgr inz. Remigiusz
projekdant MACHE!
Czes¢ drogowa praw.. OPL/1534/PWBD/18
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr LILLA
nr upraw.: SLK/7889/PWBD/19
Konsultacja naukowo-technologiczna dr Marcin GLODNIOK
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Zabudowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadow sciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Tuchowie i Cigzkowicach
wraz z towarzyszaca infrastruktura. sporzadzony w maju 2023r. dla: Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”
Sp.z 0.0, 33170 Tuchdw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C w przedstawionym zakresie zostat sporzadzony
i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis

Czes¢ konstrukeyjno-budowlana

Projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ SLK/6567/PBKb/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna JELONEK SLK/5123/PWBKb/15

Czes¢ technologiczno - maszynowa

Projektant: mgr inz. Pawet BRATUS -

Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar BOJANOWSKI -

Czes¢ elekiryczna i AKPIA

Projektant: mgr inz. Lukasz PYKA SLK/5674/POOE/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Magdalena KOWALCZYK | SLK/7722/PWBE/18
Cze$¢ instalacyjna
Projektant: mgr inz. Jerzy WEZIK 452/02
Sprawdzajacy: \’/“Vg\r\/{,r‘éztfﬁgszzgi SLK/8538/PWBS/19
Cze$¢ drogowa
Projektant: mgr inz. Remigiusz MACHEJ OPL/1534/PWBD/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr LILLA SLK/7889/PWBD/19
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Tychy, maj 2023 r.

OPINIA PPOZ.

Projekt budowlany pt.

Zabudowa linii do produkcji materiatow nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciazkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIA, instalacyjnym oraz drogowym, zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — Dz.U.2021,
poz. 1722.

Tychy, maj 2023 r.

OPINIA BHP | ERGONOMII

Projekt budowlany pt.

Zabudowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej)
z ustabilizowanych osadéw Sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach

wraz z towarzyszaca infrastruktura.

w  przedstawionym  zakresie:  konstrukcyjno-budowlanym,  technologiczno-maszynowym,  elektrycznym
i AKPIiA, instalacyjnym oraz drogowym, zgodnie z Dz.U.2022.1510 tj. z pOzniejszymi zmianami,

Art.213 § 1 nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przepisow BHP i ergonomii z rzeczoznawca.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegdlnoSci:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018 poz. 583 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest ,Zabudowa linii technologicznej do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci
zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni

$ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach”

W zwigzku z realizacjg inwestycji, planuje sig:

- przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadu) w zwigzku z zabudowg przenosnikow taSmowego i $limakowego, nowych urzadzen umozliwiajacych
transport produktow

- zmiane lokalizacji istniejacej wiaty parkingowej i jej rozbudowe, w lokalizacji istniejacej wiaty planowane jest
utworzenie przestrzeni magazynowe;

- budowe nowych obiektow budowlanych (wiata boksow i wiata zbiornikow technologicznych) na terenie przylegtym
do budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu do magazynowania sktadnikéw

technologicznych.

Oprdcz powyzszego, planuje sie roboty instalacyjne (p-poz,, elektryczne, teletechniczne i wod-kan) wspomagajace

prace zamontowanych nowych urzadzen.

Istniejace obiekty przebudowywane:

- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

- Wiata parkingowa

Przebudowa istniejacych obiektow budowlanych zwigzana jest z dostosowaniem ich do projektowanej zabudowy

przeno$nikdw oraz zapotrzebowaniem na miejsca magazynowe sktadnikéw technologicznych.

Projektowane obiekty:

- Wiata boksow

- Wiata zbiornikow technologicznych

Infrastruktura techniczna:

- Instalacje sanitarne
- Sieci elektroenergetyczne

- Drogi
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatkach na terenie zaktadu znajdujg sie obiekty przemystowe zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni
Sciekow.
Caly teren wraz z istniejgcymi obiektami ma charakter przemystowy, w rejonie znajdujg sie obiekty przemystowe:
budynki, drogi zaktadowe, sieci elektryczne, instalacje podziemne i nadziemne zaktadu.
Istniejace obiekty objete przebudowa;

- Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

- Wiata parkingowa
Projektowana przebudowa istniejacego obiektu - Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu,
jest zwigzana z zabudowg uktadu technologicznego — m. in. przeno$nikow tasmowych i Slimakowych
umozliwiajacych transport produktow. W zwigzku z tym nie ulegnie zmianie istniejace parametry obiektu: dtugosc¢,
szerokoS¢, wysoko$¢, powierzchnia zabudowy, kubatura.
Istniejaca wiata parkingowa zostanie zdemontowana i ponownie ztozona w nowej lokalizacji. Fundamenty obiektu
zostang wykonane na podstawie dokumentacji archiwalne;.
Szata roélinna na terenie zaktadu jest uboga, wystepujq niewielkie ilosci traw i krzewdw, pojedyncze drzewa.

W zwigzku z projektowanym przedsiewzigciem, istniejgca zielen nie ulegnie zmianie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W zwigzku z realizacjq niniejszej inwestycji nastapi zmiana istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Gtéwne zmiany bedg miaty miejsce w obrebie Budynku stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu co
zwigzane jest z budowg nowych obiektow: wiaty bokséw i wiaty zbiornikéw technologicznych. Dodatkowo istniejaca
wiata parkingowa zostanie przeniesiona w nowg lokalizacje.

Nowe zagospodarowanie zostato przedstawione na rysunku CA-P2/2421-PB-PZT - Projekt zagospodarowania

terenu.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Urzadzenia technologiczne zaréwno w istniejacych jak i projektowanych obiektach beda zasilone za pomocg
instalacji elektroenergetycznej. Obiekty bedg wyposazone réwniez w instalacje o$wietleniowa.

Pozostate instalacje wodociggowe oraz kanalizacyjne zostang dostosowane do projektowanych warunkow.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Istniejace i projektowane obiekty objete zakresem opracowania nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi, petnig

funkcje technologiczne i sg podtaczone do systemu kanalizacji sanitarne;.




Projekt zagospodarowania terenu Strona: 9

Wody deszczowe zaréwno z istniejacych jak i projektowanych obiektdw bedg odprowadzane do istniejacej

wewnetrznej kanalizacji deszczowej oczyszczalni.

Ukfad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie istniejacych obiektéw zaktadowych nie ulega zmianie. Dojazd i dojScie do

przedmiotowego obiektu odbywac si¢ bedzie drogami i chodnikami wewnatrzzaktadowymi.

Sposodb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej realizowany za pomocg drogi dojazdowej. Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zwigzku z zabudowg nowych urzadzen technologicznych i w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem, zaprojektowane zostaty sieci elektroenergetyczne zasilajace o napieciu znamionowym do 1kV,
sieci teletechniczne oraz instalacje piorunochronne. Sieci te beda przebiega¢ zardwno w ziemi jak i na nowych
i istniejacych obiektach budowlanych. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w ziemi wg normy N SEP-E-004.
Wystapita rowniez konieczno$¢ przebudowy czesci istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wody
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z dachu projektowanej wiaty parkingowej za pomoca rynien i rur spustowych
zostang odprowadzone wody opadowe a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do
istniejacej studzienki kanalizacji zabudowanej na kanalizacji k500.

Z dachu projektowanej wiaty bokséw za pomocg rynien i rur spustowych zostang odprowadzone wody opadowe
a nastepnie poprzez instalacje prowadzong pod ziemig wprowadzone do projektowanych studzienek kanalizacyjnych
ktore zostang zabudowane na istniejgcej kanalizacji k300.

Istniejaca instalacja kanalizacja deszczowa odbierajgca wode z rury spustowej z istniejacego budynku stacji
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu kolidujgca z projektowang wiatg zbiornikow technologicznych
zostanie przebudowana i wprowadzona do istniejacej komory.

W zwigzku z budowa wiaty bokséw wykonany zostanie kanat kablowy pod posadzka wiaty.

Przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostat pokazany na Projekcie zagospodarowania terenu.

Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

W rejonie istniejgcych obiektéw zaktadowych objetych zakresem projektowym teren jest ptaski. W rejonie suszarni
osaddw teren jest wyniesiony o kilka metréw w stosunku do rejonu istniejacych obiektéw zaktadowych.

W poblizu planowanej inwestyciji znajduje sie obszar chroniony — pas 50m od linii brzegowej rzeki Biata.

W wyniku realizacji inwestycji nie jest planowana zadna wycinka drzew.

4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw budowlanych — 243,5 m?
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- Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych — 4452 m?2

- Powierzchnia drog, placéw, chodnikow — nie ulega zmianie

- Powierzchnia biologicznie czynna — nie ulega zmianie

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

a)

Ograniczenia wynikajace z prawa miejscowego lub warunkéw zabudowy:

Teren, na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchéw (Uchwata nr XVI1/144/2008 z 27.02.2008.).

Teren posiada oznaczenia:

4K - przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja

Zamierzenie bedace przedmiotem niniejszego projektu jest zgodne z zapisami ww. miejscowego planu.

Teren na ktorym planowane jest przedsiewziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw oraz wystepowania innych zagrozen mogacych mie¢ negatywny

wptyw dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw obiektow budowlanych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Parametry obiektow wedtug ponizsze;j tabeli:

Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy | Wysoko$¢ | Liczba kondygnacji
Budynek stacji mechanicznego

135,5m? 10,9m 2
zageszczania i odwadniania osadu
Wiata parkingowa 215,9m? 4,35m 1
Wiata zbiornikdw technologicznych 21,5m2 6,0m 1
Wiata boksdw 207,8m? 11,78m 1

6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowane obiekty ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w cato$ci zaliczony jest do kategorii produkcyjnych

i magazynowych (PM), ktérych nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi.

W obiekcie nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Pracownicy bedg przebywaé czasowo w okresie prowadzenia

prac technologicznych.
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6.3 Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez Sciany zewnetrzne i dachy

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej
»D” z elementow NRO, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, gdzie wymagang klase odpornosci

ogniowej elementéw budynku okre$la ponizsza tabela:

Klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku 95) *)

Klasa
odpornosci
pozarowe; Sciana
budynku | gtéwna konstrukcja | konstrukcja zewnetrzna $ciana przekrycie
nosna dachu strop1) 1),2)  |wewnetrznal), dachu 3)
1 2 3 4 5 6 7
EI30
»D” R 30 (-) REI130 (0i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg nadwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacijg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen

zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiektach nie projektuje sie pomieszczen zagrozenia wybuchem i w obiektach nie mogg wystapic lokalne strefy

zagrozenia wybuchem. Na terenie obiektdéw i w przestrzeni zewnetrznej nie beda wstepowaé materiaty wybuchowe.
6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od

sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpltywajacych na odlegtosci

dopuszczalne

Odlegtosci od obiektéw sasiednich:

Obiekty I, Ill, IVi V zlokalizowane na dziatkach 415/8 i 417/5 bedg sasiadowac ze sobg oraz z istniejacym budynkiem
suszarni osadow.

Obiekty laill zlokalizowane na dziatce numer 415/9 sgsiadujg ze soba.

Odlegto$ci od dziatek sasiednich:

Zadaszenia miejsc postojowych (obiekt la i Il) w odlegtosci powyzej 23,5 m od dziatki nr 415/13.

Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oraz Wiata zbiornikéw technologicznych (obiekty
IV'i V) oddalone powyzej 33 m od dziatki 417/4 oraz powyzej 39 m od dziatki 417/9.

Obiekty I'i Il oddalone sg powyzej 32 m od dziatki 417/9.

6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dojazd ekip ratowniczych do obiektdw zapewniajg drogi dojazdowej. Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Dla obiektdw budowlanych produkcyjnych i magazynowych nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru: hydranty zewnetrzne o wydajnosci 10 dm?/s zasilane z wodociggu.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projekiuje sie z istniejgcych hydrantdw zewnetrznych zlokalizowanych na
dziatkach numer 417/5 oraz 415/9.

o odlegto$¢ najblizszego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

o odlegto$¢ innych hydrantéw od chronionego budynku - do 150 m,

o odlegto$¢ od Sciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Hydranty zewnetrzne oznakowac zgodnie z Polskg Normg w tym zakresie.

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt budowlany nie wprowadza rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe;.
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7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Przedsiewziecie polegajace na zabudowie linii do produkcji materiatéw nawozowych, obejmujgace planowang
inwestycje, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $érodowisko (Dz.U 2019, poz. 1839), zgodnie z§ 3 ustep 1 punkt 1,
zakwalifikowane zostato do ,instalacji do wytwarzania produkiow przez mieszanie, emuglowanie lub
konfekcjonowanie chemicznych pdtproduktow lub produktdéw podstawowych”.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach - nr
GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 06.04.2023r. — wydang przez Burmistrza Miasta Tuchow w ktorej stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Wszystkie zapisy z decyzji zostaty uwzglednione w niniejszym projekcie.

Decyzja zostata zatgczona do czesci obejmujacej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w catosci na dziatkach, na ktorych przewidywana jest do
zrealizowania przedmiotowa inwestycja: 417/5, 415/8, 415/9.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepiséw prawa:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219 z p6zniejszymi zmianami)

Na podstawie ww. przepisow prawa przedmiotowa inwestycja  charakteryzuje sie  brakiem

zmian w oddziatywaniu na pobliskie tereny.




