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lll. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp.

Numer rysunku

Tytut rysunku

—_

CA-P2_2421-PT-B-WB-01-1

Ptyta fundamentowa na poziomie +/- 0,00 — rys. szalunkowy

2. | CA-P2_2421-PT-B-WB-01-2 | Ptytafundamentowa na poziomie +/- 0,00 - rys. zbrojeniowy

3. | CA-P2_2421-PT-B-WB-01-3 | Kanal kablowy —rys. zbrojeniowy

4. | CA-P2 2421-PT-B-WB-02.0 | Uklad elementow konstrukcji wiaty - rzuty

5. | CA-P2 2421-PT-B-WB-02.1 Uktad elementdw konstrukcji wiaty - przekroje

6. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.2 | Elementy konstrukcji wiaty — Stupy WB_S-1 do WB_S-6

7. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.3 | Elementy konstrukcji wiaty — Stupy WB_S-7 do WB_S-10

8. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.4 | Elementy konstrukcji wiaty — Stupy WB_S-11 do WB_S-13, element WB_bl.1

9. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.5 | Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-1 do WB_B-6

10. | CA-P2 2421-PT-B-WB-02.6 | Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-7 do WB_B-14

11. | CA-P2 2421-PT-B-WB-02.7 | Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-15 do WB_B-22

12. | CA-P2 2421-PT-B-WB-02.8 | Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-23 do WB_B-26

13. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.9 Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-27 do WB_B-31

14. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.10 | Elementy konstrukcji wiaty — Belki WB_B-32 do WB_B-34

15. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.11 | Elementy konstrukcji wiaty — Stezenia WB_St-1 do WB_St-10

16. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.12 | Elementy konstrukcji wiaty — Stezenia WB_St-11 do WB_St-19

17. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.13 | Elementy konstrukcji wiaty — Stezenia WB_St-20 do WB_St-34

18. | CA-P2_2421-PT-B-WB-02.14 | Obudowa

19. | CA-P2 2421-PT-B-WZ-01-1 Plyta fundamentowa na poziomie +/- 0,00 — rys. szalunkowo-zbrojeniowy

20. | CA-P2_2421-PT-B-WZ-02.1 Uktad elementow konstrukcji wiaty

21. | CA-P2_2421-PT-B-WZ-02.2 Elementy konstrukcji wiaty

22 | CA-P2 2421-PT-B-BZ-01.1 Przebicia Scian i stropéw oraz wzmocnienia konstrukcji budynku — rysunek
~ zestawczy

23. | CA-P2_2421-PT-B-BZ-01.2 Przebicia $cian i stropow oraz wzmocnienia konstrukcji budynku — Rama BZ-R1

24. | CA-P2_2421-PT-B-BZ-01.3 Przebicia cian i stropow oraz wzmocnienia konstrukcji budynku - nadproza
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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, Ze projekt techniczny pt.: Budowa linii do produkcji materiatbw nawozowych (w postaci zaréwno
granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow
w Tuchowie i Ciazkowicach wraz z towarzyszacq infrastruktura, zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien: Data Podpis
Czes¢ konstrukcyjno-budowlana
Projektant: mgr inz. Anna BARTOSZ SLK/6567/PBKb/16
Sprawdzajacy: | M9rinz-Anna JELONEK | o \/s1o3pyyBKb/15
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. Czesé Opisowa

A. Czes¢ ogdblna

A.l. Podstawa opracowania projektu

Podstawa formalna
Podstawg formalng wykonania projektu pt.:
»,Budowa linii do produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zarébwno granulowanej jak i jednolitej) z
ustabilizowanych osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Cigzkowicach
wraz z towarzyszaca infrastruktura.”
jest umowa zawarta w dniu 18.11.2021. pomiedzy:
Spotka komunalng ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
33-170 Tuchédw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C
a konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwem Kompletacji i Montazu Systemoéw Automatyki
»CARBOAUTOMATYKA” S.A. z siedzibg przy ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy

Przedsiebiorstwem Projektowo-Produkcyjnym IdeaPro Sp. Z o.0.

z siedzibg przy ul. Dolno$laskiej 8, 67-100 Nowa Sdl

Gtéownym Instytutem Goérnictwa

Z siedzibg przy pl.Gwarkéw 1, 40-166 Katowice.

Podstawa techniczna
Podstawe techniczng opracowania dokumentacji projektowej stanowia;
- Umowa oraz szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia
- Uzgodnienia zawarte w trakcie narad i wizji lokalnych u Inwestora,
- Archiwalna dokumentacja udostepniona przez Inwestora
- Przepisy techniczne, normy,

- Uzgodnienia migdzybranzowe.
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A.2. Aktualne przepisy i rozporzadzenia

e Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 07.07.199%r - Tekst jednolity
(Dz.U. 2021 poz 2351 z p6zn. zmianami)

e Prawo Geologiczne i Gornicze — Ustawa z dn. 09.06.2011r — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz.1420 z pdzn.
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn.
Zmianami).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r — Tekst jednolity (Dz. U. 2022
poz. 503).

o Prawo ochrony $rodowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Tekst jednolity (Dz.U.2021 poz.1973).

e Rozporzadzenie MS z dn. 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko — Tekst jednolity (Dz. U. 2019. Poz. 1839).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Tekst jednolity (Dz.U.2021.779 — z p6zn. zmianami).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Tekst jednolity
(Dz. U. 2022 poz. 699).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

e Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw, (Dz.U.2010. 109. 719).

e Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009. 124. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity (Dz. U. 2003. 169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
-Tekst jednolity (Dz.U.2018.583 — z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).
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o Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Tekst jednolity (Dz.U. z 2021r. poz. 1210)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

o Normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia.

A.3. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje specjalnosé budowlana.

A.4. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zaktadu Spotka Komunalna ,Dorzecze
Biatej” Sp. z 0.0., 33-170 Tuchoéw, ul. Jana Il Sobieskiego 69C.

B. Projekt Wykonawczy

B.1. Poziom poréwnawczy

Przyjeto poziom poréwnawczy +£0,000=+215,80m n.p.m. bedacy poziomem posadzki dolnego poziomu
,Budynku zageszczania, odwadniania i wapnowania osadow”.

B.2. Opinia geologiczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Kategoria geotechniczna:

- przyjeto wg dokumentacji warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych podioza gruntowego opracowanych dla
rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Tuchowie, autorstwa Firmy Projektowo-Ustugowo-Doradczej ,GEO-SASAK” ,33-
100 Tarnéw, ul. Kosciuszki 33c, wykonat mgr inz. Andrzej Sasak.

Wystepowanie wody gruntowej na poziomach od -1,80m do -3,10m ppt tj. na rzednych 212,40-213,80m- czyli ponize;
posadowienia elementow konstrukcyjnych

- podioze gruntowe jako uwarstwione z wystepowaniem gruntéw stabono$nych (opisana ponizej warstwa Ib, Ic

i praktycznie nienosna warstwa Ic)
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W zwigzku ze zréznicowaniem pozioméw posadowienia zaréwno dla modernizowanych obiektéw istniejacych jak
i nowoprojektowanych oraz wystepowaniem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia przyjeto nastepujaca
kategorie geotechniczna;

- pierwsza kategoria geotechniczna

Rodzaj warunkéw gruntowych:

— posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych z opracowania :

W okresie wzmozonych opadéw i wyzszych przeptywow w rzece Biata, zwierciadto wody w podtozu wystepuje
znacznie wyzej i przyjmuje charakter napiety. W okresach powodziowych cate miedzywale rzeki jest zlewane a po
zewnetrznej, od powietrznej stronie watu, w tym réwniez na terenie oczyszczalni sciekéw i przy drodze dojazdowej,
woda moze stagnowa¢ w obnizeniach na powierzchni terenu.

Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym w badanym podtozu wydziela sie 6 warstw geotechnicznych gruntéw,
réznigcych sie rodzajem i stanem konsystencji oraz zageszczenia.

Dla kazdej warstwy oddzielnie ustalono uogoinione wartosci parametréw geotechnicznych metodami B i C, zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych Ib i Ic, sg stabonosne.

Warstwa la — zaliczono do niej pyty, pyty piaszczyste, pyty na pograniczu glin pylastych, gliny pylaste oraz namuty
gliniasto —pylaste, - lokalnie z domieszka zwirdw. Stan konsystencji gruntéw tej warstwy, twardoplastyczny
i potzwarty. Stopien plastyczno$ci — IL =0,10-0,25. Grunty tej warstwy wystepujg bezposrednio ponizej warstwy gleby
i nasypu. Migzszos¢ warstwy -0,30-1,50m

Warstwa Ib — zaliczono do niej pyly gliny pylaste na pograniczu pytéw, piaski pylaste, pyly piaszczyste, namuty gliny
pylasto — gliniaste oraz dodatkowo ity pylaste — lokalnie z domieszka zwiréw. Stan konsystenciji gruntow tej warstwy —
plastyczny. Stopien plastycznosci — 1L=0,30 — 0,50. Warstwa ta wystepuje ponizej warstwy la, lub miejscami
bezposrednio ponizej warstw gleby lub nasypu. Lokalnie warstwa ta wystepuje w dwéch poziomach, gtéwnie
w miejscach wystepowania itbw. Migzszos¢ warstwy w jednym poziomie 0,30-1,60m. W miejscach wystepowania itow
>2m.

Warstwa Ic — zaliczono do niej gliny pylaste i piaszczyste, gliny pylaste na pograniczu pytow oraz pyly piaszczyste
z domieszkg piasku. Stan konsystenciji gruntéw tej warstwy — miekkoplastyczny i potptynny. Stopien plastycznosci —
IL=0,75. Warstwa ta wystepuje jako przewarstwienia posrod gruntéw pylasto — gliniastych, na kontakcie i w stropowe;
czesci kompleksdw gruntow piaszczystych oraz na kontakcie z gruntami ilastymi. Migzszos¢ warstwy 0,40-1,70m.
Warstwa lla — zaliczono do niej piaski drobne i pylaste, lokalnie z domieszka zwiru lub otoczakéw — w stanie luznym.
Stopien zageszczenia — ID < 0,33. Warstwa wystepuije jako przewarstwienie po$réd gruntdéw pylasto —gliniastych oraz
w gornej czesci kompleksu piaszczystego. Migzszos¢ warstwy 0,30 — 1,40m.

Warstwa llb — zaliczono do niej piaski drobne, $rednie i grube lokalnie z domieszkg zwiru lub otoczakéw. Stan
gruntéw tej warstwy — $redniozageszczony. Stopien zageszczenia — ID = 0,40 — 0,50. Migzszo$¢ warstwy 0,30 -
1,40m.

Warstwa llc — zaliczono do niej piaski grube, pospdtki i zwiry, lokalnie zaglinione. Stan gruntéw tej warstwy —

$redniozageszczony i zageszczony. Stopient zageszczenia 1D>0,60. Migzszos¢ warstwy > 1,50m.
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Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do | kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

B.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa linii do produkcji materiatow nawozowych (w postaci zaréwno
granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadow $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni sciekéw
w Tuchowie i Cigzkowicach wraz z towarzyszacg infrastruktura.” Aby zapewni¢ poprawng prace urzadzen
technologicznych zaprojektowano dwie wiaty: wiate boksow oraz wiate zbiornikow. W istniejacym budynku
stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu przewidziano wykonanie przebi¢ w $cianach i
stropie wraz z lokalnymi wzmocnieniami przegrod. Istniejacq wiate parkingowg nalezy zdemontowac i

zmontowa¢ w nowej lokalizacii.

B.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to istniejacy obiekt o ksztatcie bryty

prostopadto$ciennej, w rzucie na planie prostokata o wymiarach 10,5m x 13,0m, w dolej czesSci konstrukcja
zelbetowa, w gornej — Sciany murowane. Do tylnej Sciany obiektu bezposrednio przylega obiekt suszarni
osadéw. Na poziomie +4,25m wykonany strop Zelbetowy. Dach — dwuspadowy, kryty blachg trapezowa.
Wysokos¢ budynku 10,93m.

W zwigzku z zabudowg dodatkowych urzadzen technologicznych w budynku, zostang wykonane przebicia

stropu i przekucia $cian.

b) Wiata parkingowa — jest to otwarta konstrukcja stalowa. Projekt obejmuje wykonanie zadaszonych miejsc

parkingowych z czterema stanowiskami postojowymi.  Wiata nad miejscami parkingowym zostata
zaprojektowana w konstrukcji lekkiej na stupach stalowych, z dachem jednospadowym o pochyleniu potaci
dachowej 6°. Odprowadzanie wod opadowych przewidziano do kanalizacji deszczowej. Wymiary wiaty:
18,24m x 5,24m, wysoko$¢ 4,22m.

W ramach tej inwestyciji, wiata parkingowa zostanie zdemontowana oraz zmontowana w nowej lokalizacji.
Pozostate fundamenty po istniejacej wiacie nalezy usunag.

W nowej lokalizacji wiata parkingowa zostanie rozbudowana poprzez wykonanie obok nowej konstrukcji

wedtug dokumentacji archiwalnej pn: Kontrakt 1A — ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w
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Tuchowie’w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzeki Biata w ramach
programu Czysty Dunajec”.Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY, Tytut opracowania: OBIEKT NR 39
- ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE. Fundamenty obiektu zostang wykonane wedtug dokumentacii

archiwalne;.

c) Wiata boksow — obiekt o konstrukcji stalowej, czesciowo ostonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu
potaci 6%, przykryty blachg trapezowg. Odprowadzanie woéd opadowych przewidziano do kanalizacji
deszczowe).

Wymiary gabarytowe wiaty w rzucie to 13,05m x 15,63m.

Przestrzen i funkcjonalno$¢ wiaty zostata podzielona wysokoscig dachu. W osiach 3-4 wysoko$¢ obiektu
umozliwia roztadunek samochodu cigzarowego z przechylng do tytu skrzynig fadunkowa, wysokos$¢ 11,8m, w
osiach 1-3 wysoko$¢ obiektu umozliwia swobodny przejazd pojazdu, wysoko$¢ obiektu 7,3m. Przestrzen
dolna do wysoko$ci 4m nieobudowana.

Obiekt posadowiony na ptycie fundamentowej gr. 30cm. Pod ptyta w obrebie przejazdu nalezy wykonaé kanat

technologiczny w celu zabezpieczenia instalaciji elektrycznych i technologicznych.

d) Wiata zbiornikéw technologicznych — obiekt o konstrukcji lekkiej stalowej, z dachem jednospadowym

przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci 6%. Wymiary wiaty w rzucie to: 4,12m x 6,87m, wysoko$¢
6,03m. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano do kanalizacji deszczowej. Obiekt posadowiony na
plycie fundamentowej gr. 30cm. Do $ciany bocznej bezposrednio przylega budynek stacji mechanicznego

zageszczania i odwadniania osadu

Z uwagi na natezenie ruchu samochodowego wokot wiaty boksdw i wiaty zbiornikéw technologicznych oraz
funkcje budowli przewidziano barierki ochronne w bezposrednim sasiedztwie stupéw gtdwnych aby zapobiec
awarii elementow gtownych konstrukcji w przypadku kolizji. Zastosowano nastepujace materiaty konstrukcyjne
z stali S355JR; stupki i poprzeczki z rury okragtej o sr. 48,3x4mm. Rozstaw stupkéw co 50cm, natomiast
rozstaw poprzeczek co 40cm. Mocowanie barierek dotem do podwaliny betonowej i bocznie do cokotu

fundamentowego

B.5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

Ze wzgledu na nowe urzadzenia technologiczne konieczne jet wykonanie przebi¢ w przegrodach poziomych i
pionowych budynku. Wszystkie przebicia Scian nalezy zabezpieczyC poprzez wykonanie nadprozy

zelbetowych. Dodatkowo w $cianie pomiedzy budynkiem stacji a suszarnig nalezy wykona¢ rdzen zelbetowy.
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Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne o przekroju 0,29m x 0,15m. Rdzen zelbetowy monolityczny
zaprojektowano o przekroju 0,29m x 0,15m, rdzen ten nalezy potaczy¢ z istniejacym wiericem stropu pretami

wklejanymi przy pomocy kotwy chemiczne;.

b) Wiata parkingowa
Wykonanie wg dokumentacji archiwalnej wedtug dokumentacji archiwalnej pn: Kontrakt 1A — ,Przebudowa i

rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie’w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec”.Stadium projektu: PROJEKT
WYKONAWCZY, Tytut opracowania: OBIEKT NR 39 — ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE.

c) Wiata boksow
Wymiary projektowanej wiaty w rzucie wynosza 13,05m x 15,63m. Jest to budowla z dachem jednospadowym
w kierunku terenu zielonego, o konstrukcji stalowej ramowej przegubowo potgczona z fundamentami, $ciany
obudowane blachg od wysokosci 4,0m. Stateczno$¢ konstrukcji zapewnia uktad stezen i zastrzatow. Rzedna
gbry zadaszenia w najwyzszym punkcie na poziomie +11,8m (czeS¢ wysoka), natomiast w najnizszym
punkcie +5,2m (cze$¢ niska). Potaczenie stupdw z fundamentami na poziomie +0,2m z cokotami
fundamentowymi wystawionymi ponad poziom ptyty fundamentowe;.
Podstawowe elementy konstrukcii:
Fundamenty - piyta Zzelbetowa monolityczna grubosci 30cm. Pod czeScig ptyty zaprojektowano kanat
technologiczny. Sciany kanatu oraz plyta denna gr. 30cm. Dostep do kanatu przewidziano poprzez wiazy
rewizyjne umieszczone na jego koncach. Pod fundamentami wystepuje zmienna grubo$¢ podlewki z betonu
podktadowego. Warstwy podbudowy zgodnie z rysunkiem fundamentéw.
Dach budynku w obu cze$ciach, jednospadowy w konstrukcji stalowej (ptatwiowy). Konstrukcja stalowa
przegubowo zamocowana do stoép Zelbetowych. Konstrukcja wiaty podzielona na elementy warsztatowe
skrecane z soba j. stupy, rygle, ptatwie, stezenia i zastrzaty. Na dachu brak urzadzen, natomiast pod dachem
do spodu poszycia przewidziano miejsce dla instalacji o$wietleniowej elektrycznej, Na koncu dachu w

najnizszym punkcie zainstalowac rynne i rury spustowe oraz podtaczy¢ do instalacji kanalizacji deszczowe;

d) Wiata zbiornikow technologicznych

Wymiary projektowanej wiaty w rzucie wynoszg 4,12m x 6,87m. Jest to budowla z dachem jednospadowym w
kierunku terenu zielonego, o konstrukcji stalowej ramowej przegubowo potgczona z fundamentami (brak
obudowy $cian). Rzedna gory zadaszenia w najwyzszym punkcie na poziomie +6,03m , natomiast w
najnizszym punkcie +5,2m (cze$¢ niska). Potaczenie stupdw z fundamentami na poziomie +0,2m z cokotami
fundamentowymi wystawionymi ponad poziom ptyty fundamentowe;.

Podstawowe elementy konstrukcii:

Fundamenty - plyta Zelbetowa monolityczna grubosci 30cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢

podbudowe, warstwy podbudowy zgodnie z rysunkiem fundamentéw.
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Dach budynku w obu cze$ciach, jednospadowy w konstrukcji stalowej (ptatwiowy). Konstrukcja stalowa
przegubowo zamocowana do stop Zelbetowych. Konstrukcja wiaty podzielona na elementy warsztatowe
skrecane z soba tj. stupy, rygle, ptatwie. Na dachu brak urzadzen, natomiast pod dachem do spodu poszycia
przewidziano miejsce dla instalacji oswietleniowej elektrycznej, Na koricu dachu w najnizszym punkcie

zainstalowac rynne i rury spustowe oraz podtaczy¢ do instalacji kanalizacji deszczowe;

B.6. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

Obcigzenie state wg PN-EN 1990; EN 1991-1-1

Obcigzenie zmienne technologiczne wg EN 1990; EN 1991-1-1
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Obcigzenia zostaty przyjete na podstawie zatozen, plandéw obcigzen i ww. norm.

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w |l strefie wiatrowej
Lokalizacja w Il strefie $niegowe;
| kategoria geotechniczna obiektu, proste warunki gruntowe

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h; = 1,00m

B.7. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano metodg stanéw granicznych z wykorzystaniem komputerowych technik

wspomagania projektowania. Podstawowe wyniki obliczerr naniesiono na rysunki w postaci przyjetych

przekrojow poszczegdlnych elementow.

B.8. Podstawowe materiaty

Do wykonania obiektu przejeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

Stal profilowa S355JR, S235JR
Blacha trapezowa T55x188x1-750
Beton C12/15, C30/37
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B.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ ocynkiem ogniowym o grubo$ci warstwy 80 pum lub
powtoka malarska np. system Oliva. Elementy stalowe malowac,np.:
- farba epoksydowa do gruntowania o grubosci 80um;
- farba epoksydowa nawierzchniowa o grubosci 80 pm;
Kolorystyka wg. uzgodnien Wykonawcy z Inwestorem.
Dobdr systemu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie normami PN-EN ISO 12944-1 do
PN-EN ISO 12944-8, natomiast przygotowanie powierzchni zgodnie z PN EN 1SO 8501-1:2008.
Warstwy podktadowe i wykoriczeniowe zgodnie z system wybranego producenta.

Grubosc¢ i sposéb aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta wybranego zestawu.

Przedstawiony w zatgczniku zestaw malarski okresla tylko przyktadowy (pogladowy) sposob
zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje mozna zabezpieczy¢ rowniez za pomocg innych zestawow
malarskich, posiadajacych odpowiednie wtasciwosci i parametry rbwnowazne z podanymi przyktadowymi
zestawami.

Powtoki malarskie wymagajg okresowej kontroli, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia — naprawy

zgodnie z wytycznymi producenta zestawu malarskiego.

B.10. Warunki wykonania i odbioru

Odbiory konstrukcji podczas realizacji inwestycji

Odbiory i badania przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Podczas realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktorych wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy:

e  Odbidr elementéw konstrukcji dostarczonych z wytwérni

e Odbior wykopdw fundamentowych przez uprawnionego geologa pod katem zgodno$ci stanu

faktycznego ze stanem przedstawionym w dokumentacji geotechniczne;
e (Geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych fundamentdéw (przed rozpoczeciem montazu

konstrukcii)
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e Pomiar prawidtowo$ci montazu konstrukcji pod katem zachowania tolerancji dopuszczalnych
odchytek montazowych
e Sprawdzenie potaczen srubowych pod katem uzycia odpowiednich rodzajow tacznikéw

e Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z zatozeniami projektowymi.

Uwagi ogélne dotyczqce prac:

1. Roboty montazowe (demontazowe) winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania rob6t budowlano — montazowych.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu (demontazu) powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod montazu (demontazu).

3. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach montazowych (demontazowych) nalezy wyposazy¢ w

indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.)

B.11. Wymagania dotyczace BHP

Przed przystapieniem do robdt wykonawca robdt opracuje szczegdtowg technologie i
organizacje robét i przedtozy jg do zatwierdzenia Inwestorowi oraz sporzadzi Plan BIOZ.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane w Prawie Budowlanym.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy zastosowany w czasie wykonywania prac musi by¢ sprawny
i spetnia¢ obowigzujace wymagania w zakresie BHP.

Prace spawalnicze muszg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy.

Wszystkie prace budowlane w ramach projektowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn.
zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy — Tekst jednolity (Dz. U. 2003.
169.1650) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
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ziemnych, budowlanych i drogowych -Tekst jednolity (Dz.U.2018.583) z pdzniejszymi
zmianami
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).

B.12. Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt wykonawczy branzy budowlanej stanowi uszczegotowienie projektu
architektoniczno-budowlanego i nalezy go rozpatrywac razem.

- Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywac¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez zespét pod
redakcjq dr inz. Adama Ujmy; Warszawa 2007r.

- W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujq wszystkie uwagi,
zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i
projekcie technicznym.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa pracy przy robotach na wysokosci oraz pod nadzorem os6b posiadajacych
sosowane uprawnienia.

- Wszystkie nowoprojektowane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

- Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

- W przypadku pytan, watpliwosci, niescistosci projektowych wykonawca zobligowany jest do
powiadomienia projektanta w celu wyjasnienia i doprecyzowania niezbednych szczegdtow.

- Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane wyroby winny posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢

obowigzujace przepisy i wymagania.




