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Uziom taśmowy
taśma stalowa FeZn 3x40 mm

Połączenie z uziomem obiektu 11
taśma stalowa FeZn 3x40 mm

Połączenie z uziomem obiektu 9/10
taśma stalowa FeZn 3x40 mm

Miejsce połączenia wyrównawczego
taśma stalowa FeZn 3x40 mm

Miejsce połączenia wyrównawczego
taśma stalowa FeZn 3x40 mm

Skrzynka
przyłączeniowa Rodzaj prowadzonego kabla Zasilanie z

rozdzielnicy
2WL3 YKYżo 3x1,5mm2 RG2
2Gw3 YKYżo 3x2,5mm2 RG2

Skrzynka
przyłączeniowa Rodzaj prowadzonego kabla Zasilanie z

oprawy ośw. YDYżo 3x1,5mm2 2WL3

OZNACZENIA

                              energetyczne kable zasilające

                              przepusty kablowe

                              połączenia wyrównawcze

    UWAGI

1. Kable nad powierzchnią gruntu prowadzić w rurach osłonowych np.
Arota.
2. Kable od łącznika 2WL3 do opraw oświetleniowych prowadzić
wzdłuż stalowych elementów konstrukcji wiaty parkingowej w rurach
instalacyjnych ∅20 .
3. Liczba w kratce np.      oznacza numer obwodu.
4. Kable wyspecyfikowane w/g numerów obwodów zgodnie z
rys. 4.2-4.3.
5. Łącznik oświetlenia oraz gniazdo wtykowe zgodne z IP55
6. Oprawy oświetleniowe OS-230 160W IP54 do zasilania
przelotowego i końcowego prod. ES-System lub równoważne. Oprawy
mocować do konstrukcji wiaty we wskazanych na rysunku miejscach.
7. Kable prowadzone w ziemi wykonać zgodnie z opisem technicznym
dla robót elektrycznych.
8. Dla potrzeb połączeń wyrównawczych wykonać uziom taśmowy
bednarką FeZn 3x40mm połączony we wskazanych na rysunku
miejscach z uziomami obiektu 11 i 9/10.
9.  We wskazanych na rysunku miejscach należy połączyć stalową
konstrukcję wiaty z uziomem za pośrednictwem złącza pomiarowego
ZP. Złącza należy wykonać na wysokości ok 0,5m.
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