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33-170 TUCHOW Decyzja

'a
BURMISTRZ TUCHOWA i
ul. Rynek 1 i

o srodowiskowych uwarunkowaniach

GPMK.6220.5.2022.MK Tuchéw, dn. 06.04.2023 r.

Burmistrz Tuchowa na podstawie:
o art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, 85 ust.1, ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $érodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami),
o Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami),
. §3 ust.1 pkt 82 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019.
poz. 1839 ze zmianami),
o po rozpatrzeniu wniosku Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa
linii technologicznej produkcji materiatdbw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej
jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z
oczyszczalni sciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszgca infrastrukturg na
dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”, |
o po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie i Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego - Waod Polskich,

Burmistrz Tuchowa orzeka:

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko
dla przedsiewziecia pn.,Budowa linii technologicznej produkcji materiatow
nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z
ustabilizowanych osadéw sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w
Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszaca infrastruktura na dziatkach nr 415/8 i

417/5 w miejscowosci Tuchow” .

Il. Stwierdzié¢ nastepujace warunki i wymagania realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, ktére wynikajg z opinii:
1) ST-1.4220.48.2022.J1 — z dnia 18.11.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Krakowie, fj.:
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a.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podjaé¢ nastepujace dziatania:
W sytuacji wystgpienia awarii, wskutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy
niezwiocznie usungc¢ zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazaé je specjalistycznej
firmie, posiadajacej stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Teren budowy, a w szczegélnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpieczaé

przed powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy

zabezpieczac takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materialem sztywnym (np.
deski, ptyty wiérowe) lub szczelne ogrodzenie.

W kazdym dniu roboczym, przed rozpoczeciem prac budowlanych, teren na ktérym
beda w tym dniu wykonywane prace nalezy sprawdzi¢ pod katem obecnosci zwierzat,
podobnie nalezy sprawdzi¢ dno i skarpy wykopow przed ich likwidacjg (zasypaniem,
zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzetom opuszczenie
wykopow, ewentualnie w spos6b bezpieczny nalezy zwierzeta odfowic i wypusci¢ poza
terenem inwestycji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié nastepujace wymagania

dotyczace ochrony srodowiska:

a.

2)

Pyly z silosu wapna nalezy odprowadzac do powietrza emitorem o wysokosci nie
mniejszej niz 9,0 m.

Wode do celdéw technologicznych oraz porzadkowych nalezy pobieraé z sieci
wodociggowe;.

Wiate boksow nalezy wykonaé w formie zadaszone;.

Wiate zbiornikéw technologicznych nalezy wykonaé w formie zadaszone;j.
Odcieki powstajgce w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koricowego
produktu, tj. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatow
nawozowych, nalezy poddawac procesom biologicznego oczyszczania na
istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Scieki z ptukania urzadzer instalagji (mieszalnik, przenosniki) nalezy poddawac
procesom biologicznego oczyszczania na istniejacej oczyszczalni $ciekéw.
KR.ZZ$.3.435.46.2022.WR — z dnia 31.03.2022 r. Paristwowego Gospodarstwa

Wodnego — Wéd Polskich — Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, tj.:

a) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca

magazynowania materiatéw budowlanych nalezy zorganizowac w sposéb zapewniajacy

ochrone $rodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.

b) Nalezy stosowaé¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
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techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo—-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

c) Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw
substancji ropopochodnych.

d) Zapewnié¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia tj. minimalizowa¢ ich ilosé, zapewni¢ niezbedng ilos¢
pojemnikéw do gromadzenia odpadéw, odpady sktadowaé selektywnie w wydzielonych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior przez firmy posiadajace

stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

lll. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Inwestor: Spdtka Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0., Al. Jana Ill Sobieskiego 69,
33-170 Tuchoéw

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23.02.2022 r. Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej”
reprezentowana przez Pana Marcina Gtodnioka, ktory zwrdécit sie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa linii technologicznej
produkcji materiatébw nawozowych (w postaci zaréwno granulowane;j jak i jednolite]
ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w
Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatkach nr 415/8 i 417/5
w miejscowosci Tuchow”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, ze organem wtasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego
przedsiewziecia jest Burmistrz Tuchowa.

Liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przekraczata 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00$
zastosowano art. 49 k.p.a., z ktérego wynika, ze strony moga by¢ zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnos$ciach organéw administracji publicznej przez obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposéb publicznego ogtaszania,
jezeli przepis szczegdlny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie badz doreczenie
uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.

Strony postepowania obwieszczeniem znak: GPMK.6220.5.2022.MK z dnia
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14.03.2022r. zostaty poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci (zgodnie
z art. 10 k.p.a.) czynnego udziatu stron w postepowaniu.

Przedsiewziecie polega na budowie instalacji do produkcji materiatéw nawozowych
(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw
sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach. W
instalacji przetwarzane beda w produkty nawozowe ustabilizowane osady $ciekowe (kod
odpadu: 19 08 05); odpady zielone (kod odpadu: (20 02 01); piasek z piaskownika (kod
odpadu: 19 08 02), w ilosci tgcznej okoto 2 500-3 000 ton/rok. W sktad mieszanek
nawozowych wchodzi¢ bedzie réwniez wapno wysoko reaktywne i mgczka wapienna. W
ramach przedsiewziecia zostang wykorzystane istniejace obiekty budowlane, a
dotychczasowa powierzchnia zajeta przez nieruchomosci ulegnie niewielkiej zmianie,
ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wiaty technologicznej przy istniejacym budynku,
w ktérym zlokalizowana bedzie prasa do osadéw oraz bokséw na odwodnione osady
$ciekowe dowozone z Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach, maczke wapienna oraz
odpady zielone.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejacej miejskiej oczyszczalni
Sciekow w Tuchowie, zlokalizowanej przy ulicy Jana Il Sobieskiego. Zgodnie z wypisem z
rejestru gruntow jest to dziatka nr 415/8 i 417/5 stanowigca wtasno$é Spotki Komunalnej
,Dorzecze Biafte]’ Sp. z 0.0.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tuchow dziatka nr 415/8 i 417/5 znajduje sie w strefie 1K — tereny infrastruktury
technicznej - kanalizacja (oczyszczalnia $ciekow). Dla dziatki tej ustalono nastepujace
przeznaczenie podstawowe: urzadzenia do odprowadzania i utylizacji $ciekéw, osadniki,
szczelne pojemniki do segregacji odpaddw, urzadzenia i obiekty towarzyszace, obiekty
administracyjno-biurowe.

Przedsiewziecie planowane jest na terenie obszaru chronionego na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916 ze
zmianami) tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza Ciezkowickiego oraz
Specjalnego Obszaru Ochrony Biata Tarnowska (PLH120090).

Aktualny udziat terenow biologicznie czynnych w obrebie dziatek nr 415/8 i 417/5
wynosi okoto 78 % (tereny zielone to okoto 9 870 m?, a powierzchnia dziatek wynosi
12 707 m?). Dominujacym typem zieleni na dziatkach nr 415/8 i 417/5 jest regularnie
koszona roslinno$é niska. Gatunki roslin zielnych wchodzacych w sktad tych zbiorowisk
roslinnych to m.in. mniszek lekarski (Taraxacum officinale), babka lancetowata (Plantago
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lanceolata), babka zwyczajna (Plantago major), wiechlina roczna (Poa annua), kostrzewa
czerwona (Festuca rubra), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), jastrzebiec
kosmaczek (Hieracium pilosella).W obrebie trawnikéw, wystepujg nasadzone ozdobne
krzewy z rodzaju zywotnik oraz nasadzone krzewiaste formacje sosny ozdobnej (Pinus
sp.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych zhaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zmianami), w § 3 ust. 1 pkt 82 kwalifikuje instalacje zwigzane z przetwarzaniem w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadéw, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych
zrédtach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajgcych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej
odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw, do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W najblizszym sgsiedztwie istniejgcej oczyszczalni $ciekow, na terenie ktorej
zlokalizowane bedzie przedsiewziecie, potozone sg budynki zabudowy mieszkaniowej po
stronie 4 poinocnej i wschodniej. Jest to zabudowa niska jednorodzinna. Po stronie
zachodniej zlokalizowane sg pojedyncie budynki mieszkalne oraz obiekty o charakterze
ustugowym i handlowym. Zabudowa mieszkaniowa po stronie péinocnej i wschodniej
zlokalizowana jest w odlegtosci wiekszej niz 150 m, natomiast po stronie zachodniej w
odlegtosci okoto 300 - 500 m.

Obecnie gospodarka osadowa w Spotce Komunalnej ,Dorzecze Biatej” prowadzona
jest z wykorzystaniem obiektéw zlokalizowanych w wezle osadowym (prasa tasmowa,
silos z wapnem do higienizacji osadu odwodnionego, mieszalnik osadu i wapna przy
prasie).

llo$¢ powstajgcych komunalnych osadéw éciekowych na oczyszczalni $ciekow
w Tuchowie w latach 2018-2021 wynosita $rednio okoto 1 300 Mg/rok, a w oczyszczalni
w Ciezkowicach nalezgcej do Spatki 300 - 400 Mg/rok, dodatkowo spétka przyjmuje okoto
300 Mg na rok odpadéw zielonych.

Produkcja nawozéw oparta bedzie na osadach $ciekowych z Oczyszczalni Sciekow

w Tuchowie oraz Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach.
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Oczyszczalnia sciekéw w Tuchowie

Istniejgca oczyszczalnia $ciekdw w Tuchowie posiada $redniodobowg
przepustowosé wynoszgcg 3880 m3/d, a maksymalna przepustowo$é wynosi 4500 m3/d.
Maksymalna godzinowa przepustowos$é oczyszczalni wynosi 262,5 m3/h w okresie
bezdeszczowym. W okresie deszczowym maksymalna hydrauliczna przepustowo$é
oczyszczalni wynosi 525 m3/h. Dodatkowo w przypadku wystapienia deszczy nawalnych,
oczyszczalnia moze przyjaé kolejne maksymalne 525 m3/h, ktére zostang przettoczone i
zgromadzone w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci okoto 3 250 m?, a nastepnie po
ustaniu opadéw, zawrécone do oczyszczalni. Wielko$é oczyszczalni wyrazona wielko$cig
RLM wynosi 28 000.

Czes¢ mechaniczna oczyszczalni w Tuchowie skfada sie z nastepujacych obiektow:
- pompownia gtéwna z kratg koszowa,

- zbiornik retencyjny,

- komora rozdziatu przed sitopiaskownikami,

- sitopiaskowniki,

- komora rozdziatu na ciagi biologicznego oczyszczania,
- punkt zlewny ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych.

Scieki doptywajace do oczyszczalni kolektorem DN 800, doprowadzone sg do
komory pomp pompowni gtéwnej. W celu separacji zgrubnych zanieczyszczen w komorze
pompowni, na wlocie zostata zainstalowana krata koszowa rzadka z wyciggarka
mechaniczna i prasoptuczka z przenosnikiem skratek transportujacych skratki do
kontenera. W pompowni znajduje sie sze$¢ pomp zatapianych wraz z osprzetem - 3
pompy Sciekow sanitarnych i 3 pompy $ciekéw deszczowych. W czasie pogody
bezdeszczowej lub w czasie niewielkiego deszczu pracujg 3 pompy $ciekdw sanitarnych o
wydajnoéci okoto 50 dm3/s kazda. Pompy te majg za zadanie odprowadzenie $ciekéw do
komory rozdziatu przed piaskownikami. \W czasie deszczu do pracy wigczane sg
automatycznie pompy deszczowe, jedna, dwie lub trzy w zaleznosci od natezenia
deszczu. Pompy deszczowe odprowadzajg $cieki do zbiornika retencyjnego, skad moga
wraci¢ z powrotem do studni zbiorczej w godzinach minimalnego doptywu $ciekow z
miasta. Powrét $ciekéw jest dozowany automatycznie w godzinach minimalnego doptywu
do oczyszczalni. Do komory pompowni doprowadzane sg rowniez $cieki z punktu
zlewnego i zbiornika usredniajacego. Doptyw $ciekéw nastepuje w godzinach matego
doptywu $ciekéw do oczyszczalni.

Stacja zlewna o przepustowosci 10 dm?®/s znajduje sie na stropie istniejacego
zbiornika usredniajgcego. Stacja zlewna umozliwia: pomiar objetoéci $ciekow
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dowozonych, hermetyczny zrzut $ciekéw (eliminacja zrédta emisji ucigzliwych zapachow)
pomiar temperatury, pH, przewodnoéci oraz identyfikacje dostawcow.

Scieki z tego obiektu odprowadzane sg grawitacyjnie do zbiornika pompowni, a
dalej przy uzyciu pomp kierowane sa na ciag technologiczny oczyszczalni. Przed stacjg
zlewng znajduje sie taca najazdowa oraz woda technologiczna do utrzymania czystosci
terenu zlewnego.

Ze zbiornika pompowni $cieki przettaczane sg do komory rozdziatu przed
sitopiaskownikami, ktéra pozwala na réwnomierny rozdziat §ciekéw na dwa
sitopiaskowniki, jak réwniez pozwala na wytrgcenie energii kinetycznej $ciekéw. Komora
jest przykryta. Z komory rozdziatu, $cieki grawitacyjnie odptywajg do dwoch
napowietrzonych sitopiaskownikéw wyposazonych w sito spiralne z prasg do skratek,
piaskownik napowietrzany i odttuszczacz ze zgarniaczem i pompag ttuszczu. Po
oczyszczeniu z piasku, skratek, ttuszczy, scieki kierowane sg do komory rozdziatu na trzy
ciagi biologicznego oczyszczania.

W sktad czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie wchodzag
nastepujace obiekty:

- reaktory biologiczne z podziatem na 4 komory: predenitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji
i nitryfikacji,

- komora rozdziatu przed osadnikami wtérnymi,

- osadniki wtorne,

- pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego,

- pompownia frakcji ptywajgcych,

- stacja dmuchaw,

- komora pomiaru $ciekédw oczyszczonych,

- pompownia wody technologicznej,

Z sitopiaskownikéw $cieki przeptywajg do komory rozdziatu i dalej na trzy ciggi
biologicznego oczyszczania (reaktory). Po reaktorach $cieki przeptywajg do komory
rozdziatu przed osadnikami wtérnymi, a nastepnie na osadniki. Celem wspomagania
procesu usuwania fosforu ze $ciekéw przed osadnikami wtérnymi dozowany jest PIX. Z
powierzchni osadnikéw wtérnych, raz na kazde okrazenie zgarniacza, odbywa sig spust
czeéci ptywajacych do pompowni, skad przettaczane s do zbiornika osadu. Po
oddzieleniu osadu czynnego w osadnikach wtérnych, oczyszczone $cieki ptyng do komory
pomiarowej (pomiar iloéci $ciekéw oraz stezenia azotanéw, fosforanow i azotu
amonowego) i dalej do odbiornika, lub przy wysokich stanach wody w rzece Biata, do
pompowni przewatowe;j.
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Oczyszczalnia sciekéow w Ciezkowicach

Przebudowana oczyszczalnia $ciekéw w Ciezkowicach posiada przepustowos$¢ do
660 m*/d. Na oczyszczalni funkcjonuja dwa zmodernizowane reaktory SBR, modernizacja
polegata na zwigkszeniu przepustowosci z Qérd = 310 m*/d do Qérd = 660 m®/d poprzez
wyposazenie istniejgcych reaktoréw w ztoze ruchome, co zagwarantuje uzyskanie
zatozonych parametréw jakosciowych $ciekéw oczyszczonych bez koniecznosci
rozbudowy ich kubatury. Oczyszczalnia posiada dwie istniejace komory SBR. Kazda
komora o wymiarach 19,80 x 4,40 x 3,50 m. Wysoko$¢ czynna 3,10 m. Komory przykryte
sg stropem zelbetowym z odpowiednimi wtazami.

Powstajaca w reaktorach nadwyzka osadu czynnego przepompowywana jest do
wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu. Tlenowa stabilizacja osadu jest metodg
wykorzystujgca biologiczny rozktad zanieczyszczen organicznych zawartych w osadach.
Stabilizacja w wydzielonej komorze z doprowadzeniem powietrza prowadzi do
zmniejszenia masy organicznej osadu wynikajgcej z tlenowego rozkiadu w warunkach
gtodu substratowego. Powietrze doprowadzane do komory stabilizacji osadu kierowane
jest do rusztu napowietrzajgcego wyposazonego w dyfuzory.

Osad poddawany jest okresowo zageszczaniu grawitacyjnemu. W tym celu
wytgczany jest doptyw powietrza do rusztu napowietrzajgcego na czas okoto 3 godz.
Woda nadosadowa odprowadzana jest korytem przelewowym do pompowni $ciekow.
Zageszczony grawitacyjnie osad, o uwodnieniu okoto 98% jest kierowany okresowo w celu
dalszej obrébki na stacje odwadniania osadu przy pomocy pompy zatapialnej osadu.

Ustabilizowany osad z komory stabilizacji tlenowej i osad ze zbiornika osadu
dowozonego, podawany jest do stacji odwadnia i higienizacji osadu. Stacja zlokalizowana
jest w istniejgcym budynku stacji odwadniania osadu. Odwadnianie osadu realizowane jest
na dwutadémowej prasie filtracyjnej o efektywnosci minimum 20% (+/- 2%) suchej masy
osadu w osadzie odwodnionym. Objetos¢ ustabilizowanego zageszczonego grawitacyjnie
osadu wynosi 4 m*/d.

Osad odwodniony i wapnowany sktadowany jest pod istniejgca wiatg osadu skad
wywozony jest na sktadowisko odpadéw zgodnie z posiadanymi przez Inwestora
umowami i zezwoleniami.

Inwestor posiada staty dostep do odpadéw organicznych pochodzenia roslinnego,
ktéry zamierza przeznaczy¢ jako komponent do wytworzenia produktu poprawiajgcego
parametry gleby.

Spoétka Komunalna ,Dorzecze Biate]” Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$é w zakresie
zbierania odpaddw zielonych z obszaru miasta i gminy Tuchéw. W skifad tej biomasy

8
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach - GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 31.03.2023r.




wchodzg w gtéwnej mierze: $cieta trawa, liscie, rozdrobnione czeéci roélin, w tym drobne
gatezie drzew i krzewéw, odpady zielone o kodzie 20 02 01 Odpady ulegajgce
biodegradaciji.

Instalacja do produkcji materiatéw nawozowych z osadéw sciekowych.

Obecnie gospodarka osadowa w Spétce Komunalnej ,Dorzecze Biatej’ prowadzona
jest z wykorzystaniem obiektow zlokalizowanych w wezle osadowym (prasa tasmowa,
silos z wapnem do higienizacji osadu odwodnionego, mieszalnik osadu i wapna przy
prasie).

llos¢ powstajgcych komunalnych osadéw $ciekowych na oczyszczalni Sciekow
w Tuchowie w latach 2018-2021 wynosita $rednio okoto 1 300 Mg/rok, a w oczyszczalni
w Ciezkowicach nalezacej do Spdétki 300 - 400 Mg/rok, dodatkowo spétka przyjmuje okoto
300 Mg na rok odpadéw zielonych.

Produkcja nawozéw oparta bedzie na osadach $ciekowych z Oczyszczalni Sciekow

w Tuchowie oraz Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach.:

Istniejace obiekty:
Zbiornik usredniajacy osad ustabilizowany

Powstaty w procesie oczyszczania biologicznegd osad nadmierny o stezeniu 1%
suchej masy odprowadzany jest przez przepompownie osadu do zbiornika osadu
nadmiernego, skad podawany jest do zageszczarki bebnowej usytuowanej w budynku
mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu. Po odwodnieniu w zageszczarce /4%
s.m./ osad odprowadzony jest do komory stabilizacji tlenowej, gdzie po ustabilizowaniu
zostaje podawany przez pompe zatapialng do pompy prasy hydraulicznej usytuowanej w
budynku mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu. Po odwodnieniu na prasie,
osad mieszany jest z wapnem reaktywnym w celu higienizacji, a nastgpnie jest kierowany
poprzez przenosnik slimakowy do suszarni stonecznej lub w okresie zimowym po
higienizacji transportowany do magazynu osadu.
Gromadzony w okresie zimowym higienizowany wapnem osad, jest sukcesywnie
pobierany w okresie pracy suszarni, celem zmniejszenia jego uwodnienia.
Suszarnia sfoneczna

Suszarnia wyposazona jest w urzgdzenia do rozprowadzania, przewracania
i pryzmowania osadu suszonego. W procesie niskotemperaturowego suszenia osadu przy
wykorzystaniu energii stonecznej uwodnienie odpadu zostaje obnizone do poziomu max.
40% s.m.
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Wiata magazynowa dla ustabilizowanych osadéw

Na terenie oczyszczalni znajduje sie wiata magazynowa. Wiata to zadaszona
konstrukcja stalowa, pod ktérg beda zlokalizowane boksy magazynowe podzielona na
dwie sekcje. Wiata bedzie réwniez petni¢ funkcje tymczasowego magazynu na
przetworzone w produkty nawozowe osady Sciekowe.
W skiad przedsiewzigcia wchodzg obiekty istniejace ktére bedg podlegaty przebudowie,
jak i obiekty ktére bedg budowane od nowa.

Istniejace obiekty przebudowywane:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt
budowlany o charakterze przemystowym. Jego podstawowym przeznaczeniem jest
umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego
przeznaczenia obiektu.

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty. Jego podstawowym
przeznaczeniem jest czasowe parkowanie pojazddw. Planowana inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

Projektowane obiekty przewidziane do budowy:
a) Wiata bokséw — bedzie to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym,
otwarty. Jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania
sktadnikéw technologicznych. Wiata boksow bedzie to obiekt o konstrukcji stalowej,
czesciowo ostonigte], z dachem jednospadowym o pachyleniu potaci 6%, przykryty blachg
trapezowa. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny
zielone przy obiekcie. Przestrzen i funkcjonalno$¢ wiaty zostata podzielona wysokoséciag
dachu. W osiach 3-4 wysokos$¢ obiektu umozliwi roztadunek samochodu ciezarowego z
przechylng do tytu skrzynia tadunkowa. W osiach 1-3 wysoko$¢ obiektu umozliwi
swobodny przejazd pojazdu. Przestrzen dolna do wysokos$ci 4 m bedzie nieobudowana.
Obiekt bedzie posadowiony na plycie fundamentowej. Pod plytg w obrebie przejazdu
zostanie wykonany kanat technologiczny w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznych i
technologicznych.
b) Wiata zbiornikéw technologicznych - bedzie to nowy obiekt budowlany, otwarty,
o charakterze przemystowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie
instalacji i urzgdzen mechanicznych. Obiekt wykonany bedzie w konstrukcji lekkiej
stalowej, z dachem jednospadowym przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu pofaci
6%. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny zielone przy
10

Decyzja o $érodowiskowych uwarunkowaniach - GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 31.03.2023r.



obiekcie. Obiekt posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej. Do Sciany bocznej
bezposrednio przylegat bedzie budynek stacji mechanicznego zaggszczania i odwadniania

osadu.

Charakterystyka planowanej instalacji

Planowana instalacja do produkcji materiatéw nawozowych z osadéw $ciekowych
bedzie obejmowata roboty adaptacyjne i budowlane w istniejacym pomieszczeniu
magazynowym znajdujgcym sie bezposrednio pod pomieszczeniem, w ktérym ulokowany
jest wezet odwadniania osadéw $ciekowych, oraz na terenie przylegajacym do tego
pomieszczenia, gdzie budowana bedzie wiata technologiczna wraz z wyposazeniem w
nowe urzadzenia stuzace przerébce osadéw sciekowych i przygotowaniu koncowego
komercyjnego produktu. Wdrozenie instalacji wynika z potrzeby poszukiwania i wdrazania
nowych efektywniejszych i przyjazniejszych srodowisku roniqzar’l technologicznych
przeksztatcania osadéw sciekowych.

Osady $ciekowe wytwarzane w oczyszczalniach $ciekow w Tuchowie |
Ciezkowicach, posiadaja bardzo dobre wiasciwosci fizykochemiczne i mozliwe jest
wdrozenie dodatkowego sposobu zagospodarowania osadéw, jakim jest produkcja
nawozoéw organicznych. '

Obecnie w Spétce Komunalnej ,Dorzecze Biate]” Sp. z 0.0. $rednioroczna ilos¢
osadu, jaka jest wytwarzana na oczyszczalniach wynosi ok. 2 500 Mg, natomiast po
przetworzeniu substratéw w planowanej instalacji w skali roku powstawac bedzie okoto 2
500 - 3 000 Mg nawozu mineralno-organicznego.

W ramach planowanego przedsiewziecia produkowane bedg dwa produkty
nawozowe, Maxiplon i Maxiplon Bis, ktére otrzymaty pozytywne opinie z Instytutu Upraw
Nawozenia i Gleboznawstwa i sg obecnie objete procedura dopuszczania do obrotu przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo, gama produktéw moze by¢ w
przysztosci rozwijana o nowe produkty nawozowe powstajace na tej samej instalacji.

Produkty nawozowe Maxiplon i Maxiplon Bis produkowane begdg w oparciu
o technologie opracowana w Gtéwnym Instytucie Gérnictwa w Katowicach (Patent - P.
233754 Sposdb wytwarzania nawozu organicznego). Spétka Komunalna "Dorzecze Biatej"
Sp. z 0.0. nabytfa prawo do stosowania ww. technologii w postaci licencji niewytacznej.

Srodek wspomagajacy uprawe roslin Maxiplon opracowano na bazie osadu
$ciekowego (odpad o kodzie 19 08 05, okoto 18- 20% s.m.), selektywnie zbieranej frakcji
odpadow zielonych (odpad o kodzie 20 02 01 Odpady ulegajgce biodegradacii), wapna
wysoko reaktywnego. Udziat proporcji wagowej wapna wynosic bedzie 5%, udziat maczki
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wapiennej o frakcji 0,2 -2 mm wynosi¢ bedzie 20%, osadéw $ciekowych wynosi¢ bedzie
70%, frakcji organicznej wynosié bedzie 5%. W wyniku procesu homogenizacji i
granulowania osiggnieto spoéjne porowate granule o uziarnieniu 1-6 mm. Produkt po
procesie granulacji zawiera¢ bedzie okoto 45% suchej masy, nastepnie bedzie dosuszany
W suszarni stonecznej.

Srodek wspomagajacy uprawe roslin Maxiplon Bis opracowano na bazie osadu
sciekowego (odpad o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe, okoto
18- 20% s.m.), selektywnie zbieranej frakcji odpadéw zielonych (odpad o kodzie 20 02 01
Odpady ulegajace biodegradacji), wapna wysoko reaktywnego, piasku z piaskownikéw
(odpad o kodzie 19 08 02 Zawarto$¢ piaskownikéw), maczki wapiennej. Udziat proporcji
wagowe] wapna wynosi¢ bedzie 5%, udziat piasku z piaskownikéw wynosié bedzie 3%,
osadow $ciekowych wynosi¢ bedzie 62%, frakcji organicznej wynosié bedzie 10% i maczki
wapiennej wynosi¢ bedzie 20%.

W wyniku procesu homogenizacji osiagnieto naprzemiennie granulowany lub ziemisty
produkt o jednolitej konsystenciji, ktory czesciowo podsuszany bedzie w suszarni
stonecznej do zawartosci suchej masy ok 45%.

Charakterystyka technologii

Instalacja do produkcji materiatdbw nawozowych z osadéw $ciekowych, zgodnie
z procesem R3, bedzie infrastrukturg do odzysku zawartych w osadach $ciekowych,
odpadach zielonych i piasku z piaskownikéw substancji biogennych (azotu, fosforu, materii
organicznej). Instalacja stuzy¢ bedzie do produkcji granulatéw. Proces technologiczny
odbywac sie bedzie dwustopniowo:

o | stopien: mieszanie i granulacja,

o Il stopien: suszenie i konfekcjonowanie.

| stopiert obejmuje procesy odwadniania osadu na prasie (wydajno$é oscylujaca

w okolicach 18-22% suchej masy) oraz proces rozdrabniania odpadéw zielonych

w rozdrabniaczu, nastepnie przygotowania wsadu na mieszalniku (mieszanie i granulacje
substratow). Po procesie granulacji, uzyskuje sie nieregularne granule o zawartosci suchej
masy okoto 40-45%. Granule uzyskane w | stopniu, bedg kierowane podajnikiem do I
stopnia linii technologicznej, w ktérym dosuszane bedg w wielkopowierzchniowej suszarni
stonecznej. Zawartos¢ suchej masy granul osigga ok. 50-65% w zaleznosci od pory roku
(dopuszczalna granica btedu +/-5%). Granule po wysuszeniu w suszarni bedg
tymczasowo gromadzone w magazynie w celu ich ostatecznego ustabilizowania przed

konfekcjonowaniem do big-bagéw lub bezposrednio na transport odbiorcéw.
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Zestawienie obiektow na oczyszczalni w stanie istniejacym i planowanym:

Stan Istniejacy Stan planowany
Obiekty budowlane: Obiekty budowlane:
e pomieszczenie odwadniania osa- e \Wiata i boksy na substraty
dow, e Wiata na kosze zatadowcze

e pomieszczenie magazynowe pod
weztem odwadniania osadow,

e Suszarnia stoneczna

e Silos na wapno.

Urzadzenia: Urzadzenia:

e prasa do odwadniania osadow e mieszalnik dynamiczny

e przenosnik osadu odwodnionego uktad przenosnikow
kosze zaladowcze na substraty
uktad nawazania substratow
rozdrabniacz odpadéw zielonych
ukfad sterujgcy instalacja

Opis proceséw realizowanych podczas produkcji materiatéw nawozowych:
1. Zatadunek mieszalnika dynamicznego

Do mieszalnika wprowadzane beda odwazone substraty w uktadzie wazaco-
dozujacym. Gtéwnym substratem bedzie osad odwodniony na prasie (stan obecny) do
poziomu zawartosci suchej masy 18-22%, kolejne substraty to wapno palone, maczka
wapienna, odpady zielone oraz piasek z piaskownika. Odwodniony osad bedzie
wprowadzany do granulatora bezpoérednio z prasy poprzez zbiornik buforujacy
wyposazony w dozownik $limakowy. W mieszalniku materiat zostanie ujednorodniony i
wszystkie dodatki zostang réwnomiernie rozproszone w catej objetosci masy. W koncowej
fazie mieszania w mieszalniku, beda sie tworzy¢ granulki o nieregularnych ksztattach.
Mieszalnik bedzie pracowat szarzowo. Czas pracy mieszalnika (mieszanie, wstepna

granulacja i odbior materiatu) na jedng szarze nie powinien przekraczac 2 min.

Podstawowe parametry techniczne mieszalnika dynamicznego:

o nominalne jednorazowe zatadowanie - max 350 dm3 /do 500 kg

czas mieszania - regulowany

o obroty turbiny 600 - 1200 obr/min

) moc turbiny - min. 45 kW

o moc zainstalowana - min. 65 kW

o temperatura pracy urzgdzenia - od 5°C
o warunki prgdowe - 3x400V/230V;50Hz

Mieszalnik dynamiczny przeznaczony bedzie do wykonywania ré6znych mieszanek
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z komponentdw suchych, pétsuchych i wilgotnych. Mieszalnik wyposazony bedzie
w przemiennik czestotliwo$ci, ktéry umozliwi ptynna regulacje predkosci obrotowej w
zakresie od 600 do 1200 obr./min.

W mieszalniku dynamicznym szybkie zmiany ruchu poszczegoélnych czastek
sktadowych mieszanego materiatu wymuszane bedg przez trzy elementy robocze:
ruchomg misg, szybkoobrotowa turbine i lemiesz kierujgcy. Dynamiczny przebieg procesu
mieszania zapewni uzyskanie wysokiej jednorodnoéci mieszanek oraz ich wstepna
granulacje.

2. Suszenie

Spotka Komunalna Dorzecze Biatej Sp. z 0.0. dysponuje suszarnig stoneczna, ktéra
bedzie stanowita istotny element uktadu technologicznego. Gotowe produkty po procesie
mieszania i granulacji kierowane bedg uktadem przeno$énikéw na istniejacy obiekt
suszarni, gdzie podczas rébwnomiernego rozrzucania materiatu po suszarni oddawaty beda
wilgo¢ oraz utrwalaty ksztatt nieregularnego granulatu (w przypadku produktu Maxiplon).
W czasie suszenia przewiduje sie usuniecie wagowo ok. 15-30% wilgoci z granul
wprowadzonych na obiekt (w zaleznosci od pory roku). '

3. Odbior produktow

Po procesie suszenia, granule za pomoca tadowarki bedg konfekcjonowane do
produktu koricowego. Odbioér bedzie nastgpowat w strefie produktu suchego, wytyczone;j
zgodnie ze schematem technologicznym pracy suszarni. Przewiduje sie bezposredni
zatadunek materiatu na transport wiasny odbiorcy lub opcjonalnie, konfekcjonowanie w
przypadku dobrych warunkéw termicznych, w suszarni (pora letnia) i osiggniecia zwarte;
granulacji produktow.

Odpady przeznaczone do przetwarzania (za wyjatkiem piasku z piaskownikow)
sktadowane bedg w boksach specjalnie do tego przystosowanych, a ich lokalizacja jest
przewidziana w nowo projektowanej wiacie boksow. Boksy bedg wyposazone w
odwodnienie z odprowadzeniem do istniejgcych instalacji kanalizacyjnych. Ponadto beda
one ostoniete wiatg przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz,
$nieg).

Z kolei piasek z piaskownikéw stanowi surowiec uboczny z procesu oczyszczania
sciekdw w oczyszczalni Tuchéw, tym samym stanowi on wiasny surowiec technologiczny.
Magazynowany jest obecnie w kontenerze o pojemnosci 10 m3 w istniejacym budynku
piaskownika. Dowozony on bedzie do zbiornika zatadowczego za pomocg posiadanej
przez Inwestora tadowarki JCB-3CX z istniejacego magazynu.

Na etapie realizacji, planowane przedsiewziecie oddziatywaé bedzie na nastepujace
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komponenty érodowiska: powierzchnie terenu, klimat akustyczny, jako$¢ powietrza oraz
w zwigzku z wytwarzanymi odpadami. Oddzialywania te bedg gtéwnie efektem
wykorzystania sprzetu budowlanego, dlatego ich skala oraz skutki uzaleznione beda od
ilogci i zakresu wykorzystanego sprzetu. W przypadku analizowanego przedsigewzigcia
zakres planowanych prac obejmowat bedzie wykorzystanie sprzetu budowlanego oraz
pojazdéw dostawczych i ciezarowych do transportu materiatow. Oddziatywania
wystepujace na etapie realizacji przedsiewziecia beda miaty charakter krotkotrwaty (beda
wystepowaé tylko w momencie wykonywania prac budowlanych) i dotyczy¢ bedg
najblizszego sgsiedztwa miejsca prowadzonych prac (charakter lokalny).

Woda w fazie budowy bedzie uzywana do wykonania réznego rodzaju zapraw, do
utrzymania wiasciwej wilgotnosci elementéw wykonanych z betonu, a takze do celow
socjalno — bytowych. Zuzycie wody na te cele nie bedzie powodowac emisji Sciekow
przemystowych do $rodowiska. Woda na teren budowy dostarczana bedzie z istniejacej
gminnej sieci wodociggowej.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewzigcia
zabezpieczone bedg w isthiejacych pomieszczeniach sanitarnych oczyszczalni sciekow.

Sprzet stosowany do realizacji prac bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen typowo
komunikacyjnych, powstajgcych podczas spalania oleju napgedowego w silnikach
wysokopreznych. Do powietrza emitowane beda gazy i pyty: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10 i PM2,5, weglowodory aromatyczne oraz
weglowodory alifatyczne.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsigwzigcia jest
niemozliwe do osiggnigcia. Ograniczenie oddziatywania realizowane bedzie poprzez:

» stosowanie maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,
» ograniczanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,
> utrzymanie w czystosci dojazdéw do placu budowy.

W czasie budowy znaczgcymi zrédtami hatasu beda:
= koparka, tadowarka, dzwig, drobne narzedzia budowlane,
= srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajgce na teren
budowy surowce i materiaty do budowy kolejnych elementéw przedsiewzigcia, urzadzenia
i instalacje do montazu.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych waha si¢ w granicach od 101,5 dB
do 104,5 dB, w zaleznosci od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Poziom mocy
akustycznej pojazdéw ciezarowych wynosi 100 dB dla operacji manewrowania po terenie.
Skala przedsiewziecia, zakres planowanych prac ziemnych wskazujg na brak
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konieczno$ci wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego — maszyn o duzej mocy.

Na etapie wykonywania prac budowlanych:
o stosowane bedg do prac budowlanych wytgcznie maszyny i urzadzenia w dobrym
stanie technicznym,
o zostanie ograniczona praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
Oddziatywanie w fazie realizacji bedzie krétkotrwate, nieciagte i ustanie w
momencie zakoriczenia budowy.
W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia planowane jest wytworzenie
nastepujacych odpadow:
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkio
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 170503
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 09 03
Wytworzone w wyniku prowadzonych prac budowlanych odpady, do czasu ich
przekazania odbiorcom, magazynowane beda w miejscu prowadzonych prac, tj. na
terenie, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, w odpowiednio wydzielonych,
oznakowanych oraz przystosowanych do tego celu miejscach, w pojemnikach,
kontenerach oraz hatdach. Odpady zostang przekazane do odzysku, a w razie braku
mozliwosci odzysku do unieszkodliwienia, innym posiadaczom odpadéw posiadajacym
zezwolenia/pozwolenia wiasciwych organéw na gospodarowanie tymi odpadami.
Woda na etapie eksploatacji dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociggowe;.
Zapotrzebowanie na wode ksztaltowac sie bedzie na poziomie okoto 50 m3/rok.
Planowane obiekty bedg obstugiwane przez obecny personel oczyszczalni. Nie
przewiduje sie powstania dodatkowej ilosci $ciekdw sanitarnych. Personel korzysta
z istniejgcych toalet zlokalizowanych w budynkach oczyszczalni i poditgczonych do

wewnetrznej sieci kanalizacyjnej, ktérag odprowadzane sg do oczyszczalni $ciekow.
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Do sciekdw technologicznych, zaliczono:

» odcieki powstajgce w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koricowego
produktu, tj. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatow
nawozowych. Szacowana ilos¢ odciekéw moze wynieé¢ od 1 do 10 m3/d. Odcieki
beda kierowane do ukiadu biologicznego oczyszczania $ciekéw na oczyszczalni.

> scieki z ptukania urzadzen instalacji (mieszalnik, przenosniki) w iloéci okoto 5
m3/miesigc.

Scieki beda kierowane do uktadu biologicznego oczyszczania $ciekdéw na oczyszczalni

Sciekow.

\Wokot obiektow (poza pasami technologicznymi i komunikacyjnymi) pozostawiony
zostanie teren wolny, na ktérym bedzie rosta trawa. Wody opadowe lub roztopowe
sptywajace z obiektow budowlanych beda kierowane do wewnetrznej kanalizacji na
oczyszczalni. Poprzez wpusty uliczne, a nastepnie przez pompownig lokalng, wody
opadowe lub roztopowe kierowane sa i beda do wezta mechaniczno-biologiczne]
oczyszczalni $ciekow.

Zrodtami emisji gazéw i pytow do powietrza na etapie eksploatacji przedsiewzigcia

beda:

. Silos wapna. Pyly z silosu emitowane bedg do powietrza emitorem o wysokosci 9
m.

o Przetadunek materiatéw sypkich — emisja niezorganizowana pytu.

o Teren inwestycji — emisja niezorganizowana odorantow.

. Zatadunek granulatu koparko — fadowarka.

o Teren suszarni — emisja niezorganizowana odorantow.

o Przejazd émiecfarek.

o Przejazd samochodéw ciezarowych.

Z terenu przedsiewziecia do powietrza emitowane beda nastepujgce substancje:
amoniak, siarkowodér, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony
PM10 i PM2,5, weglowodory aromatyczne oraz weglowodory alifatyczne.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych
pozioméw substancji w powietrzu poza terenem Oczyszczalni Sciekow w Tuchowie.

Poza terenem Oczyszczalni Sciekéw nie powinny wystepowaé uciazliwosci
zapachowe.

Planowane przedsiewziecie bedzie minimalnie oddziatywaé na klimat, poniewaz
zrédtem gazéw cieplarnianych bedzie jedynie transport samochodowy oraz koparko —

tadowarka stuzaca do zatadunku granulatu.
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Zrédtami emisji hatasu zlokalizowanymi na terenie przedsiewziecia beda:

Poziom réwnowazny mocy
akustycznej A odniesiony Czas pracy
) : o do czasu odniesienia T srodia w
-p. azwa zrédla i :
P (pora dnia 8 godzin) —
[dB] odniesienia T
Pora dnia Pora nocy
Hala — hala produkcyjna
Materiatéw nawozowych.
1 Dziatanie urzadzen linii 74.1 8h/8h
technologicznej: mieszalnik
dynamiczny i granulator
Hala — wezet
odwadniania odpadoéw
2 $ciekowych, nad halg 79.0 8h/8h
produkcji materiatow
nawozowych
3 Pomieszczenie suszarni 67.7 Nie dziata w 8h/8h
porze nocnej
Poziom mocy
) zrodta wynosi
Ruch fadowarki ,Fadroma” —
103 dB. Dla
4 zatadunek kosza 2h/8h
czasu
zasypowego z przeno$nikiem _ )
oddziatywania
2h/8h — 97 dB
Start, manewrowanie i
zatrzymanie pojazdow
ciezkich w rejonie boksow
< pod wiatg — dowo6z surowcow o8, ] 2 jRgjpzoyial
(osad, maczka wapienna,
odpady zielone)
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Start, manewrowanie

1 pojazd/8h

4 pojazdy/8h

1h/8h

16

przejazdéw/8h

6

przejazdow/8h

6 i zatrzymanie pojazdow 813
ciezkich w rejonie silosu
Start, manewrowanie
7 i zatrzymanie pojazdow 87.3
ciezkich — odbiér produktu
Poziom mocy
zrédta wynosi
8 Zatadunek silosow wapnem 101 dB. Dla
aktywnym czasu
oddzialywania
1h/8h — 92dB
o ) 93,8dB (72,0
Ruch pojazdéw — dowdz
9 dB na1m
surowcow i wywoz produktow
diugos¢ trasy)
Ruch pojazddéw — dowdz 80,0
surowcéw do boksow pod (67,8 dB na 1
10 . . ’
wiatg, maczka wapienna, m dlogosci
odpady zielone, osad trasy)
74,0
» Ruch pojazdéw — dowo6z (63,0 dB na 1
wapna palonego do silosu m diugosci
trasy)
_ 87,7
Ruch pojazdéw — wywoéz
12 | gotowych wyrobow (69,0dB na 1
m dtugosci
trasy)

8 przejazdow
na 8h

Przeprowadzone obliczenia propagacji hatasu wykazaly, iz przedsigwzigcie bedzie

dotrzymywato dopuszczalne poziomy hatasu na terenach objetych ochrong akustyczna.

Na obiekcie funkcjonuje monitoring przemystowy z szeregiem kamer, ktére obejmuja

m.in.:
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o aktualny magazyn osadéw (zaadoptowany na miejsce przetadunku odpadéw),
o miejsce postoju pojazdow, w ktérym projektuje sie wiate magazynowa
komponentéw do produktu.

Tym samym istniejgca kamera obejmujaca miejsce postoju pojazdow przy
projektowanej w ramach instalacji wiaty na boksy stuzace technologicznemu gromadzeniu
odpaddéw bedzie petnita role monitorowania wizyjnego.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono miejsc wystepowania
roslin wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), a takze
wystepowania grzybdw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 roku w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong (Dz. U z 2014 r., poz. 1408), nie wykazano tez miejsc rozrodu i statego
przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z
2016 r. poz. 2183 ze zmianami),

Nalezy zaznaczy¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
wykonywanie czynnos$ci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych: w przypadku
koniecznosci likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych lub wykonania innych czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw objetych ochrona, wymagane jest uzyskanie
zezwolenia wtadciwego organu z zakresu ochrony gatunkowej - zgodnie z art. 56 ustawy o
ochronie przyrody.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie z wycinkg drzew i krzewow.

Planowana inwestycja nie bedzie wiazaé sie z wydobywaniem kopalin, skat, w tym
torfu, oraz skamieniatos$ci, w tym kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratow.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ sie z wykonywaniem prac trwale
znieksztatcajacych rzezbe terenu.

Planowana inwestycja nie bedzie prowadzita do zmian stosunkéw wodnych.

Na terenie inwestycji nie wystepuja naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary
wodnobtotne.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 130 m od brzegu
rzeki Biata.

Przez teren przedsigwzigcia nie przebiegajg wyznaczone w regionie szlaki wedro-
wek zwierzat. Przedsiewzigcie pozostanie bez wptywu na zdolno$é przemieszczania sie

zwierzat w analizowanym regionie.
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Przedsiewziecie planowane jest w odlegtosci ok. 100 m od granicy obszaru Natura
2000 Biata Tarnowska PLH120090, ktéry obejmuje waskg doline rzeki Biatej ha odcinku
od Snietnicy do okolic Tarnowa, z wytgczeniem odcinkéw rzeki przebiegajgcych przez
wieksze miejscowosci.

Do najistotniejszych zidentyfikowanych istniejacych i/lub potencjalnych zagrozen dla
zachowania whasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw w obszarze
Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 uznano w szczegdlnosci:
wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i kamiericéw, pozbywanie sie odpadow
z gospodarstw domowych i obiektéw rekreacyjnych, obce gatunki inwazyjne, regulowanie
(prostowanie) koryt rzecznych, poruszanie sie pojazdami spalinowymi po kamiencach i ko-
rycie rzeki, niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy, zanieczyszczenie wod powierzchnio-
wych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie. Jak wynika z przeprowadzonej analizy,
budowa linii technologicznej produkcji materiatéw nawozowych, nie spowoduje spadku li-
czebnosci populacji gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura
2000 ani zmniejszenia zasiegow ich wystepowania, nie spowoduje tez pogorszenia stanu
siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni i zmiany cech charakterystycznych,
pozostanie ponadto bez wptywu na cele ochrony i realizacje wskazanych celow dziatan
ochronnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy integralnosci obszaru Na-
tura 2000 i nie wplynie negatywnie na jego powiazania z innymi obszarami sieci Natura
2000.

Planowane do realizacji obiekty zlokalizowane beda na terenie przeksztatlconym
listniejace obiekty Oczyszczalni Sciekow nalezace do Inwestora/. Wysoko$¢ obiektéw nie
bedzie rdznita sie od wysokoéci sasiadujgcych obiektéw budowlanych. Planowane do rea-
lizacji obiekty zostang wybudowane w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow
oczyszczalni sciekdw.

Zagospodarowanie terenu przedsiewzigcia nie bedzie negatywnie oddziatywato na
walory krajobrazowe w tym obszarze — nie bedzie to obiekt powodujacy dysharmonie
istniejacego krajobrazu kulturowego, nie wprowadza sie dominant krajobrazowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci substanciji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zaktadzie decy-
duje o zaliczeniu go do zaktadow o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wy-
stapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), przedmiotowa inwe-
stycja nie zostanie zaliczona do inwestycji o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej

awarii przemystowej.
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Obiekty zwigzane z gospodarkg odpadami zostang zaprojektowane w sposéb okre-
$lony w przepisach Prawa budowlanego oraz aktéw wykonawczych, w tym techniczno-bu-
dowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac odpowiednig no-
snos¢ i stateczno$¢ konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, higiene zdrowia i $rodowiska,
bezpieczenistwo uzytkowania i dostepnos$¢ obiektéw, ochrone przed hatasem, oszczedno-
§ci energii i izolacyjnosci cieplnej. Wykonanie obiektéw w wyzej okreslony sposéb oraz
zgodnie ze sztukg budowlang spowoduje, ze beda mialy zabezpieczenie m.in. przed poza-
rem, wytadowaniami atmosferycznymi (instalacja odgromowa), silnymi wiatrami (konstruk-
cja zwarta), intensywnymi opadami atmosferycznymi.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych uwzgledniono wszystkie niezbedne czyn-
niki moggce mie¢ wptyw na zachowanie statecznosci konstrukcji w przypadku zaistnienia
zjawisk naturalnych o skali awarii i katastrofy.

Po przeprowadzonej analizie przedsiewziecia, w ktorej uwzgledniono tacznie uwa-
runkowania wyszczegolnione w art. 63 ustawy 00$, rodzaj i charakterystyke przedsiewzie-
cia, z uwzglednieniem jego skali, powigzar z innymi przedsiewzigciami, kumulowania sie
ich oddziatywan, wielkoéci zajmowanego terenu, wykorzystywania zasobéw naturalnych,
emisji i wystepowania innych uciazliwosci, ryzyka wystgpienia powaznej awarii, a takze
jego potozenia wzgledem obszarédw wrazliwych i cennych przyrodniczo.

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodza przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko [art. 63 ust. 3 ustawy 00$], gdyz nie

ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania.

W celu minimalizacji potencjalnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko na etapie realizacji inwestycji przewidziano:

1) zalecenia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Postanowieniu znak:ST-1.4220.48.2022.J| z dnia 18.11.2022r.,

o W sytuacji wystgpienia awarii, wskutek ktdrej grunt zostanie zanieczyszczony,
nalezy niezwtocznie usungé¢ zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazacé je
specjalistycznej firmie, posiadajgcej stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

o Teren budowy, a w szczegdlnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpie
czac przed powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia robo
czego nalezy zabezpieczac takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiatem
sztywnym (np. deski, ptyty widrowe) lub szczelne ogrodzenie.

o W kazdym dniu roboczym, przed rozpoczeciem prac budowlanych, teren na ktérym
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beda w tym dniu wykonywane prace nalezy sprawdzié pod katem obecnosci
zwierzat, podobnie nalezy sprawdzi¢ dno i skarpy wykopéw przed ich likwidacjg
(zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzgtom
opuszczenie wykopow, ewentualnie w sposéb bezpieczny nalezy zwierzeta odtowic
i wypuscic¢ poza terenem inwestycji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace

ochrony $rodowiska:

o Pyly z silosu wapna nalezy odprowadza¢ do powietrza emitorem o wysokosci nie
mniejszej niz 9,0 m.

e Wode do celéw technologicznych oraz porzadkowych nalezy pobierac z sieci
Wodociggowej

e Wiate boksow nalezy wykona¢ w formie zadaszone;.

e Wiate zbiornikow technologicznych nalezy wykona¢ w formie zadaszone;j.

o Odcieki powstajgce w wyniku przygotowania substratéw i suszenia koricowego
produktu, tj. produktu nawozowego w instalacji do produkcji materiatow
nawozowych, nalezy poddawaé procesom biologicznego oczyszczania na
istniejacej oczyszczalni Sciekow.

o Scieki z ptukania urzadzen instalacji (mieszalnik, przenosniki) nalezy poddawac
procesom biologicznego oczyszczania na istniejacej oczyszczalni sciekow.

2) rozwigzania wskazane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w opinii

nr KR.ZZ$.3.435.46.2022.WR z dnia 31.03.2022r.:

o Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzagdzen oraz miejsca
magazynowania materiatéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.

o Nalezy stosowac sprawny techn.icznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i
stan techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone $rodowiska gruntowo—wodnego
przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

o Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

J Zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji
oraz eksploatacji przedsiewziecia tj. minimalizowaé ich ilo$¢, zapewnic niezbedng
ilo$é pojemnikéw do gromadzenia odpadéw, odpady sktadowac selektywnie w
wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sig

do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior przez firmy
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posiadajgce stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje transgranicznie na $rodowisko ze
wzgledu na niewielkg skale oraz znaczne oddalenie od granic sgsiednich krajéw.

W toku prowadzonego postgpowania Burmistrz Tuchowa na podstawie art. 64 ust. 1
ustawy oo$. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod w Nowym Sgczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu
uzyskania opinii czy dla przedmiotowego przedsiewziecia jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko:

1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw
Terenowych w Tarnowie al. Solidarnosci 5-9, postanowieniem znak: ST-
1.4220.48.2022.J1 z dnia 18.11.2022r. wyrazit opinie 0 braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa linii
technologicznej produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowane;j jak i
jednolite] ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzgcych z oczyszczalni
Sciekdw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatkach nr
415/8 1 417/5 w miejscowosci Tuchow”, wskazujgc jednoczesénie na koniecznosé
okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia
nastepujgcych warunkéw zawartych w czesci Il sentencji niniejszej decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

2/ Pannstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydat w dniu 30.03.2022r.
Opini¢ Sanitarng nr 82/2022, z ktérej wynika iz przedsiewziecie pn. ,Budowa linii
technologicznej produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno granulowane;j jak i
jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni
sciekow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastruktura na dziatkach nr
415/8 i 417/5 w miejscowoéci Tuchéw”, nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

3/ Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu opinig znak: KR.ZZ$.3.435.46.2022.WR z
dnia 31.03.2022r. stwierdzit, iz przedsiewziecie pn. ,Budowa linii technologiczne;
produkcji materiatdw nawozowych (w postaci zaréwno granulowane;j jak i jednolitej
ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw w
Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatkach nr 415/8 i 417/5
w miejscowosci Tuchéw” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko przy uwzglednieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
zawartych w czesci Il niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Jak wynika z opinii znak: KR.ZZS$.3.435.46.2022.\WR z dnia 31.03.2022r. Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w
obszarze Regionu Wodnego Gérnej Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych
czesci wod powierzchniowych: Biata od Rostéwki do ujécia (kod RW200014214899).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z p6ézn. zm.):

- JCWP Biata od Rostéwki do ujécia, o kodzie RW200014214899 — jest naturalng czescig
wéd, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiagnigciem celow
srodowiskowych, ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegoétowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidtowego zaplanowania dziatari naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia
dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej
bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy
presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie
robét hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Przedsiewziecie planowane jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW2000150, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan
iloéciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie iloSciowym i dobrym
stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych.

Jednoczeénie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu w odniesieniu do
obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (obejmujacych: jednolite czesci wéd przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu
wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest
przedsiewziecie wyznaczono jednolita czeéci wéd podziemnych (PLGW2000150)
przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong
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do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Przedsigwziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych
uje¢ wody, czesciowo w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych nr 434 Dolina
rzeki Biata Tarnowska oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozu-
mieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu tego przedsiewziecia na
mozliwo$¢ osiggniecia celéw srodowiskowychjednolitych czesci wod powierzchniowych,
jednolitych czgéci wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art.
56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Tuchowa
informowat strony postepowania o poszczegdlnych czynnoéciach w tym o wszczeciu
postepowania oraz o mozliwos$ci sktadania uwag i wnioskéw w ww. sprawie oraz innych
czynno$ciach organu w wprowadzonym postepowaniu.

Obwieszczeniem Burmistrza znak: GPMK.6220.5.2022.MK z dnia 15.02.2023r.
Strony poinformowane zostaty o zgromadzonym w postepowaniu materiale dowodowym
oraz mozliwo$ci zapoznania sie stron i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i
materiatdw oraz zgtoszonych zadan.

Strony postgpowania we wskazanym terminie nie wniosty zadnych wnioskéw co do
zebranych dowodo6w i materiatéw oraz zgtoszonych zadar w przedmiocie prowadzonego
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 cyt. wezesniej ustawy w przypadku, gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W mysl art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ winien zawrzeé informacje o
uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 uwzglednionych przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.

W toku przeprowadzonego postgpowania, Organ dokonat szczegotowej analizy
przedsigwziecia (opisanej w decyzji), w ktérej uwzglednit tgczne uwarunkowania
wyszczegdlnione w art. 63 ustawy 00$, w tym przede wszystkim rodzaj i charakterystyke
przedsigwziecia, jego skale, powigzania z innymi przedsiewzieciami w tym kumulowanie
oddziatywan, wielkosci zajmowanego terenu, wykorzystania zasobow naturalnych, emisji
i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii, a takze jego
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potozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo. Organ stwierdza, ze
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne wykazane przez Inwestora w
Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia bedg chroni¢ srodowisko i zdrowie ludzi przed
ujemnym wpltywem inwestycji zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji. Réwnoczesnie
zastosowanie warunkow i wymagan realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b-c ustawy oo$, uwzglednionych w ust. Il niniejszej decyzji
wplynie pozytywnie na ochrone cennych wartosci przyrodniczych i ograniczy uciazliwosci
dla terenéw sgsiednich.

Ze wzgledu na brak znaczacego negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko Burmistrz Tuchowa stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa
linii technologicznej produkcji materiatdw nawozowych (w postaci zaréwno granulowanej
jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadoéw $ciekowych pochodzacych z
oczyszczalni $ciekow w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg na
dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”.

Jednoczes$nie organy (RDOS, PPIS, PGWWP) oceniajgce planowang inwestycje
pod wzgledem koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigewziecia na
$rodowisko, jednoznacznie wyrazily poglad, ze ocena taka nie jest konieczna w przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00$ zatacznikiem do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsiewziecia. Biorgc powyzsze pod uwage

okreslono charakterystyke w zataczniku do niniejszej decyzji.

Wobec niezaskarzenia niniejsze) decyzjl
vienia) w czasig - trypie ustawowo

{

(posta \ S Dascarnals

orzewidzianym stafafosie onato.osiatecznale
rZewidsiatl) T

l driiag .. (C )§ Q-Si_c‘[)i)ﬁw.lluua‘ \h.(_l,f.!:!::n.{e"il'u,

Aafarez(LLCR
atena Marszt

Pouczenie

1. Od niniéjs'zej‘:dec':yzj'i.Si’rt‘)nom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwoiawczégo w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Tuchowa, w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
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2. Strony majg prawo do zrzeczenia sie odwotania. Zrzeczenie sie prawa do odwotania
nastepuje w formie oswiadczenia. O$wiadczenie to jest kierowane bezposrednio do
organu, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne;
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Decyzja podlegaé bedzie

wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli bedzie zgodna

z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia

odwotania.

Zataczniki do decyzji:

1/Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

.-ijﬁSpé%ka Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0., Aleja Jana Il Sobieskiego 69, 33-170

Tuchow

2/ Strony postgpowania zawiadamiane sg o decyzjach i innych czynnoséciach niniejszego
postgpowania w trybie art.49 k.p.a. w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego
na:

- stronie BIP Urzedu Miejskiego w Tuchowie

- tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Tuchowie,

- w miejscu planowanego przedsiewziecia.

3/ a.a.

Do wiadomosci (art.74.4. 00$):

1/ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydz. Spraw Terenowych w

Tarnowie al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarndw.
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2/ Matopolski Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mo$cickiego 10, 33-100

Tarnow

3/ Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul.

Nasciszowska 31

Uiszczono optate skarbowg w wysokosci 205,00 zt zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006r. o optacie
skarbowej (Dz.U. 2022r. poz. 2142 ze zmianami).

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 17,00 zt zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U. 2022r. poz. 2142 ze zmianami).
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BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1

Zalacznik do decyzji Burmistrza Tuchowa
Znak: GPMK. 6220.5.2022.MK z dnia 06.04.2023r.
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko.

Charakterystka przedsiewziecia

pn. ,Budowa linii technologicznej produkcji materiatéw nawozowych (w postaci zaréwno
granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadéw $ciekowych
pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach wraz z towarzyszaca

infrastrukturg na dziatkach nr 415/8 i 417/5 w miejscowosci Tuchow”,

Inwestor: : Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0., Al. Jana lll Sobieskiego
69, 33-170 Tuchoéw

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie istniejacej miejskiej oczyszczalni
Sciekdéw w Tuchowie, zlokalizowanej przy ulicy Jana Il Sobieskiego. Zgodnie z wypisem z
rejestru gruntéw jest to dziatki: o nrew. 415/8 i 417/5 stanowigce wtasno$é Spétki
Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0..

Przedsigwzigcie polega na budowie instalacji do produkcji materiatéw nawozowych
(w postaci zaréwno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadow
sciekowych pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie i Ciezkowicach. W
instalacji przetwarzane beda w produkty nawozowe ustabilizowane osady $ciekowe (kod
odpadu: 19 08 05); odpady zielone (kod odpadu: (20 02 01); piasek z piaskownika (kod
odpadu: 19 08 02), w ilosci tacznej okoto 2 500-3 000 ton/rok. W sktad mieszanek
nawozowych wchodzi¢ bedzie réwniez wapno wysoko reaktywne i mgczka wapienna. W
ramach przedsigwziecia zostang wykorzystane istniejace obiekty budowlane, a
dotychczasowa powierzchnia zajeta przez nieruchomosci ulegnie niewielkiej zmianie,
ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wiaty technologicznej przy istniejagcym budynku,
w ktorym zlokalizowana bedzie prasa do osadéw oraz bokséw na odwodnione osady
$ciekowe dowozone z Oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach, maczke wapienna oraz
odpady zielone.

Planowane przedsiewzigcie dotyczy istniejacego obiektu i polega na adaptaciji
modernizowanego ciggu technologicznego (osadowego, w ramach decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach) oraz istniejacej infrastruktury wodno-$ciekowej na

istniejgcym obiekcie.
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Wydajno$éé instalacji do odzysku odpadéw w procesie R3 wyniesie ok. 2500-3000
ton/dobe a maksymalnie 8 ton na dobe.

Planowana instalacja do produkcji materiatéw nawozowych z osadéw éciekowych
bedzie obejmowata roboty adaptacyjne i budowlane w istniejagcym pomieszczeniu
magazynowym znajdujgcym sie bezposrednio pod pomieszczeniem, w ktorym ulokowany
jest wezet odwadniania osadow $ciekowych, oraz na terenie przylegajgcym do tego
pomieszczenia, gdzie budowana bedzie wiata technologiczna wraz z wyposazeniem w
nowe urzgdzenia stuzace przerébce osadéw $ciekowych i przygotowaniu koricowego
komercyjnego produktu. Wdrozenie instalacji wynika z potrzeby poszukiwania i wdrazania
nowych efektywniejszych i przyjazniejszych $rodowisku rozwigzan technologicznych

przeksztatcania osadéw sciekowych.

W miejscu inwestycji przebudowane zostang obiekty:

a) Budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — jest to obiekt
budowlany o charakterze przemystowym. Jego podstawowym przeznaczeniem jest
umozliwienie zabudowy maszyn. Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego
przeznaczenia obiektu.

b) Wiata parkingowa — jest to obiekt budowlany otwarty. Jego podstawowym
przeznaczeniem jest czasowe parkowanie pojazdéw. Planowana inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia obiektu.

W ramach przedsiewziecia projektowane sg obiekty obiekty przewidziane do
budowy:
a) Wiata bokséw — bedzie to nowy obiekt budowlany o charakterze przemystowym,
otwarty. Jego podstawowym przeznaczeniem jest umozliwienie magazynowania
sktadnikow technologicznych. Wiata boksow bedzie to obiekt o konstrukcji stalowej,
czesciowo ostonietej, z dachem jednospadowym o pochyleniu potaci 6%, przykryty blacha
trapezowa. Odprowadzanie wod opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny
zielone przy obiekcie. Przestrzeri i funkcjonalno$¢ wiaty zostata podzielona wysokoscig
dachu. W osiach 3-4 wysoko$é obiektu umozliwi roztadunek samochodu cigzarowego z
przechylna do tylu skrzynig tadunkowa. W osiach 1-3 wysoko$¢ obiektu umozliwi
swobodny przejazd pojazdu. Przestrzen dolna do wysokos$ci 4 m bedzie nieobudowana.
Obiekt bedzie posadowiony na plycie fundamentowej. Pod plytg w obrebie przejazdu
zostanie wykonany kanat technologiczny w celu zabezpieczenia instalaciji elektrycznych i
technologicznych.
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b) Wiata zbiornikéw technologicznych — bedzie to nowy obiekt budowlany, otwarty,

o charakterze przemystowym, jego podstawowym przeznaczeniem jest ostoniecie
instalacji i urzadzeri mechanicznych. Obiekt wykonany bedzie w konstrukgji lekkiej
stalowej, z dachem jednospadowym przykrytym blachg trapezowa, o pochyleniu potaci
6%. Odprowadzanie wéd opadowych przewidziano powierzchniowo na tereny zielone przy
obiekcie. Obiekt posadowiony bedzie na plycie fundamentowej. Do $ciany bocznej
bezposrednio przylegat bedzie budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadu.

W ramach planowanego przedsiewziecia produkowane bedg dwa produkty
nawozowe, Maxiplon i Maxiplon Bis, ktére otrzymalty pozytywne opinie z Instytutu Upraw
Nawozenia i Gleboznawstwa i sg obecnie objete procedurg dopuszczania do obrotu przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo, gama produktow moze by¢ w
przysztosci rozwijana o nowe produkty nawozowe powstajace na tej samej instalacji.

Produkty nawozowe Maxiplon i Maxiplon Bis produkowane beda w oparciu
o technologie opracowang w Gtéwnym Instytucie Gérnictwa w Katowicach (Patent - P.
233754 Sposdb wytwarzania nawozu organicznego). Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej"

Sp. z 0.0. nabyta prawo do stosowania ww. technologii w postaci licencji niewytgcznej.

Procesy jakie bedg zachodzi¢ podczas produkcji materiatéw nawozowych to:
1. Zatadunek mieszalnika dynamicznego

2. Suszenie

3. Odbiér produktow

Prace zwigzane z realizacja przedsiewziecia bedg prowadzone wytgczenie w porze

dziennej (6:00-22:00), przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzetu.
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