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4cm

  Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

22cm

  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

  stabilizowanego mechanicznie C50/30   E2 ≥ 130MPa

A

8cm   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

--

40cm

  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

  pospółka   CBR ≥ 25%    E2 ≥ 80MPa k≥8m/dobę

C

22cm

  Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie betonowej

  z oporem z betonu C12/15

74cm
RAZEM

  Grunt rodzimy   E2 ≥ 35MPa

B

30cm

  Krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej

  z oporem z betonu C12/15

--   Geowłóknina separująca

30cm

  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30

  E2>180MPa

D

24cm

  Nawierzchnia z betonu C35/45 klasie ekspozycji XF4

94 cm RAZEM

--- cm

  Warstwa odcinająca,  Geowłóknina separująca

40cm

  Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu

  niewysadzinowego, pełniąca również rolę warstwy odsączającej

  o k10>8m/dobę, E2>80MPa

--- cm

  Grunt rodzimy E2>35MPa
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