4cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
8cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
_ 29em Podl_)_udowa zasadnicza z krgszywa famanego
P R Z E K R OJ p O P R Z E C Z N Y TYP O WY A o A stabilizowanego mechanicznie Csoxo E. 2 130MPa
Nawierzchnia betonowa A Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0.36 495 0.20 555 0.36 40cm pospdtka CBR = 25% E.> 80MPa k>8m/dobe
- Geowtdknina separujgca
Odwodnienie liniowe - .
na fawie betonowej 15x30cm z betonu C20/25 - Grunt rodzimy E. 2 35MPa
2.0 +0.00 2.0% +0,11 74cm RAZEM
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\/\ AT s < <, X BT SN IO K A -t - \\ 30¢m Kraweznik drogowy 15x30cm na fawie betonowej
// Lo BE " B : ) ORI | /< z oporem z betonu C12/15
277 ),
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//\ X IR e < I 7% 2 /\ "/, ‘/ "/, /\/ C Kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie betonowej
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Sqczek drenarski
D E w geowfdknienie 8100 D
24cm | Nawierzchnia z betonu C35/45 klasie ekspozycji XF4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Csozo
30em | £ > 180MPa
D Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm | niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsgczajgcej
0 k10>8m/dobe, E2>80MPa
---cm | Warstwa odcinajgca, Geowloknina separujgca
---cm | Grunt rodzimy E->35MPa
PR/ZEKROJ POPRZEC/ZNY TYPOWY B-B 94cm | RAZEM
Droga wewnetrzna
0.50 _ 4.00 0.15
Pofqczenie nawierzchni istniejqiej
z projektowanq poprzez frezowanie oraz
zabudowe siatki zbrojqcej o szeroksci 1m
B SKALA C SKALA
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PKIiMSA "Carboautomatyka" S.A.
PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY C—C ul. Budowlanych 168
Poszerzenie Jezdm @MQ 43-100 TyChy www.carbo.com.pl
0.50 350 0.1 P.P.P. IdeaPro Sp. z 0.0.
° 69 67-100 Nowa S6l, Polska REW. ZMIANA DATA PODPIS
Pofqczenie nawierzchni |istniejqcej . Dolnoslaska 8 PP : - o
2 projektowanq poprzes rezowinie oraz IdeaPro ol +45 606 146 728 Tyt Proiektu: | injg technologiczna do produkcji materiatéw nawozowych
zabudowe siatki zbrojqcej o szeroksci 1m ideapro@ideapro.com.pl ( w postaci zaréwno granu|owanej jak i jedno“tej Ziemistej)
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RIS R RS R S TR PSS RS RS TSNS RS //%5\ Sqczek drenarski Projektant: ¢ | Adres inwestycji: Nr Rysunku:
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A B Projektant: Nazwa obiektu: Nr projektu: Skala:
Piotr Lilla PED/S [0 202 &n/ﬂ Drogi wewnetrzne CA-P2/2421 | 1:50
Tytut rys.: Format:
PRZEKROJE TYPOWE - BRANZA DROGOWA A3
. Arkusz:
Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiIMSA Carboautomatyka S.A.
Jakiekolwiek jej wykorzystanie w czesci lub catosci w celach innych niz okreslone w umowie wymaga pisemnej zgody PKIMSA Carboautomatyka S.A. 11




