ZBROJENIE POSADZKI

Skala 1:50 DETAL F
Wymiary w [cm] 110 .
DESKOWANIE wypelnienie dylatacji
z\@/ USZCZELNIAJACA SIKA PRO SWF
GLEBOKOSC WYPELNIENIA 15mm
prety docig¢ przy slupach
RUNDSCHNUR ~ 625mm
DYLATACJA WYPET NIONA @ @
DYLATACJA WYPEY NIONA L —
$12, co 150m-0+6[ ) 12, co 15um-0+6[]) -
i il i il -
H2, co ag-fo@ 112, co 150m-D16[1] 2 m
g g
5| g2 s
- - SE¥=
DYLATACJA WYPEE NIONA
- [LATACJA WHFELNIONA DYLATACJA WYPEENIONA
DYLATACJA WYPELNIONA
= ' o =1 DYLATAGIA WYPELNIONA ' =
a] = — o &
900
@ #0, co 15em-D+6
1=900cm,
-szt.144

RAMKI POMOCNICZE ZBROJENIA PLYTY GR. 20-13cm

2 -
n 15 =2
#10mm, [=90cm
i 0 . e BETON KONSTRUKCYUNY:
*~ wysokos¢ dopasowaé na budowie ONO\ Nm ,
C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY
KLASA EXPOZYCJI:  XC2
OPIS ZBROJENIA: '
c-v_aq Nﬁca_.%_za uktadane przy dolnej powierzehni O._.C_n_Z>
UWAGH: o-m_m@@_w%s_ga% uktadane przy grej powierzchni mOBB
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE N-m_mﬁ?g% wdadone pry zemetrne poveri O 1AL ZBROJENIOWA: — A-IIIN i A-0
Z CZESCIA OPISOWA, glementu . .
2 EmNmm;_m ég_>w< SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOSCI WPty 2brjerione: ukiodane przy wewnelrane] powirzchn STAL KONSTRUKCYJNA:
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. . . '
3. ZABEZPIECZENIE P.WODNE, ANTYKOROZYJNE | P.POZ. WYKONAC ZGODNIE -ﬂmo_u__um mem,_ TON
m vamvmwmﬂzﬁ%&ﬁ_w_mzv_,\ﬂzﬁ,\__ WYTYCZNYMI BRANZOWYMI | OPINIAMI i mo _ >.®_ —AO._.<<< Ww m mr_ mmw
. . , ) '
4. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANZY KONSTR. ROZPATRYWAC tACZNIE Z
DOKUMENTACJA wx>ZNO<<>/y\ ,
SISO CIE SIS SO0 e i e
6. OBIEKTY TYCZYC <<,._.m_~mz_m 7 vwo JEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ' Projekt zatwierdzony bez uwag przez Inzyniera Kontraktu pismem L.dz. Kow\x_.w,‘\,__,%&\_ww om<N dnia 04.12.2012
7. WYMIARY W —03_ JESLINIE O—AxmerZO _Z>ONm._ . Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien  |Specjalno$¢ | Podpis Spolka _Aoac:m_:m;_co_ﬁwﬂw Bialej" Sp. 2 0.0.
8. ELEMENTY STALOWE | Nmmo._mz_m NALEZY UZIEMIC <<o_~_ux8mx._.c BRANZY ELEKTRYCZNEJ. Opracowal: Obiekt, adres:
9. PROMIENIE GIECIA PRETOW ZBROJENIOWYCH WYKONAC JAKO MINIMALNE Opracowat: Oczyszczalnia Sciekow w m. Tuchow
WG. NORMY PN-B-03264:2002. ) ) F——— o
10. ZAKLADY PRETOW WYKONAC JAKO MIN. 50 (d-SREDNICA PRETA) JESLI NIE PODANO INACZE.. S — e olesKiog0 09
11. PRZED PRZYSTAPIEWNIEM DO BETONOWANIA NALEZY OSADZIC W SZALUNKACH CALY OSPRZET  [Zroioktowaly  mgrin2. Marek Jarosz | 11.2012 | MAPIOOBTIPOOKI9 | Bud Konstr Daialki nr onid.: 415/9. 415/8 i inne
OKRESLONY PROJEKTAMI POZQSTALYCH BRANZ . N Sprawdzit: | mgr inz. Andrzej Palonek | 11.2012 |  338/2002 | Bud-Konstr N _ :
2 m__”m_«_m—ﬂﬂw%,\._ﬁ_.Oém SPAWAC SPOINA ONOWO<<>< 172V NA UE.Z). GRUBOSC #L).ONOZ<OI pezwa Kontaid: Kontrakt 1A - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie" w ramach Projektu
AW MIEJSCACH GDZIE NIE MOZNA WYKQNAC SPOINY CZOLOWEJ STOSOWAC SPOINY o — “Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej ziewni rzeki Biata’
G
- , a=U, ’ > / Tytut rysunku: . ; . ) .
. ,_m_uZOm._._NOZZm_ mub;w GRUBOSCI CIENSZEGO Z ?)ONOZ<OI ELEMENTOW OB. 39-Zadaszone miejsca parkingowe. Zbrojenie posadzki na gruncie.
- _<__Z_§>_IZ> Omcwomo mTO_Z< N_mgg A WYKONAWCA: KONSORCJUM FIRM: | Stadium: Nr. _Nm_.mm:mo%_.sv\ Skala: Nr J\m::_é”
13. KOLORYSTYKA POKRYCIA DACHU | OBROBEK BLACH. WG. PROJ. TECHN. ZAKLAD BUDOWNICTWA OGOLNEGO | PROJEKT WYKONAWCZY PR-0180 1:50 1:20 1:10 3.1
Ah m_LPOIm U>OIO<<>. _SOOO<<>O DO T*l>._.<<_ OO M.@m. T>_|m w._._»O_MMW,\_,_MW MWMMMWOOMM___MEOW Rysunek wykonano przy _._M..v\om._._ programu: >c._.m.0mw_A AutoCAD LT 2012 PL.
AZE Zajac, Kosciotek sp. j. Numer licencji wielostanowiskowej: 361-01838004.
[ wessiazvoma ol Rysunckjes wisnodsia SpOK Komunalnej Dorsecae B 3. 2o.




