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OZNACZENIA

                              energetyczne kable zasilające

                              przepusty kablowe

    UWAGI

1. Oznaczenia nr obwodów i zastosowanych kabli w/g schematów.
2. Przy skrzyżowaniu kabli i przewodów elektrycznych z innymi
urządzeniami podziemnymi kable i przewody ochraniać rurami
ochronnymi oraz zachować odległosci  zgodne z PN-E.
3. Przy przejściu kabli i przewodów elektrycznych pod drogą
wewnętrzną i chodnikami zastosować przepusty kablowe z rur Arota .
4. Kable sygnalizacyjne należy układać w odległości min. 0,10m od
kabli i przewodów elektrycznych. Przy skrzyżowaniach z innymi
urządzeniami podziemnymi (rurociągi, kable i przewody elektryczne)
kable sygnalizacyjne należy osłaniać rurami ochronnymi.
5. Przy skrzyżowaniach kable sygnalizacyjne należy układać w
oddzielnych przepustach.

LEGENDA:

OBIEKTY ISTNIEJĄCE - ADAPTACJA
9. POMPOWNIA PRZEWAŁOWA
10. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU
12. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
16. BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY I
GARAŻE
25. KOMORA ROZDZIAŁU PRZY POMPOWNI
PRZEWAŁOWEJ

OBIEKTY PROJEKTOWANE
11. BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO
ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU
13a. ZADASZONY MAGAZYN OSADU
WYSUSZONEGO
34. STACJA WAPNOWANIA OSADU
35. SUSZARNIA OSADÓW
39. ZADASZONE MIEJSCA PARKINGOWE

Projekt zatwierdzony bez uwag  przez Inżyniera Kontraktu pismem L.dz. 1493/KI-A/IK/T/2012 z dnia 04.12.2012


