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Opis :

A - areator (istniejgcy)

F1
F2
H1
H2
ZB
2z

- filtr nr 1 (istniejacy)

- filtr nr 2 (istniejacy)

- hydrofor nr 1 (nowy)

- hydrofor nr 2 (nowy)

- zawér bezpieczenstwa (nowy)
- zawor zwrotny (nowy)

WD - wodomierz (istniejgcy)
odp - odpowietrznik automatyczny (nowy)
pt - ptukanie powietrzem
u - uzdatninie

pd - poduszka powietrzna
r - zbiornik rozdzielczy powietrza istniejgcy

000000

woda surowa
uzdatninie wody
woda uzdatniona
ptukanie

filtry

instalacja powietrza

spust wody

INWESTYCJA:

SUW Koriczewo: wymiana dwdch zbiornikéw hydroforowych oraz jednego filtra cisnieniowego

FAZAJETAP:

OBIEKT: Stacja uzdatniania wody w Koriczewie
INWESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
ADRES: Koniczewo, gm. Kobylnica
nr dziatki 185/1 obreb Koriczewo - Kobylnica
BRANZA: | SANITARNA
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