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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO

ORLIK —2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE
Pelplin ul. Kosciuszki 12a, dz. nr 240/2, Identyfikator 220404_4.0006.240/2, , gmina Pelplin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2024r. poz. 725)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Avrchitekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o
Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
E;::C'OTV';S;E Gdansk, kwiecien 2025r.
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik
—2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pelplinie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

1.2 Materiaty wyjSciowe do opracowania.

e Wytyczne Inwestora
¢ Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie marzec 2025r.
e Mapa do celéow informacyjnych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgcego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym Szkoty Podstawowej nr 2
przy ul. Kosciuszki 12a. Projekt obejmuje dziatke 240/2 — obreb 0006 Pelplin. Dla wyzej
wymienionej lokalizacji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania.

Obszar opracowania znajduje sie we wschodniej czesci terenu szkoty w miejscu
istniejgcych obiektéw sportowo-rekreacyjnych. Boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z
trawy syntetycznej wyposazone w bramki oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wyposazone w kosze, stupki oraz bramki. Dookota boisk znajduje sie ogrodzenie
z siatki. Przy boiskach znajduje sie istniejgce zaplecze szatniowo-sanitarne. Na zachdéd od
boisk zlokalizowany jest budynek szkoty. Teren szkoly ogrodzony oraz oswietlony.
Uksztaltowanie terenu ptaskie, z obnizeniem w miejscu boiska do pitki noznej. Na dziatce
przewaza zielen niska w postaci trawnikdéw, drzewa wysokie i krzewy znajdujg sie przed
budynkiem przy drodze oraz we wschodniej czesci dziatki. W bliskosci terenu przewaza

zabudowa mieszkaniowa.

A. BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetnionej piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM o wym. 63,10x30,38 m w zlym stanie technicznym. Dookota obrzeza
betonowe. Planuje sie demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej i wykonanie nowej
nawierzchni przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej. Obrzeza do zachowania.

Powierzchnia nawierzchni do demontazu 1915 m? Obecnie na boisku do pitki noznej
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zamontowane sg bramki o wymiarach 5x2m. Wyposazenie w dobrym stanie technicznym — do

zachowania.

Fot. Istniejaca nawierzchnia z trawy syntetyczne;.

B. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Istniejgca nawierzchnia poliuretanowa o wym. 32,17x19,20 m w dostatecznym stanie
technicznym. Ptyta posiada miejscowe spekania i ubytki. Dookota obrzeza betonowe. Planuje
sie oczyszczenie nawierzchni poliuretanowej i wykonanie retopingu. Obrzeza do zachowania.

Obecnie przy boisku wielofunkcyjnym zamontowane sg kosze do koszykowki 2 szt. i
bramki do pitki recznej 2 szt. Dodatkowo w nawierzchni znajdujg sie tuleje do montazu stupkow

do siatkowki. Wyposazenie w dobrym stanie technicznym — do zachowania.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO ORLIK —2012”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE
Pelplin ul. Kosciuszki 12a, dz. nr 240/2, Identyfikator 220404_4.0006.240/2, , gmina Pelplin

S5

Fot. Istniejgca nawierzchnia poliuretanowa.

2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacije i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wierzchnig warstwg
podbudowy o gr. 3-4 cm o wymiarach 63,10x30,38 m i powierzchni 1915 m?— wywoz i
utylizacja

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiorki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda skladowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (. Dz.U. z 2023 poz. 1587). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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3) PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie:
e Remont boiska do pitki noznej. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie z trawy
syntetycznej o wymiarach 63,10x30,38 m i powierzchni 1915 m2.
a) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
b) Ulozenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej
c) Wykonanie linii na boisku
e Remont boiska wielofunkcyjnego. Wykona¢ PRZEPUSZCZALNA nawierzchnie
poliuretanowg o wymiarach 32,17x19,20 m i powierzchni 618 m?.
a) Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
b) Ulozenie nowej warstwy nawierzchni poliuretanowej (retoping)
¢) Woykonanie linii malowanych na boisku

4) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

We wschodniej czesci terenu szkoty planuje sie wymiane nawierzchni boiska do pitki
noznej z trawy syntetycznej oraz retoping nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu.
Na boiskach nalezy zachowa¢ istniejgce wyposazenie sportowe tj. bramki do pitki noznej i
bramki do pitki recznej, kosze do koszykdéwki oraz stupki uniwersalne. Zachowaé istniejgce
ogrodzenie z siatki.

Odwodnienie terenu poprzez rozsaczenie w gruncie oraz poprzez istniejgcg kanalizacje
deszczowg. Nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe, uporzadkowaé teren dookota

projektowanych elementéw zagospodarowania.

KOLORYSTYKA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Nawierzchnia poliuretanowa: Czerwony RAL 2002

Malowanie linii boiska — farba poliuretanowa:

- do pitki recznej RAL 9010 (biaty)

- do siatkéwki: RAL 5015 (niebieski)
- do koszykowki: RAL 1016 (zétty)
Trawa syntetyczna — kolor: Zielony

Linie boiska do pitki noznej wklejane: biaty

Szerokos¢ linii: 10 cm

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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5) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
A. BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Wymiary nawierzchni 63,10 x 30,38 m.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej (system z wypetnieniem
piaskiem i granulatem gumowym) ukfadang na istniejgcej podbudowie PRZEPUSZCZALNEJ z
kruszywa. Wokot boiska zachowaé istniejgce obrzeza betonowe 100x30x8cm. Projektowana
rzedna w centralnym punkcie boiska bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Na

powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci ok. 0,5 %.

Przygotowanie podbudowy:

Wykonanie wymiany nawierzchni nalezy rozpoczg¢ od rozbidrki istniejgcej nawierzchni
z trawy syntetycznej wraz z podkladem oraz zebrania wierzchniej warstwy podbudowy o gr. 2-3
cm. Nastepnie wykona¢ nowg warstwe wyrdéwnawczg o gr. do 2 cm z miatu kamiennego o
frakcji 0-4 mm. Sprawdzi¢ projektowane rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
obustronne spadki o wartosci ok. 0,5 %. Na tak przygotowanej konstrukcji wykonac
nawierzchnie z trawy syntetycznej na prefabrykowanej macie elastycznej shock pad.

Przewiduje sie zachowanie istniejacych obrzezy. Ewentualne uszkodzone Ilub
zapadniete obrzeza wymieni¢ na nowe o wymiarach 8x30x100cm, ustawione na betonowej
tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad
ktérego wchodzi:

1) Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty
typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

2) Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3) Woypehienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do

pitki noznej zgodnie z norma PN-EN 15330 -1 dla catego systemu.
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Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

PARAMETR: WARTOSC
WYSOKOSC CALKOWITA TRAWY SYN- 45-50 mm
TETYCZNEJ:

GRUBOSC WLOKNA: min. 315 pm,
ILOSC PECZKOW: min. 9.600/m?
DTEX PECZKA: min. 17.500
PRZEPUSZCZALNOSC WODY W TRAWIE: dla trawy: min. 2 000 mm/h

Przewidziano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]
1 Projektowana warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 45-50
2 Projektowana prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10
3 Projektowany miat kamienny o fr. 0-4mm max 20
4 Istniejgca podbudowa z kruszywa -
5 Grunt rodzimy zageszczony -

Linie wklejane:
Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztatt prostokgta. Boisko oznaczone wg wzoru liniami o

szerokosci 10 cm. Linie na diugosci boiska to linie boczne a na szerokosci linie bramkowe. Linia
srodkowa réwnolegta do linii bramkowych. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,20 x 9,70 m oraz
pole bramkowe o wym. 8,0 x 3,0 m. W odlegtosci 9 m od bramki wyznaczy¢ punkt oddawania

rzutéw karnych.

UWAGA: Punkty karne oraz pola rozne malowane.
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B. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Wymiary boiska 32,17 x 19,20 m. Powierzchnia boiska 618 m?.

Zaprojektowano retoping istniejacej nawierzchni poliuretanowej typu natrysk. Wokot
boiska zachowaé istniejgce obrzeza betonowe 100x25x8cm.  Projektowana rzedna w
centralnym punkcie boiska bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Na powierzchni boiska

nalezy wyprofilowaé obustronny o wartosci ok. 0,5 %.

Przygotowanie nawierzchni syntetycznej:

Wykonanie wymiany nawierzchni nalezy rozpoczg¢ od oczyszczenia i naprawy
istniejgcej nawierzchni - naprawa nawierzchni poliuretanowej rozpoczyna sie od doktadnego
oczyszczenia i odkurzenia podioza oraz usuniecia z jego powierzchni wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeh. W miejscach wiekszych uszkodzen i ubytkéw niezbedne bedzie uzupetnienie
warstwy wypetnienia zgodnie z technologig Producenta.

Przewiduje sie zachowanie istniejacych obrzezy. Ewentualne uszkodzone Ilub
zapadniete obrzeza wymieni¢ na nowe o wymiarach 8x30x100cm, ustawione na betonowej
tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na podsypce

piaskowej o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia syntetyczna:

Wykonanie nawierzchni nalezy rozpoczgé od wykonania warstwy wzmacniajgcej z
zywicy poliuretanowej na istniejgcej nawierzchni po uprzednim oczyszczeniu. Nastepnie
wykona¢ metodg natryskowg (natrysk wysokocisnieniowy o grubosci ok 2-3 mm) nowg warstwe
nawierzchni (zywica poliuretanowa i granulat kauczukowy EPDM produkcji pierwotnej barwiony

w masie w kolorze ceglastym na catej powierzchni).

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma
PN-EN 14877:2014-02.

Nawierzchnia powinna:

« zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

+ zapewnia¢ state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploataciji

* by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0oséb z niej korzystajgcych

+ miec jednolity kolor w zalezno$ci od rodzaju boiska

» by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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PRZEKROJ
L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Projektowana warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i

granulatu kauczukowy EPDM 2-3
2 Warstwa wzmacniajgca z zywicy poliuretanowej -
3 Istniejgca warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i

granulatu gumowego EPDM o fr. 0-1,5mm 2
4 Istniejgca warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu

gumowego SBR o fr. 1-4 mm 11
5 Istniejgca warstwa elastyczna ET 35
6 Istniejgca podbudowa z kruszywa -
7 Grunt rodzimy -

Malowanie linii na boisku:

- boisko do pitki recznej wymiary 28,0x17,0 [m]

powierzchnia 476 [m?]
Boisko do gry w pitke reczng - ksztalt prostokgta o wymiarach 28,0 m x 17,0 m. W potowie
dtugosci podzielone linig Srodkowg na dwa réwne pola. Na kazdym polu zaznaczona linia wyjscia
bramkarza oraz linia rzutu karnego. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do

powierzchni boiska. WyposaZzenie boiska stanowi zestaw bramek o wymiarach 3x2 m.

- boisko do koszykowki: wymiary 28,00x15,00 [m]
powierzchnia 420 [m?]
Boisko do koszykdéwki - ksztatt prostokata o wymiarach 28,00m x 15,00 m. Linie ograniczajgce
pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Projektowane wyposazenie boiska stanowig kosze do koszykoéwki posadowione w fundamentach

blokowych — 2 szt.

- boisko do siatkowki wymiary 18x9 [m]
powierzchnia 162 [m?]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Boisko do gry w siatkowke - ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,0m. W potowie dtugosci
podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii
Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia ataku o dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm.
Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie
boiska stanowi zestaw stupkdéw uniwersalnych montowanych w tulejach — komplet z

pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej (rozstaw 12,40 m).

- boisko do tenisa wymiary 10,97x23,77 [m]

powierzchnia ~260,76 [m?]
Boisko do gry w tenisa - ksztatt prostokata o wymiarach 10,97m x 23,77m. W potowie diugosci
podzielone linig siatki na dwa réwne pola. W odlegtosci 6,40 m od linii siatki znajduje sie linia
serwisowa. Obszar miedzy linig siatki a linig serwisowg podzielony linig srodkowag na dwa pola
-karo serwisowe. Linie ograniczajgce pole gry o szer. 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowi zestaw stupkéw uniwersalnych montowanych w tulejach —

komplet z pokrywami tulei. Stupki na przedtuzeniu linii Srodkowej (rozstaw 12,40 m).

6) UWAGI WYKONAWCZE
A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow
budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania
kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemoéw i
elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem
zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz
montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

D. Elementy dostarczone przez Producentéw powinny byé odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadac
zabezpieczenie odpowiednie dla Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442,
Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami
izolacyjnymi.

E. Przy uktadaniu nawierzchni bezpiecznej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m.

in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w

sktad ktérego wchodzi:

4)

5)
6)

Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty

typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w skitad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

o prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadane;j in-situ
o grubo$¢ maty min 10 mm

Ad. 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé

nastepujgce parametry:

1.
°

Sztuczna trawa
Typ produkcji : tuftowana,
Podktad : poliuretanowy lub latex
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2 800 g
Waga wiokien na m? — min. 1 8000 g
Rodzaj i sktad widkien — 100% PE, mieszanina widkien monofilowych prostych oraz
widkien monofilowych kreconych (teksturowanych)
Grubos¢ widkien
o Wibkno monofilowe proste — min. 315 uym
o Wiokno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 135 pm
llo$¢ peczkow na m? — min. 9 600 szt.
llo$¢ wiokien na m?~ min. 270 000 szt.

taczenie klejone po starzeniu: min. 155 N/ 100mm
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Wysokos¢ widkna ponad podkiadem : min. 45 mm, max 50 mm
Ciezar widkna (dtex) — min. 17 500
Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje widkien)

Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

Ad. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub

ISA-Sport) w sklad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

W _celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow

systemu _nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy zadajg dotgczenia

do oferty nizej podanych dokumentéw :

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej

(shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny)

wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport,
Sportlabs) potwierdzajgce jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro —
edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich
wymaganych parametréw technicznych.

Badanie lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013.

Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License)

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM
z recyklingu/techniczny.

Sprawozdanie z badan na zawartos¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych
weglowodanéw  aromatyzowanych  (WWA)  potwierdzajgcych  zgodnos$¢  z
Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny).

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-47CD-5Y9F-E81C-C487

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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