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BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TE-

RENU
1/45100000-8 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1]45111200-0 |Roboty ziemne i prace przygotowawcze
1.1.1/45112200-7 |Niwelacja terenu do rzednych projektowych
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.1./0114-02 wierzchnie placéw postojowych
1.1|analogia
12490/10000 ha 1,249
RAZEM 1,249
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0114-01 nu pod obiekty przemystowe
1.1|analogia
12490/10000 ha 1,249
RAZEM 1,249
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocag m2
d.1./0126-01 spycharek
1.1]0126-02
12490 m?2 12490,000
RAZEM 12490,000
4|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsie- |m?2
d.1./0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1I
1.1
12490 m?2 12490,000
RAZEM 12490,000
1.1.2/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod budynek A
5|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-II
1.2
685*1,2+1,5*147,5 m3 1043,250
RAZEM 1043,250
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1.2
poz.5*0,1 m3 104,325
RAZEM 104,325
1.1.3/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod budynek B
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-1I
1.3
241+1,5*68 m3 343,000
RAZEM 343,000
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1.3
poz.7*0,1 m3 34,300
RAZEM 34,300
1.1.4/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod maszt
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-II
1.4
49+1,5*20 m3 79,000
RAZEM 79,000
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1.4
poz.9*0,1 m3 7,900
RAZEM 7,900
1.1.5/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod zbiorniki
11/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|/0302-01 (grunt kat. I-11)
1.5
52,5*3,4+5,1*31 m3 336,600
RAZEM 336,600
12|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|/0302-01 (grunt kat. I-11)
1.5
111*3,8+4,16*44,6 m3 607,336
RAZEM 607,336
1.1.6/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod stopy fundamentowe wiat carportowych
13|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0302-01 (grunt kat. I-11)
1.6
(8,27*0,72+0,26*12,79)*7 m3 64,959
RAZEM 64,959
1.1.7/45112100-6 |Wykopy fundamentowe pod maszty flagowe
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14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-II
1.7
1*1*1,2*3 m3 3,600
RAZEM 3,600
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1.7
poz.14*0,1 m3 0,360
RAZEM 0,360
1.1.8/45112100-6 |Korytowanie pod utwardzenia (drogi, chodniki, miejsca postojowe)
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.8/0214-01 odlegto$¢ 3 km
(1433,22+30+60+112+364+90,7+277,6+784)*0,41 m3 1292,123
RAZEM 1292,123
1.1.9 Wywéz ziemi z wykopow
17|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-05 -1l
1.9/0108-08
((poz.5+poz.7+p0z.9)-poz.18)*0,6 m3 667,200
RAZEM 667,200
1.1.|45111230-9 |Zasypanie wykopow
10
18/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.10 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I.
Zasypanie wykopow przy fundamentach budynku A, B, masztu
1,5*147,5+1,5*68+1,5*20 m3 353,250
RAZEM 353,250
19/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.10 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I.
Zasypanie zbiornika pozarowego
poz.12-89,7*2,8 m3 356,176
RAZEM 356,176
1.2/45233200-1 |Nawierzchnia jezdni manewrowej i miejsc postojowych pod carportami
1.21 Nawierzchnia z kostki betonowej
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
2.1
1433,22 m?2 1433,220
RAZEM 1433,220
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2.1
poz.20 m?2 1433,220
RAZEM 1433,220
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|/0114-03 niu 20 cm
2.110114-04
poz.20 m2 1433,220
RAZEM 1433,220
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 30 cm
2.110114-02
poz.20 m?2 1433,220
RAZEM 1433,220
1.3/45233200-1 |Nawierzchnia miejsc postojowych i stanowiska czerpania wody do celéw ppoz
1.31 Nawierzchnia z ptyt azurowych
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.1
364,42+112 m?2 476,420
RAZEM 476,420
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.1
poz.24 m?2 476,420
RAZEM 476,420
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 20 cm
3.110114-04
poz.24 m2 476,420
RAZEM 476,420
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27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 30 cm
3.1|10114-02
poz.24 m?2 476,420
RAZEM 476,420
1.4/45233200-1 |Nawierzchnia miejsc postojowych uzytkowanych przez pojazdy dla oséb niepetnosprawnych
1.41 Nawierzchnia z kostki betonowej
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4.1
90,64 m?2 90,640
RAZEM 90,640
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
4.1
poz.28 m2 90,640
RAZEM 90,640
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|/0114-03 niu 20 cm
4.1/0114-04
poz.28 m2 90,640
RAZEM 90,640
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 30 cm
4.1/0114-02
poz.28 m2 90,640
RAZEM 90,640
1.5/34953300-5 |Nawierzchnia chodnikéw
1.5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
5.1
150,04+48,44+14,67+25,97 m?2 239,120
RAZEM 239,120
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
5.1
poz.32 m?2 239,120
RAZEM 239,120
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 20 cm
5.110114-04
poz.32 m2 239,120
RAZEM 239,120
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 30 cm
5.1|10114-02
poz.32 m?2 239,120
RAZEM 239,120
1.6/45233200-1 |Nawierzchnia azurowa na drodze pozarowej
1.6.1 Nawierzchnia z geokraty
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z geokraty, np. geoSYSTEM G40 uniwersalnawypetniona trawg. |m?2
d.1./0511-03 Analogia do: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
6.1|analogia podsypce cementowo-piaskowe;j
277,60 m?2 277,600
RAZEM 277,600
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
6.1
277,6 m?2 277,600
RAZEM 277,600
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 20 cm
6.1|/0114-04
poz.37 m2 277,600
RAZEM 277,600
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 30 cm
6.1)/0114-02
poz.37 m?2 277,600
RAZEM 277,600
1.7 Obramowania utwardzen
1.7.1/44114200-4 |Krawezniki, obrzeza
40(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |[m
d.1.|0403-06
7.1|analiza indy-
widualna
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156,5+24,5+3,3+6,07+12,8+48,47+2+5+17,5+56,7+85,5+16,5+12,5+5,7+ m 1226,140
70,7+4+46,6+21,8+5+2+52+61+17,2+46+7+7+28,3+27,3+25,4+14,7+40,1+
40,2+4,4*4+11,5+3,3+21+41+13+30+44+6,2+30,2+32+5+2

RAZEM 1226,140
41|KNR 2-31 Stalowe obrzeze ogrodowe 48mm, galwanizowane, mocowane do podfoza na |m

d.1./0403-06 szpilki. Obrzeza nie wystajgce poza powierzchnie trawnika. Obrzeze wystepu-

7.1|analiza indy- |jace w obramowaniach rabat. Analiza na podstawie: Krawezniki betonowe wto-
widualna pione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
24*2+24,6+15,63+55,02 m 143,250
RAZEM 143,250
1.8/43325000-7 |Mata architektura
42|KNP 01 Przemieszczanie tawek parkowych recznie na odlegtos¢ 10 m szt.
d.1.8/1269-07.07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.1.8/0203-01 nu
0,2*0,2*0,5*2*4+4*0,2*0,2*0,5 m3 0,240
RAZEM 0,240
44|KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm |zst.$r.
d.1.8/0104-01 - zestaw 4 $rub
4 zst.$r. 4,000
RAZEM 4,000
45 M1- Dostarczenie i montaz tawki bez oparcia, korpus nosny stalowy malowany |szt
d.1.8|wycena indy- |proszkowo na RAL7024, siedzisko z desek z drewna egzotycznego o gr.
widualna 11,5x140x2,5cm utozonych pionowo w rozstawie co 1,5cm, impregnacja do
warunkow zewnetrznych, wymiary tawki okoto 38,5x140x30 (tolerancja 5%).
Przyktadowy model: MMCite LWB110- WOODY
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
46 M2- Dostarczenie i montaz kosza na $mieci. Korpus: stal weglowa, kolor RAL |szt
d.1.8|wycena indy- | 7024, zewnetrzna okfadzina z listew drewnianych, drewno egzotyczne impreg-
widualna nowane do warunkéw zewnetrznych. Wersja z popielnikiem. Wymiary: £
400mm, wysokos¢ 940mm. Pojemnos$¢: 501. Przyktadowy producent i wizeru-
nek: MMCITE QB 145-QUINBIN
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47 M3- Dostarczenie i montaz stojakéw rowerowych, w ksztaicie prostokatne;j lite- szt
d.1.8|wycena indy- |ry u, wykonanej ze stalowych profili katowych 60x60x6, o wymiarach powyzej
widualna terenu 105x60cm (HxS). Zatozy¢ montaz pod nawierzchnig na gtebokosci oko-
to 15cm. Kolor RAL 7001.
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
48 M4- Przeniesienie pomnika Bolestawa Usowa z lokalizacji Kwidzyn, ul. Braters-|szt
d.1.8|wycena indy- |twa Narodéw i montaz w lokalizacji projektowanej przy wejsciu gléwnym do sali
widualna wielofunkcyjnej wraz z uzupetnieniem nawierzchni w miejscu istniejgcego po-
mnika.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9|43325000-7 |Carporty
1.91 Stopy fundamentowe
49|/KNR 2-02 Poz. 0.0.1 Stopa wiaty. Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obje- |m3
d.1./0204-02 tosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
9.1
(1,6*1,6*0,3+0,4*0,4*0,7)*14 m3 12,320
RAZEM 12,320
50{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
9.1
762,17/1000 t 0,762
RAZEM 0,762
51|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
9.1
1,6*1,6"14 m?2 35,840
RAZEM 35,840
52|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.1./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
9.1
1,6*0,3*4*14 m?2 26,880
RAZEM 26,880
53|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.1./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
9.1
poz.52 m2 26,880
RAZEM 26,880
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54|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.1./0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
9.1 chodzacej z gruntu
poz.52 m2 26,880
RAZEM 26,880
55|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.1./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
9.1
1,6*4*14 m 89,600
RAZEM 89,600
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
9.1
1,6*1,6*14 m?2 35,840
RAZEM 35,840
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
9.1
poz.56 m2 35,840
RAZEM 35,840
1.9.2 Wiaty prefabrykowane
58 Prefabrykowana wiata czterostanowiskowa: szt
d.1.|wycena indy- |Konstrukcja: drewno lite C24, drewno klejone warstwowo GL24h,impregnowa-
9.2|widualna ne.
Okucia: stalowe, malowane natryskowo.
Pokrycie: blacha trapezowa, panele PV
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59 Prefabrykowana wiata jednostanowiskowa: szt
d.1.|wycena indy- |Konstrukcja: drewno lite C24, drewno klejone warstwowo GL24h,impregnowa-
9.2|widualna ne.
Okucia: stalowe, malowane natryskowo.
Pokrycie: blacha trapezowa, panele PV
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 cy nasyconej. Impregnacja:
9.2 Zabezpieczenie elementow konstrukcji dachowej srodkiem do impregnac;i
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybow domowych (podstawczakdéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
poz.61 m?2 204,350
RAZEM 204,350
61|KNR-W 2-02 |Pokrycie carportdw z blachy trapezowej. Analogia do: Pokrycie dachéw blachg |m?2
d.1./0511-01 dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe
9.2|analogia
13,5"6,7*2+3,5"6,7 m?2 204,350
RAZEM 204,350
1.10/43325000-7 |Maszty flagowe
1.10. Stopy fundamentowe
1
62|KNR 2-02 Stopa masztu. Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 |m3
d.1./0204-02 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
101
(0,8*0,8*0,3+0,4*0,4*0,7)*3 m3 0,912
RAZEM 0,912
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
10.1
381/1000 t 0,381
RAZEM 0,381
64| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
101
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
65|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.1./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
10.1
0,8*0,3*4 m?2 0,960
RAZEM 0,960
66|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.1./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
101
poz.65 m2 0,960
RAZEM 0,960
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67|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.1./0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
10.1 chodzacej z gruntu
poz.65 m2 0,960
RAZEM 0,960
68|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.1./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
10.1
1,6*4 m 6,400
RAZEM 6,400
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
101
1,6*1,6 m?2 2,560
RAZEM 2,560
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
10.1
poz.69 m2 2,560
RAZEM 2,560
1.10. Maszty prefabrykowane
2
71 Zakup, dostawa i montaz masztu flagowego. szt
d.1.|wycena indy- |Materiat: aluminiowej rury o grubosci 3mm,
10.2|widualna Kolor: Malowanie proszkowe, RAL 7040,
Komplet akcesoriow montazowych: obejmy, linki, zwienczenie masztu, wysieg-
nik (windtracker),
szt 3,000
RAZEM 3,000
1.11/45112710-5 |Zielen ogrodowa
1.11.|77310000-6 |Rabaty
1
1.11. Rabata 1
1.1
72|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m2
d.1./1201-03.01
11.1.
1
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
73|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej no$- |m2
d.1./0101-04 nosci sposobem recznym
11.1.
1
poz.72 m2 27,000
RAZEM 27,000
74|KNP 01 Plantowanie terenu pod tate lub szablon ze $cieciem wypuktosci do 10 cm. m2
d.1.{1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. llI
11.1.
1
poz.72 m2 27,000
RAZEM 27,000
75|KNP 01 Przemieszczanie bylin drobnych recznie na odlegtos¢ 100 m szt.
d.1./1267-07.01
11.1.
1
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
76| KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.1.
1
poz.75 szt. 68,000
RAZEM 68,000
77|KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.1.
1
poz.75 szt. 68,000
RAZEM 68,000
78 Dostarczenie sadzonek byliny: szt
d.1.|wycena indy- |Wrzos pospolity 'Calluna vulgaris'-50%, rozmiar 40cm
11.1.|widualna Worzosiec zimowy 'Erica x watsonii'-50%, rozmiar 40cm
1 rosliny sadzi¢ w systemie mieszanym
17*2 szt 34,000
RAZEM 34,000
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79 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Azalia 'Rododendron indicum’, rozmiar 50cm
11.1.|widualna
1
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
80 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Rododendron 'catawbiense’, rozmiar 60cm
11.1.|widualna
1
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
81 Dostarczenie roztozenie sciotki- zrebki drzew iglastych, grubo$¢ 4cm. szt
d.1.|wycena indy-
11.1.|widualna
1
poz.72 szt 27,000
RAZEM 27,000
1.11.|77310000-6 |Rabata 2
1.2
82|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m2
d.1./1201-03.01
11.1.
2
21,51 m?2 21,510
RAZEM 21,510
83|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej no$- |m2
d.1./0101-04 nosci sposobem recznym
11.1.
2
poz.82 m2 21,510
RAZEM 21,510
84|KNP 01 Plantowanie terenu pod tate lub szablon ze $cieciem wypuktosci do 10 cm. m2
d.1.{1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. llI
11.1.
2
poz.82 m2 21,510
RAZEM 21,510
85|KNP 01 Przemieszczanie bylin drobnych recznie na odlegtos¢ 100 m szt.
d.1./1267-07.01
11.1.
2
20+5+3 szt. 28,000
RAZEM 28,000
86|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.1.
2
poz.85 szt. 28,000
RAZEM 28,000
87|KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.1.
2
poz.85 szt. 28,000
RAZEM 28,000
88 Dostarczenie sadzonek byliny: szt
d.1.|wycena indy- |Wrzos pospolity 'Calluna vulgaris'-50%, rozmiar 40cm
11.1.|widualna Worzosiec zimowy 'Erica x watsonii'-50%, rozmiar 40cm
2 rosliny sadzi¢ w systemie mieszanym
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
89 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Azalia 'Rododendron indicum', rozmiar 50cm
11.1.|widualna
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
90 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Rododendron 'catawbiense’, rozmiar 60cm
11.1.|widualna
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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91 Dostarczenie roztozenie sciotki- zrebki drzew iglastych, grubo$¢ 4cm. szt
d.1.|wycena indy-
11.1.|widualna
2
poz.82 szt 21,510
RAZEM 21,510
1.11.|77310000-6 |Rabata 3
1.3
92|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m2
d.1./1201-03.01
11.1.
3
8,62 m?2 8,620
RAZEM 8,620
93|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej no$- |m2
d.1./0101-04 nosci sposobem recznym
11.1.
3
poz.92 m2 8,620
RAZEM 8,620
94|KNP 01 Plantowanie terenu pod tate lub szablon ze $cieciem wypuktosci do 10 cm. m2
d.1.{1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. IlI
11.1.
3
poz.92 m2 8,620
RAZEM 8,620
95|KNP 01 Przemieszczanie bylin drobnych recznie na odlegtos¢ 100 m szt.
d.1./1267-07.01
11.1.
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
96|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.1.
3
poz.95 szt. 13,000
RAZEM 13,000
97|KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.1.
3
poz.95 szt. 13,000
RAZEM 13,000
98 Dostarczenie sadzonek byliny: szt
d.1.|wycena indy- |Wrzos pospolity 'Calluna vulgaris'-50%, rozmiar 40cm
11.1.|widualna Worzosiec zimowy 'Erica x watsonii'-50%, rozmiar 40cm
3 rosliny sadzi¢ w systemie mieszanym
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
99 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Azalia 'Rododendron indicum', rozmiar 50cm
11.1.|widualna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Rododendron 'catawbiense’, rozmiar 60cm
11.1.|widualna
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
101 Dostarczenie roztozenie $ciotki- zrebki drzew iglastych, grubosé 4cm. szt
d.1.|wycena indy-
11.1.|widualna
3
p0z.92 szt 8,620
RAZEM 8,620
1.11.|77310000-6 |Rabata 4
1.4
102| KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m?2
d.1./1201-03.01
11.1.
4
73,56 m?2 73,560
RAZEM 73,560
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103|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nos- |m2
d.1./0101-04 nosci sposobem recznym
11.1.
4
poz.102 m2 73,560
RAZEM 73,560
104 KNP 01 Plantowanie terenu pod fate lub szablon ze $cigciem wypuktosci do 10 cm. m?2
d.1./1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. 1l
11.1.
4
poz.102 m2 73,560
RAZEM 73,560
105/KNP 01 Przemieszczanie bylin drobnych recznie na odlegto$¢ 100 m szt.
d.1./1267-07.01
11.1.
4
53+24+23 szt. 100,000
RAZEM 100,000
106 KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.1.
4
poz.105 szt. 100,000
RAZEM 100,000
107 |KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.1.
4
poz.105 szt. 100,000
RAZEM 100,000
108 Dostarczenie sadzonek byliny: szt
d.1.|wycena indy- |Wrzos pospolity 'Calluna vulgaris'-50%, rozmiar 40cm
11.1.|widualna Worzosiec zimowy 'Erica x watsonii'-50%, rozmiar 40cm
4 rosliny sadzi¢ w systemie mieszanym
53 szt 53,000
RAZEM 53,000
109 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Azalia 'Rododendron indicum’, rozmiar 50cm
11.1.|widualna
4
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
110 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Rododendron 'catawbiense’, rozmiar 60cm
11.1.|widualna
4
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
111 Dostarczenie roztozenie sciotki- zrebki drzew iglastych, grubos¢ 4cm. szt
d.1.|wycena indy-
11.1.|widualna
4
poz.102 szt 73,560
RAZEM 73,560
1.11.[77310000-6 |Zywoptoty, szpalery drzew, drzewa
2
1.11. Zywoptot przy panelach PV
2.1
112/ KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m?2
d.1./1201-03.01
11.2.
1
40"1 m?2 40,000
RAZEM 40,000
113|KNP 01 Plantowanie terenu pod fate lub szablon ze $cigciem wypuktosci do 10 cm. m?2
d.1./1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. llI
11.2.
1
poz.112 m2 40,000
RAZEM 40,000
114 KNP 01 Przemieszczanie bylin drobnych recznie na odlegto$¢ 100 m szt.
d.1.|/1267-07.01
11.2.
1
poz.112/0,5 szt. 80,000
RAZEM 80,000
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115/KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.2.
1
poz.114 szt. 80,000
RAZEM 80,000
116/ KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.2.
1
poz.114 szt. 80,000
RAZEM 80,000
117 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Grab pospolity
11.2.|widualna
1
poz.114 szt 80,000
RAZEM 80,000
1.11./77310000-6 |Drzewa na parkingu
3
118|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m2
d.1./1201-03.01
11.3
7*1,2*1,2 m?2 10,080
RAZEM 10,080
119|KNP 01 Plantowanie terenu pod fate lub szablon ze $cigciem wypuktosci do 10 cm. m?2
d.1./1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. 1l
11.3
poz.118 m?2 10,080
RAZEM 10,080
120|KNP 01 Przemieszczanie drzew i krzewéw lisciastych w formie naturalnej taczkami na |szt.
d.1./1267-03.08 |odlegtos¢ 20 m
11.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
121|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.3
poz.120 szt. 7,000
RAZEM 7,000
122|KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.3
poz.120 szt. 7,000
RAZEM 7,000
123 Dostarczenie sadzonek drzew: szt
d.1.|wycena indy- |Cis kolumnowy wys. 200cm
11.3|widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.11.|77310000-6 |Szpaler od strony potudniowej
4
124 KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m?2
d.1./1201-03.01
1.4
7*1,2*1,2 m?2 10,080
RAZEM 10,080
125|KNP 01 Plantowanie terenu pod tate lub szablon ze $cieciem wypuktosci do 10 cm. m2
d.1.{1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. llI
11.4
poz.124 m2 10,080
RAZEM 10,080
126/ KNP 01 Przemieszczanie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg o $r.do 30 cm taczkami |szt.
d.1./1267-03.05 |na odlegto$¢ 20 m
1.4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
127|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.4
poz.126 szt. 7,000
RAZEM 7,000
128 KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
1.4
poz.126 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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129 Dostarczenie sadzonek drzew: szt
d.1.|wycena indy- |Jabton- Ztotka kwidzynska
11.4|widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.11.|77310000-6 |Szpaler od strony zachodniej
5
130|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci itp. m?2
d.1./1201-03.01
11.5
13*1,2%1,2 m?2 18,720
RAZEM 18,720
131|KNP 01 Plantowanie terenu pod tate lub szablon ze $cieciem wypuktosci do 10 cm. m2
d.1.{1208-02.02 |Grunt rodzimy kat. llI
11.5
poz.130 m2 18,720
RAZEM 18,720
132/ KNP 01 Przemieszczanie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg o $r.do 30 cm taczkami |szt.
d.1./1267-03.05 |na odlegto$¢ 20 m
11.5
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
133|KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i gtebokosci 0.5 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1.|1223-02.02 |kat. lll w terenie ptaskim
11.5
poz.132 szt. 13,000
RAZEM 13,000
134 KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brylg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 31 do 50 |szt.
d.1./1227-01.02 |cm w terenie ptaskim
11.5
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
135 Dostarczenie sadzonek krzewu: szt
d.1.|wycena indy- |Lilak pospolity (Syringa vulgaris L.) odmiana Charles X
11.5|widualna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
1.11.|77314100-5 |Trawniki
6
136|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.1.|0404-04
11.6
8082,05/10000 ha 0,808
RAZEM 0,808
1.11. Instalacja zewnetrzna nawadniania trawnikow
7
1.11. Roboty ziemne
7.1
137|KNNR 1 Wykopy reczne pod linie nawadniajgce. Odspojenie i przew6z gruntu taczkami |m3
d.1./0303-02 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
11.7.
1
Linia nawadniania N1
strefa 1 (40,5+1,5+1)*0,25%0,25 m3 2,688
strefa 2 (50+4+4,5+2+2+5+2+5+2+5+2+5+2+2+5+2+2)*0,25"0,25 m3 6,344
strefa 3 (35+4+3+1,5+3+1,5+7+15+3,5)*0,25*0,25 m3 4,594
Linia nawadniania N2
strefa 1 (35+6+7+1,5+13+1,5+1,5)*0,25*0,25 m3 4,094
strefa 2 (78+6,5+6,5+6,5)*0,25*0,25 m3 6,094
strefa 3 (50+3,5+3,5+9+5+11+6+1,5)*0,25*0,25 m3 5,594
Linia nawadniania N3
strefa 1 (41+3+5+3,5+3+1+1+1,5)*0,25*0,25 m3 3,688
strefa 2 (88+4+2+2+2+3)*0,25%0,25 m3 6,313
strefa 3 (35+6,5+6,5+1,5+1,5+1,5+4*3+0,5)*0,25*0,25 m3 4,063
Linia nawadniania N4
strefa 1 (46+5,5+4,5+3+3+3,5+4,5+3,5)*0,25*0,25 m3 4,594
strefa 2 (48+3,5+2,5)*0,25%0,25 m3 3,375
strefa 3 (40+5+3)*0,25*0,25 m3 3,000
Linia nawadniania N5
strefa 1 (58+8,5+3,5+3,5+3,5+3,5+5+12+6+7,5)*0,25*0,25 m3 6,938
strefa 2 (40+25+11*3)*0,25*0,25 m3 6,125
strefa 3 (40+1,5+6+4,5+6+10,5+12+1+1)*0,25*0,25 m3 5,156
Linia nawadniania N6
strefa 1 (40+6+2,5+11+4,5+1+1)*0,25*0,25 m3 4,125
strefa 2 (50+3,5+2+2+3+6)*0,25%0,25 m3 4,156
strefa 3 (92+2+5,5+7+4+5+4)*0,25*0,25 m3 7,469
RAZEM 88,410
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138/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
11.7.|analogia (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
1
poz.137 m3 88,410
RAZEM 88,410
139|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l
11.7.
1
(1+30+3+8+50)*1,1*0,4 m3 40,480
RAZEM 40,480
140/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
11.7.|analogia (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
1
poz.139 m3 40,480
RAZEM 40,480
1.11. Roboty instalacyjne
7.2
141|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
11.7.
2
1+30+3+8+50 m 92,000
RAZEM 92,000
142|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
11.7.
2
poz.141 m 92,000
RAZEM 92,000
143|KNR-W 2-18 |Zakup, dostawa i montaz rur montazowych 25 mm do uktadania pod ziemig. |m
d.1./0108-01/02 |Cisnienie maks. 6 baréw. Analogia do: Sieci wodociggowe - rurociagi cisnie-
11.7.|analogia niowe z rur PVC tgczone na wcisk o sr. zewnetrznej 47.25 mm - ekstrapolacja
2
Linia nawadniania N1
strefa 1 40,5+1,5+1 m 43,000
strefa 2 50+4+4,5+2+2+5+2+5+2+5+2+5+2+2+5+2+2 m 101,500
strefa 3 35+4+3+1,5+3+1,5+7+15+3,5 m 73,500
Linia nawadniania N2
strefa 1 35+6+7+1,5+13+1,5+1,5 m 65,500
strefa 2 78+6,5+6,5+6,5 m 97,500
strefa 3 50+3,5+3,5+9+5+11+6+1,5 m 89,500
Linia nawadniania N3
strefa 1 41+3+5+3,56+3+1+1+1,5 m 59,000
strefa 2 88+4+2+2+2+3 m 101,000
strefa 3 35+6,5+6,5+1,5+1,56+1,5+4*3+0,5 m 65,000
Linia nawadniania N4
strefa 1 46+5,5+4,56+3+3+3,5+4,5+3,5 m 73,500
strefa 2 48+3,5+2,5 m 54,000
strefa 3 40+5+3 m 48,000
Linia nawadniania N5
strefa 1 58+8,56+3,5+3,5+3,56+3,5+5+12+6+7,5 m 111,000
strefa 2 40+25+11*3 m 98,000
strefa 3 40+1,5+6+4,5+6+10,5+12+1+1 m 82,500
Linia nawadniania N6
strefa 1 40+6+2,5+11+4,5+1+1 m 66,000
strefa 2 50+3,5+2+2+3+6 m 66,500
strefa 3 92+2+5,5+7+4+5+4 m 119,500
RAZEM 1414,500
144 KNR AL-01 |Zakup, dostawa i montaz sterownika nawadniania dla kazdej skrzyniki nawod- |szt.
d.1./0101-01 nieniowej. Analogia do: Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii do-
11.7.|analogia zorowych
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
145|KNR-W 2-18 |Zakup, dostawa i montaz skrzynek nawodnieniowych N1-N6. Wyposazonych |kpl.
d.1./0210-01 w obudowe, 3 zawory nawadniania sterowalne. Analogia do: Zasuwy typu"E"
11.7.|analogia kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
2 nasuwka
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
146 KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz ksztattek instalacji nawadniajgcej. Analogia do: Sieci |szt.
d.1./1012-01 wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
11.7.|analogia zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrz-
2 nej do 90 mm
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Linia nawadniania N1
strefa 1 2+4 szt. 6,000
strefa 2 16+13 szt. 29,000
strefa 3 8+9 szt. 17,000
Linia nawadniania N2
strefa 1 6+7 szt. 13,000
strefa 2 3+11 szt. 14,000
strefa 3 7+8 szt. 15,000
Linia nawadniania N3
strefa 1 7+8 szt. 15,000
strefa 2 5+7 szt. 12,000
strefa 3 8+9 szt. 17,000
Linia nawadniania N4
strefa 1 7+8 szt. 15,000
strefa 2 2+5 szt. 7,000
strefa 3 4+6 szt. 10,000
Linia nawadniania N5
strefa 1 10+12 szt. 22,000
strefa 2 6+9 szt. 15,000
strefa 3 8+11 szt. 19,000
Linia nawadniania N6
strefa 1 6+7 szt. 13,000
strefa 2 5+6 szt. 11,000
strefa 3 6+10 szt. 16,000
RAZEM 266,000
147|KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz zraszaczy wynurzeniowych, obrotowych T1 o wydaj- |szt.
d.1.{1012-01 nosci 100m2. Analogia do: Montaz ksztattek instalacji nawadniajgcej. Analogia
11.7.|analogia do: Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potagcze-
2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
Linia nawadniania N1
strefa 1 2 szt. 2,000
strefa 2 11 szt. 11,000
strefa 3 3 szt. 3,000
Linia nawadniania N3
strefa 1 3 szt. 3,000
strefa 3 8 szt. 8,000
Linia nawadniania N4
strefa 1 2 szt. 2,000
strefa 2 2 szt. 2,000
strefa 3 3 szt. 3,000
RAZEM 34,000
148 KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz zraszaczy wynurzeniowych, obrotowych T2 o wydaj- |szt.
d.1./1012-01 nosci 200m2. Analogia do: Montaz ksztattek instalacji nawadniajgcej. Analogia
11.7.|analogia do: Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
Linia nawadniania N1
strefa 3 5 szt. 5,000
Linia nawadniania N2
strefa 2 7 szt. 7,000
strefa 3 2 szt. 2,000
Linia nawadniania N3
strefa 1 5 szt. 5,000
strefa 3 1 szt. 1,000
RAZEM 20,000
149/ KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz zraszaczy wynurzeniowych, obrotowych T3 o wydaj- |szt.
d.1./1012-01 nosci 380m2. Analogia do: Montaz ksztattek instalacji nawadniajgcej. Analogia
11.7.|analogia do: Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
Linia nawadniania N2
strefa 1 7 szt. 7,000
strefa 3 6 szt. 6,000
Linia nawadniania N3
strefa 2 7 szt. 7,000
Linia nawadniania N4
strefa 1 6 szt. 6,000
strefa 2 3 szt. 3,000
Linia nawadniania N5
strefa 1 12 szt. 12,000
strefa 2 9 szt. 9,000
strefa 3 11 szt. 11,000
Linia nawadniania N6
strefa 1 7 szt. 7,000
strefa 2 6 szt. 6,000
strefa 3 6 szt. 6,000
RAZEM 80,000
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150/ KNNR 4 Zakup, dostawa i montaz zraszaczy wahadtowych OS140 o wydajnosci szt.
d.1./1012-01 140m2. Analogia do: Montaz ksztattek instalacji nawadniajgcej. Analogia do:
11.7.|analogia Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
2 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
Linia nawadniania N1
strefa 1 2 szt. 2,000
strefa 2 2 szt. 2,000
strefa 3 1 szt. 1,000
Linia nawadniania N2
strefa 2 4 szt. 4,000
Linia nawadniania N4
strefa 3 3 szt. 3,000
Linia nawadniania N6
strefa 3 4 szt. 4,000
RAZEM 16,000
151|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|0706-01 préb.
11.7.
2
poz.143/200 odc. -1 7,073
préb.
RAZEM 7,073
1.12|34928200-0 |Ogrodzenia
1.12. Ogrodzenie prefabrykowane pionowe/palisadowe
1
152|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.|/0202-01 uktadanie betonu
121
(56,6+22,1)*0,24*0,6 m3 11,333
RAZEM 11,333
153|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
121
((56,6+22,1)*6,46)/1000 t 0,508
RAZEM 0,508
154 Brama przesuwna (materiat z dostawg): m2
d.1.|wycena indy- |Wykonana z profili aluminiowych 80x60mm, szyna jezdna stalowa 4mm, wy-
12.1|widualna petnienie aluminiowe. Rozstaw profili jak w przestach ogrodzenia pionowego:
80mm.
Systemowe rozwigzanie sktadajgce sig z zestawu: skrzydto bramy, 2x wozek
jezdny, wychwyt gérny, kopyto dolne, zderzak nierdzewny na skrzydle bramy,
stup prowadzacy z rolkg prowadzaca, katowniki do wychwytu, stup wychwytu-
jacy, szyna jezdna aluminiowa.
Automatyka bramy, zestaw: automat z krancéwkami magnetycznymi, 2 piloty,
2 fotokomorki, lampa ostrzegawcza LED, antena wzmacniajgca sygnat (zwiek-
sza zasieg pilota). Wpigcie do systemu BMS budynku.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
155|KNP 01 Montaz bramy przesuwnej wykonanej z profili aluminiowych 80x60mm, szyna |m?2
d.1.|0705-02.01 |jezdna stalowa 4mm, wypetnienie aluminiowe. Rozstaw profil jak w przestach
12.1 ogrodzenia 80mm.
Przyja¢ systemowe rozwigzanie: skrzydto bramy, 2x wézek jezdny, wychwyt
gorny, kopyto dolne, zderzak nierdzewny na skrzydle bramy, stup prowadzacy
z rolkg prowadzaca, katowniki do wychwytu, stup wychwytujacy, szyna jezdna
aluminiowa.
Petna automatyka bramy, zestaw: automat z krancowkami magnetycznymi, 2
piloty, 2 fotokomérki, lampa ostrzegawcza LED, antena wzmacniajgca sygnat
(zwieksza zasieg pilota)
Analogia do: Osadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydtowych typu
ciezkiego
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
156 Ogrodzenia pionowe/palisadowe (materiat z dostawa): m?2
d.1.|wycena indy- |Przesto wykonane z profili aluminiowych 80x60mm x 3 mm w rozstawie 80mm
12.1|widualna miedzy stupkami, lakierowane proszkowo z uzyskaniem efektu drewna. Wyso-
kos¢ przesta 150cm.
Systemowe rozwigzanie: stupy, aluminiowe zaslepki stupéw, kompletny dolny
system mocowania do betonu.
(56,6+22,1)*1,5 m?2 118,050
RAZEM 118,050
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157|KNP 01 Montaz ogrodzenia pionowego/palisadowego: m?2
d.1.|0714-01.01 |Przesto wykonane z profili aluminiowych 80x60mm x 3 mm w rozstawie 80mm
12.1|analiza indy- |migdzy stupkami, lakierowane proszkowo z uzyskaniem efektu drewna. Wyso-
widualna kos¢ przesta 150cm.
Przyja¢ systemowe rozwigzanie: stupy, aluminiowe zaslepki stupéw, kompletny
dolny system mocowania do betonu.
Analogia do: Ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z ich osadzeniem
i zabetonowaniem. Projektowane ogrodzenie:
poz.156 m2 118,050
RAZEM 118,050
1.12. Ogrodzenie panelowe prefabrykowane
2
158|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1.|/0204-01 uktadanie betonu
12.2
(poz.159/2,5)*0,3*0,3*0,5 m3 7,579
RAZEM 7,579
159|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe 3d, wysoko$¢ 150cm, przesto 250cm, podmuréwka m
d.1./1803-02
12.2|analiza indy- |Panele ogrodzeniowe 250 cm / 153 cm / 4 mm — 50%200 mm
widualna ocynkowane i malowane proszkowo na kolor: antracyt
Szerokos$¢ panelu — 250 cm
Wysokos$¢ panelu — 153 cm
Grubo$¢ —4 mm
llo$¢ przettoczen — 3 V
Rozmiar oczka — 50 x 200 mm
Stupki do paneli ogrodzeniowych — 6 x 4 cm, wysokos$¢ 200 cm
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor: antracyt
Wykonane z ksztattownika stalowego prostokatnego 60 x 40 mm. Stupki za-
konczone plastikowg czapeczka (nasadka, zaslepka, kapturkiem) odporng na
czynniki atmosferyczne.
Podmuréwka betonowa: tgcznik betonowy z wibroprasy h=20cm, panel gtadki
betonowy 250x20x6cm
Analiza na podstawie: Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalo-
wych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
30,99+346,99+32,75+10,32 m 421,050
RAZEM 421,050
1.12. Ogrodzenie murowane
3
160|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.1./0202-02 ukfadanie betonu
12.3
13*0,6*0,3 m3 2,340
RAZEM 2,340
161|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
12.3
13*6,46/1000 t 0,084
RAZEM 0,084
162|KNR 2-02 Sciany fundamentowe pod ogrodzenie prostokatne zelbetowe, szerokosci do  |m3
d.1.]/0202-02 0,8 m - reczne uktadanie betonu
12.3|analogia
13*0,9%0,24 m3 2,808
RAZEM 2,808
163|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
12.3
0,6*13+2%0,7*13+4%0,24*0,7 m?2 26,672
RAZEM 26,672
164|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.1.|0104-02
12.3|analogia
13*1,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
165|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.1./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
12.3
13*1,5*2+0,24*1,5*4 m?2 40,440
RAZEM 40,440
166|KNR 0-33 Tynk mozaikowy w strefie cokotowej- 20cm ponad gruntem. Analogia do: Tynki|m?2
d.1.|/0124-05 elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni
12.3 o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
13*0,2*2+0,24*0,2*4 m?2 5,392
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RAZEM 5,392
167|KNR 2-02 Oktadzina wierzchnia murowanych $cian ogrodzenia z ptyt granitowych ptomie-|m
d.1./2105-01 niowanych o gr. 3cm. Analogia do: Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamien-
12.3|analogia nych nadwieszane dwustronnie o przekroju do 0,03 m2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
2 MASZT TELEKOMUNIKACYJNY
2.1 Fundamentowanie
211 Chudy beton
168|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
1.1
6%6*0,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
169|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2./11101-01 z. |samochodzie.
1.1|sz. 5.4. 9913
6*6*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
170|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|0604-03 - pierwsza warstwa
1.1
6*6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
171|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
1.1
poz.170 m2 36,000
RAZEM 36,000
2.1.2 Stopa betonowa
172|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2
845/1000 t 0,845
RAZEM 0,845
173|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2.|0203-04 pompy do betonu
1.2
28,4 m3 28,400
RAZEM 28,400
174|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2./11101-01 z. |samochodzie.
1.2|sz. 5.4. 9913
6*6*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
175/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.2./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.2
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
176|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.2./0106-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.2
55 m?2 25,000
RAZEM 25,000
177|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m?2
d.2.|/0106-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.2 chodzacej z gruntu
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
178|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.2./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.2
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
179|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.2.|/0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.2
poz.178 m?2 28,400
RAZEM 28,400
180|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.2.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.2 chodzacej z gruntu
poz.178 m2 28,400
RAZEM 28,400
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181|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.2.|0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.2
5%4 m 20,000
RAZEM 20,000
21.3 Roboty ziemne-wykopy pod rezerwowe kanaly
182|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.2.|0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l
1.3
poz.186*0,5*1,2 m3 175,500
RAZEM 175,500
183|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1.3
poz.186*0,5 m2 146,250
RAZEM 146,250
184|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
1.3
poz.186*0,5*0,2 m3 29,250
RAZEM 29,250
185|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.3 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.186*0,5*0,8 m3 117,000
RAZEM 117,000
214 Kanaly techniczne podziemne do prowadzenia rezerwowych instalacji
186|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm. Rura osto-|m
d.2.|0306-04 nowa dn 160x9,5 PE 100 RC SDR 17 PN 10.
1.4
(27,25+90+27+2)*2 m 292,500
RAZEM 292,500
187 Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SK-2 - studnia przelotowa dla |stud.
d.2.|analiza indy- |kanalizacji 2-otworowej kompletna
1.4|widualna
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
2.1.5 Instalacja uziemiajgca
188/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-ll  |m
d.2.|0605-04 FeZn 25x4
1.5
42 m 42,000
RAZEM 42,000
189|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-1l m
d.2.|0605-07
1.5
18 m 18,000
RAZEM 18,000
190|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.2.|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
191|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-03
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.6 Prefabrykacja i montaz masztu telekomunikacyjnego wraz z oprzyrzagdowaniem
192 Opracowanie dokumentacji wykonawczej masztu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193 Prefabrykacja i montaz masztu telekomunikacyjnego— wieza strunobetonowa |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |wykonana fabrycznie w technologii sprezonego betonu wirowanego zgodnie z
1.6 PN- EN 12843.
Klasa betonu— min. C60/75.
Potgczenie prefabrykowanych elementéw masztu za pomoca ptyt stalowych
oraz srub HV.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194 Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej konstrukcji pod urzadzenia kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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195 Prefabrykacja i montaz systemu asekuracji osobistej wej$cia na wieze kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21.7 Prefabrykacja i montaz masztu telekomunikacyjnego wraz z oprzyrzadowaniem
196 Ustuga geodezyjna przy wytyczeniu oraz montazu wiezy wraz z geodezyjnym, |kpl.
d.2.|kalk. wlkasna |powykonawczym pomiarem pionowosci - 1 x 1
1.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197 Wykonanie mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze ztozeniem do Urzedu |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |- 1 x1
1.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJE ZEWNETRZNE
31 Instalacja zewnetrzna wodociggowa (W1, W2, Sw)
3141 Roboty ziemne
199|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3./0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l
1.1
poz.203*0,5*1,2 m3 95,040
RAZEM 95,040
200|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
1.1
poz.203*0,5 m2 79,200
RAZEM 79,200
201|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
1.1
poz.203*0,5*0,2 m3 15,840
RAZEM 15,840
202|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.203*0,5*0,8 m3 63,360
RAZEM 63,360
3.1.2 Roboty instalacyjne
203|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
1.2
150+8,4 m 158,400
RAZEM 158,400
204|KNNR 4 Montaz ksztattek Zt 4 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
d.3./1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
205/KNNR 4 Montaz ksztattek Zt 5 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
d.3.{1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
206|KNNR 4 Montaz ksztattek Zt 2 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
d.3./1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 90 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt.
d.3.{1012-02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
1.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 11 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt.
d.3./1012-02 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
1.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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209/KNNR 4 Montaz redukcji 110/90. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
d.3./1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNNR 4 Montaz redukcji 110/60. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
d.3.{1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3./0315-03
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3.{1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
1.2
(p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207+p0z.208+p0z.209)*2+p0z.211+p0z.210 |zigcz. 22,000
RAZEM 22,000
213|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm. Rura osto-|m
d.3.|0306-04 nowa dn 160x9,5 PE 100 RC SDR 17 PN 10.
1.2
4+6 m 10,000
RAZEM 10,000
214|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur o sr. nom. 110mm przez rury ochronne. Analogia do: Montaz |m
d.3./0201-07 rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazociagi o $r. nominalnej 100 mm
1.2|analogia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
poz.213 m 10,000
RAZEM 10,000
215/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm- manszety gu- |szt.
d.3.|/0122-01 mowe
1.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  [kpl.
d.3./0212-01 gach PVC i PE z nasuwkg
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3./0212-02 gach PVC i PE z nasuwka
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
218/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-05 gtebokosci 3m. Studnia wodomierzowa
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR 2-28 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.3.|0104-02
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA. Analogia do: Zasuwy zeliwne klinowe owalne kot- |kpl.
d.3.{1106-02 nierzowe bez obudowy o $r.80 mm montowane w komorach
1.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.3./0208-03
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0102-01 go z nadrukiem "Uwaga! Wodociag"
1.2|analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.3.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
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224|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|/0707-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
225/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|0708-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
313 Zbiornik pozarowy V=200m3
226 Dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowane- |szt
d.3.|wycena indy- |go p.poz. o pojemnosci 200m3 w miejscu wbudowania
1.3|widualna Parametry zbiornika:
Zbiornik wykonany z betonu C45/55, wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/
XA1.
Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych taczonych na montazu ze
sobg za pomocg stalowych kotew srubowych, osadzanych w gniazdach mon-
tazowych prefabrykatow.
Klasa obcigzenia: SLW 3
Wymiary zbiornika:
- szer. zewn.:6,00m
- wysokos¢ zewn. z pokrywa:3,55m
- dt. zewn.:14,00m
Wyposazenie zbiornika:
- 2 nadstawki zelbetowe
- 2 wlazy zabezpieczone D400
- 2 drabinki wtazowe ze stali nierdzewnej
- 2 kro¢ce ssgce ze stali nierdzewnej
- 27mb przewodoéw ssawnych ze stali nierdzewnej Dn110
- 2 kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
227 Praca dzwigu o nosno$ci min.160t przy roztadunku elementow zbiornika oraz |szt
d.3.|wycena indy- |przy montazu zbiornika
1.3|widualna Do wyceny przyjeto czas pracy dzwigu 12h oraz koszt dojazdu dzwigu na miej-
sce montazu do 50km.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacja zewnetrzna wodociggowa (Sw-W4, W4-A, W4-B)
3.21 Roboty ziemne
228 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3./0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll
2.1
(poz.232+p0z.236+40)*0,5*1,2 m3 54,888
RAZEM 54,888
229|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
2.1
(poz.232+p0z.236+p0z.240)*0,5 m?2 53,740
RAZEM 53,740
230|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
2.1
(p0z.232+p0z.236+p0z.240)*0,5*0,2 m3 10,748
RAZEM 10,748
231/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.1 (grubos$c¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
(poz.232+p0z.236+p0z.240)*0,5*0,8 m3 42,992
RAZEM 42,992
3.2.2 Roboty instalacyjne
232|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-01 Sr. zewnetrznej 63 mm-odcinek Sw-W3 i do zbiornika ppoz
2.2
16,18+6,50+3 m 25,680
RAZEM 25,680
233|KNNR 4 Montaz ksztattek Zt 4 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych |szt.
d.3.{1012-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2.2 luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3./0212-01 gach PVC i PE z nasuwka
2.2
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
235/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2.2
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
236|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm- odcinek W3-B
2.2|analogia
8+14,3+1,5+2 m 25,800
RAZEM 25,800
237|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 30 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt.
d.3./1012-02 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
2.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 45 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt.
d.3.{1012-02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
2.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kré¢cow  |szt.
d.3.|0115-04 przytaczeniowych 32 mm. Wodomierz w budynku B
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./0109-01 $r. zewnetrznej 32 mm-odcinek W4-A
2.2|analogia
26,5+11,8+1,5+9,4+2,2+4,6 m 56,000
RAZEM 56,000
241|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm. Rura osto-|m
d.3.|0306-04 nowa dn 160x9,5 PE 100 RC SDR 17 PN 10.
2.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
242|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm- manszety gu- |szt.
d.3.|0122-01 mowe
2.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur o $r. nom. 110mm przez rury ochronne. Analogia do: Montaz |m
d.3./0201-07 rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 100 mm
2.2|analogia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
poz.241 m 10,000
RAZEM 10,000
244 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 32 mm montowane na rurocig-  [kpl.
d.3./0212-01 gach PVC i PE z nasuwkg
22
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
245/KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 60 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt.
d.3./1012-02 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
2.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 45 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt.
d.3.{1012-02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
2.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
247|KNNR 4 Montaz ksztattek Pz 30 st. Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt.
d.3./1012-02 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
2.2 na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
248 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3.{1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
22
14 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
249|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kré¢cow  |szt.
d.3.|0115-04 przytaczeniowych 32 mm. Wodomierz w budynku A
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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250 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |[m
d.3./0102-01 go z nadrukiem "Uwaga! Wodocigg"
2.2|analogia
p0z.232+p0z.236+p0z.240 m 107,480
RAZEM 107,480
251|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
22
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
252|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurocigagoéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|0707-01 200m
22
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
253|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|0708-01 200m
22
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (z budynku A i B w miejscach wyjs¢ 1i 3 do prze-
pompowni Ps)
3.31 Roboty ziemne
254 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3./0217-01 odktad w gruncie kat. I-1I
3.1
(poz.258+p0z.259)*0,8*1,8 m3 108,864
RAZEM 108,864
255|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
3.1
(poz.258+p0z.259)*0,8 m?2 60,480
RAZEM 60,480
256|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
3.1
(poz.258+p0z.259)*0,8*0,2 m3 12,096
RAZEM 12,096
257/\KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
(poz.258+p0z.259)*0,8*1,2 m3 72,576
RAZEM 72,576
3.3.2 Roboty instalacyjne
258|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
3.2
1+16,5+10,5+6 m 34,000
RAZEM 34,000
259|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
3.2
33+2,646 m 41,600
RAZEM 41,600
260/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3./1321-02 mm
3.2
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
261|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 mm
3.2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
262|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebokosci 3m
3.2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
263|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-03 600 mm i gtebokosci 2.0 m
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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264|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 préb.
3.2
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
3.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej ttocznej (od przepompowni Ps do studni Sist)
265|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.3.4/0101-03 35cm)
(55+25)*2/3 szt. 53,333
RAZEM 53,333
266|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.4|0126-01 spycharek na trasie $ciezek i utwardzen
170*3 m?2 510,000
RAZEM 510,000
267|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3.4|0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. ll|
(192+4)*0,5*1,2 m3 117,600
RAZEM 117,600
268|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.4/0501-03
(192+4)*0,5 m?2 98,000
RAZEM 98,000
269|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.4/0501-09
(192+4)*0,5*0,2 m3 19,600
RAZEM 19,600
270/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.4|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
(192+4)*0,5*0,8 m3 78,400
RAZEM 78,400
271/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.4/0109-02 $r. zewnetrznej 75 mm
192 m 192,000
RAZEM 192,000
272|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.4/0110-02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 75 mm- potgczenie Pz45 st.
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
273|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.4/0110-02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 75 mm- potgczenie Pz30 st.
ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.4/0513-03 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
275 Przepompownia $ciekéw sanitarnych: dostawa, montaz, uruchomienie. kpl.
d.3.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej systemu odzysku wody szarej (od wyj$cia z budynku A w miejs-
cu 2 do Zbsz zbiornika wody szarej)
3.51 Roboty ziemne
276|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3./0217-01 odktad w gruncie kat. I-II
5.1
poz.280*0,8*1,8 m3 23,040
RAZEM 23,040
277|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
5.1
poz.280%0,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
278|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
5.1
poz.280*0,8*0,2 m3 2,560
RAZEM 2,560
279/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
5.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.280*0,8*1,2 m3 15,360
RAZEM 15,360
3.5.2 Roboty instalacyjne
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280/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
5.2
1+8+5+2 m 16,000
RAZEM 16,000
281|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
282|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
5.2
poz.280 m 16,000
RAZEM 16,000
3.6 Instalacja zewnetrzna wody deszczowej
3.6.1 Roboty ziemne
283|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3./0217-01 odktad w gruncie kat. I-1I
6.1
(p0z.287+p0z.288+p0z.289)*0,8*1,8 m3 569,088
RAZEM 569,088
284|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
6.1
(poz.287+p0z.288+p0z.289)*0,8 m?2 316,160
RAZEM 316,160
285|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
6.1
(poz.287+p0z.288+p0z.289)*0,8*0,2 m3 63,232
RAZEM 63,232
286|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
6.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
(poz.287+p0z.288+p0z.289)*0,8*1,2 m3 379,392
RAZEM 379,392
3.6.2 Roboty instalacyjne
287|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
6.2
1,5+1,2+1,5+4,2+4+3,7+6,2+1,75+11,7+1,2+4,2+1,4+5,2+3,7+1,5+0,7+1,4+ |m 77,050
2,4+3,6+2,5*3+2,3+3,2+3
RAZEM 77,050
288|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
6.2
10,7+17,8+3+14,7+10,5+22,2+19,5+23,5+16,9+25,7 m 164,500
RAZEM 164,500
289|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.|1308-05
6.2
16,1+22,3+9,5+7,05+16+20+15+16+10+2+3+16,7 m 153,650
RAZEM 153,650
290|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3./1321-02 mm
6.2
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
291/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3./1321-03 mm
6.2
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
292|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3./1321-05 mm
6.2
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
293|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-03 gtebokosci okoto 1,5-2m
6.2
20 stud. 20,000
RAZEM 20,000
294|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-03 600 mm i gtebokosci 2.0 m
6.2
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
295/KNP 05 Wopust podworzowy z osadnikiem i syfonem kpl.
d.3./0210-01.01
6.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
296 Studzienka rynnowa z osadnikiem z odptywem bocznym szt.
d.3.|kalk. wtasna
6.2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
297|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 préb.
6.2
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
4 BUDYNEK A
4.1/145262210-6 |Fundamenty wraz z izolacjami
4.1.1/45262210-6 |Chudy beton
298|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4./1101-07
1.1
745,33%0,2 m3 149,066
RAZEM 149,066
299|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4./1101-01 z.  |samochodzie.
1.1|sz. 5.4. 9913
213,3%0,1 m3 21,330
RAZEM 21,330
300|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.1
197,37 m?2 197,370
RAZEM 197,370
301|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.300 m?2 197,370
RAZEM 197,370
4.1.2 Wymiana gruntu (zakres przy osiach 8-9 oraz A"-F')
302|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.4.|/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2/0214-04 legtos¢ 20 km
14*14*1,7 m3 333,200
RAZEM 333,200
303|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-03 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1.2|12.11.4. 9911- |kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
poz.302 m3 333,200
RAZEM 333,200
4.1.3|45262210-6 |Lawy fundamentowe
304|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.4.|/0202-02 waniem pompy do betonu
1.3
Poz. 0.0.1
0,24*88,2 m3 21,168
0,24*88,1 m3 21,144
Poz. 0.0.2
0,16*29,7 m3 4,752
Poz. 0.0.2a
0,16*9,6 m3 1,536
Poz. 0.0.3
0,32*5,4 m3 1,728
Poz. 0.0.4
0,32*99,3 m3 31,776
Poz. 0.0.4a
0,32*18,8 m3 6,016
Poz. 0.0.5
0,48*1,6 m3 0,768
Poz. 0.0.7
3,24*0,5+0,3*0,3*0,8 m3 1,692
RAZEM 90,580

-26 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
305|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.4./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.3
poz.300 m?2 197,370
RAZEM 197,370
306|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.4./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.3
(158,25+42,5+36,65+7,2+16,3+19,85+20,15+22,9+14,8+13,51+8,73+19+ m?2 211,596
17,32+29,52+13,9+16+14,25+16,50+9,5+10,66+21,5)*0,4
RAZEM 211,596
307|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.4./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.3
poz.306 m2 211,596
RAZEM 211,596
308|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.4.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.3 chodzacej z gruntu
poz.306 m?2 211,596
RAZEM 211,596
309|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.4./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.3
158,25+42,5+36,65+7,2+16,3+19,85+20,15+22,9+14,8+13,51+8,73+19+ m 528,990
17,32+29,52+13,9+16+14,25+16,50+9,5+10,66+21,5
RAZEM 528,990
310|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.3
poz.305 m2 197,370
RAZEM 197,370
311|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.310 m?2 197,370
RAZEM 197,370
4.1.4/45262210-6 |Sciany fundamentowe
312|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.4.|/0202-02 waniem pompy do betonu
1.4
Poz. 0.0.1
0,22*88,2 m3 19,404
0,172%88,1 m3 15,153
Poz. 0.0.2
0,172*29,7 m3 5,108
Poz. 0.0.2a
0,215*9,6 m3 2,064
Poz. 0.0.3
0,453*5,4 m3 2,446
Poz. 0.0.4
0,21*99,3 m3 20,853
Poz. 0.0.4a
0,21*18,8 m3 3,948
Poz. 0.0.5
0,24*0,8 m3 0,192
RAZEM 69,168
313|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.4./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.4
57,1 m?2 57,100
RAZEM 57,100
314|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.4./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.4
(173,8+38,9+44,73+65,73+21,39+31,28+39,83+27,48+18,92+14,88+20,50+ |m?2 443,399
10,14+2*4)*0,86
RAZEM 443,399
315/KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.4./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.4
poz.314 m?2 443,399
RAZEM 443,399
316|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.4.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.4 chodzacej z gruntu
poz.314 m2 443,399
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RAZEM 443,399
317|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.4.|0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.4
173,8+38,9+44,73+65,73+21,39+31,28+39,83+27,48+18,92+14,88+20,50+ m 515,580
10,14+2*4
RAZEM 515,580
318|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.4
poz.313 m?2 57,100
RAZEM 57,100
319|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
1.4
poz.318 m2 57,100
RAZEM 57,100
320|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.4./0115-02 mi catopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
1.4
173,80*0,86 m?2 149,468
RAZEM 149,468
321/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.4.|/0207-01 wierzchni
1.4
poz.320 m2 149,468
RAZEM 149,468
4.1.5|45262310-7 |Zbrojenie taw i scian fundamentowych
322|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.5
(5990,83+258,11+61,74)/1000 t 6,311
RAZEM 6,311
4.1.6 Zasypki wewnetrzne
323 KNNR 1 Zasypki wewnetnrze w zakresie faw fundamentowych. Analogia do: Zasypanie |m3
d.4./0214-03 wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
1.6|analogia wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos$c¢
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|
520*0,4 m3 208,000
RAZEM 208,000
324 KNNR 1 Zsypki wewnetrzne w zakresie $cian fundamentowych. Analogia do: Zasypanie|m3
d.4./0214-03 wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
1.6|analogia wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos$c¢
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
625,69*0,4 m3 250,276
RAZEM 250,276
4.1.7 Podszybie windy- Poz. 0.0.6
41. Chudy beton
7.1
325|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4./1101-07
1.71
3*3%0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
326|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4./{1101-01 z.  |samochodzie.
1.7.1|sz. 5.4. 9913
7,01*0,1 m3 0,701
RAZEM 0,701
327|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.71
poz.326 m2 0,701
RAZEM 0,701
328|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.71
poz.327 m2 0,701
RAZEM 0,701
41. Ptyta fundamentowa podszybia
7.2
329|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.|/0205-01
1.7.2
2,4*2,5*0,3 m3 1,800
RAZEM 1,800
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330|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.7.2
222,55/1000 t 0,223
RAZEM 0,223
331|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.4./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.7.2
poz.329 m2 1,800
RAZEM 1,800
332|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.4./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.7.2
9,8*0,3 m?2 2,940
RAZEM 2,940
333|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.4./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.7.2
poz.332 m2 2,940
RAZEM 2,940
334|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.4.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.7.2 chodzacej z gruntu
poz.332 m2 2,940
RAZEM 2,940
335/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.4./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.7.2
9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
336|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.7.2
7,6%0,2 m?2 1,520
RAZEM 1,520
337|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
1.7.2
poz.336 m2 1,520
RAZEM 1,520
4.1, Sciany podszybia
7.3
338|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4./0207-01 pompy do betonu
1.7.3
7,6%0,91 m?2 6,916
RAZEM 6,916
339|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.4.|/0207-07 waniem pompy do betonu
1.7.3 Krotno$¢ = 12
poz.338 m2 6,916
RAZEM 6,916
340|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.4./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.7.3
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
341|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.4./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.7.3
(8,4)*0,91 m?2 7,644
RAZEM 7,644
342|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.4./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.7.3
poz.341 m2 7,644
RAZEM 7,644
343|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.4.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.7.3 chodzacej z gruntu
poz.341 m2 7,644
RAZEM 7,644
344 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.4./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.7.3
8,40 m 8,400
RAZEM 8,400
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345|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.4.|0822-06
1.7.3
6,8*0,91 m?2 6,188
RAZEM 6,188
346|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto- |m?2
d.4.{1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
1.7.3
6,8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
347|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto-  |m?2
d.4.|/1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
1.7.3
6,8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
4.2 Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej
4.21 Skrzydto Potudniowe
4.2, Podloga na gruncie PG1
1.1
348|KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.4./1914-02
211
625*0,2 m3 125,000
RAZEM 125,000
349|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.4.|0236-01
211
poz.348 m3 125,000
RAZEM 125,000
350|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01
211
625*0,1 m3 62,500
RAZEM 62,500
351|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.4./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
211
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
352|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.4.|0616-01
211
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
353|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
211
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
354|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajgca z folii PE. Analogia do: |zolacje z papy asfaltowej na m?2
d.4.|/0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa
211
poz.351 m?2 625,000
RAZEM 625,000
355|KNR 2-02 Jastrych cementowy 7cm. Analogia do: Podktady betonowe na stropie m3
d.4./1101-02
211
625*0,07 m3 43,750
RAZEM 43,750
4.2, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
1.2
356|KNR 9-01 Scia,ny zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych. Analogia |m?2
d.4./0104-02 do: Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24
2.1.2|analogia
65*3,30+10,3*3,3+45,7*1,3-(7,64*3,55+0,24*0,8*7,64)-0,24*0,24*5,2*10-0,24* |m?2 373,867
0,24*3,30%6-0,24*0,3*3,3-0,24*0,24*2,54+3,51*3,28+2,58*3,28-4,07*2,30-4*
2,3-1%2,3*3-5,07*2,3-1,54*2,3-1,04*2,3-1,54*2,3+1,69,64*2+30,58+23,22+
25,30+15,75
RAZEM 373,867
357|KNR 9-01 Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych. Analogia do: Sciany dziato-|m2
d.4./0105-02 we o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12
2.1.2|analogia
(5,96+6,41*2+3,42+2,3)*3,3-1,04*2,3*5 m?2 68,890
RAZEM 68,890
358|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m?2
d.4.|/0142-02 czotowej gtadkiej o grubosci 17.5 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
2.1.2|analogia
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9,62+2,22*2,65-1,04*2,1 m?2 13,319
RAZEM 13,319
4.2, Strop nad salg konferencyjng P01
1.3
359|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.4./0804-02 podciggach
213
123,738 m?2 123,738
RAZEM 123,738
360|KNR 2-22 Strop z ptyt sprezonych kanatowych typu SPK 26,5/120. REI60. Analogia do: |elem.
d.4./0308-03 Ptyty stropowe i dachowe - ptaskie, zebrowe i wielootworowe uktadane na za-
2.1.3|analogia prawie o masie do 3.0 t
11 elem. 11,000
RAZEM 11,000
361|KNR 13-20 |Prefabrykacja i dostawa zebra stalowego w stropie nad salg wielofunkcyjna. kpl.
d.4.|0318-06 HEB 260, dtugos$¢ 10,45m
2.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
362|KNR 13-20 |Montaz zebra stalowego w stropie nad salg wielofunkcyjng. HEB 260, dtugos¢ |t
d.4.|/0318-06 10,45m. Analogia do: Konstrukcje budynkow szkieletowych - belki stropowe o
2.1.3|analogia masie do 1,0 t - montaz
1 t 1,000
RAZEM 1,000
363|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.3|analogia
123,738 m?2 123,738
RAZEM 123,738
364 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
213
123,738 m?2 123,738
RAZEM 123,738
365|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.3|analogia
123,738 m?2 123,738
RAZEM 123,738
366|KNR 2-02 Jastrych cementowy 7cm. Analogia do: Podkiady betonowe na stropie m3
d.4./1101-02
213
123,738*0,07 m3 8,662
RAZEM 8,662
4.2, Strop P02
1.4
367|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 20cm miedzywigzarowo
214
4,75*12,3 m?2 58,425
RAZEM 58,425
368|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa. 10cm podwigzarowo.
214
poz.367 m2 58,425
RAZEM 58,425
369|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|/0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.4|analogia
poz.367 m?2 58,425
RAZEM 58,425
370/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wigzby dacho-
214 wej ; pokrycie trojwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
poz.367 m2 58,425
RAZEM 58,425
371/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
214
poz.370 m?2 58,425
RAZEM 58,425
4.2, Strop nad parterem P03
1.5
372|KNR 2-02 Strop nad parterem. Analogia do: Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15+3 cm [m2
d.4.|/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1.5/0216-05
analogia
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99,13 m?2 99,130
RAZEM 99,130
373|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
215
1550/1000 t 1,550
RAZEM 1,550
374/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|/0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.5|analogia
poz.372 m2 99,130
RAZEM 99,130
375|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
215
poz.372 m?2 99,130
RAZEM 99,130
376|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.5|analogia
poz.372 m2 99,130
RAZEM 99,130
377|KNR 2-02 Jastrych cementowy 7cm. Analogia do: Podkiady betonowe na stropie m3
d.4./1101-02
215
poz.372*0,07 m3 6,939
RAZEM 6,939
4.2, Strop nad pietrem P04
1.6
378|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.4.|/0804-02 podciaggach
216
11,25%1,5+10,65*7,86 m?2 100,584
RAZEM 100,584
379|KNR 2-02 Strop nad 1 pietrem. Analogia do: Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15+3 m2
d.4.|/0216-02 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1.6/0216-05
analogia
12,63*9,86 m?2 124,532
RAZEM 124,532
380|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2.1.6
1438,39/1000 t 1,438
RAZEM 1,438
381|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|/0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.6|analogia
7,38*9,86 m?2 72,767
RAZEM 72,767
382|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2.1.6
poz.381 m2 72,767
RAZEM 72,767
383|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.4./1110-04
2.1.6
poz.381 m?2 72,767
RAZEM 72,767
4.2, Strop P09 (ocieplenia, zabudowy GK)
1.7
384|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 20cm miedzywigzarowo
217
5,561*2,14 m?2 11,791
RAZEM 11,791
385|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa. 10cm podwigzarowo.
217
poz.384 m2 11,791
RAZEM 11,791
386|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|/0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.7|analogia
poz.384 m?2 11,791
RAZEM 11,791
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387|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
217 wej ; pokrycie tréjwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
poz.384 m?2 11,791
RAZEM 11,791
388/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
217
poz.387 m2 11,791
RAZEM 11,791
4.2, Dach D01
1.8
389|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 20cm miedzywigzarowo
218
4,12*12,3*2+23,32 m?2 124,672
RAZEM 124,672
390|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa. 10cm podwigzarowo.
218
poz.389 m?2 124,672
RAZEM 124,672
391|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.8|analogia
poz.389 m2 124,672
RAZEM 124,672
392|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
2.1.8 wej ; pokrycie tréjwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
poz.389 m?2 124,672
RAZEM 124,672
393|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
218
poz.392 m2 124,672
RAZEM 124,672
4.2, Dach D02
1.9
394 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.9|analogia
poz.395 m2 199,292
RAZEM 199,292
395|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 12cm miedzywigzarowo (pas goérny)
219
Nad pomieszczeniem technicznym 1.12
3,37*12,3*2 m?2 82,902
Dach nad pomieszczeniami: 1.5-1.10
45,56+20,05+3,3+3,2+22,14*2 m?2 116,390
RAZEM 199,292
4.2, Dach D03
1.10
396|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.|analogia
10
poz.397 m?2 25,980
RAZEM 25,980
397|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 12cm migdzywigzarowo (pas gorny)
2.1.
10
Pota¢ nad pomieszczeniami 1.6, 1.8, 1.10
2,23"9,9 m?2 22,077
Pota¢ nad pomieszczeniem 1.6
2,23"1,75 m?2 3,903
RAZEM 25,980
4.2, SZ2', SZ6', SZ7- termoizolacja podszybowa w fasadach
1.1
398|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.4./0613-06 nych na sucho
2.1.
11
1,5+6+6,33+38,23+34,23 m?2 86,290
RAZEM 86,290
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4.2. SZ8- termoizolacja ramy zelbetowej
1.12
399|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 12cm migdzywigzarowo (pas gorny)
2.1.
12
2,6*20,24 m?2 52,624
RAZEM 52,624
4.2.2 Klatka schodowa wejsciowa
4.2. Konstrukcje monolityczne
2.1
400|KNR 2-02 Poz. 1.5.1 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 22 cm - z zastosowa- |m?2
d.4.|/0218-02 niem pompy do betonu
2.2.1/0218-06
analogia
9,42 m?2 9,420
RAZEM 9,420
401|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
143,7/1000 t 0,144
RAZEM 0,144
402|KNR 2-02 Poz. 1.2.1 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoscido 6 m - zza- |m?2
d.4.|/0207-03 stosowaniem pompy do betonu, z uwzglednieniem 8cm pogrubienia Sciany.
2.2.1/0207-07
analogia ]
Poz. 1.2.1 Sciany klatki schodowej
Sciany wosi4i5
59,564*2 m?2 119,080
Sciana w osi C'
41,63 m?2 41,630
RAZEM 160,710
403|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
1910,18/1000 t 1,910
RAZEM 1,910
404|KNR 2-02 Poz. 1.4.3 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowa- m2
d.4.|/0216-02 niem pompy do betonu
2.2.1|analogia Krotnos$¢ = 1,3
2,02*5,27 m?2 10,645
RAZEM 10,645
405|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
(5,27*(1,54/0,1)+1,54*(5,27/0,1))*0,89/1000 t 0,144
RAZEM 0,144
406|KNR 2-02 Poz. 2.4.2 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- m2
d.4.|/0216-02 niem pompy do betonu
2.2.1|analogia
2,02*5,27 m?2 10,645
RAZEM 10,645
407 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
(5,27*(1,54/0,1)+1,54*(5,27/0,1))*0,89/1000 t 0,144
RAZEM 0,144
408|KNR 2-02 Poz. 2.3.3 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-|m3
d.4./0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2.1|analogia
5,58*0,24 m3 1,339
RAZEM 1,339
409|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
96,64/1000 t 0,097
RAZEM 0,097
410|KNR 2-02 Poz. 2.3.4 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-|m3
d.4./0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2.1|analogia
2,20*0,24 m3 0,528
RAZEM 0,528
411|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
221
68,16/1000 t 0,068
RAZEM 0,068
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4.2.3 Szyb windowy: konstrukcja szybu, urzadzenie i obudowa. Poz. 1.6.1
412 Prefabrykacja, materiat i dostawa szybu windowego stalowego zgodnie z pro- |kg
d.4.|kalk. wtasna |jektem
23
1048,4 kg 1048,400
RAZEM 1048,400
413|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.4./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.3|kalk. wtasna
28,21 m?2 28,210
RAZEM 28,210
414|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2
d.4./0217-01 z.0. |kowymi konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.3|3.2. nych
kalk. wlasna
28,21 m?2 28,210
RAZEM 28,210
415|KNR 2-05 Roboty montazowe stalowego szybu windowego. Analogia do: Budynki szkie- |t
d.4./0115-08 letowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - konstrukcje klatki
2.3|analogia schodowej
poz.412/1000 t 1,048
RAZEM 1,048
416 Dzwig hydrauliczny- wymiar wewnetrzny szybu zelbetowego 167x177cm kpl.
d.4.|kalk. wlasna |- Udzwig - 630 kg, Predkos$¢ - 0,4-0,5 m/s ,llo$¢ przyst. - 2,
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
417|KNR 7-33 Montaz dzwigdéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami potautomatycz-  |kpl.
d.4./0103-03 nymi o nosnosci do 630 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownic-
2.3 twa mieszkaniowego i ogolnego - do 6 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
418|KNR-W 2-02 |Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb ponad 3.0 |m2
d.4.|1409-04 m2
2.3|analogia - szyby ESG/VSG 55.2 otworowane w miejscu rotul
- uchwyt punktowy fi50/8mm M10, AISI 304, RAL 9005 mat
13,54*2+14,25*2-2,83*2 m?2 49,920
RAZEM 49,920
419|KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobo- |kpl.
d.4./0108-05 wych, osobowych do 1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2.4 Magazyn broni palnej
420(KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych. Analogia do: Sciany m?2
d.4.|/0104-01 wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M18
2.4|analogia
10,94*3,04-1,04*2,1 m?2 31,074
RAZEM 31,074
421|KNR 2-02 Poz. 1.4.4 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- m2
d.4.|/0216-02 niem pompy do betonu
2.4|analogia
3,64*2,19 m?2 7,972
RAZEM 7,972
422|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
24
(3,64*(2,19/0,1)+2,194*(3,64/0,1))*0,89/1000 t 0,142
RAZEM 0,142
4.2.5 Konstrukcje zelbetowe pozostate: stupy, trzpienie, belki, podciagi, nadproza, ramy wejsciowe
423|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.5|analogia
Poz. 1.1.1
0,3*0,3*(4,16+0,45) m3 0,415
Poz. 2.1.1
0,3*0,3*(3,19+0,18)*1 m3 0,303
RAZEM 0,718
424 |KNR 2-02 Zbrojenie stupéw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4.|/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
25
(23,31+32,16+19,98+21,99)/1000 t 0,097
RAZEM 0,097
425|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m3
d.4.|/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.5|analogia
Poz. 1.3.1
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6,83"0,24 m3 1,639
Poz. 1.3.2
2,28"0,24 m3 0,547
Poz. 1.3.3
9,06*0,24 m3 2,174
Poz. 1.3.4
4,43%0,3 m3 1,329
Poz. 1.3.5
2,24*0,24 m3 0,538
Poz. 2.3.1
6,6770,24 m3 1,601
Poz. 2.3.2
3,95%0,3 m3 1,185
Poz. N-1
0,39*0,24*3 m3 0,281
Poz. N-2
0,36*0,24*3 m3 0,259
Poz. W-1
0,09*21,8 m3 1,962
Poz. W-2
0,07*68,9 m3 4,823
Poz. W-3
0,05*49,8 m3 2,490
Poz. W-4
0,063*28,8 m3 1,814
Poz. W-5
0,21*3,4 m3 0,714
RAZEM 21,356
426|KNR 2-02 Zbrojenie belek i podciagéw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.4.|/0290-02 dynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
25
(673,01+25,29+26,31+65,92+15,67+16,32+3,46+40,26+7,24+5,15+41,7+ t 2,207
13,2+123,76+59,75+1090,33)/1000
RAZEM 2,207
427|KNR 2-02 Trzpienie w $cianach. Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3
d.4.10211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
2.5|analogia
Poz. 1.1.2
0,3*0,24%(4,01+0,3) m3 0,310
Poz. 1.1.3
0,24*0,24*(3,6+0,86)*2 m3 0,514
Poz. 1.1.4
0,24*0,24*(4,16+0,3)*7 m3 1,798
Poz. 1.1.5
0,24*0,24*(4,16+0,3+1,3)*10 m3 3,318
Poz. 2.1.2
0,3*0,24%(3,07+0,3+0,22)*1 m3 0,258
Poz. 2.1.3
0,24*0,24*2,35*2 m3 0,271
Poz. 2.1.4
0,24*0,24*(3,07+0,3)*1 m3 0,194
Poz. 2.1.5
0,24*0,24*(3,07+0,3+1+0,26)*2 m3 0,533
Poz. 2.1.7
0,24*0,24*(3,07+0,3+1+0,26)*4 m3 1,067
Poz. 2.1.8
0,24*0,24*(1,4+0,57) m3 0,113
RAZEM 8,376
428|KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.4.|/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
25
(30,36+25,74+7,5+40,48+41,76+10+141,68+164,43+35+503,6+304,5+100+ |t 1,833
10,68+21,78+23,88+31,32+28,36+38,28+38,44+50,46+84,76+79,17+13,72+
7,32)/1000
RAZEM 1,833
429|KNR AT-44 |N-3 72/120. Analogia do: Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm m belki
d.4.|/0301-02
2.5|analogia
8 m belki 8,000
RAZEM 8,000
430{KNR AT-44 |N-4 72/120. Analogia do: Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm m belki
d.4.|0301-02
2.5|analogia
1 m belki 1,000
RAZEM 1,000
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431|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.4./0218-02 do betonu
2.5/0218-06
analogia
4,35 m?2 4,350
RAZEM 4,350
432|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
25
70,17/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
433 Prefabrykacja, materiat i dostawa stupéw stalowych Poz. 1.1.6, 2.1.6 kg
d.4.|kalk. wtasna
25
229,67 kg 229,670
RAZEM 229,670
434|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.4./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.5|kalk. wtasna
5,88 m?2 5,880
RAZEM 5,880
435|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2
d.4./0217-01 z.o. |kowymi konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.5|3.2. nych
kalk. wlasna
poz.434 m2 5,880
RAZEM 5,880
436|KNR 2-05 Roboty montazowe stalowych stupéw. Analogia do: Budynki szkieletowe t
d.4./0115-08 mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - konstrukcje klatki schodowej
2.5|analogia
poz.433/1000 t 0,230
RAZEM 0,230
437|KNR 2-02 Poz. 1.2.8 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-|m3
d.4./0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.5|analogia
0,185%19,17 m3 3,546
RAZEM 3,546
438|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
25
438,25/1000 t 0,438
RAZEM 0,438
439|KNR 2-02 Poz. 1.2.8 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-|m3
d.4.|/0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.5|analogia
0,185%22,44 m3 4,151
RAZEM 4,151
440|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
25
450,54/1000 t 0,451
RAZEM 0,451
4.3 Konstrukcja budynku w technologii drewnianej
4.31 Sciany
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441|KNR 0-21 Sciany no$ne zewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m?2
d.4./4001-08 nowig wzajemnie potgczone sciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane s3 z podwalin, stupéw, oczepdw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu fgczone ze sobg na systemowe fgczniki ciesiels-
kie. Podwalina montazowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do zelbetowej
Sciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o przekroju 60x200 mm, stu-
py 60x200 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wy-
sokosci.
Na s$cianach szkieletowych zewnetrznych wykona¢ dwustronne poszycie kons-
trukcyjne:
- od zewnatrz ptyta cementowo-widknowa gr. 12,5 mm,
- od wewnatrz ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw zapewniajacym klase reakcji na ogien
Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $cian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $Scian wewnetrznych -1.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.
Na podstawie: Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz-
nych o szer. do 160 mm
Poz. 1.2.2.1 Sciana w osi E-E'
19,84 m?2 19,840
] Sciany
Poz. 1.2.2.2 Sciana w osi E'-E"
27,76 m?2 27,760
Sciany
Poz. 1.2.2.3 Sciana w osi F"
14,63 m?2 14,630
] Sciany
Poz. 1.2.2.4 Sciana w osi 9
37,71 m?2 37,710
Sciany
Poz. 1.2.2.5 Sciana w osi A"
24,12 m?2 24,120
] Sciany
Poz. 1.2.2.6 Sciana w osi B-B'-B"
50,62 m?2 50,620
Sciany
Poz. 2.2.2.1 Sciana w osi 8
11,64 m?2 11,640
Sciany
Poz.2.2.2.2
26,08 m?2 26,080
Sciany
<Poz.2.2.2.3>
9,09 m?2 9,090
Sciany
<Poz.2.2.2.4>
47,95 m?2 47,950
Sciany
<Poz. 2.2.2.5>
9,33 m?2 9,330
Sciany
<Poz.2.2.2.6>
57,82 m?2 57,820
Sciany
RAZEM 336,590
442|KNR 0-21 Sciany no$ne wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m2
d.4./4001-08 nowig wzajemnie potgczone $ciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane sg z podwalin, stupdw, oczepéw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu taczone ze
Poz. 1.2.3.1 Sciana w osi C-C'
28,64 m?2 28,640
Sciany

Poz. 1.2.3.2 Sciana w osi C'
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35,68 m?2 35,680
] Sciany
Poz. 1.2.3.3 Sciana w osi C"
14,84 m?2 14,840
Sciany
Poz. 1.2.3.4 Sciana w osi 8'
14,77 m?2 14,770
] Sciany
Poz. 1.2.3.5 Sciana w osi D-D'
25,68 m?2 25,680
Sciany
Poz. 1.2.3.6 Sciana w osi D'-D"
58,40 m?2 58,400
] Sciany
Poz. 1.2.3.7 Sciana w osi F'
23,16 m?2 23,160
Sciany
<Poz. 2.2.3.8>
46,5 m?2 46,500
] Sciany
Poz. 2.2.3.1 Sciana w osi C-C'
16,55 m?2 16,550
Sciany
Poz. 2.2.3.2 Sciana w osi C'-C"
34,91 m?2 34,910
] Sciany
Poz. 2.2.3.3 Sciana w osi C"-D'
2,43*2 m?2 4,860
Sciany
Poz. 2.2.3.4 Sciana w osi D-D'
20,55 m?2 20,550
] Sciany
Poz. 2.2.3.5 Sciana w osi D'-D"
39,07 m?2 39,070
Sciany
Poz. 2.2.3.6 Sciana w osi 8
42,98 m?2 42,980
Sciany
RAZEM 406,590
443|KNR 0-21 Sciany no$ne wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m2
d.4./4001-08 nowig wzajemnie potgczone sciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane sg z podwalin, stupéw, oczepéw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu taczone ze sobg na systemowe tgczniki ciesiels-
kie. Podwalina montazowa o przekroju 60x100 mm kotwiona do zelbetowej
$ciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o przekroju 60x100 mm, stu-
py 60x100 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wy-
sokosci.
Na $cianach szkieletowych wewnetrznych wykona¢ dwustronne poszycie kons-
trukcyjne:
- obustronnie ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.
Poszycie mocowac¢ na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla
Sciegéw zewnetrznych i 150 mm dla Sciegéw wewnetrznych.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw zapewniajacym klase reakcji na ogien
Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $cian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $Scian wewnetrznych -1.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.
Na podstawie: Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz-
nych o szer. do 160 mm
Poz. 1.2.4 Sciana wewnetrzna
15,32*7 m?2 107,240
] Sciany
Poz. 1.2.5 Sciana wewnetrzna
15,25 m?2 15,250
Sciany

Poz. 1.2.6 Sciana wewnetrzna
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15,32 m?2 15,320
] Sciany
Poz. 1.2.7 Sciana wewnetrzna
4,33 m?2 4,330
Sciany
Poz. 2.2.4 Sciana wewnetrzna
13,84*9 m?2 124,560
] Sciany
Poz. 2.2.5 Sciana wewnetrzna
11,32 m?2 11,320
Sciany
Poz. 2.2.6 Sciana wewnetrzna
13,78*2 m?2 27,560
] Sciany
Poz. 2.2.7 Sciana wewnetrzna
15,89 m?2 15,890
Sciany
RAZEM 321,470
4.3.2 Strop nad parterem
444 Stropy drewniane belkowe. Belki stropu w uktadach jedno-, dwu- i tréjprzesto- |m?2
d.4.|analiza indy- |wym. Belki stropu o wymiarach 8x26 cm w rozstawie co 62,5 cm i lokalnie co
3.2|widualna 41,7 cm. Strop wykona¢ z drewna KVH klasy C24. Od gory stropu wykonac¢
poszycie z ptyty OSB/3 gr. 22 mm.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw zapewniajgcym klase reakcji na ogien
Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).
Klasa uzytkowania konstrukc;ji -1.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej R E | 30
Zabezpieczenie stropu do odpornosci ogniowej EI30 od dotu: sufit podwiesza-
ny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowe;j
dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
nos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.15).
Zbezpieczenie stropu do odpornosci ogniowej od gory: wylewka betonowa gr.
5cm.
412,93 m?2 412,930
RAZEM 412,930
4.3.3 Strop miedzywigzarowy nad 1 pietrem P06 (ocieplenia, zabudowy GK)
445|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 20cm miedzywigzarowo
3.3
430 m?2 430,000
RAZEM 430,000
446|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa. 10cm podwigzarowo.
3.3
poz.445 m?2 430,000
RAZEM 430,000
447|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.3|analogia
poz.445 m2 430,000
RAZEM 430,000
448|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
3.3 wej ; pokrycie tréjwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) REI 30
poz.445 m?2 430,000
RAZEM 430,000
449|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
3.3
poz.448 m2 430,000
RAZEM 430,000
4.3.4 Dach D02
450|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.4|analogia
poz.451 m2 492,100
RAZEM 492,100
451|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 12cm miedzywigzarowo (pas goérny)
34
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Dach pozostaty
22,92+14,8+34,96+43,08+29,74+6,12+68,2+76,33+15,34+23,46+15,07*2+
24,7+22,36+79,95

m2

492,100

RAZEM

492,100

4.4

Stolarka wewnetrzna

452
d.4.4

KNR 0-19
1024-08
analogia

Drzwi catoszklane EI30:

- odpornos¢ ogniowa: EI30

- szkto: Contraflam 30, Pyrobel 16, 16 EG
- wykonczenie: aluminium RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi DO1

1,54*2,3

Drzwi D04, D05, D06

1,04*2,3*3

m2

m2

m2

3,542

7,176

RAZEM

10,718

453
d4.4

KNR 0-19
1024-08
analogia

Drzwi catoszklane EI60:

- odpornos¢ ogniowa: E160

- szkto: Contraflam 30, Pyrobel 16, 16 EG
- wykonczenie: aluminium RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D02

1,54*2,3

Drzwi D03

1,04*2,3

m2

m2

m2

3,542

2,392

RAZEM

5,934

454
d.4.4

KNR 0-19
1024-06
analogia

Drzwi catoszklane akustyczne 40dB:

- izolacyjnos$¢ akustyczna: Ra1r=40dB

- wykonczenie: aluminium RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D07

1,04*2,3*2

m2

m?2

4,784

RAZEM

4,784

455
d.4.4

KNR 0-19
1024-06
analogia

Drzwi catoszklane:

- wykonczenie: aluminium RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D08

1,04*2,3

m?2

m?2

2,392

RAZEM

2,392

456
d.4.4

KNR 0-19
1024-06
analogia

Drzwi catoszklane akustyczne 30dB:

- izolacyjno$¢ akustyczna: Ra1r=30dB

- wykonczenie: aluminium RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D09, D14

1,04*2,3

m?2

m2

2,392

RAZEM

2,392

457
d4.4

KNR 0-19
1024-06
analogia

Drzwi catoszklane:

- wykonczenie: aluminium RAL

- szyby lakierowane, nieprzezierne, RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D10

0,94*2,3*2

m2

m?2

4,324

RAZEM

4,324

458
d.4.4

KNR 0-19
1024-06
analogia

Drzwi catoszklane:

- wykonczenie: aluminium RAL

- szyby lakierowane, nieprzezierne, RAL

- profile 35mm

Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie

Drzwi D11, D11a, D12

1,04*2,3*19

m?2

m2

45,448

RAZEM

45,448
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459|KNR 0-19 Drzwi catoszklane: m?2
d.4.4/1024-06 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie
Drzwi D13
1,04*2,3 m?2 2,392
RAZEM 2,392
460|KNR 0-19 Drzwi catoszklane 30dB: m?2
d.4.4/1024-08 - izolacyjno$¢ akustyczna Ra1r=30dB
analogia - wykonczenie: aluminium RAL
- profile 35mm
Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie
Drzwi D15
2,02*2,3 m?2 4,646
RAZEM 4,646
461|KNR 0-19 Drzwi catoszklane z witryng boczng: m2
d.4.4|1024-08 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie
Drzwi D16
1,75*2,3 m?2 4,025
RAZEM 4,025
462|KNR 0-19 Witryna catoszklana z drzwiami dwuskrzydtowymi m2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W04
4,07*2,3 m2 9,361
RAZEM 9,361
463|KNR 0-19 Witryna catoszklana z drzwiami jednoskrzydtowymi m?2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W05
4,002,3 m?2 9,200
RAZEM 9,200
464|KNR 0-19 Witryna catoszklana z drzwiami jednoskrzydtowymi m2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W06
4,20"2,3 m?2 9,660
RAZEM 9,660
465|KNR 0-19 Witryna- okienko kasowe m?2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W07
0,94*1,4 m?2 1,316
RAZEM 1,316
466|KNR 0-19 Witryna catoszklana z drzwiami dwuskrzydtowymi m2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W08
2,94*2,3 m?2 6,762
RAZEM 6,762
467 |KNR 0-19 Witryna catoszklana z drzwiami dwuskrzydtowymi m?2
d.4.4/1024-10 - wykonczenie: aluminium RAL
analogia - profile 35mm
Analogia do: Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Witryna W09
(1,15+3,23)*2,3 m?2 10,074
RAZEM 10,074
4.5 Stolarka zewnetrzna
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468|KNR 0-19 Okna aluminiowe, RAL 7001 m?2
d.4.5/1024-04 z
sz. 2.3. Szklenie
- 6mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
- 16mm+90%Argon
- 4mm Eurofflloatt
- 16mm+90%Argon
- 44..2 Eurollamex SIILVERSTAR EN2+
Analogia do: Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkto 3 szybowe
9,20+10,6+2,23*24+4,55*4+11,43 m?2 102,950
RAZEM 102,950
469|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, okleinowane w kolorze: brzoza. m2
d.4.5/1024-08 z
sz. 2.3. Szklenie:
analogia - 4mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
- 16mm+90%Argon
- 4mm Eurofflloatt
- 16mm+90%Argon
- 33..2 Eurollamex SIILVERSTAR EN2+
Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwu
1,6*2,3*2+1,2*2,3 m?2 9,660
RAZEM 9,660
470|KNR 0-19 Fasady w aluminiowym systemie stupowo-ryglowym z dekoracyjnym profilem |m?2
d.4.5/1024-11 z zewnetrznym, okleinowane w kolorze brzoza.
sz.2.3. Szklenie refleksyjne, 3 szybowe:
analogia
partie przezierne:
- 6mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
-16mm+90%Argon
- 6mm Eurofflloatt
-16mm+90%Argon
- 55.2 Eurollamex SIILVERSTAR EN2+
partie nieprzezierne:
- 6mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
- 16mm+90%Argon
- 6mm ESG + emalliia
Analogia do: Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3
szybowe
79,65+29,35+44,62+64,70+26,7+16,20 m?2 261,220
RAZEM 261,220
471|KNR 0-19 Fasady w aluminiowym systemie stupowo-ryglowym z dekoracyjnym profilem |m?2
d.4.5/1024-11 z zewnetrznym, okleinowane w kolorze brzoza.
sz. 2.3. bez szklenia, wypetnienie w systemie ETICS.
analogia
Analogia do: Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3
szybowe
53,27+64,8-13,51 m?2 104,560
RAZEM 104,560
472|KNR-W 2-02 |Klapa dymowa w systemie okien potaciowych 78x140 wyposazone do wpiecia |m?2
d.4.5/1016-05 do systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej. Wyposazone w si-
analogia townik i deflektor.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania: Acz=1,69m2.
Analogia do: Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzch-
ni 1.25-1.5 m2
0,8*1,4*3 m?2 3,360
RAZEM 3,360
4.6 Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach
4.6.1 Pomieszczenie 0.1 i 1.1- Hol wejsciowy z klatkg schodowa i windag
4.6./45430000-0 |Posadzki
1.1
473|KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie wpusto-  |szt.
d.4./1219-03 wej aluminiowej 20mm. Wysokos¢ profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar
6.1.1 185x152cm. Strefa przyschodowa za gtéwnym wejsciem. Kolor wktadu rypso-
wego: ciemny braz, kolor wktadu gumowego: brgz. Analogia do: Wycieraczki
do obuwia typowe 0.27 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
474|KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana: krata stalowa wys. 30mm, ocz- |szt.
d.4.{1219-03 ko 33x11mm w ramie wpustowej stalowej 30mm. Wymiar 190x200cm. Strefa
6.1.1 wejsciowa przed gtownym wejsciem. Analogia do: Wycieraczki do obuwia ty-
powe 0.27 m2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
475|KNR 2-02 Posadzka z paneli winylowych o wymiarach 60x120cm uktadanych w jodetke. |m?2
d.4./1112-02 Kolor: szarobezowy dgb.
6.1.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
33,71-2,6-3,76-0,38 m?2 26,970
RAZEM 26,970
4.6. Schody
1.2
476|KNR 2-02 Wyktadzina winylowa na schody. Zintegrowane antyposlizgowe, kontrastowe |m2
d.4.{1114-06 noski schodowe.
6.1.2|analogia Kolor: imitacja betonu, szary
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych
- ptytki Winigam
4,4*1,4+6,45"1,4 m?2 15,190
RAZEM 15,190
477|KNR 2-02 Balustrada catoszklana: m
d.4./1208-01 - wysoko$¢ 110cm od wykonczonej posadzki lub wykohczonej krawedzi stop-
6.1.2|analogia nia do gornej krawedzi pochwytu,
- profile nosne montowane do podtoza w kolorze: aluminiom anodowane,
- szkto klejone hartowane
- pochwyty montowane na gorng krawedz szkta z dodatkowym montazem do
Sciany, kolor: dgb
Analogia do: Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi przymoco-
wane do belek policzkowych srubami lub spawane
1,95+4,15+1,6 m 7,700
RAZEM 7,700
478|KNR 2-02 Porecz Scienna: m
d.4./1208-03 - wsporniki/podpory poreczy w kolorze RAL 9004
6.1.2 - pochwyty montowane do podpér w kolorze: dgb
Analogia do: Pochwyt stalowy na wspornikach
5,6+4,15 m 9,750
RAZEM 9,750
4.6./45442100-8 |Sciany
1.3
479|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m?2
d.4./0103-01 Kolor: dab naturalny
6.1.3 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
480|KNR 2-02 Scalenie kolorystyczne powierzchni betonowej $ciany wylewanej na budowie. |m?2
d.4./1505-11 Analogia do: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze-
6.1.3 wnetrznych - betonu bez gruntowania
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
481|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.1.3
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
482|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.1.3|uwaga p.tab.
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
4.6. Sufity
1.4
483|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.4./0804-02 podciggach
6.1.4
9,5+5,65%1,4+1,85*1,4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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484|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.1.4
poz.483 m?2 20,000
RAZEM 20,000
485|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.1.4 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
2,58"5 m?2 12,900
RAZEM 12,900
486|KNR AT-43 |Sufit listwowy: m?2
d.4.|/0212-03 - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm
6.1.4 - rozstaw listew 125mm
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.
52)
33,71-3,76 m?2 29,950
RAZEM 29,950
487|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
6.1.4 wej ; pokrycie tréjwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
4,75*5 m?2 23,750
RAZEM 23,750
4.6.2 Pomieszczenie 0.2- Komunikacja
4.6./45430000-0 |Posadzki
2.1
488|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.2.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
15,3 m?2 15,300
RAZEM 15,300
4.6./45442100-8 |Sciany
2.2
489|KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.2.2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
21,23*2,7-2*1,5*2,3 m?2 50,421
RAZEM 50,421
490|KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.2.2|analogia
21,23-1,5*2 m 18,230
RAZEM 18,230
4.6. Sufity
23
491|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 26¢cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.2.3 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
(system 4.10.16)
15,3-10 m?2 5,300
RAZEM 5,300
492|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.2.3
poz.491 m2 5,300
RAZEM 5,300
493|KNR AT-43 |Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m?2
d.4./0212-03 tami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np. HERADE-
6.2.3|analogia SIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i podkonstruk-
cji 120x60cm.
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4.6.3 Pomieszczenie 0.3- Archiwum
4.6./45430000-0 |Posadzki
3.1
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494 |KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.3.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢é wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
33,3 m?2 33,300
RAZEM 33,300
4.6.|45442100-8 |Sciany
3.2
495|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.4.|/0804-01 kich i stupach
6.3.2
23,8*2,7-2,3 m?2 61,960
RAZEM 61,960
496|KNNR 3 Tapety obiektowe z materiatu z recyklingu. Kolor: odcienie szaro$ci, struktura |m?2
d.4./0606-02 tkaniny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk
6.3.2{uwaga p.tab.
poz.495 m2 61,960
RAZEM 61,960
497|KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.3.2|analogia
23,8-1 m 22,800
RAZEM 22,800
4.6. Sufity
3.3
498|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m2
d.4.|/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.3.3 warstwowe, odporno$¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.494 m?2 33,300
RAZEM 33,300
499|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.3.3
poz.498 m2 33,300
RAZEM 33,300
4.6.4 Pomieszczenie 0.4, 0.5- Hol z szatnig
4.6./45430000-0 |Posadzki
4.1
500|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.4.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
55,3 m?2 55,300
RAZEM 55,300
4.6.|45442100-8 |Sciany
4.2
501 KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m?2
d.4./0103-01 Kolor: dab naturalny
6.4.2 Dekoracja: dodatkowe Ztobienia imitujace gatezie drzew
Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
9,483,05-3,1*2,3 m?2 21,784
RAZEM 21,784
502|KNR 0-33 Tynk $cienny- imitacja betonu. Analogia do: Tynki elewacyjne organiczne na |m2
d.4.|/0124-05 bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
6.4.2 nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
3,1%2,3+2,3*2,3+2,8*2,3-2,3 m?2 16,560
RAZEM 16,560
503|KNP 02 Roboty stolarskie dekoracyjne. Opaski, ryzality i wsporniki na potaczeniach m2
d.4.{1501-01.01 |miedzymateratowych z ptyty meblowej trudno zapalne;j.
6.4.2 Analogia do: Ustawienie i montaz drewnianych $cianek dziatowych petnych lub
do oszklenia
(2,8+2,4+3,15+2,3)*0,3 m?2 3,195
RAZEM 3,195
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504 | KNP 02 Roboty stolarskie dekoracyjne. Scianka dziatowa azurowa. m?2
d.4.|/1501-01.01 |Analogia do: Ustawienie i montaz drewnianych $cianek dziatowych petnych lub
6.4.2 do oszklenia
2,3*1,5 m?2 3,450
RAZEM 3,450
505|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.4.2
10,53+10,57+1,05+3,73 m?2 25,880
RAZEM 25,880
506 KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor biaty. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wy- |m2
d.4.|/0606-02 ttaczane na styk
6.4.2|uwaga p.tab.
poz.505 m?2 25,880
RAZEM 25,880
507|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.4.2|analogia
15,35-4+9,48-1,5 m 19,330
RAZEM 19,330
4.6. Sufity
4.3
508|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.4.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
16,72 m?2 16,720
RAZEM 16,720
509|KNR AT-43 |Sufit aluminiowy-rastrowy, oczko 80x80mm, kolor RAL 7024, systemowa pod- |m?2
d.4.|/0212-03 konstrukcja 60x60cm.
6.4.3 Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.
52)
38,58 m?2 38,580
RAZEM 38,580
510{KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.4.3
poz.509 m2 38,580
RAZEM 38,580
4.6.5 Pomieszczenia 0.6-0.10- Toalety
4.6./45430000-0 |Posadzki
5.1
511/KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.4./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.5.1
4,54+9,2+4,75+4,48+7+5%1,04*0,15 m?2 30,750
RAZEM 30,750
512|KNR AT-24 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4./0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.5.1
poz.511 m2 30,750
RAZEM 30,750
4.6./45442100-8 |Sciany
5.2
513|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m2
d.4.|0206-09 - format: 6,5x29,8cm
6.5.2 - kolor: melanz koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni
- powierzchnia nieregularna w potysku
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 0.6
2,3*2,5 m?2 5,750
W pomieszczeniu 0.7
3,37*2,5-3,37*1,2 m?2 4,381
W pomieszczeniu 0.8
2,31*2,5 m?2 5,775
RAZEM 15,906
514|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.4.|/0206-09 - format: 6,5x29,8cm
6.5.2 - kolor: melanz koloréw niebieskiego, brgzowego

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesunigecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
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W pomieszczeniu 0.9
2,3*2,5 m?2 5,750
W pomieszczeniu 0.10
2,05*2,5 m?2 5,125
RAZEM 10,875
515|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m2
d.4.|0205-06 - format: 119,8x19,8cm
6.5.2 - kolor: naturalne drewno-dab
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo z przesunigciem 1/3
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o0 wymiarach 20x40 cm
W pomieszczeniu 0.7
2,73*2,5-1*2,3 m?2 4,525
2,73*2,5-1,04*2,3 m?2 4,433
W pomieszczeniu 0.6
(1,97*2,5-1,04*2,3)*2 m?2 5,066
W pomieszczeniu 0.8
2,06"2,5 m?2 5,150
2,06*2,5-1,04*2,3 m?2 2,758
W pomieszczeniu 0.9
(1,95*2-1,04*2,3)*2 m?2 3,016
W pomieszczeniu 0.10
2,05*2,5-2,05*1,2 m?2 2,665
RAZEM 27,613
516/KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.4.|/0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.5.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
W pomieszczeniu 0.7
3,382,5 m?2 8,450
W pomieszczeniu 0.6
2,31*2,5 m?2 5,775
W pomieszczeniu 0.8
2,31*2,5 m?2 5,775
W pomieszczeniu 0.9
2,31*2,5 m?2 5,775
W pomieszczeniu 0.10
3,41*2,5+(3,41%2,5-1,04*2,3) m?2 14,658
RAZEM 40,433
517|KNP 02 Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych $cianek sani- |m?2
d.4./1501-01.02 |tarnych.
6.5.2|analogia Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura matowa.
Analogia do: ustawienie i montaz drewnianych scianek dziatowych ustepowych
3,37*2,5+1,4*2,5*2+1,4*2,5+2,05*2,5 m?2 24,050
RAZEM 24,050
518/ KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.5.2|analogia
8,565-2+12,2-2 m 16,750
8,7-1 m 7,700
8,5-2+10,92-1 m 16,420
RAZEM 40,870
4.6. Sufity
5.3
519|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m?2
d.4.|/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.5.3 warstwowe, odporno$¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
4,54+9,20+4,75+4,5+7 m?2 29,990
RAZEM 29,990
520|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.5.3
poz.519 m2 29,990
RAZEM 29,990
4.6.6 Pomieszczenie 0.11- Magazyn
4.6./45430000-0 |Posadzki
6.1
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521|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja betonu
6.6.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢é wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4.6.|45442100-8 |Sciany
6.2
522|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.4.|0205-06 - format: 119,8x19,8cm
6.6.2 - kolor: naturalne drewno-dab
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo z przesunieciem 1/3
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
3,41*2,5 m?2 8,525
RAZEM 8,525
523|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.4.|/0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.6.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
1,17*2,5+(3,41*2,5-1*2,3)+(1,17*2,5-1,04*2,3) m?2 9,683
RAZEM 9,683
524 KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.6.2|analogia
9,16-1-1,04 m 7,120
RAZEM 7,120
4.6. Sufity
6.3
525|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.6.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3,98 m?2 3,980
RAZEM 3,980
526/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.6.3
poz.525 m2 3,980
RAZEM 3,980
4.6.7 Pomieszczenie 0.12- Sala konferencyjna
4.6./45430000-0 |Posadzki
7.1
527|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu
6.7.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
(123,3+1+0,21+3,13)-p0z.528 m?2 69,140
RAZEM 69,140
528|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dgb naturalny
6.7.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
58,5 m?2 58,500
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RAZEM 58,500
4.6./45442100-8 |Sciany
7.2
529|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.7.2 Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujgce gatezie drzew
Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
(12,28%4,86)*2-1,5*2,3-1,04*2,3-4*2,3 m?2 104,320
RAZEM 104,320
530|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.7.2
poz.531 m2 37,041
RAZEM 37,041
531|/KNR 0-33 Tynk $cienny- imitacja betonu. Analogia do: Tynki elewacyjne organiczne na |m2
d.4.|/0124-05 bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
6.7.2 nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
10,04*4,86-1,04*2,3-4,07*2,3 m?2 37,041
RAZEM 37,041
532|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor biaty. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wy- |m2
d.4./0606-02 ttaczane na styk
6.7.2{uwaga p.tab.
10,04*4,86-7,65*3,35 m?2 23,167
RAZEM 23,167
533/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.7.2|analogia
44,63 m 44,630
RAZEM 44,630
4.6. Sufity
7.3
534/ KNR AT-43 |Sufit wyspowy nad strefg konferencyjna: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kar- |m2
d.4.|/0209-02 tonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z pro-
6.7.3 fili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos$¢ ogniowa EI 30
(REI 30) (system 4.10.16)
6,7*8,5 m?2 56,950
RAZEM 56,950
535/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.7.3
poz.359 m?2 123,738
RAZEM 123,738
536|KNR AT-43 |Sufit listwowy: m?2
d.4./0212-03 - listwy aluminiowe w kolorze czarnym 34x150mm
6.7.3 - rozstaw listew 125mm
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.
52)
poz.359-poz.534 m2 66,788
RAZEM 66,788
4.6.8 Pomieszczenie 0.13- Pomieszczenie socjalne
4.6./45430000-0 |Posadzki
8.1
537|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dab naturalny
6.8.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
18,8+0,27+0,16+0,28 m?2 19,510
RAZEM 19,510
4.6./45442100-8 |Sciany
8.2
538|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.8.2
17,62*2,7-1,04*2,3-1*2,3-1,2*2,3 m?2 40,122
RAZEM 40,122
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539|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.8.2|uwaga p.tab.
poz.538-4,25%1,3-poz.541 m?2 28,079
RAZEM 28,079
540|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m2
d.4.|0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.8.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na $cianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o0 wymiarach 20x40 cm
4,25*0,5 m?2 2,125
RAZEM 2,125
541|KNR 0-33 Tynk $cienny- imitacja betonu. Analogia do: Tynki elewacyjne organiczne na |m2
d.4.|/0124-05 bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
6.8.2 nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
3,32,7-1,04*2,3 m?2 6,518
RAZEM 6,518
542|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.8.2|analogia
17,6 m 17,600
RAZEM 17,600
4.6. Sufity
8.3
543|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.8.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
18,8 m?2 18,800
RAZEM 18,800
544 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.8.3
poz.543 m?2 18,800
RAZEM 18,800
4.6.9 Pomieszczenie 0.14- Gabinet zastepcy Nadlesniczego
4.6./45430000-0 |Posadzki
9.1
545/KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dab naturalny
6.9.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
26,4+0,32*2 m?2 27,040
RAZEM 27,040
4.6./45442100-8 |Sciany
9.2
546|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.9.2 Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujgce gatezie drzew
Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
4,51*2,7 m?2 12,177
RAZEM 12,177
547|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.9.2
20,74*2,7-p0z.546-2*2,3*2 m?2 34,621
RAZEM 34,621
548/ KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.9.2|uwaga p.tab.
poz.547 m?2 34,621
RAZEM 34,621
549|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.9.2|analogia
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20,74-2*2-1 m 15,740
RAZEM 15,740
4.6. Sufity
9.3
550 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.9.3 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
(system 4.10.16)
26,40-15,40 m?2 11,000
RAZEM 11,000
551/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.9.3
poz.550 m2 11,000
RAZEM 11,000
552|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.9.3
15,4 m?2 15,400
RAZEM 15,400
4.6. Pomieszczenie 0.15- Sekretariat
10
4.6./45430000-0 |Posadzki
10.1
553|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dgb naturalny
6.10.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
28,05+0,44+0,8 m?2 29,290
RAZEM 29,290
4.6./45442100-8 |Sciany
10.2
554 KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.10. Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujgce gatezie drzew
2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
(4,61*2,7-2)*2 m?2 20,894
RAZEM 20,894
555|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.10.
2
21,47*2,7-poz.554-4*2,3-5*2,3 m?2 16,375
RAZEM 16,375
556/ KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.10.{uwaga p.tab.
2
poz.555 m?2 16,375
RAZEM 16,375
557|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.10.|analogia
2
21,5-1*2-54 m 10,500
RAZEM 10,500
4.6. Sufity
10.3
558/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.10. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
28,05-11,38 m?2 16,670
RAZEM 16,670
559|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.10.
3
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poz.558 m2 16,670
RAZEM 16,670
560 KNR AT-43 |Sufit listwowy: m?2
d.4./0212-03 - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm
6.10. - rozstaw listew 125mm
3 Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.
52)
11,38 m?2 11,380
RAZEM 11,380
4.6. Pomieszczenie 0.16- Gabinet Nadlesniczego
11
4.6./45430000-0 |Posadzki
11.1
561|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dgb naturalny
6.11.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
33,5 m?2 33,500
RAZEM 33,500
4.6./45442100-8 |Sciany
11.2
562|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;. m?2
d.4./0103-01 Kolor: dab naturalny
6.11. Dekoracja: dodatkowe Ztobienia imitujace gatezie drzew
2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
4,5*2,7*2-2 m?2 22,300
RAZEM 22,300
563|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.11.
2
23,89*2,7-2-2*2*2,3 m?2 53,303
RAZEM 53,303
564 |KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.11.|uwaga p.tab.
2
poz.563 m2 53,303
RAZEM 53,303
565/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.11.|analogia
2
23,89-1-2-1,5 m 19,390
RAZEM 19,390
4.6. Sufity
11.3
566 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.11. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
33,5-19,5 m?2 14,000
RAZEM 14,000
567|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.11.
3
poz.566 m?2 14,000
RAZEM 14,000
568 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.11.
3
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
4.6. Pomieszczenie 0.17- Komunikacja
12
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4.6./45430000-0 |Posadzki
121
569|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.12.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
34,85 m?2 34,850
RAZEM 34,850
4.6./45442100-8 |Sciany
12.2
570|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.12. Dekoracja: dodatkowe ztobienia imitujgce gatezie drzew
2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
34,85*2,7-9*1,04*2,3-1,5*2,3 m?2 69,117
RAZEM 69,117
571|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.12.|analogia
2
43-9*1*1,5 m 29,500
RAZEM 29,500
4.6. Sufity
12.3
572|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.12. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
34,85-18,61 m?2 16,240
RAZEM 16,240
573|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.12.
3
poz.572 m2 16,240
RAZEM 16,240
574 KNR AT-43 |Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m2
d.4.|/0212-03 tami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np. HERADE-
6.12.|analogia SIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i podkonstruk-
3 cji 120x60cm.
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.
18,61 m?2 18,610
RAZEM 18,610
4.6. Pomieszczenia 0.18-0.24- Toalety i pomieszczenie porzadkowe
13
4.6./45430000-0 |Posadzki
13.1
575|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.4./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.13.
1
3,58+2,05+2,84+4,89+3,22+2,52+6,89+3*1,04*0,15+3*1,04*0,26 m?2 27,269
RAZEM 27,269
576/ KNR AT-24 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4.|0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.13.
1
poz.575 m2 27,269
RAZEM 27,269
4.6./45442100-8 |Sciany
13.2

-54-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia
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Razem

577
6.13.

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek Sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 0.18

1,48*2,5

W pomieszczeniu 0.19

1,05*2,5-1,05*1,2

m?2

m2

m2

3,700

1,365

RAZEM

5,065

578

6.13

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw niebieskiego, brgzowego

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 0.20

1,6"2,5

W pomieszczeniu 0.21

1,76*2,5

W pomieszczeniu 0.23

1,792,5

W pomieszczeniu 0.24

2,05*2,5-1,05*1,2

m2

m?2
m?2
m?2

m?2

4,000
4,400
4,475

3,865

RAZEM

16,740

579
6.13

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 119,8x19,8cm

- kolor: naturalne drewno-dab

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowo z przesunieciem 1/3
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 0.18
(1,67+0,83)*2,5+1,8*2,5-2*1,04*2,3

W pomieszczeniu 0.19

1,73*2,5-1,04*2,3

W pomieszczeniu 0.20

1,8*2,5*2-1,04*2,3*2

W pomieszczeniu 0.21

1,8*2,5-1,04*2,3

W pomieszczeniu 0.23

1,42*2,5%2-1,04*2,3*2

W pomieszczeniu 0.24

3,36*2,5*2-1,04*2,3

m?2

m2
m2
m2
m2
m2

m?2

5,966
1,933
4,216
2,108
2,316

14,408

RAZEM

30,947

580

6.13.

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 29,8x59,8cm

- kolor: imitacja betonu

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na $cianie: pionowo

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o0 wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 0.18

1,7°2,5

W pomieszczeniu 0.19
1,47*2,5+1,62*2,5+1,05*1,2+1,05*0,2
W pomieszczeniu 0.20

1,6"2,5

W pomieszczeniu 0.21

2,75%2,5%2

W pomieszczeniu 0.22
7,18%2,5-1,04*2,3

W pomieszczeniu 0.23

1,78*2,5

W pomieszczeniu 0.24
2,05*2,5+1,05*1,2+1,05*0,2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

4,250
9,195
4,000
13,750
15,558
4,450

6,595

RAZEM

57,798
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581 KNP 02 Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych $cianek sani- |m?2
d.4./1501-01.02 |tarnych.
6.13.|analogia Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura matowa.
2 Analogia do: ustawienie i montaz drewnianych scianek dziatowych ustepowych
1,78*2,5+2,05*2,5+1,42*2,5 m?2 13,125
RAZEM 13,125
4.6. Sufity
13.3
582|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.13. warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
poz.575 m?2 27,269
RAZEM 27,269
583|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.13.
3
poz.582 m?2 27,269
RAZEM 27,269
4.6. Pomieszczenie 0.25- Magazyn broni
14
4.6./45430000-0 |Posadzki
14.1
584|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu
6.14.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4.6./45442100-8 |Sciany
14.2
585|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.14.
2
10,14*2,88-1,04*2,1 m?2 27,019
RAZEM 27,019
586|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.14.{uwaga p.tab.
2
poz.585 m?2 27,019
RAZEM 27,019
587|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.14.|analogia
2
10,14-1,04 m 9,100
RAZEM 9,100
4.6. Sufity
14.3
588|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.4.|/0804-02 podciaggach
6.14.
3
5,9 m?2 5,900
RAZEM 5,900
589|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.14.
3
poz.588 m2 5,900
RAZEM 5,900
4.6. Pomieszczenie 0.26- Biuro strazy lesnej
15
4.6./45430000-0 |Posadzki
15.1

-56 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
590|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.15.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢é wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
4.6.|45442100-8 |Sciany
15.2
591|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.4.|/0804-02 podciaggach
6.15.
2
20,52*2,7-1*2,1-3,03*2,3-3,94*2,3 m?2 37,273
RAZEM 37,273
592|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.15.|uwaga p.tab.
2
poz.591 m2 37,273
RAZEM 37,273
593|/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.15.|analogia
2
20,52-3,03-3,94 m 13,550
RAZEM 13,550
4.6. Sufity
15.3
594 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.15. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
25-14 m?2 11,000
RAZEM 11,000
595/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.15.
3
poz.594 m?2 11,000
RAZEM 11,000
596 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.15.
3
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4.6. Pomieszczenie 0.27- Wiatrotap
16
4.6./45430000-0 |Posadzki
16.1
597|KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie wpusto- |[szt.
d.4.{1219-03 wej aluminiowej 20mm. Wysokos$¢ profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar
6.16. 172x152cm. Strefa przyschodowa za gtéwnym wejsciem. Kolor wkfadu rypso-
1 wego: ciemny braz, kolor wktadu gumowego: braz. Analogia do: Wycieraczki
do obuwia typowe 0.27 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
598|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.16.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
6,91 m?2 6,910
RAZEM 6,910
4.6.|45442100-8 |Sciany
16.2
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599|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;. m?2
d.4./0103-01 Kolor: dab naturalny
6.16. Dekoracja: dodatkowe Ztobienia imitujace gatezie drzew
2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
14,48*2,7-1,04*2,3*2-3,94*2,3-1,53*2,3 m?2 21,731
RAZEM 21,731
600 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.16.|analogia
2
14,47-1*2-3,94-1,53 m 7,000
RAZEM 7,000
4.6. Sufity
16.3
601 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.16. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
14,48-6 m?2 8,480
RAZEM 8,480
602|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.16.
3
poz.601 m2 8,480
RAZEM 8,480
603/KNR AT-43 |Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m2
d.4./0212-03 tami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np. HERADE-
6.16.|analogia SIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format piyt i podkonstruk-
3 cji 120x60cm.
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4.6. Pomieszczenie 0.28- Magazyn
17
4.6./45430000-0 |Posadzki
171
604 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu
6.17.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
4.6./45442100-8 |Sciany
17.2
605/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.4./0804-02 podciggach
6.17.
2
11,9*2,7-1,04*2,3 m?2 29,738
RAZEM 29,738
606/ KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.17.{uwaga p.tab.
2
poz.605 m?2 29,738
RAZEM 29,738
607|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.17.|analogia
2
11,9-1 m 10,900
RAZEM 10,900
4.6. Sufity
17.3

-58 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
608/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m?2
d.4.|/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.17. warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
7,8 m?2 7,800
RAZEM 7,800
609/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.17.
3
poz.608 m2 7,800
RAZEM 7,800
4.6. Pomieszczenie 0.29- Marketing i pozyskanie
18
4.6./45430000-0 |Posadzki
18.1
610/KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.18.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
29,72 m?2 29,720
RAZEM 29,720
4.6./45442100-8 |Sciany
18.2
611/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.18.|uwaga p.tab.
2
51,191 m?2 51,191
RAZEM 51,191
612|KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.18.|analogia
2
23,04-1,04-3,75 m 18,250
RAZEM 18,250
4.6. Sufity
18.3
613/KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.18. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
29,72-17,33 m?2 12,390
RAZEM 12,390
614 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.18.
3
poz.613 m?2 12,390
RAZEM 12,390
615/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.18.
3
17,33 m?2 17,330
RAZEM 17,330
4.6. Pomieszczenie 0.30- Stan posiadania
19
4.6./45430000-0 |Posadzki
19.1
616|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja drewna- dgb.
6.19.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
19,69 m?2 19,690
RAZEM 19,690

-59-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
4.6./45442100-8 |Sciany
19.2
617|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.19.{uwaga p.tab.
2
17,75*2,7-1,04*2,3-2*1*2,3 m?2 40,933
RAZEM 40,933
618/ KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.19.|analogia
2
17,75-1,04-2*1 m 14,710
RAZEM 14,710
4.6. Sufity
19.3
619|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.19. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
19,69-10,45 m?2 9,240
RAZEM 9,240
620 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.19.
3
poz.619 m2 9,240
RAZEM 9,240
621/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.19.
3
10,45 m?2 10,450
RAZEM 10,450
4.6. Pomieszczenie 0.31- Gospodarka materiatowa
20
4.6./45430000-0 |Posadzki
20.1
622|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.20.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
4.6.|45442100-8 |Sciany
20.2
623|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.20.|uwaga p.tab.
2
15,42*2,7-1,04*2,3-3,21*2,3 m?2 31,859
RAZEM 31,859
624 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.20.|analogia
2
15,42-1,04-3,21 m 11,170
RAZEM 11,170
4.6. Sufity
20.3
625/KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.20. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
14,46-6,65 m?2 7,810
RAZEM 7,810
626 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.20.
3
poz.625 m2 7,810
RAZEM 7,810
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627|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.20.
3
6,65 m?2 6,650
RAZEM 6,650
4.6. Pomieszczenie 0.32- Hodowla i ochrona lasu
21
4.6./45430000-0 |Posadzki
211
628|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.21.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
18,43 m?2 18,430
RAZEM 18,430
4.6./45442100-8 |Sciany
21.2
629|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.21.|uwaga p.tab.
2
17,18*2,7-1,04*2,3-3,21*2,3 m?2 36,611
RAZEM 36,611
630/ KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.21.|analogia
2
17,18-1,04-3,21 m 12,930
RAZEM 12,930
4.6. Sufity
21.3
631 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.21. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
18,42-9,55 m?2 8,870
RAZEM 8,870
632|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.21.
3
poz.629 m?2 36,611
RAZEM 36,611
633|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.21.
3
9,55 m?2 9,550
RAZEM 9,550
4.6. Pomieszczenie 0.33- Biuro kadry
22
4.6./45430000-0 |Posadzki
221
634 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.22.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
14,31 m?2 14,310
RAZEM 14,310
4.6./45442100-8 |Sciany
22.2
635/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.22.{uwaga p.tab.
2
15,35*2,7-1,04*2,3-1*2,3 m?2 36,753
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RAZEM 36,753
636/ KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.22.|analogia
2
15,36-1,04-1 m 13,320
RAZEM 13,320
4.6. Sufity
22.3
637|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.22. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
14,31-6,53 m?2 7,780
RAZEM 7,780
638/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.22.
3
poz.637 m2 7,780
RAZEM 7,780
639|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.22.
3
6,53 m?2 6,530
RAZEM 6,530
4.6. Pomieszczenie 1.2- Komunikacja
23
4.6./45430000-0 |Posadzki
23.1
640|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.23.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
17,46 m?2 17,460
RAZEM 17,460
4.6./45442100-8 |Sciany
23.2
641/KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.23. Struktura: naturalne drewno
2 Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
23,63*2,7-5%1,04*2,3-1,5*2,3*2 m?2 44,941
RAZEM 44,941
642 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.23.|analogia
2
23,63-1,04*5-1,5*2 m 15,430
RAZEM 15,430
4.6. Sufity
23.3
643/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.23. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
17,46-10 m?2 7,460
RAZEM 7,460
644 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.23.
3
poz.643 m2 7,460
RAZEM 7,460
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645/ KNR AT-43 |Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m2
d.4.|/0212-03 tami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np. HERADE-
6.23.|analogia SIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i podkonstruk-
3 cji 120x60cm.
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4.6. Pomieszczenie 1.3- Stan posiadania
24
4.6./45430000-0 |Posadzki
241
646 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.24.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
19,97 m?2 19,970
RAZEM 19,970
4.6./45442100-8 |Sciany
24.2
647 |KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.24.|uwaga p.tab.
2
17,87*2,7-1,04*2,3-2*1*2,3 m?2 41,257
RAZEM 41,257
648 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.24.|analogia
2
17,87-1,04-2*1 m 14,830
RAZEM 14,830
4.6. Sufity
24.3
649/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.24. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
19,97-10,69 m?2 9,280
RAZEM 9,280
650/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.24.
3
poz.649 m2 9,280
RAZEM 9,280
651/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.24.
3
10,69 m?2 10,690
RAZEM 10,690
4.6. Pomieszczenie 1.4- Kancelaria tajna
25
4.6./45430000-0 |Posadzki
25.1
652|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.25.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
12,65 m?2 12,650
RAZEM 12,650
4.6./45442100-8 |Sciany
25.2
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653|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.25.|uwaga p.tab
2
14,62*2,7-1,04*2,3-1*2,3 m?2 34,782
RAZEM 34,782
654 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.25.|analogia
2
14,62-1,04-1 m 12,580
RAZEM 12,580
4.6. Sufity
25.3
655/KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.25. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
12,65-5,27 m?2 7,380
RAZEM 7,380
656 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.25.
3
poz.655 m2 7,380
RAZEM 7,380
657|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.25.
3
5,27 m?2 5,270
RAZEM 5,270
4.6. Pomieszczenie 1.5- Komunikacja
26
4.6./45430000-0 |Posadzki
26.1
658/ KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.26.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
22,24 m?2 22,240
RAZEM 22,240
4.6./45442100-8 |Sciany
26.2
659|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.4./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.26. Struktura: naturalne drewno
2 Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
21,18*2,7-2*1,04*2,3-1,5*2,3-2*2,3-3*2,3 m?2 37,452
RAZEM 37,452
660 KNP 02 Roboty stolarskie dekoracyjne. Scianka dziatowa azurowa. m?2
d.4.|/1501-01.01 |Analogia do: Ustawienie i montaz drewnianych $cianek dziatowych petnych lub
6.26. do oszklenia
2
52,7 m?2 13,500
RAZEM 13,500
661 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.26.|analogia
2
21,18-2*1,04-1,5*1-2-3 m 12,600
RAZEM 12,600
4.6. Sufity
26.3
662|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.26. warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
22,24-4,35 m?2 17,890
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RAZEM 17,890
663 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.26.
3
poz.662 m2 17,890
RAZEM 17,890
4.6. Pomieszczenie 1.6- Sala narad
27
4.6./45430000-0 |Posadzki
271
664 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.27.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
58,88 m?2 58,880
RAZEM 58,880
4.6./45442100-8 |Sciany
27.2
665/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.27.|uwaga p.tab.
2
1,6*5,86+25,86-4,6-6,9+1,6*1,5+4,36*2,64+10,9 m?2 48,546
RAZEM 48,546
666 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.27.
2
3,51+0,6 m?2 4,110
RAZEM 4,110
667 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.27.
2
poz.666 m2 4,110
RAZEM 4,110
668 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.27.|analogia
2
31,80-2-3-7,64 m 19,160
RAZEM 19,160
4.6. Sufity
27.3
669/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.27. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
18,95 m?2 18,950
RAZEM 18,950
670 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.27.
3
poz.669 m?2 18,950
RAZEM 18,950
671/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.27.
3
31,04 m?2 31,040
RAZEM 31,040
4.6. Pomieszczenia 1.7-1.10- Toalety i pomieszczenie porzadkowe
28
4.6./45430000-0 |Posadzki
28.1
672|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.28.
1
1,97+1,87+0,94*0,15*2+1,04*0,15*2+2+3,85 m?2 10,284
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j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

10,284

673
6.28.

KNR AT-24

.|0304-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm

poz.672

m?2

m?2

10,284

RAZEM

10,284

4.6.
28.2

45442100-8

Sciany

674

6.28.

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 1.7

1,28*2,5

W pomieszczeniu 1.8

2,65

m2

m?2

m?2

3,200

2,650

RAZEM

5,850

675
6.28.

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw niebieskiego, brgzowego

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 1.9

3
W pomieszczeniu 1.10
5,73

m?2

m2

m2

3,000

5,730

RAZEM

8,730

676

6.28

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 119,8x19,8cm

- kolor: naturalne drewno-dab

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowo z przesunigciem 1/3

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 1.7

1,46+1,69

W pomieszczeniu 1.8

1,69+2,48

W pomieszczeniu 1.9

1,61+1,61

W pomieszczeniu 1.10

1,61+2,57

m2

m2
m2
m2

m2

3,150
4,170
3,220

4,180

RAZEM

14,720

677
6.28

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 29,8x59,8cm

- kolor: imitacja betonu

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowo

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 1.7

3,2

W pomieszczeniu 1.8

2,65

W pomieszczeniu 1.9

3
W pomieszczeniu 1.10
5,73

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

3,200
2,650
3,000

5,730

RAZEM

14,580

678
6.28.

KNP 02

.[1501-01.02

analogia

Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych $cianek sani-
tarnych.

Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura matowa.

Analogia do: ustawienie i montaz drewnianych scianek dziatowych ustepowych
3,37*2,5+1,4*2,5*2

m?2

m?2

15,425
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RAZEM 15,425
679/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.28.|analogia
2
8,65-2+12,2-2 m 16,750
8,7-1 m 7,700
8,5-2+10,92-1 m 16,420
RAZEM 40,870
4.6. Sufity
28.3
680|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.28. warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
1,97+0,5+1,92+2,49 m?2 6,880
RAZEM 6,880
681/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.28.
3
poz.680 m2 6,880
RAZEM 6,880
682|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.28.
3
2,02+1,94 m?2 3,960
RAZEM 3,960
683|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.28.
3
poz.682 m2 3,960
RAZEM 3,960
4.6. Pomieszczenie 1.10-1.13, 1.15- Pomieszczenia techniczne, magazyn, serwerownia
29
4.6./45430000-0 |Posadzki
29.1
684 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja betonu
6.29.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Antyelektrostatyczna
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
Pomieszczenie 1.11
9,78 m?2 9,780
Pomieszczenie 1.12
112,14+1,04*0,15 m?2 112,296
Pomieszczenie 1.13
16,66 m?2 16,660
Pomieszczenie 1.15
4,06+1,04*0,15 m?2 4,216
RAZEM 142,952
4.6./45442100-8 |Sciany
29.2
685/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.4.|0804-01 kich i stupach
6.29.
2
16,44+3,62+9,46+9,12+3,1+0,61+3,07+19,15+3,75 m?2 68,320
RAZEM 68,320
686/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.29.
2
poz.685 m?2 68,320
RAZEM 68,320
687|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.29.|analogia
2
44,65-1-1+13,73-1 m 55,380
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RAZEM 55,380
4.6. Sufity
29.3
688/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.4./0203-03 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wigzby dacho-
6.29. wej ; pokrycie trojwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
3
40,2*2+58,02 m?2 138,420
RAZEM 138,420
689|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|/0605-04 towaniem powierzchni
6.29.
3
poz.688 m?2 138,420
RAZEM 138,420
4.6. Pomieszczenia 1.14- Pomieszczenie porzadkowe
30
4.6./45430000-0 |Posadzki
30.1
690|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.30.
1
3,55 m?2 3,550
RAZEM 3,550
691 KNR AT-24 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4./0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.30.
1
poz.690 m2 3,550
RAZEM 3,550
4.6.|45442100-8 |Sciany
30.2
692|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.4.|/0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.30. - kolor: imitacja betonu
2 - powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
7,565*2,5-1,04*2,3 m?2 16,483
RAZEM 16,483
693|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.30.|analogia
2
7,55-1,04 m 6,510
RAZEM 6,510
4.6. Sufity
30.3
694 KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m?2
d.4.|/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.30. warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
3,55 m?2 3,550
RAZEM 3,550
695/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.30.
3
poz.694 m2 3,550
RAZEM 3,550
4.6. Pomieszczenie 1.16- Informatyk
31
4.6./45430000-0 |Posadzki
31.1
696 KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.31.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,

Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)

Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow

Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
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17,82 m?2 17,820
RAZEM 17,820
4.6./45442100-8 |Sciany
31.2
697|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.31.{uwaga p.tab.
2
16,92-1,04*2,3-2*1*2,3 m?2 9,928
RAZEM 9,928
698/ KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.31.|analogia
2
16,92-1,04-2*1 m 13,880
RAZEM 13,880
4.6. Sufity
31.3
699 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.31. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
17,82-9,10 m?2 8,720
RAZEM 8,720
700/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.31.
3
poz.699 m2 8,720
RAZEM 8,720
701/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.31.
3
9,1 m?2 9,100
RAZEM 9,100
4.6. Pomieszczenie 1.17- Pokoj lesniczych
32
4.6./45430000-0 |Posadzki
321
702|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.32.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
16,69 m?2 16,690
RAZEM 16,690
4.6.|45442100-8 |Sciany
32.2
703/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.32.|uwaga p.tab.
2
16,42*2,7-1,04*2,3-2*1*2,3 m?2 37,342
RAZEM 37,342
704 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.32.|analogia
2
16,42-1,04-2*1 m 13,380
RAZEM 13,380
4.6. Sufity
32.3
705/KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.32. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
16,69-8,28 m?2 8,410
RAZEM 8,410
706|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.32.
3
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poz.705 m2 8,410
RAZEM 8,410
707|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.32.
3
8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
4.6. Pomieszczenie 1.18- Komunikacja
33
4.6./45430000-0 |Posadzki
33.1
708|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.33.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
27,32 m?2 27,320
RAZEM 27,320
4.6./45442100-8 |Sciany
33.2
709/KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m?2
d.4./0103-01 Kolor: dab naturalny
6.33. Struktura: naturalne drewno
2 Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
35,20*2,7-9%1,04*2,3-1,5*2,3*2
RAZEM 0,000
710|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.33.|analogia
2
35,20-9%1,04-1,5*2 m 22,840
RAZEM 22,840
4.6. Sufity
33.3
711/KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 26cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.33. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
27,32-18,43 m?2 8,890
RAZEM 8,890
712|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.33.
3
poz.711 m2 8,890
RAZEM 8,890
713|KNR AT-43 |Wypetnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem pty- |m2
d.4.|/0212-03 tami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wetny drzewnej, np. HERADE-
6.33.|analogia SIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format ptyt i podkonstruk-
3 cji 120x60cm.
Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock.
18,43 m?2 18,430
RAZEM 18,430
4.6. Pomieszczenie 1.19- Inzynierowie nadzoru
34
4.6./45430000-0 |Posadzki
34.1
714|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.34.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
17,32 m?2 17,320
RAZEM 17,320
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4.6./45442100-8 |Sciany
34.2
715/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.34.|uwaga p.tab.
2
16,7*2,7-1,04*2,3-2*1*2,3 m?2 38,098
RAZEM 38,098
716|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.34.|analogia
2
16,7-1,04-2*1 m 13,660
RAZEM 13,660
4.6. Sufity
34.3
717|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.34. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
17,32-8,74 m?2 8,580
RAZEM 8,580
718/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.34.
3
poz.717 m2 8,580
RAZEM 8,580
719|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.34.
3
8,74 m?2 8,740
RAZEM 8,740
4.6. Pomieszczenie 1.20- PPOZ, obronnosé, informacje niejawne
35
4.6./45430000-0 |Posadzki
35.1
720|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.35.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
13,27 m?2 13,270
RAZEM 13,270
4.6.|45442100-8 |Sciany
35.2
721/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.35.|uwaga p.tab.
2
14,9*2,7-1,04*2,3-1*2,3 m?2 35,538
RAZEM 35,538
722|KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4.|/0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.35.|analogia
2
14,9-1,04-1 m 12,860
RAZEM 12,860
4.6. Sufity
35.3
723|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.35. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
13,27-5,77 m?2 7,500
RAZEM 7,500
724 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.35.
3
poz.723 m2 7,500
RAZEM 7,500
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725/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.35.
3
577 m?2 5,770
RAZEM 5,770
4.6. Pomieszczenie 1.21- Pomieszczenie socjalne
36
4.6./45430000-0 |Posadzki
36.1
726|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dgb naturalny
6.36.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
13,27 m?2 13,270
RAZEM 13,270
4.6./45442100-8 |Sciany
36.2
727|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Ssciennych: m?2
d.4.|/0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.36. - kolor: imitacja betonu
2 - powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
4,5*2,7-4,5*0,8 m?2 8,550
RAZEM 8,550
728/ KNR 0-33 Tynk $cienny- imitacja betonu. Analogia do: Tynki elewacyjne organiczne na  |m2
d.4./0124-05 bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
6.36. nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
2
4,5*2,7 m?2 12,150
RAZEM 12,150
729|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.36.{uwaga p.tab.
2
2,95*2,7%2-1,04*2,3-1*2,3 m?2 11,238
RAZEM 11,238
730|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.36.|analogia
2
14,9-4,5-1,04-1 m 8,360
RAZEM 8,360
4.6. Sufity
36.3
731|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m?2
d.4.|/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.36. warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
13,27-5,77 m?2 7,500
RAZEM 7,500
732|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.36.
3
poz.731 m2 7,500
RAZEM 7,500
733|KNR AT-43 |Sufit aluminiowy-rastrowy, oczko 80x80mm, kolor RAL 7024, systemowa pod- |m?2
d.4.|/0212-03 konstrukcja 60x60cm.
6.36. Analogia do: Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
3 RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.
52)
5,77 m?2 5,770
RAZEM 5,770
4.6. Pomieszczenia 1.22-1.25- Toalety
37
4.6./45430000-0 |Posadzki
371
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Poszcz.

Razem

734

6.37.

KNR AT-24

.[0102-02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne
gruntowanie pod kleje cementowe

3,59+2,05+2,84+4,89+2*1,04*0,15

m?2

m?2

13,682

RAZEM

13,682

735

6.37.

KNR AT-24

.|0304-07

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm

poz.734

m?2

m?2

13,682

RAZEM

13,682

4.6.
37.2

45442100-8

Sciany

736

6.37

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw oliwkowego, butelkowej zieleni

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesuniecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 1.22

1,48*2,5

W pomieszczeniu 1.23

1,05*2,5-1,05*1,2

m2

m?2

m?2

3,700

1,365

RAZEM

5,065

737

6.37

KNR AT-24

.|0206-09

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 6,5x29,8cm

- kolor: melanz koloréw niebieskiego, brgzowego

- powierzchnia nieregularna w potysku

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowy bez przesunigecia

Analogia do: Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o nieregular-
nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 40 ptytek na m2
W pomieszczeniu 1.24

1,6*2,5

W pomieszczeniu 1.25

1,76*2,5

m?2

m2

m2

4,000

4,400

RAZEM

8,400

738

6.37.

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 119,8x19,8cm

- kolor: naturalne drewno-dab

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowo z przesunigciem 1/3

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 1.22

(1,67+0,83)*2,5+1,8*2,5-2*1,04*2,3

W pomieszczeniu 1.23

1,73*2,5-1,04*2,3

W pomieszczeniu 1.24

1,8*2,5%2-1,04*2,3*2

W pomieszczeniu 1.25

1,8*2,5-1,04*2,3

m2

m2
m2
m2

m2

5,966
1,933
4,216

2,108

RAZEM

14,223

739

6.37.

KNR AT-24

.|0205-06

Oktadzina z ptytek sciennych:

- format: 29,8x59,8cm

- kolor: imitacja betonu

- powierzchnia mat

- grubo$¢ 8mm

- uktad na Scianie: pionowo

Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm

W pomieszczeniu 1.22

1,7°2,5

W pomieszczeniu 1.23

1,47*2,5+1,62*2,5+1,05%1,2+1,05%0,2

W pomieszczeniu 1.24

1,6"2,5

W pomieszczeniu 1.25

2,75*2,5*2

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

4,250
9,195
4,000

13,750

RAZEM

31,195
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740/ KNP 02 Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych $cianek sani- |m?2
d.4./1501-01.02 |tarnych.
6.37.|analogia Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura matowa.
2 Analogia do: ustawienie i montaz drewnianych scianek dziatowych ustepowych
1,78*2,5 m?2 4,450
RAZEM 4,450
4.6. Sufity
37.3
741|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.37. warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3
poz.734 m?2 13,682
RAZEM 13,682
742|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.37.
3
poz.741 m?2 13,682
RAZEM 13,682
4.6. Pomieszczenie 1.26-1.29- Ksiegowos¢
38
4.6./45430000-0 |Posadzki
38.1
743|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.38.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
99,70+4,14 m?2 103,840
RAZEM 103,840
4.6./45442100-8 |Sciany
38.2
744 KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.38.{uwaga p.tab.
2
60,89*2,7-1,5*2,3-5,65*2,3*2+8,2*2,7-1,04*2,3*2 m?2 152,319
RAZEM 152,319
745/KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.38.|analogia
2
8,2-1,04+60,89-1,5-1,04-5,65*2 m 54,210
RAZEM 54,210
4.6. Sufity
38.3
746/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.38. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
99,70-30,3-12,5-16,65+4,14 m?2 44,390
RAZEM 44,390
747|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.38.
3
poz.746 m2 44,390
RAZEM 44,390
748/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.38.
3
30,3+12,5+12,65 m?2 55,450
RAZEM 55,450
4.6. Pomieszczenie 1.30- Sekretarz
39
4.6./45430000-0 |Posadzki
39.1
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749|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.39.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢é wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
19,13 m?2 19,130
RAZEM 19,130
4.6.|45442100-8 |Sciany
39.2
750 KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.39.|uwaga p.tab.
2
17,91*2,7-1,04*2,3-1*2*2,3 m?2 41,365
RAZEM 41,365
751 KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.39.|analogia
2
17,91-2*1-1,04 m 14,870
RAZEM 14,870
4.6. Sufity
39.3
752|KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.39. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
19,13-9,77 m?2 9,360
RAZEM 9,360
753|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.39.
3
poz.752 m2 9,360
RAZEM 9,360
754 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.39.
3
9,77 m?2 9,770
RAZEM 9,770
4.6. Pomieszczenie 1.31- Zaméwienia publiczne
40
4.6./45430000-0 |Posadzki
40.1
755/KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.4.{1112-02 Kolor: imitacja drewna- dgb.
6.40.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
4.6./45442100-8 |Sciany
40.2
756 KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4./0606-02 wyttaczane na styk
6.40.{uwaga p.tab.
2
15,43*2,7-1,04*2,3-3,21*2,3 m?2 31,886
RAZEM 31,886
757|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.40.|analogia
2
15,43-1,04-3,21 m 11,180
RAZEM 11,180
4.6. Sufity
40.3
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758/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4.|/0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60
6.40. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
14,46-6,65 m?2 7,810
RAZEM 7,810
759/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.40.
3
poz.758 m2 7,810
RAZEM 7,810
760 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.4.|/0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.40.
3
6,65 m?2 6,650
RAZEM 6,650
4.6. Pomieszczenie 1.32- Specjalista ds. budowlanych
41
4.6./45430000-0 |Posadzki
411
761|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.41.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
18,42 m?2 18,420
RAZEM 18,420
4.6./45442100-8 |Sciany
41.2
762|KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.41.|uwaga p.tab.
2
17,19*2,7-1,04*2,3-3,21*2,3 m?2 36,638
RAZEM 36,638
763/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.41.|analogia
2
17,18-1,04-3,21 m 12,930
RAZEM 12,930
4.6. Sufity
41.3
764 KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.41. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
18,42-9,55 m?2 8,870
RAZEM 8,870
765/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.41.
3
poz.764 m2 8,870
RAZEM 8,870
766 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.41.
3
9,55 m?2 9,550
RAZEM 9,550
4.6. Pomieszczenie 1.33- Administracja
42
4.6./45430000-0 |Posadzki
421
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767 |KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.4./1112-02 Kolor: imitacja drewna- dab.
6.42.|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
1 Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢é wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
14,31 m?2 14,310
RAZEM 14,310
4.6.|45442100-8 |Sciany
42.2
768/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.4.|/0606-02 wyttaczane na styk
6.42.|uwaga p.tab.
2
15,36*2,7*1,04*2,3-1*2,3 m?2 96,901
RAZEM 96,901
769/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.4./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.42.|analogia
2
15,36-1,04-1 m 13,320
RAZEM 13,320
4.6. Sufity
42.3
770/ KNR AT-43 |Obwodowo o szerokosci 60cm: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2
d.4./0209-02 RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
6.42. ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
3 (system 4.10.16)
14,31-6,53 m?2 7,780
RAZEM 7,780
771/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.4.|0605-04 towaniem powierzchni
6.42.
3
poz.770 m2 7,780
RAZEM 7,780
772|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.4./0212-03 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52)
6.42.
3
6,53 m?2 6,530
RAZEM 6,530
4.7 Elewacja w systemie ETICS
773|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm, od listwy m?2
d.4.7/0109-04 startowej 30cm ponad gruntem. Analogia do: Ocieplenie $cian budynkow pty-
analogia tami z wetny mineralnej gr. 18 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie
53,43+51,52 m?2 104,950
RAZEM 104,950
774/ KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.4.7/0123-01
poz.773/4 szt. 26,238
RAZEM 26,238
775/KNR 0-33 Tynk silikatowo-krzemianowy na $cianach w konstrukcji drewnianej. Analogia |m?2
d.4.7|0109-04 do: Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm klejonymi
analogia do podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
58,88+21,32+33,31+18,69+0,92*2+25,99+9,31+53,22 m?2 222,560
RAZEM 222,560
776|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.4.7/0123-05
(2,3+1)*24+(2,3+2)*4+(2,3*2+5) m 106,000
RAZEM 106,000
777/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych. Montaz 30cm nad gruntem. m
d.4.7/0122-01
1,6+22,2+4,15+1,5+4,4+3,8+1,35+4,2 m 43,200
RAZEM 43,200
778/ KNR 0-33 Tynk mozaikowy w strefie cokotowej- 30cm ponad gruntem. Analogia do: Tynki|m?2
d.4.7|0124-05 elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni
o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
0,45+1,36+1,26+1,97+0,4+1,26+2,3+2,3+0,48+2,85+1,66+2,15+1,24 m?2 19,680
RAZEM 19,680
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779|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikdéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.4.7/0584-08 kowej gr. 0,7mm. Analogia do: Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. po-
nad 50 cm z blachy miedzianej
1*0,2*24+2*0,2*4+5*0,2 m?2 7,400
RAZEM 7,400
780|KNR 19-01 |Profile przyokienne oscieznicowe prefabrykowane, stalowe w kolorze patyno- |m
d.4.7|0587-01 wanej blachy cynkowo-tytanowej. Analogia do: Zastonki proste z blachy mie-
dzianej o wys. 25 cm karbowane poprzecznie, do 50 zagie¢ na 1 m
poz.776 m 106,000
RAZEM 106,000
781/KNR 19-01 |Dekoracyjne zakonczenia obrébek otokéw wokdtwitrynowych, z patynowanej |m
d.4.7/0587-01 blachy cynkowo-tytanowej, gr. 0,7-1,0mm. Analogia do: Zastonki proste z bla-
chy miedzianej o wys. 25 cm karbowane poprzecznie, do 50 zagie¢ na 1 m
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.8 Elewacja w systemie fasady wentylowanej z oktadzing z blachy cynkowo-tytanowej
782 Fasada wentylowana: m?2
d.4.8|kalk. wtasna |- oktadzina z blachy cynkowo-tytanowej na podwaéjny rgbek stojagcy 0,7-1,0mm
- konsole do fasad wentylowanych aluminiowe w rozstawie osiowym 90cm i
pionowym 50cm, mocowane do $ciany
- profile typu T mocowane do konsol
- faty 38x50mm zabezpieczone przeciwwilgociowo, przeciwgrzybiczo, NRO,
mocowane pionowo do profili typu T
- deskowanie 25mm mocowane do tat, zabezpieczone przeciwwilgociowo,
przeciwgrzybiczo, NRO
- wetna mineralna gr. 20cm z welonem szklanym mocowana do $ciany, szczel-
ne potgczenia na stykach
92,89+10,29+46,5+13,85+12,6+93,71+4,7*2+5,23*2 m?2 289,700
RAZEM 289,700
4.9 Wiezba dachowa, konstrukcja wigzarowa dachu
783 Konstrukcja wigzarowa dachu, zgodnie z projektem. Wykonanie, dostawa i kpl.
d.4.9/wycena indy- |montaz na budowie.
widualna
Impregnacja:
Zabezpieczenie elementoéw konstrukcji dachowej srodkiem do impregnacji
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybéw domowych (podstawczakoéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
784/ KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.4.9/0410-04 cy nasyconej. Impregnacja:
Zabezpieczenie elementéw konstrukcji dachowej srodkiem do impregnacji
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybéw domowych (podstawczakoéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
93+28,3+29,4+40,65+31,1+149,4+159,7+40,1+49,6+10,3*2+5*2+92,6+32,5+ |m?2 959,850
182,9
RAZEM 959,850
785/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Impregnacja: m2
d.4.9|0410-01 Zabezpieczenie elementéw konstrukcji dachowej srodkiem do impregnacji
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybéw domowych (podstawczakoéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
poz.784 m2 959,850
RAZEM 959,850
4.10 Dach kryty blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy
4.10. Pokrycie dachowe i akcesoria
1
786/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.4./0509-04 z.  |tego do okapu 90 cm nachylenie potaci ponad 61 do 85 %
10.1|sz.5.1. 9908
poz.784 m?2 959,850
RAZEM 959,850
787|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy z cynku m
d.4.|0520-06
10.1
23,43+1,92+9,59+5,5+2,9+22,17+16,12+4,24+1*4+2,38+7,1+6,35+2,86+1,96 |m 110,520
RAZEM 110,520
788|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.4.|0520-08
101
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
789|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.4.|0527-02
10.1
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4*5,25+4*4,65+6*6,6 m 79,200
RAZEM 79,200
790 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4.|1016-07
101
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
791|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy cynkowo-ty- |szt.
d.4./0536-05 tanowej
10.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
792 KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy z cyn- |szt.
d.4.|/0536-07 kowo-tytanowe
10.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
793|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy cyn-  |szt.
d.4./0536-07 kowo-tytanowe
10.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
794 /KNR K-05  |Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.4.|0407-02
101
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
795/ KNR K-05 Montaz nasadki antenowej szt.
d.4.|0407-04
10.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
796 KNR 19-01 |Dekoracyjne zakonczenia obrébek czotowych wiatrownic, z patynowanej bla-  |m
d.4./0587-01 chy cynkowo-tytanowej, gr. 0,7-1,0mm. Analogia do: Zastonki proste z blachy
10.1 miedzianej o wys. 25 cm karbowane poprzecznie, do 50 zagieé na 1 m
(5,25*2+7,8*2)*2+4,65*2+4,08*2+5,18*2+5,19*2+(6,58*2+5,93*2)*2 m 140,440
RAZEM 140,440
797|KNR AT-09 |Blachodachoéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoncze- |m
d.4./0803-09 niowe - wiatrownice szczytowe
10.1
poz.796 m 140,440
RAZEM 140,440
798/ KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoncze- |m
d.4./0803-10 niowe - ggsiory
101
23,43+8,33+22,16+7,05+15,90 m 76,870
RAZEM 76,870
799/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4.|0104-01
10.1
poz.798 m 76,870
RAZEM 76,870
800|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciw$niegowy. Zestaw przeciw- m
d.4.|/0104-06 Sniegowy rurowy do dachoéw krytych blachg na rgbek stojgcy. Zestaw musi za-
10.1 wiera¢ wszelkie elementy ktére sg potrzebne do montazu: tawa, $ruby, mo-
cowniki i wsporniki do blach na rgbek stojgcy. Kolor: jak pokrycie dachowe lub
zblizony.
23,43+1,96+9,59+5,5+22,17+1,6+2,1+15,9+1,9+4,22+2,38+7,1+6,35+2,86 m 107,060
RAZEM 107,060
801|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4.|0104-03
10.1
76,87 m 76,870
RAZEM 76,870
802|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie. Kompletna ftawa komi-  |szt.
d.4.|0104-04 niarska o dtugosci dopasowanej do szerokosci rgbka stojacego. Zestaw musi
10.1 zawiera¢ wszelkie elementy ktore sg potrzebne do montazu: tawa, $ruby, mo-
cowniki i wsporniki do blach na rgbek stojgcy. Kolor: jak pokrycie dachowe lub
zblizony.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.10. Kominy
2
803|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 szt.
d.4.|/0143-05 mm. Element wentylacji mechaniczne;j.
10.2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
804 |KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm. Element |szt.
d.4./0152-03 wentylacji mechaniczne;.
10.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
805/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm. Wywiewki|szt.
d.4./0152-03 kanalizacyjne.
10.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 BUDYNEK B
5.1 Fundamenty wraz z izolacjami
5.1.1 Chudy beton
806|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5./1101-07
1.1
45,86*0,2 m3 9,172
RAZEM 9,172
807|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5.{1101-01 z.  |samochodzie.
1.1|sz. 5.4. 9913
45,86*0,1 m3 4,586
RAZEM 4,586
808|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.5.|0604-03 - pierwsza warstwa
1.1
45,86 m?2 45,860
RAZEM 45,860
809|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.5.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.808 m?2 45,860
RAZEM 45,860
5.1.2 tawy fundamentowe
810|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.5./0202-02 waniem pompy do betonu
1.2
Poz. 0.0.1
0,16*43 m3 6,880
Poz. 0.0.2
0,16*18,8 m3 3,008
Poz. 0.0.3
0,16*31,5 m3 5,040
Poz. 0.0.4
0,20*3,3 m3 0,660
Poz. 0.0.5
2,25*0,4%4 m3 3,600
0,16*1,07*4 m3 0,685
RAZEM 19,873
811|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.5./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.2
poz.808 m2 45,860
RAZEM 45,860
812|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.5./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.2
(60+34,66+22,06+11,33+14,88+10,22+17,79+27,89+6*4)*0,4 m?2 89,132
RAZEM 89,132
813|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.5./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.2
poz.812 m2 89,132
RAZEM 89,132
814|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.5.|/0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.2 chodzacej z gruntu
poz.812 m?2 89,132
RAZEM 89,132
815/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.5./0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.2
60+34,66+22,06+11,33+14,88+10,22+17,79+27,89+1,6"4 m 205,230
RAZEM 205,230
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816|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.5.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1.2
poz.811 m?2 45,860
RAZEM 45,860
817|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.5./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
1.2
poz.816 m2 45,860
RAZEM 45,860
51.3 Sciany fundamentowe
818/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.5./0202-02 waniem pompy do betonu
1.3
Poz. 0.0.1
0,214%43 m3 9,202
Poz. 0.0.2
0,2*18,8 m3 3,760
Poz. 0.0.3
0,172*31,5 m3 5,418
Poz. 0.0.4
0,172*3,3 m3 0,568
RAZEM 18,948
819|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.5./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.3
17,86+2,21 m?2 20,070
RAZEM 20,070
820|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - tawy i |m?2
d.5./0301-01 sciany fundamentowe
1.3
poz.819 m?2 20,070
RAZEM 20,070
821|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.5./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
1.3
1,07*2*43+1*2*18,8+0,86*2*31,5+0,86*2*3,3 m?2 189,476
RAZEM 189,476
822|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.5./0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1.3
poz.821 m?2 189,476
RAZEM 189,476
823|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.5./0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
1.3 chodzacej z gruntu
poz.821 m2 189,476
RAZEM 189,476
824 |KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.5.|/0107-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
1.3
2*43+2*18,8+2*31,5+2*3,3 m 193,200
RAZEM 193,200
825/KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.5./0115-02 mi catopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
1.3
1,07*43+1*18,8+0,86*31,5+0,86*3,3 m?2 94,738
RAZEM 94,738
826/ KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.5.|0207-01 wierzchni
1.3
poz.825 m?2 94,738
RAZEM 94,738
5.1.4 Zbrojenie taw i scian fundamentowych
827|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5.{0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.4
(1711,18+288,58)/1000 t 2,000
RAZEM 2,000
5.1.5 Zasypki wewnetrzne
828/ KNNR 1 Zasypki wewnetnrze w zakresie faw fundamentowych. Analogia do: Zasypanie |m3
d.5./0214-03 wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiekto-
1.5|analogia wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l
138,22*0,4 m3 55,288
RAZEM 55,288
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829/KNNR 1 Zsypki wewnetrzne w zakresie $cian fundamentowych. Analogia do: Zasypanie|m3
d.5./0214-03 wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiekto-
1.5|analogia wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l
150*0,4 m3 60,000
RAZEM 60,000
5.2 Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej
5.21 Skrzydto Poludniowe
5.2. Podtoga na gruncie PG1
1.1
830|KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.5./1914-02
211
157,02*0,2 m3 31,404
RAZEM 31,404
831|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-01
211
poz.830 m3 31,404
RAZEM 31,404
832|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-01
211
157,02*0,1 m3 15,702
RAZEM 15,702
833|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.5./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
211
157,02 m?2 157,020
RAZEM 157,020
834|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5.|0616-01
211
poz.833 m2 157,020
RAZEM 157,020
835|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
211
poz.833 m?2 157,020
RAZEM 157,020
836|KNR 2-02 Warstwa rozdzielajgca z folii PE. Analogia do: Izolacje z papy asfaltowej na m2
d.5./0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa
211
poz.833 m2 157,020
RAZEM 157,020
837|KNR 2-02 Jastrych cementowy 7cm. Analogia do: Podkiady betonowe na stropie m3
d.5./1101-02
211
poz.833*0,07 m3 10,991
RAZEM 10,991
5.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
1.2
838|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkdéw wapienno-piaskowych. Analogia |m?2
d.5.|/0104-02 do: Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24
2.1.2|analogia
(19,47+1,5)*3+18,42 m?2 81,330
RAZEM 81,330
5.2 Strop nad parterem P03
1.3
839|KNR 2-02 Poz. 1.4.1 Ptyta. Analogia do: Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptas- [m2
d.5./0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1.3/0216-05
analogia
11,97 m?2 11,970
RAZEM 11,970
840|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
213
65,41/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
841|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5.|0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.3|analogia
poz.839 m2 11,970
RAZEM 11,970
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842|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
213
poz.839 m?2 11,970
RAZEM 11,970
5.2 Strop pod poddaszem nieuzytkowym P02
1.4
843|KNR 19-01 |Ptyty OSB na pasie dolnym kratownicy wiezby dachowej. Analogia do: Podto- |m?2
d.5./0910-01 ga z desek struganych o gr. 25 mm
2.1.4|analogia
155,47 m?2 155,470
RAZEM 155,470
844 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. 20cm miedzywigzarowo
214
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
845|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa. 10cm podwigzarowo.
214
poz.844 m?2 173,000
RAZEM 173,000
846|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.4|analogia
poz.844 m2 173,000
RAZEM 173,000
847/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.5./0203-02 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
214 wej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
poz.843 m?2 155,470
RAZEM 155,470
848 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
214
poz.847 m2 155,470
RAZEM 155,470
5.2.2 Konstrukcje zelbetowe pozostate: stupy, trzpienie, belki, podciagi, nadproza, ramy wejsciowe
849|KNR 2-02 Wience. Analogia do: Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5./0210-02 wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2|analogia
Poz. 1.4.2
0,34*0,2*11,8 m3 0,802
Poz. 1.4.3
0,34*0,24*9,8 m3 0,800
Poz. 1.4.4
0,2*0,24*12,6 m3 0,605
Poz. N.4
0,2*0,24*2,88 m3 0,138
RAZEM 2,345
850|KNR 2-02 Zbrojenie belek i podciggéw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.5.{0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
22
(238,32)/1000-poz.852 t 0,182
RAZEM 0,182
851|KNR 2-02 Poz. 1.1.1 Trzpienie w $cianach. Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o |m3
d.5./0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
2.2|analogia
0,2*0,2*2,8*2 m3 0,224
RAZEM 0,224
852|KNR 2-02 Zbrojenie trzpieni. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5./0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
22
(25,92+29,72)/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
853 Prefabrykacja, materiat i dostawa konstrukcji stalowych kg
d.5.|kalk. wtasna
2.2
Poz. 1.6.1. Rama stalowa
1850,73 kg 1850,730
Poz. 1.3.1,1.3.2
1393,21 kg 1393,210
RAZEM 3243,940
854|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.2|kalk. wtasna
39,91+26,99 m?2 66,900
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RAZEM 66,900
855|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.5./0217-01 z.o. |kowymi konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.2(3.2. nych
kalk. wtasna
poz.854 m2 66,900
RAZEM 66,900
856|KNR 2-05 Roboty montazowe stalowych stupéw. Analogia do: Budynki szkieletowe t
d.5./0115-08 mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m
2.2|analogia
poz.853/1000 t 3,244
RAZEM 3,244
5.3 Konstrukcja budynku w technologii drewnianej
5.3.1 Sciany
857|KNR 0-21 Sciany no$ne wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m2
d.5.{4001-08 nowig wzajemnie potgczone $ciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane sg z podwalin, stupdw, oczepéw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu taczone ze
Poz. 1.2.3.1 Sciana w osi C-C'
20,01+23,86+42,88+29,19 m?2 115,940
Sciany
RAZEM 115,940
858/ KNR 0-21 Sciany no$ne zewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m2
d.5./4001-08 nowig wzajemnie potgczone $ciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane sg z podwalin, stupdw, oczepéw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu taczone ze sobg na systemowe tgczniki ciesiels-
kie. Podwalina montazowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do zelbetowej
$ciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o przekroju 60x200 mm, stu-
py 60x200 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wy-
sokosci.
Na $cianach szkieletowych zewnetrznych wykona¢ dwustronne poszycie kons-
trukcyjne:
- od zewnatrz ptyta cementowo-wtdknowa gr. 12,5 mm,
- od wewnatrz ptyta OSB/3 gr. 12 mm + ptyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw zapewniajgcym klase reakcji na ogien
Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $cian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukc;ji dla $cian wewnetrznych -1.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.
Na podstawie: Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz-
nych o szer. do 160 mm
35,63 m?2 35,630
Sciany
RAZEM 35,630
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859|KNR 0-21 Sciany no$ne wewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet sta- |m?2
d.5.|4001-08 nowig wzajemnie potgczone sciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH Sciany
3.1|analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane s3 z podwalin, stupéw, oczepdw, przewigzek i
widualna nadprozy. Elementy szkieletu fgczone ze sobg na systemowe fgczniki ciesiels-
kie. Podwalina montazowa o przekroju 60x100 mm kotwiona do zelbetowej
Sciany fundamentowej. Podwaliny i oczepy $cian o przekroju 60x100 mm, stu-
py 60x100 mm co 60 cm. Stupy zabezpieczy¢ jedng przewigzka w potowie wy-
sokosci.
Na $cianach szkieletowych wewnetrznych wykona¢ dwustronne poszycie kons-
trukcyjne:
- obustronnie ptyta OSB/3 gr. 12 mm + plyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.
Poszycie mocowac na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla
$ciegow zewnetrznych i 150 mm dla $ciegdw wewnetrznych.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw zapewniajgcym klase reakcji na ogien
Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $cian zewnetrznych - 2.
Klasa uzytkowania konstrukc;ji dla $cian wewnetrznych -1.
Projektowana klasa odpornosci ogniowej R 30.
Na podstawie: Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz-
nych o szer. do 160 mm
13,1 m?2 13,100
Sciany
RAZEM 13,100
5.4 Stolarka wewnetrzna
860|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5.4/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
861|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.5.4/1019-09 nie wykonczone
analogia
1,04*2,05*3 m?2 6,396
RAZEM 6,396
862|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.5.4{1019-09 nie wykonczone
analogia
1,04*2,05*4 m?2 8,528
RAZEM 8,528
863|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.5.4/1019-09 nie wykonczone
analogia
1,04*2,05*3 m?2 6,396
RAZEM 6,396
5.5 Stolarka zewnetrzna
864|KNR 0-19 Okna aluminiowe, RAL 7001 m?2
d.5.5/1024-04 z
sz. 2.3. Szklenie
- 6mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
- 16mm+90%Argon
- 4mm Eurofflloatt
- 16mm+90%Argon
- 44..2 Eurollamex SIILVERSTAR EN2+
Analogia do: Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkfo 3 szybowe
2*2,3+3*2,3+1,4*2,3 m?2 14,720
RAZEM 14,720
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865/KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, okleinowane w kolorze: brzoza. m?2
d.5.5/1024-08 z
sz. 2.3. Szklenie:
analogia - 4mm ESG SIILVERSTAR COMBII Neuttrall 40//21 T
- 16mm+90%Argon
- 4mm Eurofflloatt
- 16mm+90%Argon
- 33..2 Eurollamex SIILVERSTAR EN2+
Analogia do: Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-
dowie - szkto 3 szybowe
1,5*2,3 m?2 3,450
RAZEM 3,450
866|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.5.5/1032-01
analogia
32,33 m?2 20,700
RAZEM 20,700
5.6 Roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach
5.6.1 Pomieszczenie 0.1- Wiatrotap
5.6./45430000-0 |Posadzki
1.1
867|KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps-guma w ramie wpusto- |[szt.
d.5.{1219-03 wej aluminiowej 20mm. Wysokos$¢ profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar
6.1.1 140x253cm. Strefa przyschodowa za gtéwnym wejsciem. Kolor wkfadu rypso-
wego: ciemny braz, kolor wktadu gumowego: braz. Analogia do: Wycieraczki
do obuwia typowe 0.27 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
868 KNR-W 2-02 |Wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana: krata stalowa wys. 30mm, ocz- |szt.
d.5./1219-03 ko 33x11mm w ramie wpustowej stalowej 30mm. Wymiar 140x140cm. Strefa
6.1.1 wejsciowa przed gtéwnym wejsciem. Analogia do: Wycieraczki do obuwia ty-
powe 0.27 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.6.[45442100-8 |Sciany
1.2
869|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowe;j. m2
d.5./0103-01 Kolor: dgb naturalny
6.1.2 Struktura: naturalne drewno
Klasa reakcji na ogien: min. D-s1, dO
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowa-
ne na profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system
3.29.20)
7,54*2,5-1,04*2,3-1,04*2,05 m?2 14,326
RAZEM 14,326
5.6. Sufity
1.3
870|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.1.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3,32 m?2 3,320
RAZEM 3,320
871/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.1.3
poz.870 m2 3,320
RAZEM 3,320
5.6.2 Pomieszczenie 0.2- Przedsionek przeciwpozarowy
5.6./45430000-0 |Posadzki
2.1
872|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.5.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.2.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5.6./45442100-8 |Sciany
2.2
873|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.5.|0804-01 kich i stupach
6.2.2
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1,42*2,5-1,04*2,05 m?2 1,418
RAZEM 1,418
874/KNNR 3 Tapety obiektowe. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na  |m2
d.5.|0606-02 styk
6.2.2|uwaga p.tab.
7,08*2,5-1,04*2,05*3 m?2 11,304
RAZEM 11,304
875/KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.2.2|analogia
7,08-1,04*3 m 3,960
RAZEM 3,960
5.6. Sufity
23
876|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.2.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
877|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.2.3
poz.876 m2 3,000
RAZEM 3,000
5.6.3 Pomieszczenie 0.3- Biuro
5.6./45430000-0 |Posadzki
3.1
878/KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m2
d.5.{1112-02 Kolor: imitacja betonu.
6.3.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanéw
Analogia do: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
21,39 m?2 21,390
RAZEM 21,390
5.6./45442100-8 |Sciany
3.2
879|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.5.|0804-01 kich i stupach
6.3.2
5,569*2,5 m?2 13,975
RAZEM 13,975
880/KNNR 3 Tapety obiektowe z materiatu z recyklingu. Kolor: odcienie szaroéci, struktura |m2
d.5./0606-02 tkaniny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety wyttaczane na styk
6.3.2|uwaga p.tab.
18,5*2,5-3*2,3-1,04*2,05 m?2 37,218
RAZEM 37,218
881|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.3.2|analogia
18,5-3-1,04 m 14,460
RAZEM 14,460
5.6. Sufity
3.3
882|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.3.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.878 m2 21,390
RAZEM 21,390
883|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.3.3
poz.882 m?2 21,390
RAZEM 21,390
5.6.4 Pomieszczenie 0.4- Garaz
5.6./45430000-0 |Posadzki
4.1
884 KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - m2
d.5.|0407-03 cienkowarstwowa szorstka
6.4.1|analogia
69,87 m?2 69,870
RAZEM 69,870
5.6./45442100-8 |Sciany
4.2
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885/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm klejonymi do  |m?2
d.5./0109-01 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
6.4.2|analogia cyjnej - roboty wykonywane recznie
9,90*3,04 m?2 30,096
RAZEM 30,096
886|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygoto-|m2
d.5.|0605-04 waniem powierzchni
6.4.2
35,04*3,04-2%1,04*2,05-3*2,3*3 m?2 81,558
RAZEM 81,558
887|KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.4.2|analogia
35,04-3*3-1,04*2 m 23,960
RAZEM 23,960
5.6. Sufity
4.3
888|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg emulsyjna z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.4.3
poz.884 m?2 69,870
RAZEM 69,870
5.6.5 Pomieszczenie 0.4- Warsztat
5.6./45430000-0 |Posadzki
5.1
889|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - m2
d.5.|0407-03 cienkowarstwowa szorstka
6.5.1|analogia
25,13 m?2 25,130
RAZEM 25,130
5.6./45442100-8 |Sciany
5.2
890|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm klejonymi do  |m?2
d.5./0109-01 podfoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
6.5.2|analogia cyjnej - roboty wykonywane recznie
3,11*3,04 m?2 9,454
RAZEM 9,454
891|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygoto-|m?2
d.5.|0605-04 waniem powierzchni
6.5.2
22,48*3,04-1,5*2,3-1,04*2,05 m?2 62,757
RAZEM 62,757
892|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.5.2|analogia
22,48-1,5-1,04 m 19,940
RAZEM 19,940
5.6. Sufity
5.3
893|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.5.3
poz.878 m2 21,390
RAZEM 21,390
5.6.6 Pomieszczenia 0.6- Toaleta dla pracownikéw- przedsionek
5.6./45430000-0 |Posadzki
6.1
894 KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.5./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.6.1
3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
895/KNR AT-24 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5./0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.6.1
poz.894 m2 3,720
RAZEM 3,720
5.6./45442100-8 |Sciany
6.2
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896 KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m?2
d.5.|0205-06 - format: 119,8x19,8cm
6.6.2 - kolor: naturalne drewno-dab
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo z przesunieciem 1/3
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
897|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m2
d.5.|0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.6.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na $cianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o0 wymiarach 20x40 cm
(7,96-1,5)*2,5-0,94*2,05-1,04*2,05*2 m?2 9,959
RAZEM 9,959
5.6. Sufity
6.3
898|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.6.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.894 m2 3,720
RAZEM 3,720
899|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.6.3
poz.898 m2 3,720
RAZEM 3,720
5.6.7 Pomieszczenia 0.7- Toaleta dla pracownikéw
5.6./45430000-0 |Posadzki
7.1
900|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.7.1
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
901|KNR AT-24 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5.|0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.7.1
poz.900 m2 9,000
RAZEM 9,000
5.6./45442100-8 |Sciany
7.2
902|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m?2
d.5.|0205-06 - format: 119,8x19,8cm
6.7.2 - kolor: naturalne drewno-dab
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo z przesunieciem 1/3
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
3*2,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
903|KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek sciennych: m2
d.5.|0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.7.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na $cianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
(12-3)*2,5-1,04*2,05 m?2 20,368
RAZEM 20,368
904 | KNP 02 Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaz prefabrykowanych $cianek sani- |m?2
d.5./1501-01.02 |tarnych.
6.7.2|analogia Materiat: homogeniczna ptyta HPL, kolor biaty, faktura matowa.
Analogia do: ustawienie i montaz drewnianych scianek dziatowych ustepowych
2,1+1,4+1,4 m?2 4,900
RAZEM 4,900

-89 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
5.6. Sufity
7.3
905|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.7.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.900 m2 9,000
RAZEM 9,000
906 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjna z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.7.3
poz.905 m2 9,000
RAZEM 9,000
5.6.8 Pomieszczenie 0.8- Garderoba
5.6./45430000-0 |Posadzki
8.1
907|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5./0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.8.1
3,54 m?2 3,540
RAZEM 3,540
908|KNR AT-24 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5.|0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.8.1
poz.907 m2 3,540
RAZEM 3,540
5.6./45442100-8 |Sciany
8.2
909|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.5.|0804-01 kich i stupach
6.8.2
7,82*2,5-0,94*2,05 m?2 17,623
RAZEM 17,623
910|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygoto-|m2
d.5.|0605-04 waniem powierzchni
6.8.2
poz.909 m2 17,623
RAZEM 17,623
911/KNR AT-13 |Listwy przypodtogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.8.2|analogia
7,82-0,94 m 6,880
RAZEM 6,880
5.6. Sufity
8.3
912|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m?2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.8.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.907 m2 3,540
RAZEM 3,540
913|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjng z przygo- |m?2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.8.3
poz.912 m2 3,540
RAZEM 3,540
5.6.9 Pomieszczenie 0.9- Pomieszczenie socjalne
5.6./45430000-0 |Posadzki
9.1
914|KNR 2-02 Posadzka z wyktadziny winylowej m?2
d.5./1112-02 Kolor: imitacja podtogi drewnianej uktadanej w jodetke-dgb naturalny
6.9.1|analogia Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1,
Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Stabilno$¢ wymiarowa: EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %
Antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Wolne od ftalanéw: 100% produkcja wolna od ftalanow
Analogia do: Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng
rulonowe - Lentex
6,25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
5.6./45442100-8 |Sciany
9.2
915/KNNR 3 Tapety obiektowe. Kolor czarny. Uktadanie tapet bez zrywania tapet - tapety  |m2
d.5.|0606-02 wyttaczane na styk
6.9.2|uwaga p.tab.
10,22*2,5-2*2,3-1,04*2,05-1,5*2,5 m?2 15,068
RAZEM 15,068
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916/KNR AT-24 |Oktadzina z ptytek Sciennych: m?2
d.5.|/0205-06 - format: 29,8x59,8cm
6.9.2 - kolor: imitacja betonu
- powierzchnia mat
- grubo$¢ 8mm
- uktad na Scianie: pionowo
Analogia do: Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
2,05*2,5 m?2 5,125
RAZEM 5,125
917|KNR AT-13 |Listwy przypodiogowe stalowe o wysokosci 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy |[m
d.5./0106-01 instalacyjne przykrecane o szer. 20 mm
6.9.2|analogia
10,22-2-1,04 m 7,180
RAZEM 7,180
5.6. Sufity
9.3
918|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.5./0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
6.9.3 warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
poz.914 m2 6,250
RAZEM 6,250
919/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farba emulsyjng z przygo- |m2
d.5.|0605-04 towaniem powierzchni
6.9.3
poz.918 m2 6,250
RAZEM 6,250
5.7 Elewacja w systemie ETICS
920|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm klejonymi do  |m?2
d.5.7/0109-01 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
analogia cyjnej - roboty wykonywane recznie
38,09+50,41 m?2 88,500
RAZEM 88,500
921|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 14 cm klejonymi do |m?2
d.5.7|0109-01 podfoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
analogia cyjnej - roboty wykonywane recznie
24,82+52,76 m?2 77,580
RAZEM 77,580
922|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.5.7/0123-01
(p0z.920+p0z.921)/4 szt. 41,520
RAZEM 41,520
923|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.5.7|/0123-05
(2,3+1,5)*3+(2,3+3)*4 m 32,600
RAZEM 32,600
924 |KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych. Montaz 30cm nad gruntem. m
d.5.7/0122-01
54,44-1,4-2-1,4-3"4 m 37,640
RAZEM 37,640
925|KNR 0-33 Tynk mozaikowy w strefie cokotowej- 30cm ponad gruntem. Analogia do: Tynki|m?2
d.5.7/0124-05 elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni
o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
poz.924*0,3 m?2 11,292
RAZEM 11,292
926/KNR 19-01 |Profile przyokienne oscieznicowe prefabrykowane, stalowe w kolorze patyno- |m
d.5.7/0587-01 wanej blachy cynkowo-tytanowej. Analogia do: Zastonki proste z blachy mie-
dzianej o wys. 25 cm karbowane poprzecznie, do 50 zagie¢ na 1 m
poz.923 m 32,600
RAZEM 32,600
5.8 Dekoracyjne konstrukcje drewniane w scianach szczytowych
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927|KNR 0-21 Sciany azurowe zewnetrzne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet m?2
d.5.8/4001-08 stanowig wzajemnie potgczone Sciany o konstrukcji drewnianej z drewna KVH |sciany
analiza indy- |klasy C24. Sciany zbudowane sg ze stupéw, oczepdw, przewigzek. Elementy
widualna szkieletu taczone ze sobg na ukryte systemowe taczniki ciesielskie.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno suszone komorowo:
- klasy C24, GL24h,
- czterostronnie strugane,
- klasa wizualna Nsi,
- 0 wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem
przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych, plesni i owadéw i czynniki zewnetrzne.
Klasa uzytkowania konstrukcji dla $cian zewnetrznych - 2.
Na podstawie: Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz-
nych o szer. do 160 mm
46,63*2 m?2 93,260
Sciany
RAZEM 93,260
5.9 Wiezba dachowa, konstrukcja wigzarowa dachu
928 Konstrukcja wigzarowa dachu, zgodnie z projektem. Wykonanie, dostawa i m2
d.5.9|wycena indy- [montaz na budowie.
widualna
Impregnacja:
Zabezpieczenie elementow konstrukcji dachowej srodkiem do impregnac;i
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybow domowych (podstawczakdéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
12,90%24,42 m?2 315,018
RAZEM 315,018
929|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m?2
d.5.9|0410-04 cy nasyconej. Impregnacja:
Zabezpieczenie elementow konstrukcji dachowej srodkiem do impregnac;i
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybow domowych (podstawczakdéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
poz.928 m?2 315,018
RAZEM 315,018
930|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Impregnacja: m2
d.5.9|0410-01 Zabezpieczenie elementéw konstrukcji dachowej srodkiem do impregnacji
drewna typu Fobos M4 (metoda zanurzeniowa) do klasy NRO oraz przed dzia-
taniem grzybéw domowych (podstawczakéw), grzybdw plesniowych i owadow
(technicznych szkodnikéw drewna)
poz.929 m2 315,018
RAZEM 315,018
5.10 Dach kryty blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy
5.10. Pokrycie dachowe i akcesoria
1
931|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.5./0509-04 z.  |tego do okapu 90 cm nachylenie potaci ponad 61 do 85 %
10.1|sz.5.1. 9908
poz.929 m?2 315,018
RAZEM 315,018
932|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy z cynku m
d.5.|0520-06
10.1
24,402 m 48,800
RAZEM 48,800
933|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5.|0520-08
101
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
934|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.5.|0527-02
10.1
6*3,35 m 20,100
RAZEM 20,100
935/KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy cyn-  |szt.
d.5.|0536-07 kowo-tytanowej
10.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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936/KNR K-05  |Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.5.|0407-02
101
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
937|KNR K-05 Montaz nasadki antenowej szt.
d.5.|0407-04
10.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
938|/KNR 19-01 |Dekoracyjne zakonczenia obrébek czotowych wiatrownic, z patynowanej bla-  |m
d.5./0587-01 chy cynkowo-tytanowej, gr. 0,7-1,0mm. Analogia do: Zastonki proste z blachy
10.1 miedzianej o wys. 25 cm karbowane poprzecznie, do 50 zagieé na 1 m
19,66+3,35*6 m 39,760
RAZEM 39,760
939|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoncze- |m
d.5./0803-09 niowe - wiatrownice szczytowe
10.1
poz.938 m 39,760
RAZEM 39,760
940/ KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoncze- |m
d.5./0803-10 niowe - ggsiory
101
24,49 m 24,490
RAZEM 24,490
941/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5.|0104-01
10.1
poz.940 m 24,490
RAZEM 24,490
942|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciw$niegowy. Zestaw przeciw- m
d.5.|/0104-06 Sniegowy rurowy do dachoéw krytych blachg na rgbek stojgcy. Zestaw musi za-
10.1 wiera¢ wszelkie elementy ktdére sg potrzebne do montazu: tawa, $ruby, mo-
cowniki i wsporniki do blach na rgbek stojgcy. Kolor: jak pokrycie dachowe lub
zblizony.
24,49*2 m 48,980
RAZEM 48,980
943|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.5.|0104-03
10.1
24,492 m 48,980
RAZEM 48,980
944 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie. Kompletna tawa komi-  |szt.
d.5.|0104-04 niarska o dtugosci dopasowanej do szerokosci rgbka stojacego. Zestaw musi
10.1 zawiera¢ wszelkie elementy ktore sg potrzebne do montazu: tawa, $ruby, mo-
cowniki i wsporniki do blach na rgbek stojgcy. Kolor: jak pokrycie dachowe lub
zblizony.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.10. Kominy
2
945/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 szt.
d.5.|/0143-05 mm. Element wentylacji mechaniczne;j.
10.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
946|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm. Wywiewki|szt.
d.5./0152-03 kanalizacyjne.
10.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 UTYLIZACJA ODPADOW
947 Kod odpadéw: 17 01 07. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpa- |t
d.6|kalk. wtasna |dowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
25 t 25,000
RAZEM 25,000
948 Kod odpadoéw: 17 01 80. Ususniete tynki, tapety, okleiny, itp. t
d.6|kalk. wtasna
1 t 1,000
RAZEM 1,000
949 Kod odpadoéw: 17 01 81. Odpady z remontéw i przebudowy drég t
d.6|kalk. wtasna
25 t 25,000
RAZEM 25,000
950 Kod odpaddéw 17 05 04. Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w |t
d.6|kalk. wtasna |17 05 03
5 t 5,000

-03-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35850




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
951 Kod odpaddw 17 05 04. Ziemia urodzajna czysta m3
d.6|kalk. wtasna
667,2 m3 667,200
RAZEM 667,200
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