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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. BAGNISTEJ
NA DZ. NR EW. 491 Z OBREBU 15 W PRUSZKOWIE
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Nazwa Zamierzenia Budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w
Pruszkowie

Adres obiektu budowlanego:

ulica Bagnista w Pruszkowie, powiat pruszkowski, wojewodztwo mazowieckie
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa

Czesc opisowa

Strona tytutowa ze spisem zawartosci projektu zagospodarowania terenu
Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia i zaswiadczenie z PIIB projektanta

Czesc¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul.

Bagnistej na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie. Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji
deszczowej o tacznej diugosci 331,7m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Bagnistej na terenie
zabudowy mieszkaniowej niskiej, na obszarze z istniejgcg zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana na obszarze oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako droga dojazdowa 21KDD.

W ul. Bagnistej znajdujg sig sieci i przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz
kablowe i napowietrzne: energetyczne i teletechniczne.

Zagospodarowanie ul. Bagnistej stanowi jezdnia asfaltowa i z betonowej kostki brukowej, zjazdy
z betonowej kostki brukowej oraz pobocza i trawniki z krzewami | drzewami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych z PP min. SN8
DN400mm i DN500mm oraz z rur litych z PVC SN8 o srednicy Dz200mm, o facznej dtugosci
331,7m. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie stuzy¢ do odwodnienia pasa drogowego
ul. Bagniste;j.

Wody opadowe z projektowanej sieci odprowadzane beda do projektowanej (wg odrebnego
opracowania) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Malwy objetej decyzjg ZRiD nr 26/2021 z dnia
21.09.2021 r.. Wyzej wymieniony projekt obejmowat odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Malwy, zbiornik retencyjny, system podczyszczania wod opadowych, przepompownie i przewod
ttoczny z wylotem do rzeki Utraty. Docelowym odbiornikiem wéd opadowych z projektowanej sieci w
ul. Malwy i ul. Bagnistej jest rzeka Utrata. Na zrzut wdéd opadowych do rzeki zostato wydane
pozwolenie wodnoprawne nr WA.ZUZ.5.4210.583m.2020.BM z dnia 11.03.2021 r..

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

Dla obszaru objetego inwestycjg nie zostaty wyznaczone dodatkowe ograniczenia lub zakazy w
zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziatki, na ktérych beda prowadzone prace budowlane nie s wpisane do rejestru zabytkow ani
do gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, $rodowiska oraz higieny i
zdrowia jej uzytkownikéw. Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowaé pewien

niekorzystny, typowy dla budowy wptyw na Srodowisko przejawiajacy sie hatasem, wibra;ﬁami, 2
pyleniem z wykopdéw i emisjg spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowaha \@ %

stosunkowo krotkim czasie w zwigzku z czym nie wptynie ona w sposob trwaty na Zac@mz
elementéw $rodowiska. Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzgdzen nalezy je uzra
jako korzystne dla $rodowiska i ich uzytkownikow. Projektowane sieci zaprojektowano w sposég 51
kolidujgcy z istniejagcym drzewostanem. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drz% 7
krzewow. : \‘

Zgodnie z §2 i §3 rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w spr‘% i
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1@3
przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znacZico
oddziatywa¢ na $rodowisko. Zgodnie z art. 59. ust. 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z p6znigjszymi
zmianami) nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 71. ust. 1. tej ustawy nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w podiozu terenu inwestycji

wystepujg proste warunki gruntowe a projektowane sieci moga by¢ zakwalifikowane do drugie;
kategorii geotechnicznej.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:
= art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

= §10 ust. 6 pkt. 1 oraz §22 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

= §6 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864),

= art. 51 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. 22019 r., poz. 1435 z p6zniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799,
z pozniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdzniejszymi
zmianami),

= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z
pozniejszymi zmianami),

* rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

= rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800),

= ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018 r., poz. 2067 z pdzniejszymi zmianami),

= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.

401 z pbzniejszymi zmianami)
oraz na podstawie zapisow zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej na dz. nr
ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie nie wykracza poza teren w/w dziatki i obejmuje pas gruniu po
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mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komoréw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), o$wiadczam, Ze ,,Projekt
zagospodarowania budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej na dz. nr ew.
491 z obrebu 15 w Pruszkowie” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej zalicza si¢ do obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w my$lI art. 20 ust.
3 pkt 2 w/w ustawy.

Ponadto os$wiadczam, zZe catos¢ problematyki przedmiotowego zamierzenia
budowlanego obejmujacego budowe podziemnej sieci uzbrojenia terenu zostala
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu i w zwigzku z art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo Budowlane nie zachodzi konieczno$é opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego. Przepisy art. 34 ust. 3 pkt 2 i 3 nie maja w

przedmiotowej sprawie zastosowania.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M3D-LNZ-Z82 *

Pan BERNARD MAURYCY OLSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0206/04
adres zamieszkania MIECZYSLAWA 17, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
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Skala rysunku
Nr rysunku

Data
09.03.2022
h,

09.03.2022

09.03.2022

Projekt budowlany
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej

na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie
Imie i nazwisko / uprawnienia

instalec]i i uzgdzen cleplnych, wentylacyinyc
gazowych wodociagowych | kanalizecyjmych

w specjalnoéci instalecyinej w zekresie siec,
Opracowujaey| mgr inz. Radostaw Tusinski

mgr inz. Bernard Olszak
upr. bud. nr. MAZD117/PWOSI03

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja

Opracowujaey| mgr inz. Rafat Rabczyniski

Tytut rysunku
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Na podstawie Art. 2 ust. 7a i 7b oraz Art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.)
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny przesfany do
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla  ktorego wydano
POZYTYWNY protokot weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Niniejsza mapa moze by¢ wykorzystana w procesie budowlanym .

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej | WGN.6640.724.2022

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymat zgloszenie pracy

Starosta Pruszkowski

o . 5 Wykonaw dEzvinvel moiu\mwmmo
9 4 — Wykonawca prac geodezyjny Rafat Olewniczak |
m.Mut Numer oraz data sporzadzenia dokumentu WGN.6640.724.2022.2
) - . . o e z dnia 04.03.2022r.
& zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | T T e
mww\ Imie i nazwisko oraz numer uprawnien Refaf Ulewniczck
zawodowych kierownika prac uprawniériu 15077
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PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
LA MB D A DORADZTWO BUDOWLANE

Ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw, NIP 534-105-86-93, Regon 010716707
tel./ffax 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676, email: biuro.lambda@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. BAGNISTEJ

NA DZ. NR EW. 491 Z OBREBU 15 W PRUSZKOWIE

ZAX ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Inwestor:

Gmina Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Nazwa Zamierzenia Budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w
Pruszkowie

. 2 %
Adres obiektu budowlanego: o HE
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budowa sieci kanalizac;ji
deszczowej w ul. Bagnistej na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie.
Kolejno$¢ realizacji obejmie:
= przygotowanie zaplecza budowy
prace przygotowawcze i porzgdkowe — przygotowanie placu budowy
zabezpieczenie miejsca robdt,
roboty rozbidrkowe | demontazowe,
roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe,
proby odbiorcze,
prace wykonczeniowe i porzgdkowe,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zgtoszenie do odbioru.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce objetej inwestycjg, w rejonie prowadzonych prac, znajdujg sie nastepujace obiekty
budowlane:

= ulice publiczne z jezdniami,

= zjazdy na posesje,

= pobocza,

= uzbrojenie podziemne: przewody gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej,
sie€ energetyczna i teletechniczna: napowietrzne i podziemne,
= ogrodzenia dziatek budowlanych
= w poblizu prowadzonych robét znajdujg sie rowniez drzewa i krzewy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

czynne drogi i zjazdy,

istniejgca sie¢ wodociggowa,

istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

drzewa.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét budowlanych:

= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzigaw <
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: o EE

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci w1ekszﬁga§ =

niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci w;eksze’ﬁrﬁz
3,0m,

Q
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw, % é =
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznﬁl‘é, ?’3 =
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 3,0m dla Enng %
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV — dotyczy prac w poblizu linii NN, = 5
o roboty prowadzone przy budowlach pigtrzgcych wode, przy wysokosci pletrze@a =
powyzej 1,0m,
= roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — mozliwe jedynie w przypadku
ich prowadzenia w okresie zimowym,

= roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
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o roboty prowadzone z wody lub pod woda — mozliwe w przypadku pojawienia sie
wysokiego poziomu wody w wykopie (np. w przypadku awarii wodociggu, nagtego
wystgpienia deszczu nawalnego itp.),

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1,0m

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych iw
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

SzczegoOlne, niesprecyzowane powyzej zagrozenia (zawierajgce sie w ogélnym katalogu
powyzej):
= potracenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwigzany z budowa w trakcie prac
przy czynnych drogach), zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
= przygniecenia, uderzenia przy pracach roztadunkowo — zatadunkowych i montazowych,
= zagrozenie od spadajgcych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi, jak réwniez
uszkodzonych elementow istniejgcego zagospodarowania terenu (np.: gatezie, elementy
ogrodzen, stupdw itp.)
= zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng oraz z czynnikami losowymi,
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac na istniejacych i budowanych
urzadzeniach elektroenergetycznych, w tym roéwniez w trakcie prowadzenia prob i
pomiardw odbiorczych,
= zagrozenia od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
= zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,
= zagrozenia wynikajgce z niezabezpieczenia przed hatasem i wibracjami,
= zagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania
produktéw chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych,
= zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
= zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy pracownikéw budowy.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajgcych na budowie
oraz w sagsiedztwie budowy, na catym obszarze prowadzonych robdt, przez caty czas trwania
budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'[AZ'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace, zwiazane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym mogg byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace niezbedne, wymagane kwalifikacje, zalezne od
zakresu obowigzkow i rodzaju wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania si—i@dkowc
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozema“ '{g‘

Szczegotowe mformac:je dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostana okreslonegp[zéz
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie B‘l@m
zostaé zapoznani wszyscy pracownicy. :wi; 3

Kazda osoba wykonujagca prace na terenie inwestycji musi ponadto by¢ odpow%érrj’j)
przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zak %e@
obowigzkow i specyfikg wykonywanej pracy. Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika
nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonalia
takze znajomosci przepisdéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obom&any =
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w =zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjgcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktore zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcy kolejnej umowy o prace.

Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

>
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Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz
U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

Kazdy pracownik musi zostaé¢ objety nastepujgcymi rodzajami szkolen,
wymaganym szczegotowymi przepisami:
= szkolenia wstepne
o Iinstruktaz ogoiny
o instruktaz stanowiskowy
= szkolenia okresowe

w zakresie

Instruktaz ogélny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikéw, a takze studentéw i ucznidw odbywajgcych praktyki lub praktyczng
nauke zawodu. Instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z

przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami’udzielania

pierwszej pomocy. Instruktaz ogélny prowadzi jedna z wymienionych oséb:
= pracodawca,

= wyznaczeni przez niego pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
= pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

Odbycie instruktazu ogdlnego musi zostaé potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Instruktaz stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku) obejmuje:
= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy uciazliwe,

= pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

= ucznidw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba
kierujaca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zostaé¢ potwierdzone pisemnie przez pracownika w
.Karcie szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Szkolenie okresowe obejmuje:

osoby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujace pracownikami, w szczegoélnosci
kierownicy, mistrzowie i brygadzisci,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych, w tym projektantow, konstruktoréw maszyn i
innych urzadzen technicznych, technologdw i organizatoréw produkciji,

pracownikéw stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadani
stuzby,

%
a—ﬁeja g
pracownikéw administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyzej, ktdrych charaﬁl
pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe E@
niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy E:‘L
Zakres szkolen okresowych obejmuje aktualizacje i ugruntowanie wiadomosci oﬂf
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umiejetnosci pracownikdw w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze =
zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenfe
okresowe prowadzi pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenr’é
szkolenia w dziedzinie BHP. Szkolenie okresowe kohczy sie egzaminem sprawdzajacym. Odbycie

szkolenia okresowego zostaje potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia
zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pozostali — nie rzadziej niz raz na 5 lat, z wyjatkiem pracownikow administracyjno-biurowych,
ktérzy powinni odbywac szkolenie okresowe nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, poza znajomoscia zasad BHP, jest réwniez
posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢é pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak: spawacza, elekiryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego itd. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na koniecznosé
okresowej aktualizacji niektérych uprawnien.

6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®, z ktérym nastepnie musza
zostaé zapoznani wszyscy pracownicy.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic:

nadzor kierownika budowy lub oséb przez niego wyznaczonych, posiadajacych niezbedne
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw niepowodujace kolizji,
wykonanie i oznakowanie drég umozliwiajgcych ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia; drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne,
wiasciwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0séb postronnych,
wiasciwg organizacje ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas prowadzenia
robot budowlanych,

nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

niezbedne instruktaze pracownikoéw,

wyposazenie pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, w tym w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. kaski, obuwie, rekawice
ochronne) wraz =z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazdw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca,

stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych (np. oston); wszystkie urzadzema
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

2 %
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi, n TF
zapewnié tgcznosé telefoniczng na terenie budowy, = ;3 =
zabezpieczenie wykopow barierami ochronnymi, wyposazenie w drabiny umozhw@q";b% S
szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia, % % "é b
umieszczenie w poblizu miejsc prowadzenia roboét szczegdlnie mebezpteczt@y%hﬁz: =]
niezbednego sprzetu ratunkowego, ﬁs; ‘é Z
przekazanie pracownikom numeréw telefonéw alarmowych wraz z wykazem adregdéws £
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierws: eJ'g? k
pomocy oraz $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe, B =

podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnlcze)

maszyn i urzadzen technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym

posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz

spetniajgcych wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania

dotyczace ograniczenia hatasu; stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne
7



wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozoér Techniczny dopuszczajgce do
stosowania go w budownictwie; stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady
wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

Catos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

= ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzniejszymi
Zmianami),

= ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620
z pozniejszymi zmianami),

= rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437),

= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zniejszymi
zmianami),

= rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r., Nr
62, poz. 287),

= rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

= rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1139),

= rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470),

= ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami),

= rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. z 2001
r., Nr 79, poz. 849 z pbdzniejszymi zmianami),

* rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583),

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

= rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika

niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890), % %
= rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie info!@a@i
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdgo‘?’yr_g =
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126), E,ﬁ ﬁ b
= rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2% <
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.2Ux Z =
o
2018 r., poz. 1935), 2" 9 B
= rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa § g
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492). £ =

mgr inz. Bernard Olszak
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URZAD MIASTA PRUSZKOWA

Pruszkéw, 13 grudnia 2021 r.
WRI.702.3. 165 .2021.HM

LAMBDA Radostaw Tusinski
ul. Zétkiewskiego 8
05 — 800 Pruszkow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych kanalizacji deszczowej dla ul. Bagnistej w
Pruszkowie — Umowa Nr WRI.7031.78.2021 z dnia 23.07.2021r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2021r. dotyczace wydania warunkéw

technicznych kanalizacji deszczowej dla ul. Bagnistej w Pruszkowie informuje , ze odbiornikiem
wod opadowych bedzie po wybudowaniu kanalizacja w ul. Malwy w Pruszkowie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej wykona¢ z rur PP/PVC dn0.30-0.60, studnie
rewizyjne betonowe dn1.20 — 1,50, przykanaliki z rur PVC/PP dn0.20, wpusty deszczowe
betonowe dn0,50. Rzedna wigczenia do studni rewizyjnej projektowej Rz-89.77.

Na wykonanie odwodnienia nalezy opracowac projekt budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wraz z niezbednymi pozwoleniami oraz uzgodni¢ z Urzedem
Miasta Pruszkowa.

Warunki techniczne wazne s3 3 lata od daty wydania.

Zatgcznik:
Plan sytuacyjny oraz profil
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