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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

1.2. Petnomocnictwo.

1.3.  Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Uchwata Nr XLV/517/06 z dnia 31.08.2006 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Gasin
Mieszkaniowy w Pruszkowie.

1.5. Protokot z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.2. Pomiary wtasne w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Bagnistej na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie.
Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dlugosci 331,7m.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem przedmiotowej budowy sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Miasto Pruszkow, ul.
Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw.

Uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie rowniez Gmina Miasto Pruszkdw.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych.

4. KONSTRUKCJA | UZBROJENIE KANALU

Rurociagi

Kanaly gtéwne sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, strukturalnych,
dwusciennych (zewnetrzna powierzchnia karbowana, wewnetrzna gtadka) z PP min. SN8 (sztywnosé
obwodowa min. 8kN/m?) o érednicach z zakresu DN400+500mm, tgczonych na ztgczki dwukielichowe
lub poprzez zastosowanie rur z kielichem. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie rur z PEHD o
tozsamych parametrach.

Odnogi do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN8
(sztywno$é obwodowa 8kN/m?) o érednicy zewnetrznej Dz200mm z litg $ciankg wg PN-EN 1401:1999.
Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem. Rury nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe
producenta rur.

Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej @1000mm i &1200mm, wykonane z
elementoéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych z felcem tgczonych na uszczelki gumowe
lub bentonitowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego WS8.
Dennica studni musi by¢ wykonana jako element monolityczny. Nie dopuszcza sie wykonania studni z
kregéw betonowych i z elementéw bez felca. W studniach zaprojektowano osadniki o gtebokosci min.
Hos=0,30m.

Wszystkie przejscia rurociggow przez betonowe Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy
uzyciu tulei systemowych do przejS¢ szczelnych montowanych w zaktadzie produkcyjnym, w trakcie
wytwarzania prefabrykatu lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40
IRHD zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002. Otwory w studni muszg by¢ wykonane wiertnicg w
zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otworéw na miejscu budowy
poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Na studniach nalezy zatozyC ptyty pokrywowe z pierscieniami odcigzajgcymi, z zastosowaniem
wiazow zeliwnych typu ciezkiego klasy D400kN. Mozna zastosowac witazy z wypetnieniem betonowym
kl. betonu C35/45 - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07.

Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie o grubosci warstwy 10cm i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 15cm.

Poziom posadowienia wiazéw nalezy dostosowa¢ do rzednych terenu istniejgcego i
projektowanego, w dostosowaniu do projektu drogowego. Wtaz studzienki kanalizacyjnej nalezy, w
miare mozliwosci, zlokalizowac¢ w taki sposob, aby znalazt sie mozliwie blisko osi pasa ruchu.
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W studniach nalezy pozostawi¢ "oczka" do wigczenia bocznych kanatéw, zgodnie z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym oraz rysunkami szczegotowymi.

Wpusty deszczowe uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne w celu odwodnienia pasa drogowego przedmiotowych
ulic, jezdniowe, o Srednicy wewnetrznej @500mm, wykonane z betonowych elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wodoszczelnego W8. Wpusty zaopatrzono w osadniki o gtebokosci
min. h=1,00m. Wpusty zostaly wyposazone w prefabrykowane pierscienie odcigzajgce i ruszty zeliwne
typu ciezkiego klasy D 400KN.

Przestrzen pomiedzy betonowym pierscieniem odcigzajgcym a zewnetrzng powierzchnig wpustu
nalezy wypetni¢ sznurem, kitem asfaltowym lub innym elastycznym materiatem uszczelniajgcym.
Pierscienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe sciany wpustow nalezy wykonaé jako szczelne
przy uzyciu tulei systemowych do przej$¢ szczelnych montowanych podczas produkciji prefabrykatu
betonowego. Do wykonania przejs¢ szczelnych mozna zastosowaé uszczelki klinowe z SBR lub EPDM
o twardosci 40 IRHD zgodnie z normg PN-EN 681:2002. Otwory we wpustach muszg by¢ wykonane
wiertnicg w zaktadzie produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otwordow na miejscu
budowy poprzez wykucie lub rozwiercanie.

Pierscienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej.

Wpust WD6 ze wzgledu na jego lokalizacje w poboczu nalezy obrukowac z trzech stron, kostke
oddzieli¢ od zielenca obrzezem betonowym.

5. WLACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wtgczona do projektowanego (wedtug odrebnego
opracowania) kanatu deszczowego Dz315mm z rur z PVC w rejonie skrzyzowania z ul. Malwy. Ze
wzgledu na brak mozliwosci wigczenia na projektowang rzedng (zgodnie z projektem sieci w ul. Malwy)
wyzej wymieniong sie¢ nalezy zagtebi¢ na odcinku od zbiornika rurowego @1800mm do studni S1 -
zgodnie z niniejszg dokumentacjg (rysunki 1.2, 2.2). W studni S1 wykona¢ otwor dla przedmiotowego
kanatu KD1.

Jednoczesnie zaleca sie zmiane Srednicy projektowanej sieci w ul. Malwy z Dz315mm na
DN500mm na odcinku od zbiornika rurowego do studni S1 i catego odcinka w ul. Malwy. Powyzsze ma
na celu zwigekszenie retencji systemu odwodnienia i poprawe parametrow hydraulicznych.

6. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania roboét ziemnych mogag
wystgpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia i
lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagftebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo nalezy
wykonac odkrywki.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wykonana w wykopach wasko-przestrzennych z
umochionymi $cianami w sposob gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikdéw i oséb trzecich.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposib zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczno-
recznie (w 80% mechanicznie w 20% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W szczegdlnosci w
miejscach zblizen do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia rob6t w wykopie otwartym. Kable nalezy
obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura ochronna musi
wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej
wykona¢ z materiatu sortowanego na bazie pospétki, piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm,
zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna réwniez wykorzystaé mieszanine piaskow
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réznoziarnistych lub pospotke. Materiat uzyty do wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywac
sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni.
Wykop zasypywaé warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym zageszczeniem
poszczegoélnych. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm.
Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy $rednicy rury. Obsypke wykona¢ do poziomu
0,30m nad wierzchem rury. Rury ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i
uzgodnieniach projektu budowlanego.

Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w swiatta koloru
z06ttego, zapalone od zmroku do $witu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykona¢ pomosty
nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie wytycznymi podanymi w opracowaniu
ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” tom 1, czesé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

= 0,98 - dla gdérnych warstw nasypu zalegajgcych od spodu konstrukcji nawierzchni do
gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w poditozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykona¢ wymiane
gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonac¢ stabilizacje poditoza kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie lub cementem.

Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wod opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntdow spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzystac¢ do zasypania wykopow.

Odbidér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Kanalizacja -
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Kanat wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowg producenta rur.

Odwodnienie wykopéw nalezy realizowa¢ przy zastosowaniu igtofiltrow i powierzchniowo w dnie

wykopu.

8. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulic, ktérych nie bedzie mozna ponownie
wykorzystaé nalezy zutylizowa¢ w specjalistycznym zakfadzie.

Wydobyty grunt z wykopow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtérnego wykorzystania
do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych nie bedzie mozna
wykorzystaé do zasypania wykopdw zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady beda zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej
wymienione odpaddw.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy do minimum ograniczyé zniszczenia powierzchni
biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia terendw biologicznie
czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
Rury kanalizacyjne, kielichowe DN500mm z PP strukturalnego min. SN8 m 258,4
Rury kanalizacyjne, kielichowe DN400mm z PP strukturalnego min. SN8 m 35,9



http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html

3. | Rury kanalizacyjne, kielichowe Dz200mm z PVC litego min. SN8 m 37,4
4. | Studnia rewizyjna @1000mm z prefabrykatéw betonowych kpl. 6
5. | Studnia rewizyjna @1200mm z prefabrykatéw betonowych kpl. 4
6. | Wpust deszczowy @500mm z prefabrykatéw betonowych kpl. 14

10. UWAGI KONCOWE

Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu organowi.

Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej.

Rury montowac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz z
uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach Projektu Budowlanego.

Rurocigg uktada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

Zwroci¢ szczegolna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym, Inwestorem
i eksploatatorem sieci.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQS/03
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. Temat opracowania
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RZEDNA DNA KANALU 8B BB B B 8 3 8 Projekt techniczny
g k2 g g S = s budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej
LAGHEBIENIE DNA KANALU HE A A I e N e na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie
. 0.5% 0.33%
SPADKI, DEUGOSCI P
8.6m 21.0m Tytut rysunku ] Skala rysunku
, pro;j. PROFIL PODLUZNY ZAMIENNY 1:100/ 1:500
SREDNICA, MATERIAL strukt. PP SngoDNSOOmm DO PROJEKTU ODWODNIENIA UL. MALWY Nr rysunka
ODCINEK KD-I 2 1
, < @ o — — N ~ .
ODLEGtOSCI A el = = & &
338 48 7.5 13.5 Funkcja Imig i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
HEKTOMETRY B SEP] S 6 57 Projektant mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
A upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ] w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy| mgr inz. Radostaw Tusifiski 09.03.2022
Opracowujacy| mgr inz. Rafat Rabczynski 09.03.2022
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PRZEKROJ A - A PRZEKROJ A - A PRZEKROJ A - A
1a. 1b. 1a.

N5 ZWIENCZENIE TYPU WP 2, N5 ZWIENCZENIE TYPU RZ 2,
> @ |
N NN 3 N 3.
N NN\ N N N N\ N\ { N\ N NN\
v v ‘ ‘S
> | N o | N
U \\ ‘=' | \\ o ;7 o I o o o
NN 7 N 4. = | 4. LEGENDA:
N | NN o %7 N T 1a. Wiz zelwny kanalowy okragly, klasy D, wg wg PN-EN
N : NN \ AN &= : \X 12 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07,
A0 i NN 5. NN o N 5. ' 1b - Ruszt zeliwny do wtazéw kanatowych, klasy D, wg wg PN-EN
Sy bs AN N w N \/ 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07,
SN o L NN 3 N : DN S| 2. Pierscien wyrownujacy
[ ”z’ 2\ = [ N I uzv 3. Ptyta pokrywowa typu ciezkiego na pierscien odcigzajacy do studni
! 0 B I~ !B — 0 Ds=1000mm + Ds=1200mm
. = \I = N3 N2 ° |( ) P 4. Pierscien odciazajacy do studni Ds=1000mm + Ds=1200mm
_ ‘ N 5. Kregi betonowe Ds=1000mm + Ds=1200mm
o S N 13. 6. Podstawa studni Ds=1000mm + Ds=1200mm
TN“ N 7. Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005
o | o 8. Kineta przeptywowa z betonu klasy min. C40/50, wodoszczelnego
70 w 0 6. 9. Beton klasy min. C12/15
S : / / 10. Podfoze z ttucznia
o w 7 11. Rura kielichowa PVC
g —_ | g 14. 12. Tréjnik 90° z uszczelkg wargowg PVC
o 2 7 f 13. Rura bosa PVC
s - 7 B 14. Kolano 90° z uszczelkg wargowa PVC
/// — : //// E]:
S | Yy
7 | 7
iz | N [
Ve 7
./ s/, S NSNS s 9. 9.
////////////////////x/50 ////////////// /:0 10
NN N NN |
DNO TYPU DK DNO TYPU 0OS ‘ DNO TYPU DK-PR

UWAGI:

1. Studnie potaczeniowe o $rednicy wewnetrznej Ds= 1000mm + Ds=1200mm.

2. Studnie z elementéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego min. W-8 min. C35/45, z monolityczng dennicq i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN
1917:2004.

3. Potaczenia elementow studni na uszczelki gumowe.

4. Pofaczenia kanatow w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sa to potaczenia "strop w strop".

5. Niniejszy rysunek nalezy traktowa¢ jako schematyczny; pominieto cze$¢ elementdw (m.in.: tuleje przej$ciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na przekroju Jednostka projektowa: LAMBDA
B-B pokazano dno z kinetg (typu DK) a pominieto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki). Ul Z6kKiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
6. Objasnienia dotyczace typdw zwiericzenia: typ WP - z wiazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem zeliwnym (1b) tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com
7. Objasnienia dotyczace typow den studni: typ DK - dno studni z wyrobiong kineta przeptywowa, typ OS - dno studni pogtebione, petniace role osadnika. Temat opracowania
8. Dobdr poszczegolnych elementow studni (kregi, ptyta denna, ptyta pokrywowa, pierscien wyrdwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni; zaleznie od
oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegdlne elementy studni kierujac sig niniejszym rysunkiem oraz uwagami zawartymi w opisie Projekt techniczny
AA M technicznym. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej
g - a na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie

9. Na zewnetrznej powierzchni studni wykonac izolacje przeciwwodng z emulsji asfalowej.
10. Przejécia rur przez $Sciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN

681:2002) w sposob zapewniajacy catkowita szczelnosé potaczen. Tyt ysunku Skala rysunku
11. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z SZCZEGOL STUDNI Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH e 1:20
dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegdtowymi), na szczegéle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wiotu D2. Dno studni przepadowej wykona¢ RYSUNEK SCHEMATYCZNY 3 ’|
analogicznie do dna z kineta przeptywowa. Przepad stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczegétowych. Funkdja Imie | nazwisko ! uprawnienia Data Podpis
12. W przypadku wystapienia w podtozu niestabilnych gruntow spoistych nalezy wykonac stabilizacje podtoza cementem. —
przyp ysiapienia w podiozun yeng poisty ywy jep Projektant | mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
12. Rzgdne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych. upr, bud. nr: MAZI0117/PWOS/03
13. W przypadku wystapienia gruntow nienosnych w gruncie, na poziomie posadowienia studni, nalezy wymieni¢ grunt az do warstwy noénej lub zastosowaé podioze I“ﬂgig;i’ﬁ'{‘f;i&;ifﬁgﬁﬂwZ;:;f;‘:;y;ency'ch
wzmocnione zgodnie z nieniejszym szczegdtem. gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
14. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 09.03.2022

Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczynski 09.03.2022




Dane studni Odptyw Wigczenia
Lp. Nr Profil Pik. Srednica Rt Rd Gteb. Tk A min Hos min | stopnie DN1 R1 DN?2 R2 K2 DN3 R3 K3 DN4 R4 K4
[ [ [ [m] [mm] |[mn.p.m.]|[mn.p.m.] [m] [m] [mm] [m] [szt] [mm] [[mn.p.m]| [mm] |[mn.p.m.] °1 [mm] |[mn.p.m.] Il [mm] |[mn.p.m.] [°]
1. SD1 KD1 35,9 1200 91,66 88,47 3,19 2,89 110 0,30 8 400 88,77 500 88,77 179 200 90,22 106 200 90,25 210
2. SD2 KD1 76,9 1000 91,60 88,55 3,05 AT o 110 0,30 8 500 88,85 500 88,85 180 200 90,13 103 200 90,17 224
2 SD3 KD1 106,3 1000 91,58 88,61 2.97 2,67 110 0,30 7 500 88,91 500 88,91 180 200 90,16 198 - - -
4. SD4 KD1 134,4 1000 91,58 88,67 2,91 2,61 110 0,30 7 500 88,97 500 88,97 181 200 90,15 204 - - -
5. SD5 KD1 166,5 1000 91,60 88,83 2,77 2,47 110 0,30 7 500 89,13 500 89,13 130 200 90,16 204 - - -
6. SD6 KD1 169,5 1000 91,61 88,84 2,77 2,47 110 0,30 i 500 89,14 500 89,14 229 - - - - - -
7. SD7 KD1 207,2 1000 91,64 88,91 2,73 2,43 110 0,30 7 500 89,21 500 89,21 180 200 90,15 230 - - -
8. SD8 KD1 242,1 1200 91,67 88,98 2,69 2,39 110 0,30 7 500 89,28 500 89,28 180 200 90,23 248 - - -
9. sD9 KD1 269,9 1200 91,72 89,04 2,68 2,38 110 0,30 7 500 89,34 500 89,34 180 200 90,20 237 - - -
10. SD10 KD1 2943 1200 91,77 89,28 2,49 2,19 110 0,30 6 500 89,58 - - - 200 90,45 137 200 90,27 234
Jednostka projektowa: LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt techniczny

budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej

na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie

Tytut rysunku

Skala rysunku

. . 1:20
SZCZEGOL STUDNI Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH N rysnky
TABELA WYMIAROWA 3 2
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociaggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 09.03.2022
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczynski 09.03.2022




UWAGI:

1. Wymiarowanie w mm.

2. Rzedna den rur odnosza sig do $rednic wewnetrznych

3. Na zewnetrznej powierzchni wpustu wykona¢ izolacje przeciwwodng z emulsji
asfalowe;.

4. W przypadku wystapienia gruntdw nieno$nych w gruncie, na poziomie posadowienia
wpustu, nalezy wymieni¢ grunt az do warstwy nonej
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LEGENDA:

1. Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasy D wg. PN-88/H-74080/04:
2. Zelbetowy piercien odciazajacy PO-114

3. Rura betonowa typu O 500/1000, O 500/500 wg. BN-83/8971-06/02

4. Ksztattka (rura betonowa) z wylotem wg. BN-83/8971-06/00

5. Zelbetowa plyta fundamentowa P-75

6. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem

7. Podsypka z piasku lub pospotki

Dane studni Od ptyw
Lp. Nr Profil Pik. Rt Rd Gteb. min. Tk Hos min DN1 R1
[l [ [-] [m] |[mnp.m]imnpm] — [m] [m] [m] [mm] |[[mn.p.m.]
1 WD1 KD1a [ 91,68 89,28 2,40 1,40 1,00 200 90,28
21 wWD2 KD1b 41 91,68 89,28 2,40 1,40 1,00 200 90,28
3 WD3 KD1c 4,5 91,66 89,26 2,40 1,40 1,00 200 90,26
4. WD4 KD1d 1,4 91,66 89,26 2,40 1,40 1,00 200 90,26
5 WD5 KD1e 4,6 91,58 89,18 2,40 1,40 1,00 200 90,18
6. WD6 KD1f 1.5 91,58 89,18 2,40 1,40 1,00 200 90,18
8 WD7 KD1g 1,3 91,57 89,17 2,40 1,40 1,00 200 90,17
8. WD8 KD1h 13 91,56 89,16 2,40 1,40 1,00 200 90,16
Qi WD9 KD1i 13 91,57 89,17 2,40 1,40 1,00 200 90,17
10. WD10 KD1j 3,6 91,59 89,19 2,40 1,40 1,00 200 90,19
i i WD11 KD1k 24 91,66 89,26 2,40 1,40 1,00 200 90,26
12. WD12 KD1l 3,3 91,63 89,23 2,40 1,40 1,00 200 90,23
13, WD13 KD1m 35 91,71 89,31 2,40 1,40 1,00 200 90,31
14. wD14 KD1n 2,7 91,72 89,48 2,24 1,24 1,00 200 90,48
Jednostka projektowa: L AMBD A

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt techniczny
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej
na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie

Tytut rysunku Skala rysunku
8ZCZEGOL WPUSTU DESZCZOWEGO N s 1:20
Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH 4
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociaggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusifiski 09.03.2022
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczynski 09.03.2022
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UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania réznych typéw rur szczegdly wykonania przejscia mogaq sie istotnie rézni¢ -
zastoswac si¢ do wytycznych i wskazéwek producentow rur oraz studni betonowych.
2. Kazdorazowo zwrdci¢ szczegolna uwage na koniecznos¢ zachowania szczelnosci potaczen.
3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez sciang
studni zastosowaC przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki

adaptacyjne.
2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni

2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecen producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podbudowa wg szczeg6tu studni

Jednostka projektowa:

LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt techniczny

budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej

na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie

Tytut rysunku Skala rysunku
SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP N s 1:10
ZE STUDNIA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH 5
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 09.03.2022
09.03.2022

Opracowujacy

mgr inz. Rafat Rabczynski
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R v ot 2300 lub mieszaniny piasku ze zwirem
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/ / / ///// 2 / 2% /// ///// st zageszczone podioze naturalne
\/\\/\\\/\\/\\\/>\\/\\\/\\\/>\/\\\/>\\/\\/\\/\\/ N lub stabilizowane cementem albo ttuczniem
>300 d >300
B=d+2x300

Wymiarowanie w [mm)]

Warstwe ochronng rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub pospotki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do 22mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Strefe ochronng zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktory moze jednoczesnie zageszczaé po obu
stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie mechaniczne na

catej szeroko$ci wykopu moze byé przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z
samochodéw bezposrednio na rury.

Jednostka projektowa: LAMBDA

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt techniczny
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej
na dz. nr ew. 491 z obrebu 15 w Pruszkowie

Tytut rysunku

Skala rysunku
1:20
SZCZEGOL ULOZENIA RUR PELNYCH W WYKOPIE Nrrysunku 6
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant mgr inz. Bernard Olszak 09.03.2022
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowujacy | mgr inz. Radostaw Tusiriski 09.03.2022
Opracowujacy | mgr inz. Rafat Rabczynski 09.03.2022




‘Warszawa, dn 22~grudnia 2003t

sygn. akt. MAZ/7131-7132/216/03

DECYZJAVV

Na podstawie art.. 11 ust. 1 1art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1:0 samor7a¢dach7

' zawodowych architektéw, inzynierow budowmctwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.nr 5 poz. 42,z poz ,

zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢.
Prawo budowlane (tekst Jednolﬁ Dz. U,z 2000 r. nr 106 poz 1126 z poz zm oraz § 4 ust. 21411 § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawx‘ amodzielnych funkcji techmcunych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z, zm.),
Okr@gbwa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazowmc qugowejr Izby Inzymerow Budowmctwa stwierdza,

urodzony dnia 01 s*1erpma 1970»roku w Warszawne, syn J na

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ!0117/PW OS/03

do projektowania i Kierowania robotaml budowlanyml bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (leplnvch
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projekrow

4

budowlanych w wyzej wymienionej spec;alnoscn oraz sporzadzania pr OJeMow L

zagospodarowanla dzialki i terenu

o , UZASADNIENIE ' s
Oqugowa Komlsja Kwahﬁkacyjna Mazow1eck1ej Oqugowej Izby Inzymerow Budowm ani

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzcnego egzaminm; ucawetzar g

z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyks7tc11cen1e i plaqvke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienione; specjainosci. | uzyskat
pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. : .
POUCZENIE: Od niniejszej tlecyzji stuzy oawolanie do Krajowej Komisji K walifik: n3‘jncj Polskiej .
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posredmctwem Okregowej Komisjl Iswahﬁkacyjrﬂj,
Mazowieckiej CergoweI Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni cti dnia j _]c_] dor@czema ‘

Przewogdi ey ‘ : . Prz:ewodmczqcy
OKreg 7 ‘ : '

Otizymuja.

1. Pan Bernard Maurycy Olszak
05-806 Komorow ul, Mieczystawa 17
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
5.afa




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M3D-LNZ-z82 *

Pan BERNARD MAURYCY OLSZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/04

adres zamieszkania MIECZYStAWA 17, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




URZAD MIASTA PRUSZKOWA

Pruszkow, 13 grudnia 2021 r.
WRI.702.3. 165 .2021.HM

LAMBDA Radostaw Tusinski
ul. Zétkiewskiego 8
05 — 800 Pruszkow

Dotyczy: wydania warunkow technicznych kanalizacji deszczowej dla ul. Bagnistej w
Pruszkowie — Umowa Nr WRI.7031.78.2021 z dnia 23.07.2021r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2021r. dotyczace wydania warunkdéw
technicznych kanalizacji deszczowej dla ul. Bagnistej w Pruszkowie informuje , ze odbiornikiem
wod opadowych bedzie po wybudowaniu kanalizacja w ul. Malwy w Pruszkowie.

Sied kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej wykonac z rur PP/PVC dn0.30-0.60, studnie
rewizyjne betonowe dn1.20 — 1,50, przykanaliki z rur PVC/PP dn0.20, wpusty deszczowe
betonowe dn0,50. Rzedna wigczenia do studni rewizyjnej projektowej Rz-89.77.

Na wykonanie odwodnienia nalezy opracowac projekt budowlany zgodnie :z
obowiazujacymi przepisami wraz z niezbgdnymi pozwoleniami oraz uzgodni¢ z Urzedem
Miasta Pruszkowa.

Warunki techniczne wazne sg 3 lata od daty wydania.

Zatacznik: M ‘ 7
Plan sytuacyjny oraz profil

URZAD MIASTA PRUSZKOWA

,
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-8C0 Pruszkéw Pru Sz kow S
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 88 88 poznasz - polubisz
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zakres pod state zajecie

Proj. linie rozgranicz. ZRID, |
pod ograniczone uzytkowaniel

Proj. linie rozgranicz. ZRID,
\ — = teren wdd piynqcych

\ — —— Proj. krawgznik

----- — Proj. krawgznik wtopiony
__ Proj. obrzeze
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05 Pruszke

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 23 marca 2022 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.210.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Pruszkow, obr. 15, ul. Bagnista

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Pruszkéw 15 491

Bernard Olszak reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca LAMBDA Radostaw Tusinski, NIP: 5341058693

ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
Inwestor Gmina Miasto Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Projektant Bernard Olszak

numer uprawnien: MAZ/0117/PWO0OS/03

Data wptywu wniosku 12 marca 2022 r.

Data zakonczenia narady 23 marca 2022 .

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociagowa i kanalizacyjna projektowana sie¢ wykonywac
pod nadzorem:

Zakladu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,

Zakladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagielloriska 65/67.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢
przepusty dwudzielne.

3. W miejscach zblizen do stupdéw energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie bez naruszania ich
posadowienia

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
4 |PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej
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Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul.
Rownolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Starosta Pruszkowski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka Olewniczak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znakéw
geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktére grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjnej inwestor na wlasny koszt zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrozone.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

9 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt lzaakceptowany z uwagami do realizacji: 3 Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w srodkéw komunikacji elektronicznej
Pruszkowie.
Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: i A nieSZka
10 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie g .
Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi:
PI‘O_]ekt zaakceptowany Z uwagami do reahzacp: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

W obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Prace wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Bernard Olszak.

aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 marca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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S plex
. 7”7 Rafat Olewniczak
NIP 118-123-11-74 REGON 140105963
05-800 Pruszkéw, ul. Prusa 1017
tel. 691-735-979 biuro@complexgeo.pl

Mapa do celdow projektowych

terenu potozonego przy ul. Bagnista- dz.491

Oznaczenie kancelaryjne pracy WGN.6640.724.2022

Miejscowos¢ Pruszkéw
Jednostka identyfikator 1421021
ewidencyjna nazwa Miasto Pruszkow
i . |identyfikator 142102_1.0015

Obreb ewidencyjny AV 0015
sekcja numeryczna

Mapa skala 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PUWG2000
wspétrzednych wysokosci EVRF2007

Teren oznaczony kolorem ZIELONYM zostat zaktualizowany pomiarem sytuacyjno-
wyskosciowym i inwentaryzacja urzadzen podziemnych w dniu 17.02.2022

P
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie |
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. Przy !
wykonywaniu mapy nie ustalono stuzebnosci gruntowych. /

Pruszkéw dn. 4.03.2022 Wykonat:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

- GEODETA UPRAWNIONY .
(/??7 Rafat Olewniczak
Nr uprawnien 19077
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———] Na podstawie Art. 2 ust. 7a i 7b oraz Art. 12b ust. 5a-5c ustawy z dnia 17 maja 1989r. ‘ | e
G| Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.) ‘ |
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i x | o
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny przestany do E | %\\—&
o] paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla ktérego wydano g = | R . S\
-| POZYTYWNY protokét weryfikacji. 8 3 A\ | *®
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. ‘ L |
Niniejsza mapa moze by¢ wykorzystana w procesie budowlanym . ! - |
| -
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej WGN.6640.724.2022 \ - :
3 — " = |
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, . -
,g * v 4 } B ) Starosta Pruszkowski \
ktory otrzymat zgtoszenie pracy L
Wykonawca prac geodezyjnych Cmpleaien ! :
v REgCE yiny Rafat Olewniczak O —— 11 |
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu WGN.6640. 724-20222-2 | [
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdnia 0‘%;03‘20%' 5‘r' - | | > Q
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien R wniczok %_3\ 2. \ i 32 © ©
zawodowych kierownika prac uprdwnieyia 19877 @ — ,::‘ »
a]

UZGODNIENIE USYTUOWANIA

L A M B D Projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo infrastruktury technicznej
ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

Niniejszy wydruk jest zgodny z mapg do celdw projektowych zarejestrowang
pod nr WGN.6640.724.2022, z dn. 04.03.2022 r.

mgrmz. Bernard Olszak
Upr Bud. nr MAZ/0117/PW0S/03
do projektowanigj kierowania robotami
budowlanymi bez graniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

Projektant uprawniony: mgr inz. Bernard Olszak, upr. nr: MAZ/0117/PWOS/03

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU
1-25  proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;
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