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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Bagnistej w Pruszkowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

v'J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badar podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej w Pruszkowie” opracowana w firmie ,,Geobud”
S.Cc. w marcu 2022 .,

v' obowigzujgce normy okreslajgce warunki posadowienia obiektow budowlanych,

v wymagany zakres opracowania okreslony przez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Ogdlna charakterystyka terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiegajgca wzdtuz ul. Bagnistej jest zlokalizowana
w potnocno-zachodniej czesci Pruszkowa.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren znajduje sie
na obszarze tarasu nadzalewowego rzeki Utraty, w obrebie Réwniny towicko-Blonskiej, tworzacej
zdenudowang powierzchnie akumulacji lodowcowej, uksztalttowang w wyniku proceséw
sedymentacyjno-denudacyjnych, zachodzgcych w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie
zlodowacenia potnocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega przez taras nadzalewowy Utraty, ktérego
powierzchnia zasadniczo byta formowana podczas ostatniego zlodowacenia.

Aktualne uksztattowanie powierzchni terenu jest efektem dziatalno$ci antropogenicznej
zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.

4. Charakterystyka podifoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktérych wyniki zestawiono w dokumentacji
badah podtoza gruntowego w podtozu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyodrebniono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

| warstwa geotechniczna obejmuje holoceniskie grunty nasypowe, na ktére sktada sie mieszanina
piaskow réznoziarnistych i humusowej substancji organicznej z domieszkg okruchéw
gruzu i zuzla. Grunty nasypowe znajduja sie w stanie $rednio zageszczonym
oraz luznym. Migzszo$¢ przypowierzchniowej warstwy nasypéw osigga 0,2 — 0,7 m.
Ze wzgledu na lokalnie stwierdzong znaczng zawarto$¢ substancji organicznej
pochodzenia roslinnego (humusu) utwory nasypowe sg kwalifikowane do grupy gruntow
wysadzinowych a takze gruntéw o przecietnej zageszczalnosci.

Il warstwe geotechniczng tworzg nienosne grunty organiczne rozwiniete w warunkach duzej
wilgotnosci. Pod wzgledem litologicznym jest to humus pylasty a takze torf. Migzszo$é
przewarstwien utwordéw organicznych dochodzi do 0,6 m a ich spag spotyka sie
na gtebokosci 0,7 — 1,3 m p.p.t. Osady organiczne sg zaliczane do grupy gruntéw
nieno$nych oraz gruntdéw o stabej zageszczalnosci i z tego wzgledu nie mogg by¢
wykorzystywane do formowania zasypki wykopoéw pod przewody kanalizacyjne.
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Il serie geotechniczng stanowig sypkie grunty rzeczne, znajdujgce sie w stanie $rednio
zageszczonym. Uogodlniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip jest réwna 0,60. Pod
wzgledem litologicznym sg to piaski réznoziarniste, miejscami lekko zapylone. Strop serii
piaskow fluwialnych rozpoznano na gtebokosci 0,2 — 1,3 m p.p.t. a ich migzszos¢
przekracza 4,8 m. Sypkie osady rzeczne charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscig
a takze sg kwalifikowane do grupy gruntdéw niewysadzinowych oraz gruntéw o dobrej
zageszczalnosci. Ponizej gtebokosci 0,56 — 1,01 m p.p.t. piaski sg nawodnione i budujg
warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod podziemnych. Ze wzgledu na naturalne
zréznicowanie skfadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich utworéw rzecznych
wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

» llla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski fluwialne, reprezentowane
przez piaski drobne. Piaski drobne cechujg sie $rednig
wodoprzepuszczalnoscig. Usredniona wartosé wspétczynnika filtracji kio piaskow
drobnych osigga ok. 3 — 10 m/d.

» lllb warstwa geotechniczna obejmuje piaski srednie, znajdujgce sie w stanie s$rednio
zageszczonym. Piaski srednie charakteryzujg sie dobrg wodoprzepuszczalnoscig
a uogolniona warto$¢ wspétczynnika filtracji kio wynosi 30 — 35 m/d.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Bagnistej w Pruszkowie,
w strefie gtebokosci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ jednego poziomu wdédd podziemnych.
Warstwe wodonosng budujg srednio i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie rzecznej.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 0,56 — 1,01 m
p.p.t., wystepujgc na rzednej ok. 90,5 — 91,1 m n.p.m. Przeptyw wéd podziemnych odbywa sie
w kierunku poétnocno-wschodnim, w strone koryta rzeki Utraty, ktére stanowi lokalng baze drenazowg.
Poziom zwierciadta wdd podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony
do stanu sredniego. W czasie wzmozonych opaddéw atmosferycznych a takze szybkiego topnienia
pokrywy s$niegowej poziom zwierciadta wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu maksymalnie
o ok. 0,2 — 0,3 m powyzej wysokosci rozpoznanej w marcu 2022 r.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podtfoza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazuja,
ze warstwy gruntowe zalegajace w podtozu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej cechujg sie
poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, zlokalizowana
w ul. Bagnistej w Pruszkowie moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

6. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W warunkach normalnej eksploatacji projektowanych instalacji nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntow zalegajgcych ponizej dna wykopow pod warunkiem prawidtowego wykonania
rob6t ziemnych. Projektowana kanalizacja deszczowa nie spowoduje pojawienia sie dodatkowych
naprezen w osrodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztatcenie oraz struktura gruntéw w strefie
zasypek wykopdw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych zalegajgcych w podfozu
analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W praktyce nie ma mozliwosci
odtworzenia pierwotnego uktadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek wykopow.
Przeksztatcenia gruntow, ktére wystapig powyzej wbudowanego przewodu nie spowodujg istotnej
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zmiany kierunku infiltracji wéd gruntowych jak réwniez zmiany wiasciwosci filtracyjnych osadéw
mineralnych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto na podstawie parametréw
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podtoza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelami
nrl+ 2z punktu 8.

8. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.

Wspotczynniki czesciowe y do standw granicznych nosnosci w trwatych i przejsciowych sytuacjach
obliczeniowych oraz wspotczynniki korelacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela nr 1 - Wspétczynniki czesciowe ym do sprawdzania standw granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEQO)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol

M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego ® Yo' 1.0 1,25
Spojnosé efektywna Ve 1,0 1,25
Wytrzymatos¢ na scinanie bez
odplywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzynjmcpsc na sciskanie Yeu 1.0 1.4
jednoosiowe
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1.0
#  Wspotczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢’

Tabela nr 2 - Wspétczynniki czesciowe yr dotyczace skarp i statecznosci ogolnej

Zestaw
Opér Symbol
R1 R2 R3
Opdr scinania gruntu YRe 1,0 1.1 1,0

9. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostang wbudowane na gtebokosci przekraczajgcej
maksymalng gtebokosé przemarzania, ktéra na dokumentowanym terenie dochodzi do 1,0 m p.p.t.,
a tym samym nie wystepuje zagrozenie tworzenia sie ponizej przedmiotowych instalacji wysadzin
mrozowych. Oddziatywania od gruntu na projektowane instalacje po ich wbudowaniu, zwigzane
z obcigzeniem zasypka gruntowg, nie przekroczg wartosci typowych i dopuszczalnych dla tego
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rodzaju przewodow, a wiec nie bedg mialy istotnego wptywu na warunki bezpiecznego uzytkowania
kanalizaciji.

10. Model obliczeniowy podifoza gruntowego

Model podioza gruntowego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji zostat zilustrowany
na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2 dokumentacji badan podioza
gruntowego.

Zwierciadlo wod podziemnych o charakterze swobodny stabilizuje sie na gtebokosci
0,56 — 1,01 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 90,5 - 91,1 m n.p.m.

11. Obliczenie no$nosci i osiadania podfoza gruntowego

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana w ul. Bagnistej w Pruszkowie nie
spowodujg pojawienia sie dodatkowych naprezen w otaczajgcym osrodku gruntowym. Usuniety grunt,
w miejsce ktdérego zostanie wbudowany przewdd kanalizacyjny cechuje sie wiekszg gestosciag
objetosciowg a tym samym nie wystepuje potrzeba wykonywania obliczen nosnosci a takze osiadan
podtoza gruntowego.

12. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z regulacjami normy PN-B-06050/1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Odstonigte dno wykopu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
przez wody opadowe. Zasypka gruntowa projektowanych przewodéw kanalizacyjnych powinna byc¢
wbudowywana warstwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego sprzetu zageszczajgcego (zwykle
nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m), ktére kazdorazowo nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is>1,0.

Kontrola zageszczenia gruntéw zasypki moze by¢ prowadzona dla kazdej uformowanej
i zageszczonej warstwy metodami laboratoryjnymi (metoda Proctora) lub po catkowitej likwidacji
wykopdéw — za pomocg sondowarh dynamicznych. Badania zageszczenia podbudowy drogi nalezy
przeprowadzi¢ z wykorzystaniem ptyty statycznej (metoda VSS) lub ptyty dynamicznej.

13. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddziatywania wod gruntowych na projektowang sie¢ kanalizaciji
deszczowej nie wystgpi. Przewody kanalizacyjne umozliwiajg bezproblemowe uzytkowanie instalaciji
w warunkach petnego nawodnienia $rodowiska gruntowego.

14. Monitoring projektowanego obiektu

W podtozu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ponizej przypowierzchniowej warstwy
holocenskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) oraz utwordéw organicznych (Il warstwa
geotech.) stwierdzono wystepowanie rozlegtej serii sypkich gruntow rzecznych (lll seria geotech.).
Rodzime grunty mineralne charakteryzujgce sie stosunkowo wysokimi warto$ciami parametrow
wytrzymatosciowych oraz niewielkg odksztatcalnoscig. Wykopy pod planowang sie¢ kanalizacji
deszczowej znajdujg sie na tyle daleko od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, ze nie bedg
na nie oddziatywa¢. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie specjalnych dziatan monitorujgcych.
Powyzsze =zalecenie dotyczy robdét ziemnych prowadzonych zgodnie ze sztukg budowlang,
co oznacza m.in. wykonywanie wykopow pod ostong konstrukcji rozporowych oraz w warunkach
odwodnienia wszedzie tam, gdzie poziom zwierciadta wod gruntowych stabilizuje sie powyzej dna
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wykopéw. W przypadku prowadzenia odwodnienia celem obnizenia poziomu zwierciadta wod
podziemnych na czas wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg sieci kanalizacji
deszczowe] zalecane jest systematyczne kontrolowane odpompowywanych wdéd pod kagtem
zawartosci czesci mineralnych (ziaren gruntowych), dla wykluczenia mozliwosci suffozyjnego
wymywania gruntéw podczas pompowania. Siatki filtrow systemu odwodnieniowego muszg byc¢
dostosowanego do skfadu granulometrycznego piaskéw budujgcych warstwe wodonosna.

mgr Jarostaw Przygoda

upr. geol. nr VII-1722
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