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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Potréjna Kancelaria Lesniczego w Ryjewie
1/45111230-9 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Roboty w
zakresie st
11 karczowanie
1 KNKRB 1 Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1.1/0105-03
analogia
0,2 ha 0,200000
RAZEM 0,200000
2|KNKRB 1 Wyréwnanie terenu w czaszy zbiornika po karczowani i robotach wyburzenio- |ha
d.1.1]0411-1 wo - rozbiérkowych teren po karczowaniu - kat. gruntu I-11l
0,2 ha 0,200000
RAZEM 0,200000
1.2 prace ziemne, korytowanie
3|KNRW 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.2{0114-2
[153,60+651,55]*1,1*0,0001 ha 0,088567
RAZEM 0,088567
4|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1.2/0119-01 spycharek
890 m2 890,000000
RAZEM 890,000000
5|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m2
d.1.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
890 m2 890,000000
RAZEM 890,000000
6/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.2/0101-1 grunt kategorii I-1V, na glebokosci 20-cm
652 m2 652,000000
RAZEM 652,000000
7/KNR 2-31 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.2/0101-2 grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci - do tacznej war-
stwy 60 cm
Krotnosé = 8
652 m2 652,000000
RAZEM 652,000000
8/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1.2|/0103-4 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
155 m2 155,000000
RAZEM 155,000000
9|KNRW 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na [m3
d.1.2{0221-11 odlegtos¢ ponad 60-m, grunt kategorii Il
155 m3 155,000000
RAZEM 155,000000
10|KNRW 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku |m3
d.1.2|0203-8 samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1-km, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii lll - ROZPLANTOWANIE UROBKU
890"0,35 m3 311,500000
RAZEM 311,500000
1.3 prace rozbidrkowe
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3/0813-03 piaskowej
6,0 m 6,000000
RAZEM 6,000000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/0812-03
6,00,3°0,3 m3 0,540000
RAZEM 0,540000
1.4 wywoz i utylizacja
13|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3
d.1.4/0108-9
kraweznik 6,070,15%0,3 m3 0,270000
{awa betono- |6,0*0,3*0,3 m3 0,540000
wa
RAZEM 0,810000
14|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |/m3
d.1.4/0108-10 1-km
Krotnos¢ = 6
0,81 m3 0,810000
RAZEM 0,810000
15 utylizacja gruzu m3
di.4
0,81 m3 0,810000
RAZEM 0,810000
1.5 krawezniki i obrzeza
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16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV m
d.1.5/0401-4
167+5+24+14,4+18,648 m 237,000000
RAZEM 237,000000|
17|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-4
237'0,3"0,3 m3 21,330000
RAZEM 21,330000
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin za- |m
d.1.5/0407-4 prawg cementowg
237 m 237,000000
RAZEM 237,000000
1.6 schody na gruncie, podjazd dla niepelnosprawnych
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1.6/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.lll)
Wykopy pod $ciane oporowg
(1,9+45,8+1,9+5,0)0,4*0,4 m3 2,336000
RAZEM 2,336000
20/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1.6/0202-01
(1,9+45,8+1,9+5,0)*0,4*0,25 m3 1,460000
RAZEM 1,460000
21/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.6/0301-02 mi na odlegloéé 5 km (kat.gr.lll) - WYKOP POD SCHODY ZEWNETRZNE
0214-04
5,8°0,3"0.4 m3 0,696000
RAZEM 0,696000
22|KNR 2-31 Wykonanie $ciany oporowej z gazonoéw o wysokosé 0,7-1,0 m m
d.1.6/0403-03
analogia
1,9+5,841,845,0 m 14,600000
RAZEM 14,600000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.6/0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
(1,975,8)*0,4+(5,0*1,7)*0,2 m3 6,108000
RAZEM 6,108000
24/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.6/0236-01
6,108 m3 6,108000
RAZEM 6,108000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.6{0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-06
(1,9'5,8)+(5,0*1,7) m2 19,520000
RAZEM 19,520000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.6/0302-03
19,52 m2 19,520000
RAZEM 19,520000
27|KNR 2-31 Schody z prefabrykowanych betonowych blokéw na podsypce cementowo- m
d.1.6/0502-02 piaskowej
analogia
5,102 m 10,200000
RAZEM 10,200000
28/KNR 2-31 Krawgdz pochylni oraz podestéw schodowych - wykoriczenie z prefabrykowa- |m
d.1.6/0502-02 nych blokéw betonowych
analogia
1,522+5,0+1,4"2+3,07 m 13,910000
RAZEM 13,910000
29/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.6/1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
5,0"2+1,440,72"2 m 12,840000
RAZEM 12,840000
1.7 nawierzchnia z kostki brukowej
30/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowluknina na gruntach o umiarkowanej |m2
d.1.7|0101-02 nosnosci sposobem recznym
Chodniki 118,65 m2 118,650000
Drogi i place [110,11 m2 110,110000
miejsce po- [17,5 m2 17,500000
stojowe dla
0séb niepel-
nosprawnych
Wiata 6,6"7,6 m2 50,160000
RAZEM 296,420000
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31|KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zagesz- |m2
d.1.7|/0106-3 czeniu 6-cm
analogia
296,42 m?2 296,420000
RAZEM 296,420000
32/KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny |m2
d.1.7/0106-4 1-cm grubosci warstwy- do lgcznej warstwy gr. 25 cm
analogia Krotnosé = 4
296,42 m2 296,420000
RAZEM 296,420000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1.7{0114-05 niu 15 cm
analogia
296,42 m2 296,420000
RAZEM 296,420000
34|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.7|0114-7 czeniu 8-cm
analogia
296,42 m2 296,420000
RAZEM 296,420000
35|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2
d.1.7/0114-8 gruboséci - do facznej gr. warstwy 20 cm
analogia Krotnos¢ =7
296,42 m2 296,420000
RAZEM 296,420000
36/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka prostokatna |m?2
d.1.7(9920-2 20x10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
177,67 m?2 177,670000
RAZEM 177,670000
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - chodniki, grubosci 6 cm, kostka  [m2
d.1.7|9920-2 gtadka, bezfazowa, kolor bialo jasno piaskowa
analogia
118,756 m?2 118,750000
RAZEM 118,750000
1.8 nawierzchnia miejsc postojowych, pow. manewrowej (azurowych piyt betonowych humusowsnych i obsia-
nych trawa)
38/ KNR ¢-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej |m?2
d.1.8{0101-02 nosnosci sposabem recznym
Drogi i place (228,03 m2 228,030000
Miejsca po- |[7,5+20]*5 m2 137,500000
stojowe
RAZEM 365,530000
39|KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zagesz- [m2
d.1.8/0106-3 czeniu 6-cm
analogia
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
40|KNR 2-31  |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny |m2
d.1.8|/0106-4 1-cm grubosci warstwy- do tacznej warstwy gr. 25 cm
analogia Krotnosé = 4
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.8/0114-05 niu 15 cm
analogia
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
42/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zagesz-  |m2
d.1.8/0114-7 czeniu 8-cm
analogia
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
43/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2
d.1.8/0114-8 grubosci - do facznej gr. warstwy 20 cm
analogia Krotnosé =7
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
44|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych, budowa nawierzchni z plyt azurowych o [m2
d.1.8/0407-4 powierzchni ponad 1,0-m2
analogia
365,53 m2 365,530000
RAZEM 365,530000
45|KNNR 1 Humusowanie i obsianie trawg plyty azurowej, humus grubosci 5-cm m2
d.1.8/0507-1
analogia
365,53 m2 365,530000
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RAZEM 365,530000
1.9 ogrodzenie - palisadowe
46/KNR 2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.9/0312-10 gruntu 1)
7+8+10+20+10+4 dok. 59,000000
RAZEM 59,000000
47|KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe ksztaltownik 60x40 R.7016, zamknigtego od géry kaptur- |szt.
d.1.9/0702-01 kiem z tworzywa sztucznego. Wysokosé stupkéw zaprojektowano jako 2300
analogia mm
59 szt. 59,000000
RAZEM 59,000000
48|KNR 2-31 Montaz podmordwki prefabrykowanej betonowe]j - wzor: gladka. 30x246 cm  |szt
d.1.9|/0407-05
57 szt 57,000000
RAZEM 57,000000
49|KNR 2-25  |Ogrodzenia prefabrykowane - osadzenie przgsel panelowych, panel ogrodze- |szt
d.1.9/0319-01 niowy 1530x2500 fi 5mm R.70186,
analogia Panel ogrodzeniowy z pretow zgrzewanych punktowo.
57 szt 57,000000
RAZEM 57,000000
50/KNR 2-02  |Furtki wysokosci 1,7 m i szerokosci 1,2 m z paneli ogrodzeniowych i w ra- kpl.
d.1.9(1808-03 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego.
analogia
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
51|KNR 2-25 Brama rozsuwana o wymiarach: 6,0 x 1,7 panel 3d 5 mm RAL 7016 szt
d.1.9|0312-01
analogia
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
52|KNR 7-08  |Mechaniczny naped bramy przesuwnej wraz z okablowaniem, sygnalizacja, kpl.
d.1.9|0301-01 kompletem czujnikéw i pilotem,
analogia
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.10 teren zielony
53|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-llI m2
d.1.|0505-1
10
Pozstalos¢ |311,5/0,20 m2 1 557,50000
po robotach 0
zmienych
RAZEM 1 557,50000
0
54|KNR 2-21 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozow zielonych (kat. gruntu |ha
d.1.|0216-06 )
10
0,2-0,08 ha 0,120000
RAZEM 0,120000
55|KNRW 2-01 |Humusowanie terenu, z obsianiem, grubosé humusu 5-cm m2
d.1.|0510-1
10|analogia
400 m2 400,000000
RAZEM 400,000000
1.1 Kanalizacja deszczowa - rozsgczajaca
56|/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0211-02 odkiad w gruncie kat. Il
11|analogia
(19,6"2+14,8*2)*1,0"0,3 m3 20,640000
(2,0"4)*1,0*0,3 m3 2,400000
RAZEM 23,040000
57|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
11
(19,6%2+14,8°2)*0,3 m2 20,640000
(2,0"4)"0,3 m2 2,400000
RAZEM 23,040000
58/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur drenarskich PVC w oplocie z wiukniny filtracyjnej o ér. zewn.110 |m
d.1.|0408-02 mm
11|analogia
19,6°2+14,8"2 ~ m 68,800000
RAZEM 68,800000
59| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrzne]j jednokielichowe lgczone na weisk o ér.  |szt
d.1./0421-03 zewn. 110 mm
11|analogia
12 szt 12,000000
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RAZEM 12,000000
60|KNR-W 2-18 |Systemowe skrzynki drenarskie, polgczenie rury spustowej z drenazem rozsa- szt
d.1./0421-03 czajgcym
11|analogia
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
61 KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka kanalu z materialow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
11|analogia
(19,6'2+14,82)*0,3 m2 20,640000
(2,0*4)'0,3 m2 2,400000
RAZEM 23,040000
62|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SNB8 tgczonych na weisk o $r. zewn.110 mm m
d.1./0408-02
11
2,00"4+0,94 m 11,600000
RAZEM 11,600000
63|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé [m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
11
9,26 m3 9,260000
RAZEM 9,260000
1.12 wiata na samochody
64 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 1.20 m3na od- |m3
d.1./0218-5 ktad w gruncie kat.lll
12
9'1,0"1,0"1,0] m3 9,000000
RAZEM 9,000000
65/KNR 2-02  |Podklady, z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym, piasek - warst- [m3
d.1.[1101-7 wa 10 cm
12
9*[1,0"1,00,1] m3 0,900000
RAZEM 0,900000
66| KNRW 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami - podktad z piasku m3
d.1./0228-3
12
9*[1,0%1,0*0,1] m3 0,900000
RAZEM 0,900000
67|KNR 2-02  |Podklady betonowe C8/10 na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-1
12
9*[1,0'1,00,1] m3 0,900000
RAZEM 0,900000
68 KNRW 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3, beton podawany pompg -|m3
d.1./0203-1 beton C25/30
12
9'71,0*1,0"0,3] m3 2,700000
RAZEM 2,700000
69/ KNRW 2-02 |Blok fundamentowy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do 0.6- |m3
d.1./0201-1 m, beton podawany pompg - beton C25/30
12
9*[0,35%0,35"0,7] m3 0,771750
RAZEM 0,771750
70|KNRW 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-2 browane fi 8
12
0,058 t 0,058000
RAZEM 0,058000
71|KNRW 2-02 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-2 browane fi 12 - zbrojenie stopy / slupa stopy
12
0,213 t 0,213000
RAZEM 0,213000
72|KNR-W 2-02 |Stupy strugane o dlugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
12|analogia
Slupy w osi 2|0,12*0,12*2,62*3 m3 0,113184
drew.
Stupy w osi 3|0,12*0,12*2,49*3 m3 0,107568
drew.
Stupy w osi 4/0,12*0,12"2,46"3 m3 0,108272
drew.
RAZEM 0,327024
73|KNR-W 2-02 |Miecze strugane - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?3
d.1./0408-01 nej
12
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Miecze w 0,12°0,10*1,93*12 m3 0,277920
osiach B,C,D
Miecze w 0,12°0,10*1,00*12 m3 0,144000
osiach 2,3,4
RAZEM 0,421920
74/KNR-W 2-02 |Krokwie strugane - 80/160 m3
d.1./0408-07
12|analogia
Krokwie 0,08*0,16*6,60*3 m3 0,253440
Belki giéwne |0,08*0,16"7,60*3 m3 0,291840
RAZEM 0,545280
75/KNRW 2-02 |Krokwie strugane - K 80x200 mm m3
d.1./0408-5
12
Belki nosne |0,08%0,2*3,84*22 m3 1,351680
RAZEM 1,351680
76/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskami jednostronnie m2
d.1.{0410-01 struganymi gr. 22 mm na pidro - wpust. Deskowanie od strony wewngtrznej
12|analogia tworzgce podbitke drewniana.
7,6"6,6 m?2 50,160000
RAZEM 50,160000
77|KNR-W 2-02 |Wiatrownice 40x180 mm m3
d.1.|0406-07 drew.
12|analogia
0,04*0,18°[7,6"2+6,62] m3 0,204480
drew.
RAZEM 0,204480
78|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskami jednostronnie m2
d.1./0410-01 struganymi gr. 22 mm na piéro - wpust. Deskowanie od strony wewngtrznej
12|analogia tworzace podbitke drewniana.
7,6%6,6 m2 50,160000
RAZEM 50,160000
79/KNR 15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i fat m2
d.1.|0517-2
12
kontriaty 0,025*0,06*6,60"8 m2 0,079200
laty 0,05%0,05*7,60*23 m2 0,437000
RAZEM 0,516200
80|NNRNKB 2- |Pokrycie dachéw blachg powlekana trapezowa na tatach, dachy 50-100-m2 m2
d.1./02 0537-3
12
6,6"7,6 m2 50,160000
RAZEM 50,160000
81|NNRNKB 2- |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1./02 0541-2
12
[6,6*2+7,6"2]"0,4 m2 11,360000
RAZEM 11,360000
82|KNRW 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, polokragle, Fi-15-cm, blacha|m
d.1.|0522-2 powlekana
12
7.6 m 7,600000
RAZEM 7,600000
83|KNRW 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragle, Fi-12-cm, blacha po- |m
d.1./0529-1 wlekana
12
25 m 2,500000 -
RAZEM 2,500000
84|KNRW 4-01 |Dodatkowe nakfady do uzupelnien rynien pélokraglych i skrzynowych za wyko- |szt
d.1.|0522-8 nanie wpusty (sztucery) z blachy
12
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.13 wyposazenie, mala architektura
85 Dostawa i montaz - wycieraczka zewnegtrzna metalowa ocynkowana z wanng szt
d.1.|wycena indy- |stalowg i odwodnieniem za pomoca studzienki rozsaczajacej
13|widualna
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
86 Dostawa i montaz - czyszczak do butéw ze szczotkami zintegrowanymi z rusz- |szt
d.1.|wycena indy- |tem.
13|widualna
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
87 Dostawa i montaz - fawka z oparciem wraz z wykonaniem fundamentu szt
d.1./wycena indy-
13|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000
88 Dostawa i montaz - stojak na rowery szt
d.1.|wycena indy-
13|widualna
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
89 Dostawa i montaz Wiaty swnietnikowej wraz utwardzniem ternu - kostka bru- szt
d.1.|analiza indy- |kowa. Wiata $mietnikowa o wymiarze 1,5x1,5m mogaca pomiesci¢ 4 kosze o
13|widualna pojemnosci 2401. Konstrukcja wykonana z profila ocynkowanego 30x30mm z
obrébkami blacharskimi maskujgcymi konstrukcje. Dach ze spadem do tylu
wykonany z blachy trapezowej w kolorze ciemny grafit mat. Sciany, jak row-
niez brama, wykonane sg z paneli blaszanych w kolorze ciemny grafit mat /
jasny orzech.
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
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