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204389INST /204392NST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialnoécia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gynia Ozn. proj. KN20/KW20 Poz. of -
58783 9999 Klient BUDO-COM
Klimor@klimor.pl ]
www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLEA
V5375 MiSsto KRAKO%RI IDOWANO WB U D‘-"N;{Unm 2016-12-07
Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor
P KRAKOWSKIEGQO SZPITALA
SPECIALISTYCZNEGU TVI. JANA
Nawiew MCKH031775R-PFRGWHWCDSSFVF+AD+FC PAWLA II W KRAKOWIE
Wydatek 1610 m3/h Cisnienie dysp. 750 Pa
bnepustnice i krééce wlotowe P 0 Pa
Filtr DORKUMENTACIAS .,
Spadek cisnienia powietrza Zestaw ﬁhl:éw 1\B‘.tigi:ﬁ‘llﬁ‘f ! } N A‘U‘s{i QZ;’-’\'_
obliczeniowy 77 P
filtr czysty filtr 3 Pa
brudny 150 @
, Pam/s
Predko$¢ w oknie filtra 0,9
Uwagi B.FLR EU-4 592x592x360 x 1
B.FLR EU-4 592x287x360 x 1
Odzysk glikolowy 68 Pa
Nawiew -20/100 °C/% Rodzaj czynnika  Glikol propylenowy %
Pow. wiot 6,813 °C/% Zawarto$é czynnika 37 m¥h
Pow. wylot 58 Pa Przeplyw czynnika 0,547 zg:
Opory obliczeniowe 1,18 m/s PR
pory ; e W Opory przeptywu wymiennika 38
;"‘?dk“é w oknie wym. 6:5 % Wys, podnoszenia pompy 80
oc . . .
Objetosé czynnika w ukiadzie 36,8
Sprawnosé MCKo3 Iglose czy!
Wymiennik RG LE 304
Uldad glikolowy bez instalacji h
Nagrzewnica wodna 10 Pa
Wymiennik Wydatek: Krééce R1" °CI°C
Powietrze wiot Rodzaj czynnika Woda m%h kPa
Powietrze wylot 1610 -20/6 c""’h Temperatura czynnika 90/70 dm?
Moc 20/0 on.;% Przeplyw czynnika 0,95
Opory przeplywu 211’3 (;’ % kW Spadek cisniena 1.6
Wep. obcigZenia a Pojemnosé wymiennika 1,85
Predko$¢ w oknie wym 061
wym. 1.1 mfs
Uwagi NW12K2/17T-01R-780A-20P-08NC28 304
uw.8
Chiodnica wodna 29 Pa
f Odkraplacz 5 Pa

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-07



204389/NST / 204392/NST | K| IMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialno$cia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj.KN20/KW20 Poz.of. -
mﬁ?o%ilfnﬁgf " Kient BUDO-COM
vwvw.klimor.pl. Obiekt SZPITAWBWNFAWANO W BUDYNKU
vsazs Miasto KRAKOW(RAKOWSKIEGO SZPITALA | ie1207
Opracowat:  Janusz Dziarkowski  Klimor SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA
pAWLA 11 W KRAKOWIE
Wymiennik Krocee R3/4"
Wydatek: 1610 s Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Powietrze wiot 30/45 :?: /,:/‘ Zawarto$é czynnika 37
Powietrze wylot 17/91,3 o HZ KW Temperatura czynnika 612
Moc 8,38 Przeplyw czynnika 1,29
Pa Spadek ciéniena 133
Opory przeptywu 29 p 173 %
Wep. obciazenia 0,82 mis llos¢ skroplin Accrcmem
Predkos¢é w oknie wym. 11 Pojemnosé wym@@ K U Pz/‘ E N EFA C-‘ spi kgh
m
Uwagi CW12KZ/17T-04R-760A-25P-08NC22 304 ' j\if‘ u’ Y !(O N A U J tzs
uw.9
Filtr 106 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR F7
obliczeniowy 106 Pa filtr czysty 12
Pa filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 0,9 mis
Uwagi B.FLR EU-7 592x592x600 x 1
B.FLR EU-7 592x287x600 x 1
Wentylator
WENTYLATOR a
\Wydatek 1610 m%h Ci§. dynam. 20 Pa Moc 1,5 kW Napigcie 3x400/50 V/Hz Opory przeptywu 760 Pa Ci§. stat. 1035 Pa Obroty 2840 rimin Nat.
pradu 3,13 A
Obroty 3192 r/min Cis$. catk. 1055 Pa Czestotliwosé 55 Hz Obroty maks. 3920 r/min
Moc na wale 0,71 kW Sprawno$é maks. 665 % SFP 1,478kW/m%s  Czestotl. maks. 69 Hz
Moc obliczeniowa 0,57 kKW Przetwomik czestotliwe$cFj .CVTR 1,50 napigcie pradu1x230/3:230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 77 727 77,2 76,2 70,3 68,3 66,7 62,7 82,7
Wylot dB 81,5 785 81,9 801 802 773 72,5 665 88,1
Uwagi ER28C-2DN.C7.1R (ART.No 130606/0F01) x 1
uw.3
Wywiew MCKH031440L-PFRG+AD+FC
Wydatek 1400 m3/h Ci$nienie dysp. 400 Pa
Przepustnice i krééce wiotowe 0 Pa
Filtr 76 Pa
Spadek ciSnienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR G4
obliczeniowy filtr czysty fiitr 76 b
brudny 2 P:
Predko$¢ w oknie filtra 150
Pamis
07
Uwagi B.FLR EU-4 592x592x360 x 1
B.FLR EU-4 592x287x360 x 1
Strona: 2/3 Producent zastrzega mozliwo$&¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-07



2043BY/NST / 204302/NST KLIMOR Spétka z ogra liczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

B.Krzywoustego 5 Oferta 13937

, 81-035 Gdynia Ozn. proj. KN20/KW20 Poz.of. -
58 783 9999 ; y
ki’ ek :'()I:n:t 2;§|$Aic3hﬁwwwbb
www.klimor.pl e
Miasto KRAKOW WANO W BUDYN Ky

V5375 KRA-KQL‘JS Data 2016-12-07
Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor KIEGO SZPITALA

PECIALISTYCZNEC O tha a
rerv e g UiV TANA

Odzysk glikolowy PRW"-WTFRAKO\AHE Pa
Wywiew °Cl% Rurociagi dodatkowe
Pow. wiot 20/45 Pamis dtugoéé liczba kolan
Opory przeplywu 44
Predko$é w oknie wym. 1,03 szt
Wymiennik RG LE 304_MCK03
DOKUMENTACH.—
Przepustnice i kr6éce wylotowe S Ee “Pa
Poziom mocy akustycznej urzgdzenia - Nawiew W UJ m !(‘ | s "?"
Cazestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 B000 | Suma
Wiot nawiewu  dB 66 61,7 84,2 59,2 433 293 9,7 1 69,5
dB(A) 39,8 45,6 55,6 56 433 30,5 10,9 1 59,2
Wylot nawiewu dB 81,5 78,5 81,9 80,1 80,2 773 72,5 66,5 88,1
dB(A) 55,3 62,4 73,3 76,9 80,2 78,5 73,7 65,4 84,4

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia

{ dB | e85 | 655 | 619 |

451 | 452 [ 483 | 405 | 205 | 709 |

Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *

| dB(A) | 386 | 457 | 495 |

382 | 415 | 458 | 38 | 157 | 53 |

* orientacyjne dane cignienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 3/3

Producent zastrzega mozliwoéé wprowadzania zmian.

Data: 2016-12-07



204389/NST KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialnoscig Sp. k.

B.Krzywoustego 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj.KN20

Poz. of. 1

Obiekt  SZPITAL JANA PAWYHIA K WS KIEGO SZPITALA

. } e nor@\dmarel Kiient  BUDO-COM  WBUDOWANO W BUDYNKU

Miasto KRAKOW

5475 SPECJALISTYCZNEGOCHNIAIRHE |

Opracowat: Jakub Gajkowski  KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnosci%imA I W KRAKOWIE

Nawiew MCKH031775L-PFWHWCDSSFVF+AD+FC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |[nazwa producenta

KLIMQR Spélka z ograniczong
. inodpqwiedzigiposcig Sp.k.

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ

’ \RHCZE.

SWNM-JSW

FEY
F‘;

4 |rodzaj zainstalowanego napedu

uktad bezstopniowej regulacji

5 [rodzaj UOC brak
6 |sprawnos¢ ciepina odzysku ciepta % 0,0
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,45
8 |efektywny poboér mocy kw 0,77
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?/s) 20,4
10 |predkosé czotowa mls 0,8
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 750
spadek ciénienia wewnetrznego czeéci petnigcych
12 |funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 12
spadek ci$nienia wewnetrznego cze$ci niepetnigcych
13 |funkeji wentylacyjnych Aps_add Pa 116
14 |sprawnos$é statyczna wentylatorow % 68,3
15 |maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,09
efektywnos$é energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne G4 /ND/ND
16 zuzycie energii) F7/D/1900
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . )
17 | o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 69,7
19 |adres strony internetowej www.klimor.pl
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1/1

Nawiew MCKH031775R-PFRGWHWCDSSFVF+AD+FC Wywiew
MCKHO031440L-PFRG+AD+FC

UWAGI PRODUKCYJNE

1. W pokrywach i ostonach weina o gestodci 80 kg/m3 (ProRox).

Producent zastrzega mozliwoéé wprowadzania zmian.

Data: 2016-12-07




204389/NST / 204382/NST KLIMOR Spétka z ogra riczona odpowiedzialnoscig Sp. k.

B.Krzywoustego 5§ Oferta 13937

81-035 Gdynia Ozn. proj.KN20/KW20 Poz. of. -
58 783 9999 - )

klimor@klimor.pl K"?nt BUBCICOM

www.klimor.pl Obiekt SZPITAL JANA PAWLA
| g Miasto KRAKOW e 207
Opracowat: Janusz Dziarkowski  Klimor WEBUDOWAND W BUD Vi KU

2. Panele obudowy na zewnatrz - blacha powlekana biata RAL 9010. KRAKOWSKIEGO SZPITALtA——
Panele obudowy wewnatrz - blacha nierdzewna AISI 304. SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA

PAWLA Il W KRAKOWIE
3. Zesp6t wentylatorowy nawiew Ziehl-Abegg ER28C-2DN.C7.1R (ART.No 130606/0F01)
Zespét wentylatorowy w wykonaniu epoksydowanym. Wimik zespolu wentylatorowego
- stalowy malowany. Zespoly wentylatorowe montowane na kré¢cach elastycznych.
Krééce elastyczne z ramka lakierowana. Silniki zespotow wentylatorowych wyposazone

' ACJA
4. Elementy zlgczne (8ruby, nity), prowadnice wymiennikéw i filtréw, przepony zeSpoIQ 0 K U M E N T o
wentylatorowych  nierdzewne - AlSI 304, :: OWY KO N AW C 7

Tace ociekowe pod chtodnicg i pod chtodnicg odzysku glikelowego - nierdzewne AlS| 304,
Krééce splywu kondensatu nierdzewne - AIS! 304,

w zabezpieczenie PTC.

5. Kazda pokrywa wyposaZzona we wiasne dociskl.

6. W sekcjach filtréw i zespolow wentylatorowych oSwietlenie IP65 24V AC
Oprawa AMETYST CMW 2x23W TC-DSE E27 PC IP65 CMW

Zardwka 60W E£27 24V TU 60A1/CL/E27 GE 1/10/100 MIH 91877 - 2 szt. do kazdej oprawy

7. Zespoly wentylatorowe wyposazone wytgczniki:
Nawiew: SPAMEL typ SK 10 - 3.8220\0B11ZC x 1 szt.

Whylgcznik zamontowaé i podigezyé do silnikéw.

8. Nagrzewnica wodna NW12K2/17T-01R-780A-20P-08NC28 304 Obudowa - AlSI 304, pakiet
lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 920 x 5§90 x 130 mm

Krééce nagrzewnicy po stronie nieobslugowej, demontaz wymiennika na strong obslugows.

9. Chiodnica wodna CW12KZ/17T-04R-760A-25P-08NC22 304
Obudowa - AISI 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.
BxHxL = 920 x 590 x 141 mm

Kroéce nagrzewnicy po stronie nieobslugowej, demontaz wymiennika na strong obstugowa.

==>cd.

Strona: 1/1

10. W sekcji nagrzewnicy zamontowa¢ termostat AFROST.THMST 2M/ Termostat 2M.

11. Filtry wyposazone w manometry réznicowe DPG600 (0-600 Pa), dostawa luzem.

12. Krééee elastyczne z ramkg lakierowang:
Nawiew wiot: FC 940x640 P20 CTD
Nawiew wylot: FC 840x315 P30 CTD

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-12-07



204380/NST/ 204302NST | KLIMOR Spétka z ogra riczong odpowiedzialnogcia Sp. k.
B.Krzywoustege 5 Oferta 13937
81-035 Gdynia Ozn. proj KN20/KW20 Poz.of. -
58783 9999 Klient BUDO-COM
Kli Klimor.p! YNKU
} - Obiekt  SZPITAL JANA PAVBUDOWANO W BUD
V5375 o - """"dfﬁﬁﬁﬂgg}m
Opracowat:  Janusz Dziarkowski  Klimor SPELIALISTYLZLL ]
PAWEA H W KRAKOWIE——

Wywiew wiot: FC 940x640 P20 CTD
Wywiew wylot: FC 840x640 P20 CTD

14. Nagrzewnica odzysku glikolowego RG LE 304_MCK03

RG D12/17T-12R-700A-25P-03NC 1"

Obudowa - AlSI 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.

BxHxL = 920 x 590 x 400 mm

Kraéce wymiennika po stronie nieobstugowej, demontaz wymiennika na strong

15. Chiodnica odzysku glikolowego RG LE 304_MCKO03

RG D12/17T-12R-700A-25P-03NC 1"

DOQKUMENTACIA
“OWYKONAWCZA

Obudowa - AIS| 304, pakiet lamelowy Al, rurki i kolektory Cu.

BxHxL = 920 x 590 x 400 mm
Krééce wymiennika po stronie obstugowej.

16. Centrala wywiewna w wykonaniu zewnetrznym.

17. Do transportu centrale podzieli¢ na sekcje.

Strona: 2/ 1

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian.

Data: 2016-12-07



