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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1.  WSTEP

1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowe],
. Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2017, poz. 784),

1.2. Przedmiot inwestycji

Projekt dotyczy remontu drogi gminnej - ulicy Dolnej w Pruszkowie.

Celem inwestyciji jest poprawa stanu nawierzchni ulicy i jej odwodnienia.

1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu

zarzadzajgcego ruchem, a nastgpnie wdrozenia go po wykonaniu remontu przedmiotowej drogi.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Dolnej zlokalizowany jest we wschodniej czeéci miasta Pruszkowa,
w dzielnicy Malichy. Wzdluz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na trasie ulicy wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzgdkowane;j zieleni.

2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektéw drogowych

Ulica Dolna jest publiczng drogg gminng nr 311026W. Na odcinku objetym opracowaniem ulica
posiada jezdnie o nawierzchni ulepszonej o szerokosci od 5,0 do 54 m zbudowanej z betonu
asfaltowego. Jezdnia jest w bardzo zlym stanie technicznym, posiada liczne spekania siatkowe,
pojedyncze podtuzne i poprzeczne, nieréwnosci, wyboje, taty oraz ubytki lepiszcza, Wzdtuz zachodniej
krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokosci od 1,4 do 2,3 m zbudowany z kostki betonowej
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typu Holland w kolorze czerwonym w dobrym stanie. Zlokalizowane w ciggu chodnika zjazdy
indywidualne o szerokosci od 3,2 do 4,7 m zbudowane sg z kostki betonowe] w kolorze szarym w
dobrym stanie. Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni zlokalizowane sg zjazdy indywidualne o
zroznicowanych nawierzchniach, np. zbudowane z kostki betonowej, kostki kamiennej, betonu

asfaltowego lub kruszywa.

2.3. Istniejace oznakowanie poziome

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie poziome, ktére

przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) kolorem czarnym.

2.4. Istniejace oznakowanie pionowe

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie pionowe, ktére

przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) kolorem szarym.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe

Klasa ulicy - L — lokalna
Kategoria ruchu — KR3
Predko$¢ projektowa - Vp=30km/h

3.2. Rozwiazania w planie

Przebieg jezdni i chodnika ulicy Dolnej zostat utrzymany wzgledem stanu istniejgcego.

Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 719 -
Aleje Jerozolimskie, na krawedzi potudniowej granicy jej pasa drogowego w km 0+021,64, za$ koniec
na pétnocnej krawedzi przejazdu przez linie kolejowg nr 47: Warszawa Srédmiescie WKD - Grodzisk
Mazowiecki Radoriska w km 0+436,19 ulicy Dolne;j.

Planuje sig utrzymanie nawierzchni istniejagcego chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie
jezdni oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i zjazdéw publicznych.

Szczegbtowe parametry oraz wymiary przedstawionych elementéw zagospodarowania terenu

przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania - rysunek nr 2.

3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Spadki podtuzne zaprojektowano jako dowigzanie sie do rzednych istniejgcych nawierzchni ulicy
Dolnej.

Spadki podiuzne nawierzchni drogi gminnej zawierajg sie w przedziale od 0,5% do 1,4%.
Najnizsza rzgdna projektowanej niwelety jezdni jest rowna 99,19 m a najwyzsza 100,13 m w uktadzie
wysokosciowym mapy do celéw projektowych. Pionowe zatamania niwelety wyokraglono tukiem
pionowym o promieniu rownym 2500 m dla fuku wklestego zlokalizowanego w km 0+236,14.

Spadek poprzeczny ulicy dowigzano do spadku istniejgcego z niewielkimi korektami majgcymi na

celu uzyskanie nachylenia 2 % w kierunku wschodnim.
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4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego polega¢ bedzie na wymalowaniu linii segregacyjnych oraz
linii zatrzymania.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe.

tgczna powierzchnia projektowanego oznakowania poziomego to ok. 20m?.

Oznakowanie poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).

4.2. Oznakowanie pionowe

Na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) przedstawiono lokalizacje znakow.

Na projektowanym odcinku nalezy stosowa¢ znaki pionowe kategorii mate i $rednie
dla oznakowanie drég publicznych.

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 za wyjatkiem znakéw A-7, D-6
dia ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki, ktorych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla pojazdéw
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg.

Folie do lic odblaskowych znakow miejscowo$ci muszg byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catos$ci znajdowaty
si¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku
od nawierzchni chodnika powinna wynosi¢ min. 2,2m. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ ich dobrg
widocznosé.

Przewiduje sie umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
o przekroju okrggtym ®60mm. Ksztatt stupka: prosty, odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowaé do
sytuacji terenowej. Lokalizacja stupka znaku pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek nalezy
sytuowac tak aby nie naruszat skrajni drogowej i zapewniat wiasciwg widoczno$¢ tarczy. Znaki nalezy
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej podwdjnie zaginang krawedzig na obwodzie znaku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy rowniez wykonaé¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Szczegbétowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaty podane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

4.3. Urzadzenia techniczne drogi
Ogrodzenia segmentowe U-12a typ olsztyriski nalezy po wykonaniu remontu odtworzyé w
miejscach istniejgcych.

Lokalizacja ogrodzen zostata pokazana na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).
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5.  OPINIE | UZGODNIENIA

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przedfozony do zaopiniowania do nastepujgcych
instytuciji:
e Urzad Miasta Pruszkéw,

Organem zatwierdzajacym statg organizacje ruchu w bedzie Starosta Pruszkowski.

6. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwiocznie po zakoAczeniu remontu.
Przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodno$é z niniejszym
opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu to 29.12.2023 r.

_Opracowata:

—ttnin lok.
mgr inz. &ata?%fn/a Parzydto
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