ROBIMART Spétka z o.0. ul. Mechanikéw 1A lok. 3 05-800 Pruszkéw

NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie odnogi ul. Dolnej dz nr ew. 176/1 obr. 27

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Dolna 25, Pruszkéw

INWESTOR : Gmina Miasto Pruszkow

ADRES INWESTORA  :  ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mariusz Jaciubek

DATA OPRACOWANIA . 29-01-2025

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29-01-2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
85*4 m?2 340.000
RAZEM 340.000
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi
poz.2*0.4*1.2 m3 163.200
RAZEM 163.200
4|/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
poz.2 m?2 340.000
RAZEM 340.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m2
0204-03 cm
poz.4 m?2 340.000
RAZEM 340.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
0204-05 cm
poz.5 m?2 340.000
RAZEM 340.000

Norma PRO Wersja 4.24a




