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UWAGI DO PRZEDMIARU
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykona
nia.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji
przedmiaru i nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.
Wykonawcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.
Przedmiar jest czescig sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacja tech
niczng wykonania i odbioru roboét.
Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoz
- koszt zajecia pasa drogowego
- prace porzgdkowe
- prace pomiarowe
- montaz i demontaz rusztowania
- wywOz odpaddw z rozbidrki
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.
Zastosowane w projekcie urzadzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaga
nych parametréw technicznych zastosowanych w projekcie urzgdzen oraz wymaganych aprobat technicznych.
Materialy oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

PODPIS OSOBY WYKONUJACEJ PRZEDMIAR

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar dla:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ - ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWIE

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ- ULICY DOLNEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DRO-
GA WOJEWODZK/—\ NR 719 - ALEJE JEROZOLIMSKIE DO SKRZYZOWANIA Z LINIA KOLEJOWA NR 47 (WKD), Prusz-
kow, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet Wtaz

Rury

Rura PP dwuscienna DN600 181,20 m WL-Sd8

Rura PP SN10 LITA DN300 8,00 m Sd6-Sd6.1

Rura PP SN10 LITA DN200 84,00 m przykanaliki

Studnie kanalizacyjne

Wylot betonowy wg KPED 02.16 DN600 1 kpl WL

Separator lamelowy betonowy z osadnikiem 2,0 m, wys. 3,92m 1 kpl SEP D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,18 m 1 kpl Sd2 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,11 m 1 kpl Sd3 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,35 m 1 kpl Sd4 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 1,97 m 1 kpl Sd5 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,07 m 1 kpl Sdé D400

Studzienka 0,6 m, wys. 1,74 m 1 kpl Sd6.1 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 1,83 m 1 kpl Sd7 D400

Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,05 m 1 kpl Sd8 D400

Wpusty drogowe

Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,63 m 7 kpl Wp01, Wp02, Wp03, Wp04, Wp05, Wp07, Wp08 D400
Studzienka s$ciekowa 0,5 m, wys. 2,32 m 1 kpl Wp06 D400

Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,53 m 3 kpl Wp09, Wp10, Wp12 D400
Studzienka s$ciekowa 0,5 m, wys. 2,47 m 1 kpl Wp11 D400

Nazwa llos¢ Jednostka
Zagtebienie maksymalne 3,11 m
Zagtebienie minimalne 1,19 m
Spadek maksymalny 24,7 %
Spadek minimalny 0,3 %
Najdtuzszy odcinek 43,9 m

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ - ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWIE

1/ ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1 42
1.1/Roboty ziemne 1 25
1.2|Roboty montazowe 26 35
1.3|Préby 36 42

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ - ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWIE
1/45232400-6 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.1./0111-01
1|analogia
poz.26 m 181,20
poz.27 m 8,00
poz.28 m 84,00
RAZEM 273,20
2|KNR AT - |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3
d.1./11 0101-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analogia
11,98+153,75 165,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
165,73
poz.2A*0,8 m3 132,58
RAZEM 132,58
3|/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie |m3
d.1./0107-02 kat. 11l w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analogia
poz.2A*0,2 m3 33,15
RAZEM 33,15
4|KNR AT - |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1./11 0101-05 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analogia
57,18 57,18
A (obliczenia pomocnicze) ========
57,18
poz.4A*0,8 m3 45,74
RAZEM 45,74
5/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.1.|0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naklady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analogia
poz.4A*0,2 m3 11,44
RAZEM 11,44
6/KNR AT - |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1./11 0101-08 |umocnieniu koparka 1,00 m3
1|analogia
215,99+541,34 757,33
A (obliczenia pomocnicze) ========
757,33
poz.6A*0,8 m3 605,86
RAZEM 605,86
7/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w m3
d.1./0107-08 gruncie kat. 11l w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 1,00 m3
1|analogia
poz.6A*0,2 m3 151,47
RAZEM 151,47
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpie- |kpl.
d.1.|0529-01 tosci 4 m
1|analogia
5+11+9 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
1|analogia
poz.8 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analogia
poz.10 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
12/KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1|analogia
16,8+57,98 m3 74,78
RAZEM 74,78
13/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.1.|1411-04 Piasek naturalny kopany
1|analogia Krotnosé = 1,2
39,85+179 m3 218,85
RAZEM 218,85
14/ KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1|analogia
3,04+0,45+0,86 m3 4,35
RAZEM 4,35
15/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03
1|analogia
15,86-3,04-0,45-0,86 m3 11,51
RAZEM 11,51
16 KNR AT -  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.1./11 0109-02 |1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analogia Piasek naturalny kopany
97,1+11,18 108,28
A (obliczenia pomocnicze) ========
108,28
poz.16A*0,8 m3 86,62
RAZEM 86,62
17/KNR AT -  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. 111, |m3
d.1./11 0112-02 |szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gteboko$¢ do 2,8 m
1|analogia Piasek naturalny kopany
poz.16A*0,2 m3 21,66
RAZEM 21,66
18/KNR AT -  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do |m3
d.1./11 0109-05 |1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analogia Piasek naturalny kopany
48,03 48,03
A (obliczenia pomocnicze) ========
48,03
poz.18A*0,8 m3 38,42
RAZEM 38,42
19/KNR AT -  |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. 111, |m3
d.1./11 0112-05 |szerokos$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtebokos¢ do 2,8 m
1|analogia Piasek naturalny kopany
poz.18A*0,2 m3 9,61
RAZEM 9,61
20/KNR AT -  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3
d.1./11 0109-08 |nad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 1,00 m3
1|analogia Piasek naturalny kopany
304,36+162,35 466,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
466,71
poz.20A*0,8 m3 373,37
RAZEM 373,37
21/KNR AT -  |Reczne zasypywanie wykopdow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. Ill,|m3
d.1./11 0112-08 |szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, gleboko$é do 2,8 m
1|analogia Piasek naturalny kopany
poz.20A*0,2 m3 93,34
RAZEM 93,34
22|KNR AT - |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1./11 0108-02 |przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
1|analogia 0,60 m3, grunt kat Ill
poz.2 m3 132,58
poz.3 m3 33,15
poz.4 m3 45,74
poz.5 m3 11,44
RAZEM 222,91
23|KNR AT -  |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1.|11 0108-02 |przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
1|analogia 1,00 m3, grunt kat 111
poz.6 m3 605,86




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
poz.7 m3 151,47
RAZEM 757,33
24|KNR AT - |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1./11 0108-07 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1|analogia gach utwardzonych; grunt kat 11I-1V - odl. ustala oferent
poz.2 m3 132,58
poz.3 m3 33,15
poz.4 m3 45,74
poz.5 m3 11,44
RAZEM 222,91
25/KNR AT -  |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1.|11 0108-07 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1|analogia gach utwardzonych; grunt kat llI-1V - odl. ustala oferent
poz.6 m3 605,86
poz.7 m3 151,47
RAZEM 757,33
1.2 Roboty montazowe
26| KNR-W 2- |Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm - |m
d.1./18 0408-08 |wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9908
analogia
181,2 m 181,20
RAZEM 181,20
27|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN 10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - wykopy |m
d.1./18 0408-04/ |umocnione - interpolacja
2|05 z.sz.3.4.
9908
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
28/KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN 10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.1.|18 0408-03 |umocnione
2|z.52.3.4.
9908
analogia
84 m 84,00
RAZEM 84,00
29/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-05 kopie o gtebokosci 3m
2|analogia
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1./1413-06 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
2|analogia
po0z.29*3 21,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
21,00
2,18+2,11+2,35+1,97+2,07+1,83+2,05 14,56
B (obliczenia pomocnicze) ========
14,56
(poz.30B-poz.30A)*2 [0.5m] -12,88
stud.
RAZEM -12,88
31|KNNR 4 Separator lamelowy betonowy z osadnikiem 2,0 m, wys. 3,92m stud.
d.1./1413-05 +
2|KNNR 4
1413-06
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Studzienka 0,6 m, wys. 1,74 m szt.
d.1.|1417-02
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.|1424-02
2
7+1+3+1 szt. 12,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 12,00
34 Wigczenie in situ szt
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
35 Woylot betonowy wg KPED 02.16 DN600 szt
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Préby
36|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1./18 0706-07 prob.
3|analogia
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.1./18 9909c- |bach szczelnosci przewoddéw o $r. 600 mm rézn.
3|10
analogia
(poz.26-200)/10 10m -1,88
rézn.
RAZEM -1,88
38|KNR-W 2- |Prdba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./18 0706-04 prob.
3|analogia
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.1./18 9909c- |bach szczelnosci przewodéw o $r. 300 mm rézn.
3|06
analogia
(p0z.27-200)/10 10m -19,20
rozn.
RAZEM -19,20
40|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 prob.
3|analogia
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.1./18 9909c- |bach szczelnosci przewoddéw o $r. 200 mm rézn.
3|04
analogia
(poz.28-200)/10 10m -11,60
rézn.
RAZEM -11,60
42 Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow m
d.1.|kalk. wtasna
3
p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 273,20
RAZEM 273,20
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llos¢ Jednostka Wezet Wiaz
Rury
Rura PP dwuscienna DN600 181,20 WL-Sd8
Rura PP SN10 LITA DN300 8,00 Sd6-Sd6.1
Rura PP SN10 LITA DN200 84,00 przykanaliki
Studnie kanalizacyjne
Wylot betonowy wg KPED 02.16 DN600 1 kpl WL
Separator lamelowy betonowy z osadnikiem 2,0
m, wys. 3,92m 1 kpl SEP D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,18 m 1 kpl Sd2 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,11 m 1 kpl Sd3 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,35 m 1 kpl Sd4 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 1,97 m 1 kpl Sd5 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,07 m 1 kpl Sd6 D400
Studzienka 0,6 m, wys. 1,74 m 1 kpl Sd6.1 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 1,83 m 1 kpl Sd7 D400
Studzienka betonowa 1,5 m, wys. 2,05 m 1 kpl Sd8 D400
Wpusty drogowe

Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,63 m 7 kpl Wp01, Wp02, Wp03, Wp04, Wp05, Wp07, Wp08 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,32 m 1 kpl Wp06 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,53 m 3 kpl Wp09, Wp10, Wp12 D400
Studzienka $ciekowa 0,5 m, wys. 2,47 m 1 kpl Wpll D400
Nazwa llos¢ Jednostka
Zagtebienie maksymalne 3,11 m
Zagtebienie minimalne 1,19 m
Spadek maksymalny 24,7 %
Spadek minimalny 0,3 %
Najdtuzszy odcinek 43,9 m




KANALIZACJA DESZCZOWA
Dolna-Pruszkow

Szerokost wiykopu
Zabezpieczenia "o SE wkop Posypkapod | Obsypka | Podsypka pod studnie
Zagigbienie . Kanat Kanalu i wpusty
Rzedna | Reednaterenu | Zaglebienie dna .. | Rzedna Zagigbienie dna | . 16102015dla | Wykoppod | Wykoppod | | . Zasypanie .
Lp- | Wezel | iereny | projektowanego Kenatu | DMOOSE | iy ”S""thmfe"j:d’:‘a studniprzewodu | S9N Materiat Odleglose opis - wykopu < 0,6 m obiekty kanat | Y Zasypanie kanal| "y, e Wywoz
w|Kk|c|g|e|T | praviewszerokose 020m 030m 015m
im 0.10m
- - mn.p.m. mn.p.m. m m mn.p.m. m m mm - m szt| szt| szt szt| szt| szt m m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0.87 97.23 127 127
1 we 98,10, 98,10 g : : . 2000 0,00|Wylot bet 330 17,10 - 1874 - E 163 - y 2,68
0.87 | 97.2J 1.07 1.07 | yiot betonowy 14.42
13.50 600 PP 1,60 - 34,55 48,31 4,32 13.34 - 16,90 - 17,66
193 97.27 233 233
2 sd2 99,20 99,20 : : g - 1500 13,50|Studzienka bet 1500 2,80 2062 - 27,77 - E 118 - \ 529
ve| o 2% PN udzienka mm 1532
3.00 600 PP 1,60 - 10,15 19,46 0,96 2.96 - 6,23 - 3,92
1.92 97.28 4,07 4,07
3 SEP 99,20 99,20 : : g g 2000 16,50| Separator bet 2000 330 47,59 - 55,71 - E 163 - , 14,41
1.90 97.30 210 210 eparator mm 3318
12.50 600 PP 1,60 - 41,63 58,69 4,00 12.35 - 25,28 - 16,35
1.86 97.34 2.26 2.26
4 sd3 99,20 99,20 . : - - 1500 29,00 Studzienka bet 1500 2,80 20,09 - 27,02 - E 118 - X 517
s o Soal ol udzienka mm 14,92
33.20 600 PP 11111 1,60 - 101,26 132,68 10,62 32.80 - 57,84 - 43,42
210 97.44 230 2.30
5 Sd4 99,54, 99,54 - - 5 - 1500 62,20|Studzienka bet 1500 2,80 1962 - 27,47 - E 118 - ¥ 524
1.5 O s o udzienka mm 14,38
39.00 600 PP 21111 1,60 - 114,63 149,16 12,48 38.53 - 63,62 - 51,01
172 98.15 1.92 1.92
6 sds 99,87 99,87 : - : : 1500 101,20 Studzienka bet 1500 2,80 16,65 - 2323 - E 118 - X 457
172 98.15 1.92 192 udzienka mm 12,08
26.40 600 PP 112 1,60 - 78,65 104,27 8,45 26.08 - 44,12 - 34,53
185 98.25 225 225
7 Sd6 100,10 100,10 . - - g 1500 127,60 Studzienka bet 1500 2,80 19,98 - 26,86 - E 118 - ¥ 515
s pogs - ol udzienka bet 1500 mm 14,83
9.70 600 PP 111 1,60 - 27,78 40,45 3,10 9.58 - 15,09 - 12,69
158 98.52 1.98 1.98
8 sd7 100,10 100,10 : g 3 3 1500 137,30 Studzienka bet 1500 2,80 17,88 - 23,86 - E 118 - ¥ 467
158 98.52 178 178 udzienka mm 13.20
_| 43.90 600 PP 11111 1,60 - 132,69 171,91 14,05 43.37 - 75,28 - 57,41
1.80 98.65 220 220
9 sd8 100,45 100,45 . g - - 1500 181 bet 1500 2,80 19,59 - 26,30 - E 118 - X 506
1.BO| —' 98.65 2.00 2.00| mm 14.53
324 96.93 364 3.64
1 si2 100,17 100,17 G 0 - . 1600 0,00|lstn. studzienka bet 1600 . - - - - . E E - E
224 | 97.93 244 244 | stn. studzienka bef mm
10.80 200| PP SN10LITE 111 1,00 - 22,35 48,84 2,16 5.06 - 15,13 - 7,22
2 | wpos 99,98 90,98 150 98.48 263 263 500, 10,80| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 2,40 16,87 - 26,68 - - 086 - 15,49 138
1.50 98.48 1.70 170 "
279 96.87 319 3.19
1 si1 99,66, 99,66 . g - - 1600 0,00|lstn. studzienka bet 1600 . - - - - . E E - E
179 | 97.87 1.99 199 stn. studzienka bef mm
6.00 200| PP SN10LITE 1 1,00 - 11,07 25,83 1,20 2,81 - 7,06 - 4,01
2| wpos 99,61 90,61 150 98,11 2% i§g| 500, 6,00|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 495 - 14,72 - - 025 - 418 077
1.86 97.34 226
1 sd3 99,20 99,20 ! : g 1500 0,00| Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
1.36 | 97.84 1.56 | udzienka mm
19.30 200| PP SN10LITE 1,00 - 28,50 59,96 3,86 9.04 - 15,60 - 12,90
2| wpos 99,13, 99,13 1,1g| 97,04 i§§| ig 500 19,30|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 443 - 1312 - - 025 - 372 o7
1.86 97.34 2.26 226
1 sd3 99,20 99,20 : : - g 1500 0,00 Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
1.66 | 97.54 1.86 1.86 | udzienka mm
3.50 200| PP SN10LITE 1,00 - 6,23 16,01 0,70 1.64 - 3,89 - 2,34
2| wpor 99,16, 99,16 1,5o| 97,66 i§g| i§g| 500 3,50|Wpust drogowy  osadnikiem dn500 1,30 495 - 14,70 - - 025 - 418 077
210 97.44 250 2.50
1 Sd4 99,54, 99,54 - g - g 1500 0,00 Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
1.90 | 97.64 210 210 | udzienka mm
3.50 200| PP SN10LITE 1,00 - 6,64 17,08 0,70 1.64 - 4,30 - 2,34
2| wpos 99,45, 99,45 1,50 97,96 ijg i‘% 500 3,50|Wpust drogowy  osadnikiem dn500 1,30 494 - 14,69 - - 025 - 417 077
172 98.15 212 212
1 sds 99,87 99,67 . - - - 1500 0,00 Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
152 | 98.35 172 172 | udzienka mm
3.50 200| PP SN10LITE 1 1,00 - 5,81 14,93 0,70 1.64 - 347 - 2,34
2| wpoo 99,80 99,80 1,40 93,4o| 2% fa 500, 3,50| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 478 - 1418 - - 025 - 4,03 075
182 98.28 222 222
1 Sd6 100,10 100,10 : - - g 1500 0,00 Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
162 | 98.48 182 182 | udzienka mm
3.30 200| PP SN10LITE 1 1,00 - 5,64 14,71 0,66 155 - 344 - 2,21
2| wpio 99,99 99,99 1,40 93,5g| igg i‘a 500 3,30|Wpust drogowy  osadnikiem dn500 1,30 478 - 14,20 - - 025 - 403 075
182 98.28 222 222
1 Sd6 100,10 100,10 : - - g 1500 0,00 Studzienka bet 1500 . - - - - . E E - E
| | 1.67| | 98.43| 187 14s7| | | udzenka m | | | | | | | |
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Szerokose wykopu
Zahezpieczenia & woon Posypkapod | Obsypka | Podsypka pod studnie
Zaglebienie 3 kanat kanalu
1o | wezer | Reetna | Reednaterenu |Zagiieniecnal | Rzedna | SCRORIE | Zagiebieniedna | g oo Vaterial Odlegiose 16102015dla | Wykoppod | Wykoppod | | Zasypanio kanal| Z3SSPanie Wywiz
terenu | projektowanego kanalu rury studni/przewodu opis wykopu < 0,6 m obiekty kanat studnie
studni/przewodu ; " 015m
wk|e|9|e |7 poviewszerokose 020m 030m
im 0.10m
- — [mnom mnom m m | mnom m mm - m 7t szt 571 sat sa| 7t m m3 m3 m2 m3 w3 m3 m3 m3 m3
| | | | 8.00! | | | 300] PP SNIOLITE | | I Tala[ T Taf 1,00 [ - 1522 | 3425 | 160 | 423 - 9,39 S 583 |
2 | Sd6.1 100,19| 100,19| 1,74| 98,45| igﬂ i‘gﬂ 600 | 8,00|Smdzlenka i 600 | | | | | | | 1,30 | 4,03 - | 11,89 | - | - 025 - 319 | 084
1 sd7 100,10 100,10 158 | 9852 198 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm - - - - - - - - - -
1.38 98.72 1.58
4.20, 200| PP SN10LITE 1 1,00 - 6,55 16,22 0,84 1.97 - 3,74 - 2,81
2 Wwp11 100,08 100,08 1,34| 98,74 igﬂ 500! 4,20 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 2,68 - 1388 - . 025 - 3,04 074
1 sd8 10045 100,45 180 | 98.65 220 220 1500| 0,00| Studzienka bet 1500 mm - - - - - - - - - -
1.60 98.85 1.80 1.80
9.00 200| PP SNI10LITE 1,00 - 15,28 33,96 1,80 422 - 9,26 - 6,02
2 wp12 100,39 100,39 1,40 9s,gg| i:i iéﬁ 500! 9,00|Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 478 - 14,18 - . 025 - 4,03 075
1 T3 100,83 100,83 371 | 97.12 411 411 200! 0,00| Wiaczenie "in situ" - nawiercié otwér 1,00 241 - 17,04 - . 015 - 413 028
311 97.72 331 3.31
5.30 200| PP SNI10LITE 1,00 - 13,28 31,56 1,06 2.48 - 9,73 - 3,54
2 Wpo1 100,84 100,84 1,50 99,34 ijﬁ i‘gg 500! 5,30| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 2,95 - 14,72 - . 025 - 418 077
1 T2 100,47 100,47 351 | 96.96 391 391 200! 0,00| Wiaczenie "in situ" - nawiercié otwér 1,00 a21 - 16,24 - . 015 - 3,04 027
291 97.56 311 3.11
5.00 200| PP SNI10LITE 111 1,00 - 12,03 28,86 1,00 234 - 8,68 - 334
2 Wpo2 100,37 100,37 1,50 9s,a7| ijﬁ i‘gg 500! 5,00| Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 2,95 - 14,72 - . 025 - 418 077
1 Tl 99,51 99,51 266 | 96.85 3.06 200 0,00 Wiaczenie "in situ” - nawierci¢ otwor 1,00 3,36 - 12,84 - - 0,15 - 3,11 0,25
2.06 97.45 2.26
2.60 200| PP SNI10LITE 1,00 - 515 14,26 0,52 1.22 - 341 - 174
2 Wpos 99,42 99,42 1,5o| 97,gz| i§i| i?g| 500! 2,60 Wpust drogowy z osadnikiem dn500 1,30 2,95 - 14,72 - . 025 - 418 077
285,15 695,09 1580,87 74,78 218,85 15,86 401,46 221,56 357,21
dolm 11,98 153,75 402,59 16,80 39,85 0,45 97,10 11,18 57,45
RAZEM 5|11/ 90| 0| 1| odimdoi5m 57,18 - 169,71 - - 3,04 - 48,03 9,16
<15m 215,99 541,34 1008,58 57,98 179,00 12,36 304,36 162,35 290,61
SREDNIE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 2,12 m MAKSYMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 4,07 m MINIMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,07 m
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