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REMONT JEZDNI UL. DOLNEJ | WLOTOW SKRZYZOWAN POZA SASIEDZTWEM
0BSZARU KOLEJOWEGO:
- remont — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej gr. 4cm
— remont — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. ocm
— remont — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm
— remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cao, 0/31,5mm, qr. 22cm
— istniejgca konstrukcja
REMONT JEZDNI UL DOLNEJ W SASIEDZTWIE | NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
— remont — warstwa z betonu asfaltowego gr. 8cm
— remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem
Caozm, 0/31,5mm, qr. 22cm
— istniejgca konstrukeja

[2]KONSTRUKCJA CHODNIKOW POZA SASIEDZTWEM OBSZARU KOLEJOWEGO:
- remont — warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowe| typu Holland gr. 8cm
— remont — warstwa cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm
- remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane z kruszywem
Caozm, 0/31,5mm, gr. 15cm
— istniejgca konstruke jo

[25]KONSTRUKCJA CHODNIKOW W SASIEDZTWIE | NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
- remont — warstwa Scieralna z czerwone] kostki betonowe| typu Holland gr. 8cm
- remont — warstwa cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm
— istniejgca konstrukcja

Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem
Kraweinik betonowy najazdowy 15%x22 na fawie betonowej C12/15 z oporem
Obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem

[6] Betonowe pfyty chodnikowe 40x40x8cm z wypustkami

Inwestor Prezydent Miasta Pruszkowa

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
tel. (22) 735 88 88, fax: (22) 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl
www.pruszkow.pl
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ul. Mechanikow 1A lok. 3, 05-800 Pruszkéow
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REMONT DROGI GMINNEJ — ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWE
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