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Studzienka betonowa fi 1,5 m

98,65 100,45 \ &/

1,80

UWAGA:

1. Z uwagi na niepetne informacje co do danych technicznych ( $rednice, zagiebienie)
wystgpujacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie
zamdwienia materiafow i prace ziemne nalezy prowadzié¢ dopiero po wczesniejszym
ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrw.

Przekopy kontrone nalezy wykonywaé min. co 10m.

2. Roboty ziemne nalezy wykonywat ze szczegbing ostroznosciq i pod nadzorem
gestordw sieci.

3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygowa¢ rzedne
projektowanych sieci i dostosowat do rzeczywistych rzednych.

4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowat

Srednice istniejqcych przewoddw.

5. W przypadku ukfadania przewoddw powyzej strefy przemarzania nalezy je zabezpieczy¢

termicznie.

6. Nalezy dostosowaé rzedne wiazdw istniejgcego uzbrojenia do nowych rzednych

drogowych.

Inwestor

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50
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Jednostka projektowa
ROBIMART Sp. z o0.0.

H n B I MA HT ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

100,45 181,20

Hektometr

Skala Y: 1:100 \5m
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Nazwa zamierzenia budowlanego
BUDOWA SIECI KANALIZACJ DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ - ULICY DOLNEJ
W PRUSZKOWE

I|Sko\o X: 1:500

Nozwa i adres obiektu budowionego  SIEG KANALIZACA DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ- ULICY DOLNEJ NA ODCINKU 0D
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWGDZKA NR 719 - ALEJE JEROZOLMSKIE DO SKRZYZOWAMIA Z LINIA KOLEJOWA NR 47 (WKD)
Pruszkbw, powiat pruszkowski, wojewbdztwo mazowieckie

Stadium Branza Tom
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA ll

Projektant Specjainos¢ i nr uprawnien | Podpis /\}\ Data

inz. Artur Kolanowski itama MAZ/0196,/PW0S/06 D
Opracowal Podpis MAJ 2022

mgr inz. Beata Rusak Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnost i nr uprawnien | Podpis

mgr inz. Andrzej Kujawski sanitama ST-543/87 L 1:500,/100
Nazwa' rysunku Nr rys. Nrstrony

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2.1




