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ul. Dolna — w sgsiedztwie obszaru kolejowego

REMONT JEZDNI UL, DOLNEJ | WLOTOW SKRZYZOWAN POZA SASIEDZTWEM
OBSZARU KOLEJOWEGO:
- remont — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej gr. 4cm
— remont — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. ocm
— remont — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm
- remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem

Caom, 0/31,5mm, qr. 22cm

— istniejgca konstrukeja

REMONT JEZDNI UL DOLNEJ W SASIEDZTWIE | NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
- remont — warstwa z betonu asfaltowego gr. 8cm
- remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Caozm, 0/31,.5mm, qr. 22cm
— istniejgca konstrukcja

[2]JKONSTRUKCJA CHODNIKOW POZA SASIEDZTWEM OBSZARU KOLEJOWEGO:
- remont — warstwa Scieralna z czerwone] kostki betonowe| typu Holland gr. 8cm
— remont — warstwa cementowo-piaskowa 1.4 gr. 4cm
— remont — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem
Caoym 0/31,5mm, gr. 15cm
— Istniejgca konstrukeja

[27]KONSTRUKCJA CHODNIKOW W SASIEDZTWIE | NA OBSZARZE KOLEJOWYM:
— remont — warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowe] typu Holland gr. 8cm
— remont — warstwa cementowo—piaskowa 1.4 gr. 4cm
— istniejgca konstrukeja

Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na fawie betonowej C12/15 z oporem
Obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej C12/15 z oporem

[6] Betonowe piyty chodnikowe 40x40x8cm z wypustkami
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Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT DROGI GMINNEJ — ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWE

Nozwa i adres obiektu budonlonego  DROGA GMINNA — ULICA DOLNA NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA NR 719 - ALEJE JEROZOLIMSKIE DO SKRZYZOWANIA Z LINIA KOLEJOWA NR 47 (WKD),
PRUSZKOW, POWAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWECKIE

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Projektant Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis Data
inz. Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/POOD /06
Opracowat Podpis MAJ 2022
inz. Tomasz Klimczewski Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis 1:50
mgr inz. Robert Zalewski drogowa MAZ/0400/P00D/05 :
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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