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Bud wideostrzlnicy konserwacja 2025

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Konserwacja elementéw w budynku wideostrzelnicy na terenie JW 4101 w Lublincu
1 Wymiana wspornikow i blach lamelowych kulochwytu oraz wymiana plyt antyrykoszetowych
1.1 Demontaz istniejgcych plyt antyrykoszetowych szt
analiza indy-
widualna
180 szt 180.000
RAZEM 180
1.2|KNR 4-06 Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
0115-01 nowisku. Analogia: Demontaz stupkéw stalowych stanowigcych podparcie piyt
analogia antyrykoszetowych
48*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000
1.3|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych stezen, blach naktadkowych, elementéw stupdw i be-|szt
0309-05/06 |lek o masie 10 kg - Analogia: wymiana wspornikéw blachy lamelowej kuloch-
analiza indy- |wytu - wspornik wg rys. w specyfikacj technicznej
widualna
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
1.4/KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych stezen, blach naktadkowych, elementéw stupdw i be-|szt
0309-07 lek o masie 100 kg - Analogia: wymiana blach lamelowych stalowych kuloch-
analiza indy- |wytu o wym. 16x1535x520mm blacha ze stali HARDOX 500 wg rys. w specyfi-
widualna kacj technicznej
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
1.5|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych stezen, blach naktadkowych, elementéw stupdw i be-|szt
0309-07 lek o masie 100 kg - Analogia: wymiana stalowego ttumika antyrykoszetowe-
analiza indy- |go (stupka) wg rys. w specyfikacj technicznej
widualna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
1.6|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej - Przetozenie (za- |kg
0815-01 miana miejscami) ptyt stalowych lamelowych w inne miejsca na istniejgcych
analogia wspornikach stalowych (100kg/szt. x 10szt.)
100.0*10 kg 1000.000
RAZEM 1000.000
1.7|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku. |szt.
0112-01 Analogia: Montaz istniejgcych stupkéw stalowych stanowigcych podparcie ptyt
analogia antyrykoszetowych (stupki z demontazu)
48*2 szt. 96.000
RAZEM 96.000
1.8 Montaz nowych ptyt antyrykoszetowych atestowanych o wym. 750x600x70mm |szt
analiza indy- |(parametry techniczne wg specyfikacji technicznej)
widualna
180 szt 180.000
RAZEM 180
1.9 Dostawa ptyt antyrykoszetowych atestowanych o wym. 750x600x70mm (para- |szt
analiza indy- |metry techniczne wg specyfikacji technicznej) - bez montazu
widualna
70 szt 70.000
RAZEM 70
1.10|KNR 2-26 Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - na styku posadzka ptyta |m
0303-1101  |antyrykoszetowa
44 m 44.000
RAZEM 44
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