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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtogi
sportowej systemowej w sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej nr 2 przy ulicy Lipowej w Srodzie
Wielkopolskie;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg podloge sportowa systemowg o nawierzchni z
panelowych desek sportowych, do wykonania ktorych uzyte zostaly wyroby odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wlasciwosci
uzytkowe, warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,
warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow
podklad podlogowy — warstwa z materialow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujacych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ulozenia
posadzki, stanowienia posadzki,
szczeliny dylatacyjne — wykonane migdzy dwiema czg¢$ciami budynku lub migdzy polami podkiadu,
pozwalajace na akomodacj¢ ich odksztalcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnosci cieplnej 1 pgcznienia wyrobow,
szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podlogi od innych elementéw konstrukcji obiektu,
albo oddzielenia konstrukcji podiogi od podloza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog,
szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na cze$ci grubosci podkladu w celu wymuszenia przewidzianego
rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje si¢ w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na
pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokgta nie wigkszej niz 6 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym sa wykonywane jako nacigcia o glebokosci okoto 1/3
grubosci podktadu. Prace muszg zosta¢ wykonane przed przystapieniem do montazu podtogi sportowe;j

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SYSTEMY | MATERIALY POD£OG SPORTOWYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Na podtogi sportowe wymagane s3:
- dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z normg PN-EN 14904 wraz raportem z badania parametrow
- atest higieniczny na caty system
- atest ITB
- atest p.poz.
- $wiadectwo Instytutu Technologii Drewna



2.2. Systemy
Systemowa podtoga sportowa powierzchniowo-sprezysta na legarach, sktadniki systemu:

e nawierzchnia sportowa z panelowej sportowej deski podlogowej warstwowej o gr. min. 15 mm
wykonanej ze sklejki (warstwa spodnia) i litego drewna bukowego, mocowana w pozycji
poprzecznej do desek Slepej podtogi. W przypadku gdy system nie przewiduje montazu Slepej
podtogi, minimalna grubo$¢ paneli nie powinna by¢ mniejsza od 20 mm,
listwy przys$cienne z drewna liSciastego, z wykonanymi wyzlobieniami wentylacyjnymi,
systemowy podwdjny ruszt, sktadajacy si¢ z dwoch lezgcych na sobie poprzecznie legarach,
$lepa podtoga gr. min.15 mm z desek zamontowana w pozycji poprzecznej do rusztu (element
opcjonalny). Odstep pomigdzy deskami $lepej podtogi nie wigkszy niz 50 mm,

e folia paroizolacyjna o grubosci min. 0,15 mm

2.3. Materiaty

2.3.1. Warstwa nawierzchniowa podlogi sportowej drewnianej powierzchniowo-sprezystej.

Warstwa nawierzchniowa z panelowej deski — sklejki wykonczonej litym drewnem bukowym.
Panele nie powinny wydziela¢ zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia i by¢ trudnozapalne. Panele
muszg by¢ fabrycznie pomalowane lakierem poliuretanowym na gotowo oraz muszg umozliwia¢ co najmnie;j
6 krotng renowacj¢ przeprowadzang poprzez cyklinowanie zuzytej w trakcie eksploatacji warstwy panela
bez szkody dla ich stabilnosci.
Wymagania techniczne, ktore musi spetnia¢ sportowa panelowa deska podlogowa:
e Rodzaj drewna i grubos$¢ warstwy: buk — min. 15 mm, W przypadku gdy system nie obejmuje

podtogi slepej 20 mm,

Szeroko$¢ min. 200 mm,

Dhugos¢ deski min. 2000 mm,

Odporno$¢ na wgniecenia (twardo§¢) min. 35 N/mm 2 (3,5 wg skali Brinell’a).

2.3.2. Listwy przyS$cienne

Listwy przyscienne z drewna bukowego powinny mie¢ wyzlobienia umozliwiajace wentylacj¢ przestrzeni
podpodtogowe;.

Do mocowania cokolow przypodlogowych powinny by¢ stosowane wkrety z tbem soczewkowym stalowe,
mosi¢zne lub aluminiowe o $rednicy 3-4 mm i dtugosci rownej 2,5-krotnej grubosci cokotu. Wkrety stalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3.3. Podklady sprezyste

Sprezyste podloze zapewnia podwojne legarowanie na podktadkach sprezystych. Izolacje akustyczng
legarow od podloza betonowego zapewniaja systemowe podkladki elastyczne o minimalnej wymaganej
grubosci 15 mm. Legary i Slepa podloga wykonana z drewna lisciastego. Przekroje legarow, grubosci $lepej
podlogi (element opcjonalny), rodzaje materialdow oraz sposoby Iaczenia elementéw okreslane sg
indywidualnie przez producentow poszczegdlnych systemow.

Szczegblowe wymagania dotyczgce materiatow okreSlone sa w aprobatach technicznych ITB dla

poszczegdlnych materiatow, stwierdzajacych ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Parametry techniczne — zgodnos$¢ z Norma sportowa PN-EN 14904

Parametr dla podtog typu A4 — ptaszczyznowo-elastycznych PN-EN 14904
Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja min. 55-75 %
Odksztatcenia standardowe StVv / pionowe min. 2,3 - 5,0 [mm]

Ugigcie powierzchniowe w poprzek osi podtogi W500 -
Odbicie pitki BR min. 90 %
Wspolczynnik tarcia GV 80-110




Obciazenie toczne VRL 1500N

Odporno$¢ na zuzycie max 80 mg

Reakcja na ogien trudnopalny

Emisja formaldehydu El <0,124 mg/m3
Zawarto$¢ pentachlorofenolu max 0,1% masy nie stwierdzono
Odbicie $wiatta — potysk przy kacie 85° max 45% 34 %
Odporno$¢ na wglebienie max 0,5 [mm]
Odporno$¢ na uderzenie max 0,5 [mm]

Parametry techniczne deski sportowej

Poz. Okreslenie parametru Wartosé
1 Odpornos$¢ na zarysowania wg EN 14354 SC3

2 Odporno$¢ na $cieranie wg EN 14354 WR3 - 7000

3 Odpornos$¢ na Scieranie wg EN 438 N 50 Minimum 330

4 Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Wyrdb trudnopalny Cfl-S1
5 Twardos$¢ drewna Kg/mm 2 od 3,7 do 3,8

6 Elastyczno$¢ lakieru wg EN 14354 EC3

7 Minimalna ggsto$¢ 650 kg/m3

8 Minimalna grubos¢ 15 mm

9 Minimalna wysoko$¢ systemu 75 mm

10 |Przewodnos¢ cieplna wg EN-12524 0,14 W/mK

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t podfogowych
Wykonywanie robot podlogowych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sag w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatldw podfogowych
Panelowe deski podtdg sportowych powinny by¢ pakowane w sposdb okre§lony przez producenta, ktory
zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
e nazwge i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkc;ji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany,



Magazynowanie
Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywac w zamknigtych, wentylowanych suchych
pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montazem:

e temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24°C

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza - od 45 do 60%

4.3. Transport materiatow
Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob, okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych, zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem.
Przechowywanie, transport deski oraz sktadowanie musi odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu pomieszczenia z
Scianami ostonowymi i zadaszeniem posiadajace system wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej
zapewniajgce utrzymywanie warunkow mikroklimatycznych:

e temperatura — od 10 do 24°C

e wilgotnos¢ wzgledng powietrza — od 30 do 60%
Transport deski podlogowej moze odbywac si¢ szczelnie krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,,wymagania Ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania podtég sportowych nalezy stosowaé materialy o okreslonej wilgotnosci. W czasie
wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu
para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrodet.

5.3. Montaz podtogi
Podbudowa

Przed przystapieniem do montazu podlogi systemowej nalezy usungc istniejagcg podloge wraz z drewniang
konstrukcja wsporcza (podwojne legarowanie oraz podloga $lepa). Podloze oczysci¢. Wykona¢ podkiad
betonowy z betonu B10 pod podloge gr ok. 8 cm (miniamalna wymagana grubos¢ podktadu to 5 cm, z
wykonaniem dylatacji). Na podktadzie betonowym roztozy¢ foli¢ budowlang PE gr. 0,2 mm. Na tak
przygotowanym podtozu ulozy¢ warstwe izolacji cieplnej w postaci 2 warstw ptyt styropianowych EPS 038-
100 o gr. calkowitej min. 8 cm. Izolacje zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng PE gr. 0,2 mm. Warstwe
termoizolacji zabezpieczy¢ zbrojong przeciwskurczowo za pomocy siatki stalowej wylewka betonowg z
betonu B15 o min. grubosci 5 cm. Grubosci poszczegdlnych warstw nalezy dobra¢ uwzgledniajac
zaproponowany system podlogi sportowej, zakladajac odtworzenie nawierzchni sportowej na istniejgcym
poziomie (poziom posadzki w taczniku sali sportowe;).

W celu uzyskania wlasciwego poziomu nawierzchni sportowej dopuszcza si¢ stosowanie klindw
poziomujgcych wykonanych z drewna, tworzywa (rozwigzania systemowe) lub betonu.

e Odchytki wylewki betonowej mierzone tatg o di. 2 [mb] nie powinny by¢ wigksze niz 2 [mm].
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).
Wilgotno$é podtoza betonowego nie moze by¢ wigksza niz 2% (wg CM),
Wytrzymato$¢ posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1 N/mm?2)
Wytrzymato$¢ posadzki na $ciskanie to minimum 25 [MPa] (25 N/mm?2)
Wymagana temperatura powietrza: 18-24° C.

e  Wymagana wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 45-60%
Warstwa odcinajgca
Przed przystapieniem do uktadania klindbw dystansowych lub podktadek elastycznych pod ruszt wykonaé
warstwe odcinajacg z folii budowlanej PE gr. 0,2 mm, ktora zapobiega¢ bedzie zawilgoceniu pozostatych
elementow podtogi.



Konstrukcja rusztu.
Podwojny system legaro6w wykonanych z drewna iglastego, podpartych na podktadkach elastycznych.

Specyfikacja legaréw sosnowych:
e tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,
e strugane, impregnowane
¢ nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna
e dopuszczalne s¢ki zdrowe o $rednicy do 5 [mm] nie wigcej niz 1 szt. na dhugosci 1 [m]
o wilgotnos¢ 8+2%.
Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczane preparatem - grzybobdjczym, owadobdjczym,
ogniochronnym.

Podkladki elastyczne
Podktadki elastyczne o wys. min. 15 [mm]; gestosci min. 700 [kg/m3] i wspotczynniku sprezystosci przy
sciskaniu wynoszgcym min. Ec = 2,5 [N/mm2].

Plyta podkladowa pod deske sportowa:

Plyta OSB 3 lub P5 o grubo$¢ 10 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujgcymi normami,
przykrecana do gornych listew rusztu wkregtami do plyt widrowych.

Kierunek orientacji wiorow w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia goérnych listew rusztu. Dluzsze boki
arkuszy plyt na catej dtugosci oparte na gornych listwach.

Elementy laczgce:
e zszywki taczace deski sportowe z plytg oraz dolne i gorne legary rusztu ze stali ocynkowane;j,
e wkrety do ptyt widrowych 3,2x35 [mm)],
o Kklej taczacy podkiadki z legarami — klej topliwy polipropylenowy.

5.3.2. Sposéb montazu

Montaz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu
odpowiednich narze¢dzi zapewniajacych odpowiednig jako$¢ prac, zgodnie z instrukcjg montazu producenta
podtogi systemowej oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, w szczegolnosci z
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Miejsce montazu powinno spelnia¢ okreslone ponizej wymagania.
Idealne warunki podczas montazu to takie jakie bedg panowaty po oddaniu obiektu uzytkownikom.
Dlatego przed dostawg materiatdéw systemu podlogowego pomieszczenie powinno by¢:
e w stanie zamknigtym, stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana,
e wszelkie prace ,,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podtoza
betonowego powinny by¢ zakonczone.
sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewcza, wentylacyjng i o§wietleniow3.
W okresie sktadowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowac nastepujace
warunki:
e temperatura powietrza 18-24°C;
o wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45-60%.
Wszystkie materialy drewniane systemu podtogowego powinny by¢ przechowywane na 48 godzin przed
rozpoczeciem prac montazowych, w warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu (najlepiej w
miejscu montazu).

Podloze przygotowane do ukladania podlogi powinno by¢:

a) Rowne — tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nierownego podtoza nalezy
zastosowa¢ podktadki lub kliny niwelujgce o grubosci zaleznej od rdéznicy poziomow.

b) Suche — max 2% CM; a

¢) Izolowane — folia polietylenowa uktadana na zaktadk¢ min.150 [mm], sklejana specjalna tasma



W razie potrzeby dopuszcza si¢ podniesienie rusztu na podktadkach lub klinach dystansowych w celu
zapewnienia odpowiedniej wysokosci przeswitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do wykonania podtog sportowych powinna by¢ zgodna oraz z
Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatdow. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ podtog oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
Dtugosc¢ dylatacji oblicza si¢ w metrach biezacych.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Rozdziat 11
Podloza i posadzki.
7.3. Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot podlogowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
wodg. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przykladanie dwumetrowej taty kontrolnej, przeswity
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1lmm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podkladu w miejscu
najbardziej oddalonym od zrodla ciepta). Wilgotnos¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podktadu. Wyniki pomiarow temperatury i wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.
8.2. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenlu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowoSci uksztattowania jak wyzej,



e sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych lmm na dtugosci taty kontrolnej
dhugosci 2 m.

e sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki z
paneli drewnianych,

e sprawdzenie grubos$ci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementow montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych, badania prostoliniowosci
1 pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

e sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania cokolow podtogowych przez

ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w w ST 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych. Specyfikacja.
PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze¢s¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbem stozkowym z wglgbieniem Krzyzowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czg$¢ 1: Tarcica
iglasta
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czgsé 1: Plyty
OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymalo$ci na Scinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i
plyty PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcja montazu podtog sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen producenta
systemu
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.






