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II. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI:

| Strona tytutowa -str. 1.
ll. Spis zawarto$ci opracowania -str. 2.
lll. Opis techniczny - str. 3.
IV. Rysunki techniczne:

PB-R-01.Rzut poziomy hali sportowej - inwentaryzacja (1:100) - str. 5.

PB-R-02.Rzut poziomy hali sportowej — posadzki projektowane (1:100) - str. 6.
PB-R-02.Podtoga projektowana - przekréj pionowy A-A (skala 1:20) - str. 7.
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lIl. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwigzan techniczno-materiatowych.
1.3.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie pomiary inwentaryzacyjne.
1.4.0bowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.
Inwestor: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp.
Inwestycja: Wymiana posadzki w hali sportowej Szkoty Podstawowej nr 2.
Lokalizacja: Miejscowos$é: Sroda Wikp. ul. Lipowa 9.

3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym - wykonawczym przedstawiajgcym
sposdb wykonania remontu poditogi w hali sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 z
oddziatami integracyjnymi przy ulicy Lipowej w Srodzie Wielkopolskiej.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na sporzadzenie obmiardéw rob6t wchodzacych
w zakres planowanego przedsiewzigcia.

4. Charakterystyka obiektu.

Hala sportowa, ktorej remont podtogi jest przedmiotem inwestycji, jest pomieszczeniem
prostokatnym, o wymiarach 42,08 m x 20,55 m (arena sportowe). Wzdtuz areny sportowej
znajduje sie korytarz komunikacyjny o wymiarach 36,57 m x 2,10 m. Z korytarza
prowadzg wejscia do pomieszczen zaplecza tj. pokoju treneréw, magazynu sprzetu oraz
dwdch zespotdw szatniowych. Pomieszczenia te, a takze antresola przeznaczona dla
kibicow, nie sg objete zakresem opracowania.

Z uwagi na ciggto$¢ uzytkowania hali, nie byto mozliwosci dokonania odkrywek istniejgcej
podiogi. W oparciu o archiwalne dokumenty przyjeto nastepujacg warstwowg budowe
podiogi (warstwy od spodu):

- warstwa podbetonu,

- izolacja przeciwwilgociowa z papy,

- legary drewniane, podtuzne, kotwione do warstwy podbetonu,

- legary drewniane, poprzeczne,

- Slepa podtoga z desek lub ptyty wiérowej,

- izolacja przeciwwilgociowa z papy,

- deszczutki parkietowe, zabezpieczone zestawem lakierow.
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Na posadzce hali pomalowane linie, wydzielajace boiska do gier. W kilku miejscach
osadzone metalowe tuleje do montazu stupkéw do siatkdwki.

Parametry techniczne hali sportowe;:
powierzchnia uzytkowa areny sportowej 864,74 m?,
powierzchnia uzytkowa komunikacji 77,09 m2,

5. Zakres rob6t do wykonania.
Nowa nawierzchnia w hali sportowej wykonana bedzie jako rozwigzanie
powierzchniowo elastyczne na istniejacym ruszcie drewnianym podwojnie
legarowym w systemie wykonczenia deska panelowa sportowa, dzieki temu
podioga bedzie optymalnie taczyé¢ wilasciwosci sportowe i techniczne systemu
powierzchniowo elastycznego.

Remont podtogi w hali zwigzany jest z koniecznoscig wykonania wymienionych ponize;
robot budowlanych.

* Rozebranie posadzki z deszczutek drewnianych oraz demontaz izolacii
przeciwwilgociowej z papy.

+ Skontrolowanie stanu technicznego slepej podtogi — ewentualna naprawa i uzupetnienie
ubytkow.

* Demontaz 4 tulei dla stupkow siatkarskich.

* UtozZenie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii PE.

* Montaz 6 tulei dla stupkdw siatkarskich (elementy dostarczy Inwestor) .

* Montaz posadzki sali sportowe;:

Na istniejacej konstrukcji drewnianej sktadajacej sie z podwdjnego rusztu krzyzowego
oraz $lepej podtogi, po naprawie ewentualnych uszkodzen konstrukciji, utozy¢ warstwe
folii stabilizujgcej wilgo¢. Nastepnie wykona¢ montaz deski sportowej poprzez przybicie jej
do slepej podtogi.

Deski trojwarstwowe o wym. dt. 2200mm, szer. 215 mm, gr. min 21mm nalezy ukfada¢
pasami rownolegtymi do $lepej podtogi. Ponadto nalezy zastosowac szczeline dylatacyjng
ok. 35-50 mm wzdtuz scian, oScieznic drzwiowych. W miejscach szczelin dylatacyjnych
zamontowa¢ mocowang do podtoza wentylowang listwe przypodtogowg zapewniajacq
grawitacyjng wentylacje powierzchni pod posadzkowej. W trakcie montazy nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na elementy przykrycia kanatu pod oknami hali. Podtogi z desek
sportowych sg fabrycznie pokryte lakierem poliuretanowym min. 6 warst o duzej
wytrzymatosci, dzieki temu podtoga nadaje sie do uzytku natychmiast po utozeniu.

Po utozeniu podtogi sportowej nalezy wymalowac linie boisk sportowych wg. wytycznych
Zamawiajgcego.

Przewiduje sie na hali - 3 boiska do siatkdwki ( duze i 2 mate poprzecznie,); 3 boiska dla
koszykowki ( duze i 2 mate poprzecznie ) oraz jedno duze do pitki recznej. Planuje sie
kolorystyke linii centralnych dla boisk duzych — 1. koszykowka kolor granat; 2. siatkowka
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kolor biaty ; 3. pitka reczna kolor biaty; Kolory dla 4 boisk matych - 2 boiska poprzeczne

do koszykowki linie zotte ; 2 boiska poprzeczne do siatkowki kolor biaty.

Nalezy zastosowac¢ oryginalng antyposlizgowg farbe dwusktadnikowg przeznaczong do
naktadania na powierzchnie sportowe, dzieki ktorej linie boisk nie odpryskujg i sie nie
ttuszcza.

W celu ochrony i dodatkowego utwardzenia powierzchni komunikacyjnej wewnetrznego
korytarza, nalezy przewidzie¢ dodatkowo malowanie warstwg ochronng lakierem
poliuretanowym o duzej wytrzymato$ci powierzchni komunikacyjnej ( 77,09m?).

Montaz podtogi sportowej powinien odbywac sie w temperaturze minimum 15 °C i
wilgotnosci wzglednej 45 — 65 %. Nawierzchnie ukfada sie na podtozu czystym i
odpylonym.

6. Opis nawierzchni sportowej:

Deska sportowa tréjwarstwowa gr. min 21 mm dab: - warstwa uzytkowa z litego drewna
debowego o gr. min. 55mm. Potgczenie pidéro wpust. Deska sportowa fabrycznie
lakierowana minimum 6 - krotnie specjalnym lakierem sportowego przeznaczenia
utwardzanego UV, nie wymagajgca cyklinowania i lakierowania na budowie.

Wymiar deski 21x215x2200mm.

Witasciwo$ci techniczne lakierowanych paneli bukowych:
* Odporno$¢ na odksztatcenia — twardos¢ 3,6 wg skali Brinell'a
* Odporno$¢ na Scieranie lakieru —wt = 10,0015 mm
» Wspdtczynnik tarcia — 0,4
+ Wspotczynnik przewodzenia cieplnego — ok. 0,17 W/mK
* Opor cieplny — ok. 0,13 m2 K/W
* Ladunek elektrostatyczny:

3,5 kV przy 25% wzglednej wilgotnosci powietrza

2,0 kV przy 50% wzglednej wilgotnosci powietrza

1,0 kV przy 65% wzglednej wilgotno$ci powietrza
* Wspdtczynnik odbicia Swiatta — 48%
* Obcigzenie ruchome — >1500 N

Podtoga winna by¢ odsunieta jest od $ciany o ok. 3 cm i wykonczona w czesci
przy$ciennej lakierowang systemowg listwg z drewna bukowego montowang do podtogi
gwozdziami ,beztebkowymi”. Listwa ma specjalne wyztobienia umozliwiajace grawitacyjng
cyrkulacje powietrza pod konstrukcjq podtogi.

W miejscach usytuowania drzwi na styku podtogi sportowej z inng ptaszczyzng poziomg
posadzka wykanczana jest katowa listwag aluminiowa.

Z uwagi na wystepowanie kanatow nalezy przewidzie¢ ciggi wentylacyjne.
Aby najbardziej zredukowa¢ wahania klimatyczne oraz ich wptyw na podtoge drewniang
nalezy zapewni¢ podobne warunki nad i pod podtoga.
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W podtogach o powierzchni do ok. 450 m? uzyskuje sie to poprzez szczeliny dylatacyjne

wokét scian (wentylacja grawitacyjna). Dla transportu powietrza wystarczajg drgania
spowodowane uzywaniem podtogi.

7. Wymagania materiatowe
Do wykonania konstrukcji podtogi sportowej nalezy uzyc:
« Systemowe rozwigzanie konstrukcji producenta.

Elementy podtogi muszg posiadac:

+ O$wiadczenie o0 sposobie zabezpieczenia drewna uzytego na ruszt i uzytych srodkach
ochrony

* Dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania uzytego srodka ochrony
ogniowej drewna

* Deska podtogowa musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub EN

« Karte danych technicznych potwierdzajacg spetnienie ww. wymagan technicznych (np.
oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badar laboratoryjnych)

8. Uwagi koricowe.

* Elementy sprzetu sportowego usytuowane w przestrzeni rusztu drewnianego (tuleje,
kotwy itp.) powinny by¢ osadzone najpdzniej przed montazem izolacji w porozumieniu z
wykonawcg podtogi sportowe;.

+ Wszystkie roboty wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi i wytycznymi producenta
systemowe] nawierzchni sportowe] oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Wachowiak
58/WPOKK/UpB/2011
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