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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust.3e obowigzujgcej Ustawy Prawa
Budowlanego

oswiadczamy, ze projekt tymczasowego boiska wielofunkcyjnego na dziatce
nr 71/2, obreb: 0011 Kuczkdw, jedn. ewid.: 302006_5 Kuczkdéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Osoby biorgce udzial w opracowywaniu projektu:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA, IZBA

mgr inz. arch. Dagmara Doruch-Sobczak

uprawnienia nr  WP-OIK/OKK/UpB/44/2010 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej czionek Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architektow

Projektant branzy
architektonicznej

mgr inz. Agnieszka Sadaj-Perlinska

uprawnienia nr KUP/0060/PWBKb/16 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, czionek Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Projektant branzy
konstrukcyjnej

Dagmara Doruch- Sobczak
mgr inz. architekt

Uprawniona do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

WP-OIK/OKK/UpbB/44/2010

mgr inz. Agnieszka Sadaj-Perlinska
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KUP/0060/PWBKb/16
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Dagmara Jadwiga Doruch-Sobczak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-0OIA/OKK/UpB /4472010,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0821.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0821-E733-449E-95DF-YA3A

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi€ podajgc nr weryfikacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lubr kontaktujac sie bezpodrednio z wiasclwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt; WOIA — OKK /UpB /70 /2010

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 4412010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Dagmara Jadwiga Doruch - Sobczak

urodzona 15 pazdziernika 1979r..
corka Ireneusza

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

(-:; 2 AN Przewodniczacy Wielepolskiéﬂ Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
\o\ s :/ drzej J. Nuwak
b o oy architekt
e D
S T
= Strona | z2

61-772 Posnan, ul. Stary Rynek 36, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP 8 A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 6033 5935
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaogmm:
KUP-NC4-DZP-PZX *

Pani Agnieszka Sadaj-Perlinska o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0125/16

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 17, 63-400 Ostrow Wielkopaolski

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2023-05-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB K.c.

5 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie oswisdczeniz woli w postaci elektroniczrej | opatrzenie go
wwalifikowanym podpisem sbektroniczmym.

5 2. Diwizdczenie woli hodone w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwisdczeniem woli Ziodomym w formie pisemnej.

* Wenryfikacje poprawnogd danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzsic za pomocy numery wenyfiksoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwwepiiborgpl lub kontsktujgc sie z biurem wissciwe] Okregowe] lzby Indynienow
Budoemictwa.
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S el BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/16
KUPOIIB/KK-0055-0123/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw craz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pani Agnieszka Sadaj-Woliniska
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 18 kwietnia 1980 r. w Ostrowie Wielkopolskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0060/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Sadaj-Wolinska
ul. Lesna 15
86-022 Dobrcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegétowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pani Agnieszka Sadaj-Woliriska jest upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlanej,

~ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- zatwierdzony Projekt Budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy prawne
- wizja lokalna na terenie inwestycji

- uzgodnienia programowe z Inwestorem

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy tymczasowego boiska wielofunkcyjnego
na okres 5 lat na terenie parku w Kuczkowie na dziatce o numerze ewidencyjnym
gruntow 71/2.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m o elastycznej nawierzchni wylewanej
na podbudowie z kruszywa.

Tymczasowe boisko wielofunkcyjne zlokalizowane bedzie w planie istniejgcego
boiska o piaskowej nawierzchni. Boisko harmonizuje pod wzgledem formy, skali,
wysokosci i doboru materiatow wykonczeniowych z otoczeniem. Kolorystyka
boiska w odcieniach zieleni harmonizuje i wspotgra z zielenig istniejgcego
drzewostanu.

3. Okreslenie istniejacego zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 71/2 zlokalizowana jest w miejscowosci Kuczkéw jednostka
ewidencyjna 302006_5 Kuczkdéw. Stanowi teren o powierzchni 14852,00m?2.

Park patacowy w zespole patacowo-parkowym w Kuczkowie wpisany jest do
rejestru zabytkdw nr1703/A na mocy decyzji z dnia 08.04.1975 .

Planowana inwestycja polega¢ ma na budowie tymczasowego boiska
wielofunkcyjnego na terenie zespotu patacowo- parkowego w Kuczkowie w
miejscu istniejgcego boiska na okres 5 lat. Pozwolenie konserwatorskie wazne do
31.12.2027 r.

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej .

Obecnie dziatka jest zabudowana. Na terenie dziatki znajdujg sie szkota
zlokalizowana w budynku patacu, boisko, plac zabaw oraz infrastruktura
zewnetrzna.
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3.1 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Posadowienie nie narusza korzeni drzew, nie ingeruje takze w powierzchniowe
oraz podziemne warstwy wody gruntowej. Sposéb uzytkowania budynku pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego pozostatego terenu dziafki.

3.2 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem:

instalacja elektryczna —nie dotyczy
woda — nie dotyczy

Scieki — nie dotyczy

ogrzewanie — nie dotyczy

Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy

3.3 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt zwolniony jest z wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dostep strazy pozarnej do obiektu jest mozliwy z drogi publiczne;.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ppoz. poniewaz jest
zwolniony ze spetnienia warunkéw podanych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 17
wrzesnia 2021r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)

4. Opis i charakterystyka boisk

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m o elastycznej nawierzchni wylewanej
na podbudowie z kruszywa.

Na boisku projektuje sie nastepujgce pola do gier:

- boisko do siatkdwki
- boisko do koszykdwki
- boisko do pitki reczne;j
- boisko do unihokeja
- boisko do pitki nozne;j

4.1 Podziat boiska ze wzgledu na pola gier:

Rodzaj boiska Wymiar pola Liczba pél | Powierzchnia pola
Boisko do siatkowki 9x18m 1 162 m2
Boisko do koszykowki 15x28m 1 420 m2
Boisko do pitki recznej 20x40m 1 800 m2
Boisko do unihokeja 20x40m 1 800 m2
Boisko do pitki noznej 30x44m 1 1320 m2

12




4.2 Charakterystyka boisk:

4.2.1 Boisko do siatkéwki

Boisko stanowi prostokat z polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od
wszelkich przeszkod wzdtuz linii bocznych wynosi 3,50m,a wzdtuz linii kohcowych
3,00 m. W odlegtosci min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu
linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig
szerokosci 5cm w kolorze zielnym.

Stupki do siatkowki aluminiowe z ptynng regulacjg wysokosci siatki.

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 120 x 100 mm

Nacigg: zewnetrzny Srubowy

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,07 do 2,43 m, co umozliwi gre w
siatkdwke, tenisa, badmintona.

Kolor: srebrny

Mocowanie: w tulejach

Boisko nalezy wyposazyC w siatke.

Siatka do siatkowki turniejowa wykonana z polipropylenu o Srednicy 3mm

Goéra i dot tasma biata boki tasma biata ,wymiary 9,5m x 1m

linki naciggowe :gora linka stalowa dtugos¢ 11,7m dét linka polipropylen

4.2.2 Boisko do koszykowki

Boisko do koszykowki stanowi prostokat szer. 15,00m i dt. 28,00m.

Zestaw do koszykowki "Gesia szyja"

W sktad zestawu wchodzi:

Stup -wykonany ze stalowej rury @114 mm, ocynkowany.

Tablica epoksydowa 120x90 lub 180x105 prostokagtna lub tablica -stalowa,
wymiary 135 x 90 cm, potkolista, ocynkowana, malowana proszkowo.
Obrecz wykonana z preta stalowego @18 mm tylna blacha o grubosci 5 mm,
malowana proszkowo, dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza w
komplecie z siatkg (12 zaczepow).

Dtugosc¢ wysiegnika 120cm.

Montaz w tulei lub bezposrednio do zabetonowania

Obcigzenie zestawu do 320 kg.

Stupy nalezy zamontowac na zewnetrznej krawedzi nawierzchni.
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4.2.3 Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m.

Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 1,00 m,
a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm
w kolorze zielonym. Na boisku oprdcz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie
nastepujgce elementy:

-linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

-linie zmian zawodnikow — prostopadte do linii bocznych w odlegtosci 3,00m od
linii Srodkowej, dt.50 cm w kierunku wnetrza boiska.

-pole bramkowe — wyznaczone w ten sposob, ze na zewnatrz obu stupkéw bramki
(liczgc od jej tylnej krawedzi) zakre$la sie tuki o promieniu 6m, wynoszgce 1/4
obwodu kota. Oba tuki fgczy sie nastepnie linig dtugosci 3m — réwnolegle do linii
bramkowe;.

-bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego
malowanego proszkowo lub ocynkowana, przenosna. Bramki nalezy wyposazy¢ w
siatki polietylenowe — PE 2,5 3,0m x 2,0m, gt 08/1,0m. Bramki nalezy
przechowywa¢ w budynku. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie magazynowe na
w/w sprzet.

-linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy
kreskami 15cm) réwnolegtg do linii pola bramkowego i odlegtg od niej 0 3,0 m
-linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od $rodka
bramki i rownolegle do linii bramkowe;j.

Bramka do pitki recznej
Wymiary: 200 x 300 cm gtebokos¢ 100 cm
Konstrukcja:
-front i d6t bramki - profil stalowy o wymiarach: 80 x 80 mm (grubos¢ Scianki 3
mm),
-boki - rurki stalowe.
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-catos¢ wykonana ze stali ocynkowane;j.
-malowana w czerwone pasy.
-tuleje stalowe

e —

4.2.4 Boisko do unihokeja

Boisko do unihokeja stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m.

Na boisku rozréznia sie nastepujace elementy:

-linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

-linia boczna,

-linia koncowa

-punkty naroznikowe,

-strefa bramkowa,

-znak srodkowy.

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki do unihokeja.

Bramki wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo .Bramki nalezy
wyposazy¢ w siatki polietylenowe. Bramki nalezy przechowywaé w budynku.
Nalezy przewidzieC pomieszczenie magazynowe na w/w sprzet.

15



Charakterystyka bramki.

Wymiary: 160x115 cm

Szerokosé: 160 cm
Wysokos¢: 115 cm
Gtebokosé: 65 cm
Materiat: aluminium
Profil: @ 32 mm

Kolor: czerwony (RAL 3020)
Wszystkie elementy malowane proszkowo.

._
-
-

il - NS aNEN)

4.2.5 Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej stanowi prostokat szer. 30,00m i dt. 44,00m.

Na boisku rozréznia sie nastepujgce elementy:

-linia sSrodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

-strefa zmian,

-linia bramkowa

-linia rzutu wolnego,

-linia rzutu karnego,

-linia pola karnego.

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki do pitki nozne;j.

Bramki o wymiarach 3 m szerokosci i 2 metry wysokosci wykonane z profilu
stalowego malowanego proszkowo .Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe Bramki nalezy przechowywaé¢ w budynku. Nalezy przewidzieé
pomieszczenie magazynowe na w/w sprzet.
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Charakterystyka bramki.

Wymiary: 3x2 m

Typ: montowana w tulejach

Szerokos$¢: 300 cm

Wysokosc¢: 200 cm

Gtebokos¢: 80/100 cm

Materiat: aluminium

Profil: owalny 120x100 mm

Kolor: biaty (RAL 9003)

Wszystkie elementy malowane proszkowo.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo.

!

1
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5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wizji lokalnej i w oparciu o warunki techniczne posadowienie pod
projektowane boisko zaliczono do | kateqorii_geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, =z posadowieniem
bezposrednim.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Na podstawie przyjetych warunkéw zaprojektowano posadowienie boiska
na podsypce z zageszczanego kruszywa.

Przed przystgpieniem do realizacji zaleca si¢ sporzadzenie opinii
geologiczno-inzynierskiej.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw niz zaktadane nalezy zgtosi¢ sie do
uprawnionego projektanta w celu przeprojektowania posadowienia.

5.1 Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem robdét ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu i spryzmowaé
do pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac
budowlanych. Pozostaty grunt nalezy w cato$ci usungé i wywiez¢ z placu budowy.
Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowac

teren budowy. Nalezy usung¢ resztki gruzu budowlanego, materiatéw oraz $mieci
z placu budowy.

Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zieleh nalezy
rozscieli¢ warstwe humusu.

Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Po utozeniu
warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.

5.2 Roboty ziemne

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé sie
z dokumentacjg projektowg, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu, na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu.

- Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robét, gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu.

- W pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ warstwe humusu i wyprofilowac teren.
Koryto na ktéorym wykonane bedzie boisko powinno by¢ wykonane ze spadkami
zgodnymi ze spadkami nawierzchni boiska. Rozwigzanie takie pozwala na
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

- Nastepnie nalezy przystgpic do wykonania dotéw chtonnych. Po wykonaniu
dotéw chtonnych mozna przystgpi¢ do uktadania obrzezy i projektowanych warstw
podbudowy. Doty chionne przegtebiono o 0,60 m ponizej podbudowy.
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Przewidziano 8 rowéw chtonnych o wymiarach 0,60 x 0,60 m w rozstawie co 6,0 m
mierzgc w osiach. Zdjety humus nalezy zagospodarowac na dziatce, a

nadmiar wywiac¢ z placu budowy.

- W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ inwestora i
Wojewoddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Kaliszu.

- Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem zgodnie
z rysunkiem ZT — 1, aby umozliwi¢ fatwe odprowadzenie wody.

- Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

5.3 Stopy fundamentowe

Stupki bramek i mocowania koszy nalezy wbetonowaé w stopy fundamentowe
o0 wymiarach zgodnych z rys szczegotowymi.

Stope wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B-25). Mieszanke betonowg podczas
uktadania nalezy dobrze zagescic aby unikngé nadmiernych porow
w mieszance betonowe.

Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na gtebokos¢ nie mniejszg
niz 800 mm.

. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa.

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg w kolorze
zielonym o n/w parametrach technicznych. Na nawierzchni sportowej nalezy
namalowac linie boiskowe w odcieniach zieleni w oparciu o czes¢ rysunkowg
projektu.

Tabela.1 Charakterystyczne parametry nawierzchni.

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. Grubos¢ nawierzchni =16
2. Przepuszczalno$é wody (mm/h) =190
3. Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 | < 2,20
cyklach

badawczych), AB (g)

4, Wiasnos$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie TR, MPa =>0,58
- wydtuzenie przy zerwaniu Eb, (%) =68

5. Przyczepnosc¢ do podktadu, MPa:
- warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa =0,50
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
poliuretanowego

6. Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni
nawierzchni w

stanie:
- suchym 0,50
- zawilgoconym = 0,30

7. Odpornos¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 730+ 10 %
- stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
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8. Nasigkliwos¢ (%) <16
9. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) =130
10. | Twardos$é, ° Shore’a, A 55+ 10
11. | Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona
zmiang
wiasdciwosci technicznych nawierzchni po cyklach
badawczych:
-zmiana masy (%) <0,3
- zmiana wygladu zewnetrznego bez Sladéw uszkodzen i
-zmniejszenie wytrzymato$ci na rozcigganie (%) zmian wygladu
- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu | zewnetrznego
(%) 0
<10

Dokumenty wymagane dotyczace nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg DIN 18035/6

- Aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkow sladowych

- Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

6.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa

- geowidknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym)
- warstwa odsgczajgca z piasku ptukanego 2-5 gr. 15 cm,

- podbudowa: ttuczen 32-63[mm] — gr. 20 cm,

- podbudowa: ttuczen 5-32[mm] — gr. 15 cm,

- warstwa klinujgca — kruszywo 2-5[mm] —gr. 5 cm,

- warstwa elastyczna ET —gr. 3,5 cm

6.2 Podbudowa elastyczna

Podbudowa stanowi 35 mm warstwe podbudowy pod nosng warstwe EPDM.
W celu prawidtowego wykonania podbudowy nalezy zmiesza¢ ze sobg granulat
gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po dokfadnym wymieszaniu obydwu
sktadnikéw dodaje sie do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie sie

miesza. Po dokladnym wymieszaniu wszystkich sktadnikobw mieszanke nalezy
roztozyC¢ na przygotowanej podbudowie i zagesci¢ poprzez watowanie.

6.3 Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna EPDM

Na utwardzong warstwe podbudowy elastycznej uktada sie wierzchnig warstwe
uzytkowg. Sktada sie ona z warstwy gornej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu
EPDM oraz warstwy dolnej (gr. 8mm)wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4
mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Zuzycie poszczegdélnych produktow na 1 m2 zalezy od grubo$ci
warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu musi by¢ przepuszczalna dla wody.
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UWAGA :

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach
od +7 °C do +30 °C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i niepylgca oraz wolna
od spekan i zabrudzen.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych
o parametrach takich samych, lepszych, badz =zblizonych do
projektowanych.

Przez okreslenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumieé
parametry techniczne oferowanych przez wykonawcéw nawierzchni
sportowych maksymalnie o 5% odbiegajacych standardem od wymaganych
w projekcie w kierunku ich pogorszenia. Wskazane jest aby wykonawca
realizujgcy zadanie wykazal sie doswiadczeniem w wykonywaniu
nawierzchni poliuretanowych (warstwa sScieralna) w taczonej kolorystyce
(tzn. wykonat nawierzchnie¢ w systemie o co najmniej dwéch kolorach).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca
powinien potwierdzi¢ referencjami.

6.4 Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym
Z nosnosciag, zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane
spadki podtuzne. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od
0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN — 59/B-
04491 — dla warstwy odsgczajace;j.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okres$lenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego
nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnos$ci modutu odksztatcenia z
wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02.

Dla boisk sportowych i chodnikdw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla
nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywac powyzej 1000 kg/cm2.

Tabela.1 Parametry techniczne

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg/m2]
Lp. Podbudowa Pod dywanik Pod Pod dywanik Pod
przeznaczona bitumiczny powierzchnie bitumiczny Powierzchnie
pod grubosci utrwalane i grubosci 3- utrwalane i
nawierzchnie 3-4cm dywaniki 4cm dywaniki
typu bitumiczne bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyzej
1. lekki 0.9 1.3 1400 1000
2. Sredni 0.8 1.0 1700 1300
3. ciezki 0.7 0.7 2000 2000
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6.5 Specyfikacja materiatu geosyntetycznego

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana
(non wovens), aby materiat posiadat witasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce
na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny pozostawac
niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne sSrodowiska chemiczne, gnicie

i grzyby.

Tabela 1.Parametry techniczne

Masa powierzchniowa g/m2 200
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 2350
Wytrzymatosé na rozcigganie: kN/m

- wzdtuz pasma wyrobu 15,0
- wszerz pasma wyrobu 15,0
Wydtuzenie przy zerwaniu: %

- wzdtuz pasma wyrobu 100
- wszerz pasma wyrobu 40
Predkos¢ przeptywu wody w Kierunku mm/s 90
prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu

Predkos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie m2/s*10-6 4.8
Umowny wymiar porow 090 m 100

Informacje uzupetniajagce dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym
opakowaniu dostarczonej rolki

geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji;

- parametry zaopatrzeniowe

- informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i/lub znak CE,
wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorujgcego
wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

Odwodnienie

Boisko wielofunkcyjne projektuje z jednostronnym spadkiem 1,0 % w kierunku
podtuznym .

Wody powierzchniowe z boiska w naturalny sposob zostang odprowadzone
do rowow odwadniajgcych posrednich o wymiarach 0,6x1,2x16,0m (przegtebione
0 60 cm ponizej warstw podbudowy) znajdujgcych sie wzdtuz krotszej krawedzi
boiska. Rowy zostaty wykonane z 60 cm warstwy ttucznia frakcji 32-63 mm. Rowy
odwadniajgce majg za zadanie przejecie wody opadowej, ktdéra przedostanie sie
pod ptyte boiska. Wody opadowe, ktére przedostang sie pod ptyte boiska zostang
odprowadzone do gruntu poprzez przepuszczalng podbudowe, skad zostang
zmagazynowane i rozsgczone do gtebszych partii gruntu. Zaleca sie wykonanie
spadkéw terenu ok. 0,5% w kierunku rowow odwadniajgcych jeszcze przed
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utozeniem geowiokniny. Umozliwi to swobodny sptyw wody po materiale
geosyntetycznym do rowow.

Rekultywacja terenoéw zielonych.

Tereny zielone wokot obiektow sportowych nalezy poddaé rekultywacji. Tereny
zielone nalezy spulchni¢, wyréwnac i na nich rozplantowa¢ ziemie urodzajng
o warstwie grubosci ~15cm. Catos¢ nalezy obsiac trawg i zawatowad.

Wyposazenie
Nalezy uwzglednic¢ zakup i montaz nastepujgcych urzadzen i elementéw
wyposazenia boisk.

Rodzaj boiska Rodzaj wyposazenia llos¢
Boisko do siatkowki Zestawy do siatkowki 1 kpl
Boisko do koszykdowki Zestawy do koszykowki 1 kpl
Boisko do pitki recznej Bramki do pitki recznej z siatkami 1 kpl
Boisko do unihokeja Zestaw do unihokeja 1 kpl
Boisko do pitki noznej Bramki do pitki noznej z siatkami 1 kpl

Uwagi i zalecenia koncowe

- Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.

- W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem.

- Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatdbw niz zaproponowane
w projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych nie bedg gorsze
od przyjetych w projekcie.

- Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca
realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu
nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe
zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu
przez niego oryginalnych materiatow.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznaé sie
z dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego.

- Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwosc
wystepowania sieci

uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu
ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposob zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposob prowadzenia robot
w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z wiascicielem sieci

Dagmara Doruch- Sobczak
mgr inz. architekt

Uprawniona do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

WP-OIK/OKK/UbB/44/2010

mgr inz. Agnieszka Sadaj-Perlinska
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
23 bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ll. CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU SKALA | NRRYS.
Rzut boiska 1:200 | rys. A1
Boisko do siatkowki 1:100 | rys. A2
Boisko do koszykowki 1:100 | rys. A3
Boisko do unihokeja 1:100 | rys. A4
Boisko do pitki reczne;j 1:100 | rys. A5
Przekrgj 1:10 | rys. A6
Przekroj przez row chtonny 1:10 | rys. A7
Sposdéb montazu siatki 1:10 | rys. A8
Bramka do pitki recznej i mini noznej 1:10 | rys. A9
Sposdéb montazu kosza 1:25 | rys. A10
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania.

Projektowane tymczasowe boisko bedzie wykonane w petnym zakresie,
zgodnie z projektem budowlanym.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot sporzadza plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robét jak:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem boiska sportowego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas
robét w wykopach.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- Prace w wykopach

Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach
- Powinien posiadac¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robot w
wykopach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego
typu prac. Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest.

Pracownikow, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP
oraz zapoznac ze

wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy.

2. ZAGROZENIA:

- mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
geodezyjnej

- praca ludzi z maszynami budowlanymi i drogowymi

- praca sprzetu w poblizu drzew

- bliskie sgsiedztwo szkoty i zwigzang z tym mozliwos¢ wtargniecia dzieci na
plac budowy

- praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi przy uktadaniu
nawierzchni



Zagrozenie dla srodowiska
Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

Zabezpieczenia pozarowe
Nie wystepujg zagrozenia pozarowe.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie BHP
* szkolenie wstepne w zakresie BHP
* instruktaz ogodlny zwigzany z przepisami BHP
* instruktaz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem tematow:
- roboty drogowe
- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty, komunikacji wewnetrznej
W czasie pracy maszyn
- odziez robocza i ochronna
* Zapoznanie pracownikow w ramach ww.
Szkoleh z zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji zamierzenia fakt odbycia
szkolenia w zakresie BHP powinien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej
przez Wykonawce robat.

4. INNE UWAGI:
W zwigzku z prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci (wodociggowa,
gazowa, kanalizacji deszczowej) wszystkie roboty (gtownie roboty ziemne)
w rejonie ich wystepowania nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, iz stan techniczny
terenu pozwala na wykonanie robot budowlanych.



