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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| Tymczasowe boisko wielofunkcyjne 0,00
1.1|Podbudowy i nawierzchnie 0,00
1.2|Obrzeza obwodowe 0,00
1.3|Fundamenty pod urzadzenia 0,00
1.4|Elementy wyposazenia boiska 0,00
1.5/Obstuga geodezyjna i geologiczna 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne
1.1 Podbudowy i nawierzchnie
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0119-01 spycharek
1
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.1./0101-01
1
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
1
rowy odwad- |30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400
niajgce
RAZEM 86,400
5|KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m2
d.1.|/0607-01
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
rowy odwad- |30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400
niajace
RAZEM 86,400
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku ptukanego frakcji 2-5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1./0114-01 zageszczeniu 15 cm
1|analogia
30,00"44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1
30,00"44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 32-63 mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5-32 mm - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-5 mm - warstwa klinujgca o grubosci po  |m2
d.1./0114-07 zageszczeniu 5 cm
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
12 Wykonanie warstwy amortyzujacej ET gr. 3,5 cm m2
d.1.|kalk. wtasna
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
13 Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej gr. 16 mm kolor zielony wraz z m2
d.1.|kalk. wtasna |malowaniem linii boiska
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
1.2 Obrzeza obwodowe
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
2
30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
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Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
(30,00*2+44,00*2)*0,25*0,25 m3 9,250
RAZEM 9,250
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
1.3 Fundamenty pod urzadzenia
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.|/0307-01 tu I-1)
3
fundament |0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620
pod kosze
fundament |0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
pod siatkdw-
ke
funadament [1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021
pod bramki
RAZEM 2,897
18/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0203-02 do betonu
3
fundament |0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620
pod kosze
fundament |0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
pod siatkdw-
ke
fundament |1,215%0,35*0,60*4 m3 1,021
pod bramki
RAZEM 2,897
19|KNR 2-02 Tuleje stalowe wbetonowane w stopy zepbetowe do mocowania koszy i stup- |szt.
d.1./1220-01 kow od siatkowki
3|analogia
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4 Elementy wyposazenia boiska
20 Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub réwnowazna szt.
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm szt.
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 Kosze do koszykdéwki zewnetrznej szt
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
23 Stupki i siatka do siatkdwki zewnetrznej kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Obstuga geodezyjna i geologiczna
24|KNR 2-01 Koszty obstugi geodezyjnej kpl.
d.1.|/0119-01
5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Koszt obstugi geologicznej kpl.
d.1.|kalk. wlasna
5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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