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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1| Tymczasowe boisko wielofunkcyjne 0,00
1.1|Podbudowy i nawierzchnie 0,00
1.2|Obrzeza obwodowe 0,00
1.3|Fundamenty pod urzadzenia 0,00
1.4|Elementy wyposazenia boiska 0,00
1.5/Obstuga geodezyjna i geologiczna 0,00
RAZEM netto 0,00

VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238




1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne
1.1 Podbudowy i nawierzchnie
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0119-01 spycharek
1
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m2
d.1./0101-01
1
31,00"45,00 m?2 1395,000
RAZEM 1395,000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-01 odktad w gruncie kat. I-1I
1
rowy odwad- |30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400
niajgce
RAZEM 86,400
5|KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m2
d.1.|/0607-01
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
rowy odwad- |30,00*0,60*0,60*8 m3 86,400
niajace
RAZEM 86,400
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku ptukanego frakcji 2-5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1./0114-01 zageszczeniu 15 cm
1|analogia
30,00"44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1
30,00"44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 32-63 mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5-32 mm - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-5 mm - warstwa klinujgca o grubosci po  |m2
d.1./0114-07 zageszczeniu 5 cm
1|analogia
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
12 Wykonanie warstwy amortyzujacej ET gr. 3,5 cm m2
d.1.|kalk. wtasna
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
13 Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej gr. 16 mm kolor zielony wraz z m2
d.1.|kalk. wtasna |malowaniem linii boiska
1
30,00*44,00 m?2 1320,000
RAZEM 1320,000
1.2 Obrzeza obwodowe
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
2
30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
(30,00*2+44,00*2)*0,25*0,25 m3 9,250
RAZEM 9,250
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
30,00*2+44,00*2 m 148,000
RAZEM 148,000
1.3 Fundamenty pod urzadzenia
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.|/0307-01 tu I-1)
3
fundament |0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620
pod kosze
fundament |0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
pod siatkdw-
ke
funadament [1,215*0,35*0,60*4 m3 1,021
pod bramki
RAZEM 2,897
18/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0203-02 do betonu
3
fundament |0,90*0,90*1,00*2 m3 1,620
pod kosze
fundament |0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
pod siatkdw-
ke
fundament |1,215%0,35*0,60*4 m3 1,021
pod bramki
RAZEM 2,897
19|KNR 2-02 Tuleje stalowe wbetonowane w stopy zepbetowe do mocowania koszy i stup- |szt.
d.1./1220-01 kow od siatkowki
3|analogia
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4 Elementy wyposazenia boiska
20 Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub réwnowazna szt.
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm szt.
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 Kosze do koszykdéwki zewnetrznej szt
d.1.|kalk. wlasna
4
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
23 Stupki i siatka do siatkdwki zewnetrznej kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Obstuga geodezyjna i geologiczna
24|KNR 2-01 Koszty obstugi geodezyjnej kpl.
d.1.|/0119-01
5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Koszt obstugi geologicznej kpl.
d.1.|kalk. wlasna
5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Tymczasowe boisko wielofunkcyjne
1.1 Podbudowy i nawierzchnie
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0119-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =1395,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,3935| 0,00000 0,00
0,0053 r-g/m2
~S--
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,4875| 0,00000 0,00
0,0025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1]0119-02 za pomocg spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar = 1395,000 m2
R -
1* robocizna r-g 7,5330| 0,00000 0,00
0,0018*3=0,0054 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,3480| 0,00000 0,00
0,0008*3=0,0024 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytowania w gruncie | m2
d.1.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
obmiar =1395,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 52,4520| 0,00000 0,00
0,0376 r-g/m2
~S--
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 4,8825| 0,00000 0,00
0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,9970| 0,00000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1]0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1I
obmiar = 86,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 9,8669| 0,00000 0,00
0,1142 r-g/m3
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5,7283| 0,00000 0,00
0,0663 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5|KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m?2
d.1.1/0607-01 obmiar =1320,000 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 474,6720| 0,00000 0,00
0,3596 r-g/m2
M -
2* geowtdknina 180 g/m2 m2 | 1782,0000| 0,00000 0,00
1,35 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
-5-



1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

0,5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 14,7840| 0,00000 0,00
nym 0,50 t
0,0112 m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,9760| 0,00000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.1/1101-07 fozu gruntowym
obmiar = 86,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 373,2480| 0,00000 0,00
4,32 r-g/m3
M-
2" piasek m3 93,3120 0,00000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku ptukanego frakcji 2-5 mm | m2
d.1.1|0114-01 - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15
analogia cm
obmiar =1320,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 22,1760| 0,00000 0,00
0,0168 r-g/m2
M-
2" piasek m3 | 258,0600| 0,00000 0,00
0,1955 m3/m2
3* woda m3 26,4000 0,00000 0,00
0,02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,4320| 0,00000 0,00
0,0026 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 24,0240| 0,00000 0,00
0,0182 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1.1{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. -l
obmiar =1320,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 173,5800( 0,00000 0,00
0,1315 r-g/m2
M-
2" woda m3 6,6000{ 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 32-63 mm - | m2
d.1.1|0114-05 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20
cm
obmiar =1320,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 43,9560| 0,00000 0,00
0,0333 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany 32-63 mm t 486,0240| 0,00000 0,00
0,3682 t/m2
3* woda m3 19,8000/ 0,00000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00




1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,5640| 0,00000 0,00
0,0027 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 51,0840| 0,00000 0,00
0,0387 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5-32 mm - | m2
d.1.1]0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15
analogia cm
obmiar =1320,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 40,1280| 0,00000 0,00
0,0304 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany 5-32 mm t 514,4040| 0,00000 0,00
0,3897 t/m2
3* woda m3 10,5600/ 0,00000 0,00
0,008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5* Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,3000| 0,00000 0,00
0,0025 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 33,7920/ 0,00000 0,00
0,0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-5 mm - m?2
d.1.1|0114-07 warstwa klinujgca o grubos$ci po zageszczeniu
analogia 5cm
obmiar =1320,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 40,1280| 0,00000 0,00
0,0304 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany 2-5 mm t 224,0040( 0,00000 0,00
0,1697 t/m2
3* woda m3 10,5600/ 0,00000 0,00
0,008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5* Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 3,3000| 0,00000 0,00
0,0025 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 33,7920| 0,00000 0,00
0,0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12 Wykonanie warstwy amortyzujacej ET gr. 3,5 | m2
d.1.1|kalk. wtasna |cm
obmiar = 1320,000 m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13 Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej m2
d.1.1|kalk. witasna |gr. 16 mm kolor zielony wraz z malowaniem li-
nii boiska
obmiar = 1320,000 m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-7-
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

seryjny: 11238

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.2 Obrzeza obwodowe
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.1.2|0401-04 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar = 148,000 m
R -
1* robocizna r-g 49,5208| 0,00000 0,00
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04 obmiar =9,250 m3
R -
1* robocizna r-g 9,2500| 0,00000 0,00
1 r-g/m3
M -
2* woda m3 4,3475| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2)
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 | m3 9,6200| 0,00000 0,00
(B-15)
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 40x8 cm na m
d.1.2|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
obmiar = 148,000 m
~R -
1* robocizna r-g 41,0108| 0,00000 0,00
0,2771 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 40x8 cm m 150,9600( 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,8140| 0,00000 0,00
0,0055 m3/m
4 woda m3 0,2072| 0,00000 0,00
0,0014 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-8-




1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Fundamenty pod urzadzenia
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.3|0307-01 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu I-I1)
obmiar =2,897 m3
R -
1* robocizna r-g 4,2606| 0,00000 0,00
1,54*0,955=1,4707 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.1.3|0203-02 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =2,897 m3
~R -
1* robocizna r-g 12,8917| 0,00000 0,00
4,45 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 2,9405| 0,00000 0,00
(B-25)
1,015 m3/m3
3* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,0087| 0,00000 0,00
te korowane
0,003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,0377| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0290( 0,00000 0,00
0,01 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9560( 0,00000 0,00
0,33 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,2028| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m3
9* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do20 m |m-g 0,2607| 0,00000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNR 2-02 Tuleje stalowe wbetonowane w stopy zepbeto- | szt.
d.1.3/1220-01 we do mocowania koszy i stupkéw od siatkowki
analogia obmiar = 8,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 86,7200/ 0,00000 0,00
10,84 r-g/szt.
M-
2 trzepaki stalowe kg 43,2000 0,00000 0,00
5,4 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0800( 0,00000 0,00
0,01 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 1,2000( 0,00000 0,00
0,15 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,9600( 0,00000 0,00
0,12 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,6400| 0,00000 0,00
0,58 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-9-
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1Tymczasowe boisko

wielofunkcyjne - slepy 2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

1.4 Elementy wyposazenia boiska
20 Bramka 3x2 M TYP 1 3 x 2 m lub réwnowazna | szt.

d.1.4|kalk. wiasna |obmiar = 2,000 szt.

Razem z narzutami: 0,00000

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21 Bramka do unihokeja meczowa 160 x 115 cm | szt.

d.1.4|kalk. wlasna |obmiar = 2,000 szt.

Razem z narzutami: 0,00000

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22 Kosze do koszykdéwki zewnetrznej szt

d.1.4|kalk. wiasna |obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami: 0,00000

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23 Stupki i siatka do siatkdwki zewnetrznej kpl.

d.1.4|kalk. wiasna |obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami: 0,00000

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.5 Obstuga geodezyjna i geologiczna
24|KNR 2-01 Koszty obstugi geodezyjnej kpl.
d.1.5/0119-01 obmiar = 1,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 21,0000| 0,00000 0,00
21 r-g/kpl.
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,2260| 0,00000 0,00
0,226 m3/kpl.
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.1I m3 0,1030( 0,00000 0,00
0,103 m3/kpl.
~S--
4* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 13,2500| 0,00000 0,00
13,25 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25 Koszt obstugi geologicznej kpl.
d.1.5/kalk. wiasna |obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1469,7872 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|geowtdknina 180 g/m2 m2 1782,0000 1782,0000 0,00 0,00
2.|piasek m3 258,0600 258,0600 0,00 0,00
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-|m3 9,6200 9,6200 0,00 0,00
15)
4.|piasek m3 93,3120 93,3120 0,00 0,00
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-|m3 2,9405 2,9405 0,00 0,00
25)
6.|trzepaki stalowe kg 43,2000 43,2000 0,00 0,00
7.|woda m3 78,4747 78,4747 0,00 0,00
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,0377 0,0377 0,00 0,00
9.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0,0290 0,0290 0,00 0,00
10.|piasek m3 0,8140 0,8140 0,00 0,00
11.|farba olejna do gruntowania dm3 1,2000 1,2000 0,00 0,00
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,9600 0,9600 0,00 0,00
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9560 0,9560 0,00 0,00
14.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0800 0,0800 0,00 0,00
15.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste |m3 0,0087 0,0087 0,00 0,00
korowane
16. |ttuczenh kamienny niesortowany 2-5 mm t 224,0040 224,0040 0,00 0,00
17.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,2260 0,2260 0,00 0,00
18.|deski iglaste obrzynane gr.22mm Kl.II m3 0,1030 0,1030 0,00 0,00
19. |ttuczenh kamienny niesortowany 32-63 mm t 486,0240 486,0240 0,00 0,00
20. |ttuczen kamienny niesortowany 5-32 mm t 514,4040 514,4040 0,00 0,00
21.|obrzeza betonowe 40x8 cm m 150,9600 150,9600 0,00 0,00
22.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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1Tymczasowe boisko wielofunkcyjne - Slepy 2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 142,6920 0,00 0,00
2.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,9970 0,00 0,00
3.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 11,7180 0,00 0,00
4.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 6,9960 0,00 0,00
5.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 27,0688 0,00 0,00
6.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5,7283 0,00 0,00
7.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 14,7840 0,00 0,00
8.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 |m-g 0,2607 0,00 0,00

m3/h (1)
9.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)' m-g 6,6000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 11238
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