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1. Cel i zakres badan
Opracowanie wykonano zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Projektowana jest budowa nawierzchni drogowej drogi powiatowej Nr 4419W,
stanowigca ul. Wspo6lng w miejscowosci Deskurow w gminie Wyszkow. W ramach prac
odwiercono 4 otwory geotechniczne do glgbokosci 4 metrow pod powierzchnig terenu.

Parametry geotechniczne ustalono zgodnie z Polska Norma PN-B-02479.

2. Warunki wodno-gruntowe
Pod gleba wystepuja osady niespoiste. Reprezentowane sg przez piasek drobny i piasek
$redni. Ich stan okreslono jako $rednio zageszczony. W otworze nr 2, na glebokosci 3,5 m
pod powierzchnig terenu nawiercono zastoiskowe gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
Swobodne zwierciadlo wody gruntowej stabilizowato si¢ na gltgbokosci 1,60 — 2,80 m pod
powierzchnig terenu (rzgdna okoto 85 m n.p.m.). Warunki wodno-gruntowe przedstawiono

w formie graficznej w postaci przekroju geotechnicznego.

3. Zalecenia i wnioski
« Nasypy drogowe do wysokosci 2 m 1 wykopy do 1,2 m nalezy zaliczy¢ do I kategorii

geotechnicznej.

o Pod gleba stwierdzono piasek drobny i $redni w stanie $rednio zageszczonym, lokalnie
glebiej gling pylasta w stanie twardoplastycznym.

o Zaleca si¢ posadowienie w warstwie gruntdéw rodzimych. Nadajg si¢ one jako podioze
budowlane.

o Wodg gruntowg stwierdzono na glebokosci 1,60 — 2,80 m pod powierzchnig terenu.

« Badania wykonywane byly w okresie o niskich opadach i niskim stanie wody gruntowe;.
Poziom wody gruntowej zalezy od opaddéw atmosferycznych i ulega sezonowym
wahaniom.

o Piasek drobny i $redni nalezg do gruntéw niewysadzinowych i grupy no$nosci podioza
G1, nawet przy niekorzystnych warunkach wodnych.

o Gleba nie moze stanowi¢ podbudowy pod nawierzchnig drogowsg. Nalezy wykonad
stabilizacj¢ lub korytowanie i zastapi¢ podbudowag piaszczysta badz z kruszywa.

o Ostateczng decyzje o glebokosci i1 sposobie posadowienia podejmie Konstruktor po
uwzglednieniu warunkéw wodno-gruntowych.

« Ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmakaniem i1 przemarzaniem. Nie

nalezy prowadzi¢ prac na rozmoknigtym lub przemarznigtym podtozu.



o Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Przy
zastosowaniu rozwigzan przedstawionych w opracowaniu, warunki wodno-gruntowe

nalezy uznac za proste.

o Warto$ci wyprowadzone parametréw geotechnicznych przedstawia ponizsza tabela:

Dla gruntow spoistych (warstwa III) przyjeto parametry konsolidacji typu D — ily.

Nazwa gruntu St Ciezar Kat tarcia Spéinodé dkM(t)dllﬂ . Modut Modut
(nr warstwy na . ?:tl objetosciowy | wewnetrznego p(H:;,O;]c o rsz atlfema odksztalcenia | SciS§liwosci
przekroju) | By (kN ou[°] Cu pierwotnego M, [MPa] | M [MPa]
E, [MPa]
gleba (I) grunt powierzchniowy, do usuni¢cia z podtoza lub stabilizacji
16,2 (mato
wilgotny)
piasek drobny | Ip=0,50 17,1 i
(Ila) 20,55 (wilgotny) 30,4 46,2 61,9 77,4
18,6
(nawodniony)
16,7 (mato
wilgotny)
piasek $redni | Ip=0,50 18,1 i
(IIb) 20,55 | (wilgotny) 33 77,9 94,7 105,2
19,6
(nawodniony)
glina pylasta |y _ ;5 20,6 11 51,7 15,4 27,2 34
(1IT)
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa Miejsce wykonania dz. nrew. 609/1
Deskurow, gm. Wyszkdow ,
1 . 1 00 Rzedna terenu 88,0 m n.p.m. Otwor nr 1
Data 04.2023
Obiekt: Droga powiatowa Nr 4419W w miejscowosci Deskuréw gmina Wyszkéw
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Miejsce wykonania dz. nrew. 447 ,
Deskuréw, gm. Wyszkéw Otwor nr 2
Rzedna terenu 86,9 m n.p.m.
Data 04.2023
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skala pionowa Miejsce wykonania dz. nrew. 345
Deskurow, gm. Wyszkdow ’
1:1 00 Rzedna terenu 86,5 m n.p.m. Otwor nr 3
Data 04.2023
Obiekt: Droga powiatowa Nr 4419W w miejscowosci Deskuréw gmina Wyszkéw
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Miejsce wykonania dz. nrew. 1609 ,
Deskuréw, gm. Wyszkéw Otwor nr 4
Rzedna terenu 86,9 m n.p.m.
Data 04.2023
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OBJASNIENIA

kart dokumentacymych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzqce warstwe geotechniczng
I gleba (Gb)
Ila piasek drobny (Pd), piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym
(Pd//Pg), srednio zageszczony, 1,=0,50-0,55
IIb piasek $redni (Ps), srednio zageszczony, |,=0,50—0,55
111 glina pylasta (Gr), twardoplastyczna, I, =0,15

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

stan gruntu wilgotnos¢ gruntu

niespoistego
— mafto wilgotny
O — $rednio zageszczony

spoistego
— wilgotny
® — twardoplastyczny
— nawodniony
inne obserwacje wody gruntowej

b =0,55 ~— stopieft zageszczenia gruntu

IL=0,15 — stopien plastycznosci gruntu 2,00 ~ swobodne zwierciadfo wody




