Szczegotnr7

TYPOWY ZJAZD INDYWIDUALNY

teren zabudowany, skosy 1:1,
nawierzchnia z kostki betonowej

skala 1:50
Widok z przodu
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Szczeg6t nr 4

konstrukgji przejscia dla pieszych z dwoma rzedami ptytek "stop"

skala: 1
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krawedz jezdni— 0

Widok z gory
Os$ drogi
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konstr. projektowana jezdni

Szczeg6t nr 2 Szczegot nr 1
potaczenia konstrukcji jezdni ze zjazdem do posesji zabudowanej potgczenie jezdnia - pobocze
skala: 1:25 skala: 1:25

—— KRAWEZNIK SKOSNY
15x30/22x100 cm
—— KRAWEZNIK NAJAZDOWY
15x22x100 cm
mmm KRAWEZNIK ULICZNY

Nawierzchnia
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Szczeg6t nr 6
wpust deszczowy uliczny w potgczeniu z drenazem Whpust uliczny zeliwny 40t pochylony
skala: 1:25 z zawiasem wg PN-EN 124/2000
krawgdznik betonowy 12|)((25/‘1.51x‘2‘24
na poasypce cem. piaskowej 1.4 4 cm kostka brukowa "Holland" 8 cm na
a tawie IFa)etonoweJ C12/15 z oporem podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
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nawiercenia na rure drenarskg
fi 200mm w oplocie PCV

studzienka Sciekowa 500 mm z kregow
betonowych C35/45

warstwa kruszywa
31,5./63,0
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10
konstr. jezdni

kraweznik betonowy najazdowy 15x22

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa z betonu C12/15 (B-15) =0,06m7

kraweznik betonowy najazdowy 22x15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa z betonu C12/15 (B-15) =0,06m?

Szczeg6t nr 5

potgczenia konstrukcji jezdni z chodnikiem

Szczeg6t nr 3

potgczenie obrzeza z chodnikiem

skala: 1:25

proj konstrukcja chodnika

Szczegotnr 8

Studnia drenazowa fi 425

skala: 1:25
kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,gr.4cm
fawa z betonu C12/15 (B-15) (f=0,0616m7
2% | _i5_r
| I — | [ gl ol 8cm - kostka betonowa kolor
< 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
= 20cm - kruszywo niezwigzane betonowe 0/63
] | | | | | | | | | | | | w klasie C 50/30 stab. mech.
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2 Tt e fawa z betonu C12/15 (B-15) gr. 10cm

skala: 1:25
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Stozek odcigzajgcy |

Uszczelka

Rura teleskopowa @425

gags - M mm
D476
Ceren JEDNOSTKA GO-ROAD :
_PEE S ROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

Magdalena Gotos
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR | AlejaRoz2
07-200 Wyszkow

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPOLNEJ
W MSC. DESKUROW NA ODCINKU OD ULICY JASMINOWEJ
W MSC. SLUBOW DO SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINN
KONTRAKT | RELACJI DESKUROW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKOW

(orahoa thogows) mgr inz. Piotr Goto$ |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

Temat rys. Skala 1:25
Szczegoty konstrukeyjne Data: 02.2024
NrRys. 4 |Ark. 1
Projektant:

Sprawdzajacy:| inz. Adam Rosinski [upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa

(branza drogowa)




