JEDNOSTKA PROJEKTOWA: G‘o :
ROAD
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

Magdalena Golos, 05-240 Tluszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgolos@gmail.com, fel 663-425-550

INWESTOR:
Zaread Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Rai 2
07-200 Wy szkiw

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPOLNEJ W MSC., DESKUROW NA
ODCINKU OD ULICY JASMINOWEJ W MSC. SLUBOW DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
GMINNA RELACH DESKUROW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKOW

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT

Branza instalacyjna- przebudowa sieci gazowej
BUDOWLANY

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren po ktérych przebiega sie¢ gazowa:

143505_5.0001.458, 143505_5.0001.266, 143505_5.0001.270,

143505_5.0001.274, 143505_5.0001.278, 143505_5.0001.282/1, 143505_5.0001.290, 143505_5.0001.298/1,
143505_5.0001.306, 143505_5.0001.310, 143505_5.0001.314, 143505_5.0001.318, 143505_5.0001.321,
143505_5.0001.324, 143505_5.0001.330/1,143505_5.0001.455/13,
143505_5.0001.340/1,143505_5.0001.344/1, 143505 _5.0001.350/16, 143505_5.0001. 351/1, 143505_5.0001.
378/3, 143505_5.0001.1950, 143505_5.0001.380/1

Powiat wyszkowski, gmina Wyszkdw, jednostka ewidencyjna: 143505_5 Wyszkow — obszar wiejski,

obreb: 0001 Deskurdéw

PROJEKT TECHNICZNY
NUMER KATEGORII OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXV1

Stanowiske Imig, Nazwisko, uprawnienia i speciatnosé Podpis
Marta Agata Fliasz
Prgjeiant =~ Upr. MAZ/0023/PWBS/17
Branza inst alacyj na Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalinodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
" kanalizacyjnych

Sprawdzajgey | Patryk Piotr Popis »
o " . ‘
Branza instalacyina Upr. MAZ/0558/PWBS/17 /
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami ,?-' ;
budowlarmymi w specjatnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instatagii i L‘ J_,{f -
urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i yd
kanalizacyjnych

Thszcz, Pazdziernik 2023 r.




1. Dokumenty dotaczone do projektu

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-zaswiadczenie przynaleznoéci do izby projektanta i sprawdzajacego
- Protokot z mapa z narady koordynacyjnej

- warunki techniczne

- schemat wylgczen

2. Czgsé opisowa projektu wykonawcezego

3. Czes$¢ rysunkowa projektu wykonawczego

4, Uzgodnienie gestora sieci

5. Pismo Zarzagdu Powiatu Wyszkowskiego

str. 3-4

str. 5-6

str. 7-9

str, 10-14

str. 15

str. 16-27

str. 28

str. 29

str. 30



OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisana Marta Agata Eliasz posiadajaca Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr MAZ/0023/PWBS/17 z dnia 30.06.2017. do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis
na listg czlonkéw Mazowieckiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie nr MAZ/IS/0459/20, po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane , tj. Dz. U. z roku 2023, poz 682 z
poz. zmianami, zgodnie z artykulem 34 ust.3d pkt 3 tej ustawy o$wiadczam, z¢ opracowanie: projekt techniczny
budowy sieci gazowej sredniego cinienia, o ci$nieniu roboczym 0,5MPa, DN63PE 100RC, DN40PE 100 RC w
drodze powiatowej nrd4419W ulicy Wspdlnej na odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do skrzyzowania z
droga gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest zostal opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z p6zn. zm.), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shozyé.

Kobytka, 27.10.2023r.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Marta Agata Eliasz
specjalnosé instalacyjna

upr. bud. nrMAZ/0023/PWBS/17

,"I A1 7 Podpis:
'! / '( /1



OSWIADCZENIE
Sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany Patryk Piotr Popis posiadajacy Uprawnienia budowlane nr MAZ/0558/PWBS/17 =z
dnia 28.12.2017r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz aktualny wpis na list¢ czlonkéw Mazowieckiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie nr MAZ/1S/0]19/18, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,
tj. Dz. U. z roku 2023, poz 682 z pdz. zmianami, zgodnie z artykutem 34 ust.3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze
opracowanie: projekt architektoniczno- budowlany budowy sieci gazowej éredniego cisnienia, o ci$nieniu
roboczym 0,5MPa, DN63PE 100RC, DN40PE 100 RC w drodze powiatowej nr 4419W ulicy Wspélnej na
odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu
budowlanego spelnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23
listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdzn. zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Kobyltka, 27.10.2023r.
Sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Patryk Piotr Popis
specjalnos¢ instalacyjna
upr. bud. nr MAZ/0058/PWBS/17

Podpis:
-~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UUM-UP2-SUX *

Pani MARTA AGATA ELIASZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0459/20
adres zamieszkania ul. Cyklamenéw 18/2, 04-798 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowsj Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie eéwiadczenia woli w postaci elektrenicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie weli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaizne z o$wiadezeniem wali ziozonym w formie pisemnej.

* Weryflkacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeru weryfikacy|nego zaswiadczenia na

stronie Polskiej fzby Inzynterow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakrujge sie z biurem wiasciwe] Okregowei Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numenrze weryfikacyjnym:

MAZ-6VP-E8S-FDM *

Pan PATRYK PIOTR POPIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0119/18

adres zamieszkania ul. KUSOCINSKIEGO 9 m. 111, 05-500 PIASECZNO

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczqcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zioienie oéwiadczenia woli w postae] elaktroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne} jest réwnowaine 2 ofwiadezeniem woli 2folanym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnago zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Iniynlerdw
Budownictwa.
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STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

Wyszkow, dnia 2023-10-13
PROTOKOL NR GG.6630.42.2023

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robét Drogowych

05-240 Thuszcz

Przelotowa 30

Inwestor: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

07-200 WYSZKOW
Al. R6z 2

Lokalizacja: Deskurow, ul. Wspolna.
Termin narady koordynacyjnej: 9.10.2023r. - 13.10.2023 r.

Sposob przeprowadzenia narady: Za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Opis przedmiotu narady:

Projektowana przebudowa sieci gazowej oraz projektowane elemrnty drenazu ulicznego w Deskurowie, dz. 266, 270,
274, 278, 282/1, 290, 298/1, 3086, 310, 314, 318, 321, 324, 330/1, 340/1, 344/1, 350/16, 351/1, 380/1, 395/1, 411,
414, 41711, 420, 426, 429, 432/1, 438, 455/13, 458, 473/7, 473/8, 473/9, 473/10, 609/1, 160011, 1950.

Imie, nazwisko uzgadniajacego |

Lp Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spdtka Gazownictwa sp. Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
20.0. Cezary Rowicki koordynacyjnej.
2| PGE Dysfrybugja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz | 1. Skrzyzowanie z kablem/kablami nN wykonac w
Warszawa - Rejon Energetyczny oparciu ¢ norme N SEP-E-004.
Wyszkéw 2. Kabel/kable w miejscu skrzyzowania ochronié¢ w

rurze ostonowej dzielonej typu A PS

2023-10-12 14:46:37

3| PRZEDSIEBIORSTWO Zbigniew Gawlowski brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

2023-10-09 10:37:23

4| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie

2023-10-08 11:12:02




5 Orange Polska S.A Przemystaw | Mimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
Rydzon koordynacyjne;.
6| ZARZAD POWIATU WYSZKOW Marek Markowski brak uwag
Marek Markowski
2023-10-11 11:42:42
7| GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk
2023-10-10 09:33:09
8| PGW- Wody Poiskie, Zarzad fwona Dziemianowicz brak uwag
Zlewni w Debem Dziemianowicz
lwona
2023-10-12 13:09:10
9| Agencja Rozwoju Mazowsza Slawomir Jatkowski brak uwag
S.A. Stawomir Jalkowski
2023-10-09 07:27:48
10| FIBEE IV Sp. zo.o. Mateusz Horbal FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien
11.10.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Ty i Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywangj
2023-10-11 13:04:02 przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia FIBEE IV SP Z O.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomic FIBEE IV SP Z O.0. {tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne”(Dz.U.2021.1990.1.j.)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow

wszystkich urzadzer podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.

Dorota Elektronicznie
A podpisany przez
Cwa Ima' Dorota Cwalina;
POWIAT POWIAT
WYSZKOWSK Y>2K0 030

Data: 2023.10.13
| 15:26:04 +02'00"



' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spatka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym +G0-ROAD PROJEKTOWANIE
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym | NADZOROWANIE ROBOT
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw DROGOWYCH Magda’ena
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13
Gotos”
Pan

Piotr Golos
ul. Przelotowa 30
05 - 240 Tluszcz

Wasz znak: Ciechanow, 14.07.2023 r,
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.148.(1).23

Dot.: wydania warunkdéw technicznych przebudowy sieci gazowej i przytaczy kolidujacych
z projektowanym ukladem drogowym w m. Deskurdw, ul. Wspéina, DK 4419W,

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do pisma z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie realizacji inwestycji polegajacej
na budowie drogi powiatowej nr 4419W m. Deskurdw, ul. Wspdlna informuje, ze
w zwigzku z wystgpieniem kolizji nowoprojektowanego ukitadu drogowego z gazociggiem
sredniego cisnienia konieczna jest przebudowa sieci gazowej wg wydanych Warunkow
Technicznych Przebudowy gazociggu i istniejacych przylaczy $redniego cisnienia
(stal/PE) nr PSGWA.ZMSZ.0SC.050.2023.GP z dnia 14.07.2023 .
Jednoczesnie informuje, Ze dia pozostatego obszaru objgtego opracowaniem, w zwigzku
z zachowaniem normatywnych odleglosci do projektowanej infrastruktury prosze o
zastosowanie ponizszych warunkow:
e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokonaé
odkrywki w celu zweryfikowania gtebokosci posadowienia gazociagu;
¢ Podczas wykonywania prac ziemnych zachowaé minimaine przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociagu;

Polska Spiika Gazownictwa sp. 2 0.0. Cddziat 2akiad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowe
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul. Rdwnolegla 44 X Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 02-235 Warszawa NIP 5252498411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapilat zaktadowy. 10 488 817 050 zt www_psgaz.pl 40



.- s POLSKA
L SPOLKA GAZOWNICTWA
= W miejscach zblizenn i skrzyzowarn z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywac
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci;
» Przy zblizeniu do sieci gazowe| zastosowaé obnizony kraweznik {wtopiony);

s Zachowaé minimalng normatywng odlegto$é pomiedzy uzbrojeniem podziemnym
wynikajgca z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz przepisdéw odrebnych;

* Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstale w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku uszkodzenia
sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy;

» W przypadku podigczenia potencjalnego odbiorcy paliwa gazowego i koniecznosci
wykonania wcinki w pasie drogowym zarzadca drogi wyrazi zgode na takie
dziatania.

» Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejscia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robot zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja, modernizacjg oraz
naprawa, remontami i likwidacja istniejgcego gazociagu;

= Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddzialu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w Wyszkowie, Al. Marsz. Pitsudskiego 103,
07-200 Wyszkéw. O terminie wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robdt;

= Z przeprowadzonych prac sporzadzié protokdt odbioru potwierdzajgcy ich
wilasciwe wykonanie.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia Nr 69 Prezesa Zarzadu z dnia 15 wrzeénia
2022 roku informuje, ze za wiw uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika
ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana w terminie pdZniejszym w oddzieinej

korespondencii.
2 powat%ﬁmiem
Zalgozniki: .
1, Warunki Techniczne nr PSGWA ZMSZ.0SC.050.2023.GP z dnia 14.07.2023 r.
Do wiadomosci:

1. Pan Tadeusz Laskowski - Kierownik Gazowni w Wyszkowie

Potska Spdika Gazowniciwa sp, z 0.0. Oddzat Zakiad Gazowniczy w Warszawie S3d Rejonowy diz Keakowa - Srodmiescla w Krakowls,
Wl Wojclecha Bandrowskiego 16 . Rdwnolegla 4A XA Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252486411 REGON 142739518 KRS 0400374001

Kapitai zakladowy 10 488 917 050 zt www,pagaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub ZMS/137/2018/111
' POLSKA | istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
REGS R e Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

__gazowych

Polska Spdtka Gazownittwa sp. z 0.0.

Cddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie data wyciania' 14.07.2023 r
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym T '

ul. Mleczarska 17, 66-400 Ciechandw
preczed jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remoentd-gazociggu idub istniejacych przytaczy sredniego/riskiege
cisnienia®

Nr PSGWA.ZMSZ.0SC.050.2023.GP

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé! gmina/ dzielnica:* m. Deskurdéw
Ulica/ nr dziakki/ inne okresienia miejsca:* ul. Wspélna (droga powiatowa nr 4419)
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Wyszkowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0 Lw o LS O inny: e,

informacja dodatkowa:* Kolizja gazociggu i przylaczy $/c zwigzana z budowa drogi
powiatowej.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowylremontu?)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa

a. Gazociag:*

QOdcinek A~ B
DN40 STAL, L=ok. 17,6 mb_, 1989 r.
Srednica i materiat, Dlugosé, Rok budowy
OdcinekB-C
DN40 STAL, L=ok. 1,5 mb., 1989,
$rednica | material, Diugo$¢, Rok budowy
Odcinek C-D
DN40 STAL, L=ok. 24,0 mb., 1989,
Srednica i materiat, Dlugosé, Rok budowy
Odcinek B-F
DN40 STAL, L=ok. 10,0 mb., 1989 r
Srednica | maleriat, Diugosé, Rok budowy
PSGsp.zoo Aktualizacja z dnia 15 03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z6

q



|

WARUNKI TECHNICZNE 1

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifllub ZMS/137/2018/11
\\ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

SR ILA GATOR RIS Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
= = __gazowych
Qdcinek H-1
DN40 PE, L=0ok. 25,5 mb., 2009 .
Srednica i materat, Diugose, Rok budowy
Odcinek K-L

DN40 PE, L=0k. 230,0 mb., 2011 r.
$Srednica i material, Dhigosé, Rok budowy

b. Przylacza*

Qdcinek C-E

DN32 STAL, L=ok. 29,0 mb., 1989 .
érednica | maleriat, dugosc, loéé

¢. Punkty gazowe do 10 m*h:*
$ciana budynku/wolnostojacallinia ogrodzenia, G4, MIX10 - 1 szt.
lokalizacja, gazominrz, raduktor, fluéé, inne

d. Informacja dodatkowa:* ................... NIE AOLYCZY. ..o e e

Il. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag™
Odcinek do budowy: A-D

nawierzchnia nieutwardzona / vtwardzona: DN63 PE100 RC SDR 11, 1=42,0 mb.
lokalizacja, érednica ) material, diugosc

Odcinek do budowy: F -G

nawierzchnia nieutwardzona / utwardzona: DN40 PE100 RC SDR 11, L=10,5 mb.
lokalizacja, $rednica i material, dlugose

Odcinek do budowy: H—J —|

nawierzchnia nieutwardzona / utwardzona: DN40 PE100 RC SDR 11, L=34,0 mb.
lokalizacja, $rednica i material, diugosc

Odcinek do budowy: M~ L

nawierzchnia nieutwardzona / utwardzona: DN40 PE100 RC SDR 11, L=240,0 mb.
lokalizacja, $rednica | material, diugo&é

b. Przylacza:*
Odcinek do skrécenia: C - E

DN32 STAL, ok. L.=24,0 mb.
lokalizacja, $rednica i materiaf, dlugosc, ilosé

c. Punkty gazowe do 10 m*/h:*
$ciana budynku/wolnostojacaliinia ogrodzenia, G4, MIX10 — 1 szt.

lokalizacja, gazomierz, reduktor, iko$é, inne

PSG sp. zo.o. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 2z 6



WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMSM37/20181111
% POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
WY srouxa cazownicres Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowyeh | ESE

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:*

- projekt ma okreslaé techniczne wykonanie prac przytaczeniowych wybudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu;

- schemat przelaczen uzgodni¢c z Gazownia w Wyszkowie, al. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 103, 07 — 200 Wyszkow.

e. Zalecenia dot. armatury:*

- odtworzy¢ istniejacg armature sieciows;

- ewentualny montaz i rozmieszczenie armatury odcinajacej ustali¢ z Gazownig w Wyszkowie,
al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 103, 07 — 200 Wyszkow.

- projektowang armature dobraé na wytrzymato$¢ mechaniczng nie mniej niz PN16.

f. Informacja dodatkowa:*

- Dla sieci projektowanej na terenach prywatnych wymagana jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez wlascicieli posesji na rzecz przedsigbiorstwa gazowniczego i jego
nastepcow prawnych nicodpiatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesytu
na czas eksploatacji sieci gazowe;;

- W przypadku konieczno$ci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym — wymagana
jest zgoda wiasciciela posesji w formie o$wiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne
Sieci gazowe nalezy projektowac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pbzn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢é budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pbzn. zm.).
Punkty gazowe powinny spemiaé wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego.

2, Wymagania dot. technologii budowy

- prace hudowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod
bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego;

- prace demontazowe, montazowe i przelgczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym
schematem wigczenia sieci gazowej przy jednoczesnym zachowaniu ciggtosci dostaw paliwa
gazowego do odbiorcéw,

- przylacze gazowe dla posesji dz. ew. 1948, skrécié i potaczy¢ z nowo budowanym odcinkiem
gazociggu;

PSGsp.zo.o Aktualizacia z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 ¢ Strona3z6
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iffub ZMS/137/2018M1

\\' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ciénienia
WY sduKa cAzowmcs Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

_| _ gazawych — )

- w miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag utozué w rurach ostonowych;

- sie¢ gazows zlokalizowaé poza kraweznikiem, w chodniku badz zieleni;

- do przebudowanego gazociggu przetaczyé istniejacy sie¢ gazowq i przytagcza gazowe,

- armature odcinajgca wynies¢ poza pas drogowy;

- gazocigg nalezy lokalizowaé w sposOb umozliwiajacy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe;

- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynno$ci;

- przebudowe wykonaé pod nadzorem Gazowni w Wyszkowie, al. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 103, 07 — 200 Wyszkow.

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywad zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

¥

b. Ochrona katodowa*
» Qchrong katodows nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacig PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
s Wy odrebnych Warunkdw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montazfremont Systemu Ochrony Katodowej (Zalgcznik 5 do Instrukcji wydawania
Warunkdéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*

PSG sp. 2 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r, do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 6



"WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMSH37/2018MN
POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPESEA SECEIe Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

__gezowych

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

*  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art, § ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U, z 2004 r, nr 92, poz, 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wilasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnos$ci materialowe i wytrzymalosclowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, §wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2551),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodnaz ........nd..................

&

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z o.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociggu odbywa si¢ staraniem i na wylgczny
koszt inwestora, {j.

INWESTOR:
GO-ROAD PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdaleno Golos
Ul. Przelotowa 30
08 — 240 Tluszcz
NIP: 8241719116

Vil. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

PSGsp zo.0. Aktualizacia z dnia 15,03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 5z 6



WARUNKI TECHNICZNE

‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMS/137/2018/111

\\' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
WJE! SPORKA SarowWNICTIA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

L = - _gazowych

*  Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej hitps://www.psgaz.pliwymagania-techniczne

» Przywotane standardy techniczne 1GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Warszawie

» Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:
1. Plan zagospodarownia terenu — 1 gzt
Sporzadzifa:

Jakub Miechowski, jakub miechowsk@psgaz p, 22 444 36 78
Imie i nazwisko, kontakt e-mailtel.

—

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekeji... ...,
(B 1o Lol o)1 OO T S T PP

*} niepotrzebne skresli¢ lub wybrad/pozostawic wlasciwy opis

PSGsp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 6z 6
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Budowy sieci gazowej sredniego cisnienia (do 0,5 MPa) DN63PE, DN40PE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci gazowej $redniego cisnienia(do 0,5MPa) DN
63x5,8 PE 100 RC, DN 40x3,7 PE 100 RC- sieci uzbrojenia terenu usytuowanej w granicach pasa drogowego
drogi powiatowej nr4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej mse. Slubéw do skrzyzowania
z droga gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest

Na terenie dziatek znajduje si¢ istnicjaca sie¢ gazowa §/c PE oraz stal do likwidacji. Inwestor zobowigzuje sig
do bezplatnego przejgcia istniejacego odeinka gazociagu i jego neutralizacji badz demontazn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora,

2.2 Warunki przylaczenia do sieci gazowej

2.3 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z uzgodnieniem trasy,
2.4 Decyzja celu publicznego

2.5 Ustalenia w terenie,

2.6 Zpody zarzadzajacych terenem na umieszczenie gazociggéw i przylaczy,
2.7 Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu pt.: ,,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie”- Wydanie II 2006r.,
2.8 Obowigzujace ustawy i rozporzgdzenia, a w szczegolnoscei:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.poz. 682 z pdZniejszymi
Zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z pézn. zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz. U, 2019, poz. 1065 z pdzn. zmianamt).

2.9. Normy i wytyczne:

ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania Ogdlne

ST-IGG-0301:2012 Préby cisnienia gazociagdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa

wlacznie.

ST-1GG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

ST-KGG-1003:2015 Shopki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

ST-1GG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.

Wymagania funkcjonalne.

» Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego $redniego cisnienia oraz gazociagdw
polietylenowych z dnia 27 czerwca 2019r. ( z pézn. zmianami)

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych z dnia 27 czerwca

2019r. { z pdzn. zm.).

3. USYTUOWANIE OBIEKTU
Realizacja przedmiotowej inwestycji jest na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nrd419W ulicy

Wspélnej na odecinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminng relacji Deskurow-
Tumanek-Fidest
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4. ZAKRES PROJEKTU, STAN ISTNIEJACY

Projekt obejmuje budowe sieci gazowej sredniego cisnienia z rur z tworzyw sztucznych SDR 11 na dziatkach
przeznaczonych pod budowe drogi od projektowanego gazociagu $redniego cisnienia DN40PE zlokalizowanego
na dzialce drogowej nr 458 w obrebie Deskurow gm. Wyszkéw oraz istniejgcego gazociagu sredniego cisnienia
DNA40stal zlokalizowanego na dz. ew.nr380/1 w obrebie Deskuréw gm. Wyszkow.

Na terenic dzialek znajduje si¢ istnicjaca sie¢ gazowa §/c PE oraz stal do likwidacji. Inwestor zobowigzuje sie
do bezplatnego przejecia istniejacego odeinka gazociagu i jego neutralizacji badz demontazu.

Projektuje si¢ nowy gazociag w technologii PE o parametrach pracy: cisnienie 0,5MPa.

Projektowana sie¢ gazowa:
- gazocigg PE 100RC SDR 11 DN 63x5,8mm - Le=44,5m

- gazocigg PE 100RC SDR 11 DN 40x3,7mm - Le=282,5m

Trasa sieci gazowe] zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500 Protokdt Nr GG.6630.42.2023 z dnia 13 pazdziernika 2023r.

W obszarze projektowanej sieci gazowej znajduje si¢ mate uzbrojenie podziemne. Sie¢ gazowa zaprojektowano
tak by nie kolidowala z istniejaca infrastrukturg podziemna oraz projektowanym uktadem drogowym .

Wzdluz projektowanej inwestycji wystepuja warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna pierwsza. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie ma eksploatacji goriczej. Obszar nie jest objety formami ochrony
przyrody, i jest zlokalizowana poza obszarem zabytku archeologicznego.

W zwigzku z przebiegiem trasy projektowanego gazociggu teren budowy zalicza si¢ do pierwszej klasy
lokalizacji, a szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1,0m. W strefie tej nie wolno stawia¢ zadnych obiektow
budowlanych ani sadzi¢ drzew.

5. OPIS WYKONYWANYCH ROBOT
5.1 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ zgloszenia zamiaru budowy.

Wykopy pod projektowang sie¢ gazowa nalezy wykonaé zgodnie z wczeSniej wytyczong trasa przez
uprawnionego geodete, wedtug uzgodnionej trasy.

Projektowany gazociag wykonany bedzie metoda wykopem otwartym na glebokosci min.1,0m od niwelety
jezdni.

Roboty ziemne przebudowy sieci gazowej prowadzi¢ réwnoczesnie z budows drogi powiatowej nr4419W ulicy
Wspolnej na odcinku od ulicy Ja§minowej mse. Slubéw do skrzyzowania z drogg gminng relacji Deskurow-
Tumanek-Fidest

5.2 Roboty montazowe

Przy budowie sieci gazowych nalezy stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
(D.U. 2013 poz.640) oraz Wytycznych zawartych w opracowaniu ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie,
budowa, uzytkowanie”™.

Do budowy gazociagu przyjeto rury polietylenowe PE 100RC SDR 11, DN 63x5,8mm PE 100RC, DN 40x3,7mm
PE 100RC. Rury PE 100RC z dodatkowa, odporna na sciecranic zewnetrzna warstwa ochronng ( np. z
polipropylenu PP), charakteryzuja si¢ zdecydowanie podwyzszong odpornoscig i wytrzymatoscig na zarysowania
i naciski punktowe.

Do budowy sieci gazowej nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. q'



Wszystkie rury PN10 duzej gestosci tzw. P.EM. o gestosci materiatu rodzimego ok. 950 kg/m®, MFR 005 ,
posiadajace deklaracj¢ zgodnosci producenta.

Po dostawie rur na plac budowy, nalezy sprawdzié¢ czy nie nastapily uszkodzenia rur w transporcie, zarysowania
itp., a takze zidentyfikowaé rury ze $wiadectwami producenta.

Technologie¢ tgczenia odcinkdéw rur projektuje sig przy pomocy ksztaltek elektroporowych. Przy zgrzewaniu
nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na staranne przygotowanic koncdwek rur, ktére powinny byé przecigte
prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta.

6. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Czyszczenie wnetrza sieci gazowej nalezy wykonaé po jej ulozeniu w wykopie i zasypaniu, w celu usunigcia
zanieczyszczef powstatych w trakcie budowy.

Dla gazociggow o Srednicy di, < 90 zaleca sig wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczania powietrza lub
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu PSG Sp z 0.0. z dnia 27 czerwca 2019r.
Z pOZn. zmianami.

7. PROBA SZCZELNOSCI 1 WYTRZYMALOSCI . ODBIOT TECHNICZNY

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Po oczyszczeniu, budowana sie¢ gazowa PE nalezy podda¢ prébie taczonej wytrzymalosci i szezelnosci.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad:

proby dla gazociagu i przylaczy gazowych mozna wykonaé razem, po ich catkowitym zasypaniu,
czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz oboijgtny wolny od zwigzkéw tworzacych osad,
dla sieci gazowej sredniego cisnienia , ciSnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75MPa,
przyrzad pomiarowy:
o przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1- dla gazociggow,
o ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6- dla przylaczy,
o zalecana zakresowos$¢ — 1,25+1,5 cisnienia préby,
o przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania ( okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowarnia).
¢ czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu:
o nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu
o nie mnigj niz 0,5 godziny dla przylacza,
e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w sieci gazowe;j:
o nie mniej niz 24 godziny — dla gazociagu,
o nie mniej niz 2 godziny — dla przytacza,
¢ dopuszczalny spadek cisnienia:
o mechaniczna rejestracja- nie dopuszcza sie spadku ciénienia,

e probe szczelnosei nalezy wykonaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na sieci gazowej,
jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowa¢ i usungé nieszczelnosé,

o jezeli gazocigg nie zostanie uruchomtony po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
to nalezy pozostawi¢ nim czynnik prébny pod ciénieniem roboczym.

W zwigzku z powyzszym :

- proba ci$nienia 0,75 MPa

- czas stabilizacji 2h

- czas proby wlasciwej 24h

- manometr o klasie min. 1

- zakresowos¢: 1,25+1,5 ciSnienia proby
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Probe szczelnodei i wytrzymatosci nalezy przeprowadzaé w obecnodei Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu. Protokdt z ww prob wraz z pelna dokumentacja powykonawczg bedzie stanowil
podstawe do pdzniejszego wlgczenia nowo wybudowanego gazociagu i przylacza gazowego do czynnej sieci
gazowej. Wlaczenia tego moze dokonaé tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Uwaga!

Niniejszy projekt spelnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm odnoszacych sie do
sieci gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem wlasciwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany
gazociag dystrybucyjny jest objety forma dozoru technicznego uproszezonego i organ wlasciwej jednostki dozoru
technicznego nie podejmuje zadnych czynnosci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajacej na jego eksploatacije.

(Podstawa: uzgodnienia miedzy Izba Gospodarczg Gazownictwa z Urz¢dem Dozoru Technicznego, 2008r.)
8. NAGAZOWANIE SIECI GAZOWEJ

Prace zwigzane z nagazowaniem budowanej sieci gazowej i wlaczenie jej do czynnego gazociagu nalezy wykonaé
przez uprawnione osoby zgodnie z zatwierdzong Instrukcja prac gazoniebezpiecznych.

9. ZAGADNIENIA BHP

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé norm zawartych w rozporzadzeniach:

= Rozporzadzenie MI w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie MG w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1461 z pdzn.
zZm.)

- Rozporzadzenie MG z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowej oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 z pozn.
ZIn.).

- Wszelki prace montazowo-polaczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentow urzadzen do elektrozgrzewania, elektroksztattek i rur .

10.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 20 ust.1c ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst z 2020r. Dz. U. 2023 poz.682 z pdz. zm).
na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013. poz. 640 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {(Dz.U.z 2019 poz.1065 z péZn. zm).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
6zn. zm).

Ols?;wiadczaZn, ze obszar oddzialywania obiektu, ktorym jest sie¢ gazowa Sredniego cisnienia DN63PE 100RC,
DN40PE 100RC - sie¢ uzbrojenia terenu usytuowana w granicach pasa drogowego drogi powiatowej
nr4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do skrzyzowania z drogg gminna
relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest Zgodnie z § 10 pkt 6 ppktl Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. 2013,
poz. 640 z pdZn. zm.) strefa kontrolowana, ktorej linia pokrywa si¢ z 0sia przewoddw gazowych wynosi 1,0m,
czyli po 0,5m od osi przewodu na strong. W strefie tej nie moga znajdowac si¢ budynki, wznosié¢ budynkow,
urzadzad stalych skltadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnosé
moggca zagrozi¢ trwalosci sieci gazowej podczas eksploatacji.

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne sieci gazowej nie maja wplywu na a srodowisko i jego
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wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z § 20 pkt. 9 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 22020 r. poz. 1609 z pézn. zm.)

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

'LP. |NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC ‘
1 |Rura PE 100RC SDR 11 DN63x5,8 m 445
2 |RuraPE100RCSDR 11 DN40x3,7 |'m 1282,5 ‘
3 Tasma ostrzegawcza koloru zottego m 327.0
4 | Drut identyﬁT(acyjny miedziany w izolacji m 327.0
5 | MufaC40 szt 4
6 Kolano E90/40 1 szt o 5
7 Kolano E90/63 szt |2
8 | Przejscie PE/stal 63/50 Szt 2
9 Redukcja stalowa 50/40 szt 2 |
10 | Trojnik przylaczeniowy TT63/40 szt 2
11 Przejscie PE/stal 40/31 Szt 1
12 |Mufa C63 Szt 1
13 |Kurek DN40PE - Szt | 1
14 |AROT A110PS - st |2
15 Tabliczka oznacznikowa szt 2 i

Projektant branza sanitarna:
mgr-inz. Marta Agata Eliasz
specjalnosé instalacyjna

upr. bud. n{ MAZ/0023/PWBS/17
L il Podpis:

Sprawdzajgcy branza sanitarna:
mgr inz. Patryk Piotr Popis
specjalnos¢ instalacyjna

upr. bud. nr MAZ/0058/PWBS/17

7 Podpis:
o




12. Opinia peotechniczna

Inwestycja:
Budowa sieci gazowej redniego cisnienia DN 63x5,8 PE 100RC, DN 40x3,7 PE 100RC o max cisnieniu

roboczym 0,5MPa, sieci uzbrojenia terenu usytuowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej
nr4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Ja§minowej msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminng
relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest

Inwestor:

GO-ROAD PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

Magdalena Golos

UL Przelotowa 30

05-240 Thuszcz

Cel opracowania;

Ustalenic warunkéw geotechnicznych w zakresie oceny $rodowiska gruntowo-wodnego pod realizacje
przedsigwzigeia budowlanego obejmujgcego projekiowang budowe sieci gazowej sredniego cisnienia DN 63PE
100RC oraz DN 40PE 100RC, metoda wykopu otwartego w trakcie realizacji budowy drogi powiatowej
nr4419W ulicy Wspélnej na odeinku od ulicy Jasminowej msc. Slubow do skrzyzowania z droga gminng
relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest

Okreslenie warunkow gruntowvch:

Projektowana budowa sieci gazowe] - odcinek ziemny.

Dla okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do glebokosci 150cm ponizej poziomu
terenu i na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, Ze:

- Pod warstwa ziemi roslinnej (0,2- 0,4m) wystepuje grunt jednorodny pod wzgledem genetycznym i
litologicznym w postaci gruntu piaszczystego/zwirowego — warstwa rownolegla do powierzchni terenu,

- Grunt jest gruntem dobrze przenoszacym obcigzenia budowy,

- Nie stwierdzono wyst¢gpowania gruntow organicznych i nasypowych,

- Nie stwierdzono wystegpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- Badania gruntowe potwierdzily korzystne warunki dla projektowanego odcinka sieci gazowej pod wzgledem
wytrzymalosciowym i poziomu wody gruntowej,

Stwierdzono, ze w obrebie dzialki, w granicach ktérych projektuje si¢ budowe odcinka sieci gazowej,
wystepujg warunki gruntowe proste.

Okreslenie kategorii gpeotechnicznej obiektu budowlanego:

Projektowany odcinek sieci gazowej nalezy do obicktdow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w warunkach gruntowych prostych.

Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopiefi skomplikowania zamierzenia budowlanego,
pozwalajgcego tym samym przyjac rozwigzania katalogowe, dla projektowane] instalacji przyjeto picrwsza
kategori¢ geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. 2012, poz. 463) projecktowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych, nie wymagajacych opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

13. Technologia wykonywania prac spawalniczych

13. 1Wymagania dotyczgce materialow

Elementy rurociggu stuzace do wykonywania wiaczen do czynnego gazociagu o ci$nieniu roboczym (MOP)
powyzej 1,6 MPa powinny by¢ wykonane z materialu o minimalnej normatywnej granicy plastycznosei Rt0,5
rownej lub wigkszej od 355 N/mm2, a do gazociagu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) ponizej 1,6
MPa o minimalnej normatywnej granicy plastycznosci Rt0,5 réwnej lub wiekszej od 245 N/mm2, lecz nie
mnigjszej niz granica plastycznosci gazociggu, do ktorego ma by¢ wlaczona. Dla wszystkich stalowych
elementéw stosowanych do budowy, przebudowy, naprawy i modernizacji stalowych sieci gazowych
wykonywanych z wykorzystaniem procesow spajania ustala si¢ minimaing normatywna granice plastycznosci
Rt0,5 = 245 N/mm2. Minimalna grubosé¢ scianki powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640} jednak nie mniej niz 3,2 mm
dla stalowych elementow rurociggdw stacji gazowych oraz 2,9 mm dla pozostalych elementdw sieci gazowe;j.

13.2 Ksztaltki rurowe

W gazociggu i innych obiektach stalowej sieci gazowej kolana, elementy zmieniajace $rednice gazociaggu, a
takze odgalgzienia i stalowe elementy zlaczy izolujacych oraz ksztaltek polietylenowo-stalowych wykonuje
sie z ksztattek kutych lub ciggnionych, a w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach z rur przewodowych
technikg spawania, w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych systeméw dostaw gazu. Ksztattki
rurowe powinny spetnia¢ wymogi wg PN-EN 10253-2 ze stali o minimalnej granicy plastycznosei
Rt0,5réwnej lub wigkszej od 245 N/mm2. Ksztattki rurowe powinny zosta¢ odebrane zgodnie z
dokumentem odbioru i kontroli 3.1 wg PN-EN 10204. Zastosowane materialy powinny posiada¢ udarnosé
min 27] przy -30°C.

13.3 Polgczenia spawane, materialy, zasady budowy stalowych sieci gazowych

Prace wykona¢ wg. Zalacznika do Zarzadzenia nr 7/2019 Prezesa Zarzadu =z dnia
15 stycznia 2019 roku ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Polaczenia spawane musza odpowiadac pod wzglgdem technicznym, przeprowadzonych badan oraz
kryteriom akceptacji polgczen normie PN-EN 12732+A1:2014-09.

Technologia spawania musi by¢ ustalona z  wykonawca zgodnie =z norma
PN-EN 12732+A1:2014-09. Nadzorowanie prac powinno byé prowadzone przez osoby z
uprawnieniami zgodnymi z PN-EN ISO 14731 lub PN-EN ISO 3834-1,

PN-EN IS0 3834-2, PN-EN ISO 3834-3, PN-EN ISC 3834-4.

Wykonywanie i badanie zlaczy spawanych w wytwarzanych oraz modernizowanych stalowych
rurociggach wykonac zgodnie z norma
PN-EN 12732+A1:2014-09. Uprawnienia spawaczy zgodne z PN-EN ISO 9606-1:2017-10,
normic PN-EN12732+A1:2014-09., PN-EN ISO 9606-1:2017-10. Personel przeprowadzajgcy
badania nieniszczace powinien posiada¢ uprawnienie zgodne z PN-EN ISO 9712:2012.
Przygotowanie koficéw rur i ksztaltek zgodne z PN-ISO 6761. Zakres badaft nieniszczacych ustali¢
z operatorem sieci, jednak nie mniejszy zakres jak w normie PN-EN12732+A1:2014-09.
Polaczenia spawane podlegajg kontroli w zakresie:

- VT — 100 % spoin (badanie wizualne wg PN EN ISO 17637:2017-02) jest to podstawowe i
obowiazkowe badanie dla wszystkich spoin sieci gazowe] niezaleinie od kategorii wymagan
jakosciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badanh wizualnych spoing mozna (w zaleznosci od wymagan)
podda¢ kolejnym badaniom nieniszczacym:

a) RT - radiograficznym (metodg tradycyjng lub cyfrows),

b) UT - ultradzwickowym (metoda tradycyjng lub z cyfrowym zapisem),

¢) PT - penetracyjnym,

d) MT - magnetyczno-proszkowym.

13.4 Wymagania kwalifikacyjne

Wykonawca zlgczy spawanych, musi mie¢ wdrozony w swoim zakladzie, spawalniczy system jakosci,
udokumentowany zakladowym zbiorem instrukcji i procedur. Zalecane jest potwierdzenie funkcjonowania
tego systemu w postaci:

a)  certyfikatu spelnienia wymagan jakosci w spawalnictwie wg PN-EN 1SO 3834-2:2007 ,,Wymagania
Jjakosci dotyczace spawania materialéw metalowych — Cze$¢ 2: Pelne wymagania jakosci”, lub wg PN-EN
ISO 3834- 3:2007 ,,Wymagania jakosci dotyczace spawania materialéw metalowych -- Czes¢ 3: Standardowe
wymagania jakosci, lub certyfikat zgodnosci z ta norma wystawiony przez uprawnione organizacje.

b) Wykonawca powinien posiadaé §wiadectwo zgodnosci systemu zarzagdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z t3 normg wystawiony przez uprawnione organizacje.
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b)  osoba wykonujaca prace spawalnicze musi posiadaé kwalifikacje uzyskane na podstawie egzaminu
zgodnie z normg PN-EN ISO 9606-1:2017-10.

13.5 Wymagania jakosciowe w spawalnictwie

Podczas projektowania i wykonania sieci gazowej powinny by¢ stosowane nastgpujace. Przepisy, normy i
rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U z 2013 r. Nr 640 poz. 1055)

3. Norma PN-EN 12732+A1:2014-09. Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych ukladéw
rurowych - Wymagania funkcjonalne

4, Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 15 stycznia 2019 roku ,,Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” przedstawiajacy
m. in. ponizsze wymagania:

a) Dla nowobudowanych sieci gazowych kategorii wymagan jakosciowych B i C ustala si¢ poziom jakosci
spoin C (wymagania $rednie) wg PN-EN ISO 5817, a dla sieci gazowych kategorii wymagan jakosciowych
D poziom jakosci spoin B (wymagania ostre) wg PN-EN ISO 5817.

b) Jezeli zakres badan nieniszczacych, okreslony w projekcie, obejmuje mniej niz 100% zlaczy spawanych,
a jako$¢ niektorych z nich nie spelnia wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny rozleglosci
problemu przyjmujac zasade, ze na kazda odrzucong spoing nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dwadch kolejnych
(bezposrednio sasiadujacych, nicbadanych), wykonanych przez tego samego spawacza spoin.

Na terenie dziatania PSG sp. z 0. 0. ,,Minimalne zakresy badan nieniszczgcych” ujete w normie PN-
EN12732+A1:2014-09. ,Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych ukladéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne” ,rozszerza si¢ o ponizsze, dodatkowe wymagania.

a) zlgcza spawane wykonywane na stacji gazowej, zespole gazowym i
gazociggach stalowych wysokiego, sredniego podwyzszonego i sredniego
ci$nienia nalezy poddaé nastepujacym badaniom:
¢ nalezy wykona¢ 100% badan wizualnych,
¢ nalezy wykonaé 100% badan nieniszczgcych (radiograficznych lub ultradzwiekowych) spoin
obwodowych,
¢ nalezy wykonaé 100% badan nieniszczacych (radiograficznych lub ultradZzwiekowych) zlaczy
spawanych odslonietych przesel rur w przypadku gazociagu umieszezonego na moscie,
e nalezy wykona¢ 100% badan peknie¢ powierzchniowych odgalezien krécedw, spoin
pachwinowych.
13.6 Dokumentacja prac spawalniczych
Dokumentacja prac spawalniczych powinna zawieraé, co najmniej nastepujace dokumenty:
1. s$wiadectwa odbioru materialéw podstawowych i dodatkowych,

2. instrukcje technologiczne spawania WPS wraz przynaleznymi protokolami uznania,
kwalifikowania technologii WPAR, WPQR,

3. kserokopie uprawnien spawaczy (dokumenty wymienione w pkt.: 1, 2, 3, wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru, Iub przedstawicielowi stuzb spawalniczych operatora przed
przystgpieniem do wykonania zadania)

4. dziennik spawania wraz ze schematem wykonanych spoin,

5. sprawozdania z badan nieniszczacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub blony
fotograficznej. Dopuszcza sie przekazanie radiograméw w formie zdygitalizowanej jako skan
klasy DS wg PN-EN 14096-2, (dokumenty wymienione w pkt.: 4, 5, wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru, Ilub przedstawicielowi stuzb spawalniczych operatora przed
przystgpieniem do wykonania préby cisnieniowej).



13.7 Technologia spawania

t.3czenie rur i elementow rurowych, powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania elektrycznego.
Zlacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania
oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach. Proces spawania powinien
by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732+A1:2014-09.

13.8 Wykonanie prac spawanych

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych, (przygotowanie krawedzi, centrowanie,
wykonanie spoin szczelnych, podgrzewanie wstgpne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materiatéow
dodatkowych i gazéw ostonowych, obrobka cieplna i inne) powinny by¢ wykonywane zgodne z zatwierdzona
instrukcja technologiczna spawania WPS Wytworcy. Na Wykonawcey spoczywa obowiazek przedstawienia
do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi
protokotami WPQR, WPAR przed rozpoczgciem wykonania zadania. L.gczenie odeinkéw rurowych oraz
ksztaltek nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732+A1:2014-09,

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy dotgczyé :

- $wiadectwa odbioru materialow podstawowych i dodatkowych,

- instrukcje technologiczne spawania WPS wraz przynaleznymi protokofami uznania,
kwalifikowania technologii WPAR, WPQR,

- kserokopic uprawnien spawaczy,

- sprawozdania z badan nieniszczacych wraz z radiogramami.

13.9 Spawacze

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez personel kompetentny w zakresie odpowiednich metod
spawania. Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania gazociagu, urzgdzen gazowniczych i/lub
konstrukeji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10. Zakres uprawnien
spawaczy powinien pokrywaé sig¢ z metodami spawania, grupami materialowymi, geometrig i wymiarami
elementéw spawanych, materialami m dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w
instrukcjach WPS. Uprawnienia spawalnicze powinnty by¢ nadane przez uznane instytucje kwalifikujace,
zaakceptowane przez Inwestora. Do spawania urzadzen dozorowych uprawnienia spawaczy powinny byé
uznane przez Inspektorat Dozoru Technicznego. Obowiazek whasciwego przygotowania spawaczy zaréwno
pod wzglegdem formalnym jak i zawodowym spoczywa na Wykonawcy.

13.10 Personel nadzoru spawalniczego

Personel spawalniczy Wykonawcy, petnigcy nadzor nad realizacja prac spawalniczych powinien byé
kompetentny i posiada¢, co najmniej 3-letnia praktyke zawodowg i doswiadczenie w budowie gazociagdw i
wrzadzen gazowniczych

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Muita Agata Eliasz
spejalnosé instalacyjna

upr. bud. ry H}AZ/OOBIPWBS/I?

= A/\- Podpis:

Sprawdzajacy branza sanitarna:
megr inZ. Patryk Piotr Popis
specjalnosé instalacyjna

upr. bud. nr MAZ/0058/PWES/17

~r Podpis:
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Kobytka —27.10.2023

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sie¢ gazowa o ci¢nieniu roboczym 0,5MPa, DN63PE 100RC, DN40PE 100 RC
w drodze powiatowej nr 4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do
skrzyzowania z droga gminna relacji Deskurow-Tumanek-Fidest

Imig¢ i nazwisko inwestora — adres

GO-ROAD PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Golo$
Ul. Przelotowa 30
05-240 Thuszcz

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta
Marta Agata Eliasz - upr. nr MAZ/0023/PWBS/17
04-798 Warszawa, ul. Cyklamendw 18/2
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1. Zakres robot oraz kolejnosci realizacji

Przewiduje si¢ wykonanie gazociagu poprzez:

- skladowanie materialow

- wykonanie wykopu dla gazociggu
- wykonanie podsypki

- montaz rur w wykopie

- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie nadsypki

- ulozenie tasmy ostrzegawczej

- zasypke wykopu

- prace wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy
- odbiory techniczne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- siec telekomunikacyjna
- sie¢ elektroenergetyczna

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

* nie wystepuja.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:

* nie wystepuja.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

¢ bezpoSredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogélne i stanowiskowe pracownikdw w zakresie BHP i Ppoz,
pracodawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w czasie
wykonywania robot,

e nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. ar 47 poz.401).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych:

e prace ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, waronkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

¢ roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci,



e prace mogg wykonywac¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoz. oraz
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz narzedzia,
wyposazy¢ pracownikéw w $rodki tacznosci np. telefon komérkowy,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywa¢ tylko recznie,

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym (minikoparka) nalezy wyznaczaé
teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r — (Dz. U, 2018
poz. 583).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za soba wykonywania robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik budowv nie
jest zobowiazanv do_sporzadzania PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz

umieszczenia na budowie oploszenia zawierajacezo dane doiveziace BIOZ.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Marta Agata Eliasz
 specjalnosé instalacyjna

upr. bud. nr MAZ/0023/PWBS/17
AW Podpis:
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowmiczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 48

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gaz media projekt sp. z o.0.
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Turowska 63
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow 05 - 230 Kobytka

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak: Ciechandw, 03.11.2023 r.
Nasz znak; PSGWA.ZMSZ.C.764.105(1).23

Dot.. uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej
msc. $lubéw do skrzyzowania z droga gminna relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z wptynigciem w dniu 30.10.2023 r. wniosku o uzgodnienie dokumentacji
projektowej pn. ,Przebudowa sieci gazowej s/c z rur PE RC @63,40 w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspdinej na odcinku od ulicy Jasminowej
msc. Slubdw do skrzyzowania z dregg gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest”
opiniuje pozytywnie powyzsze opracowanie.

- przed zakonczeniem inwestycji dostarczy¢ prawomocna decyzje ZRiD.

Nr uzgodnienia 103/2023 z dnia 03.11.2023r.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia Nr 69 Prezesa Zarzgdu z dnia 15 wrzeénia
2022 roku informuje, ze za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika

ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana w terminie pdzniejszym w oddzielnej

korespondenc;ji.
Z powazahiem
F
) |
WPLYNELO | S OZ 7
media L
projekt g
dnia . 4%, . A
nr ALBE.. S ..
l W AR DS
r g
Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie $ad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescla w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4A Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739512 KRS 0000374001
Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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ZARZAD POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1P.7011.7.2023 Wyszkow, 11 paidziernika 2023 r.

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkdow

W odpowiedzi na pismo ztozone w dniu 27.09.2023 r. informuje, ze Zarzad Powiaty
Wyszkowskiego na posiedzeniu w dniu 10.10.2023 r. zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. - o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), bozvtywnie zaopiniowat materiaty do wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej pn.: ~Budowa drogi
powiatowej nr 4419W ulicy Wspdinej w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc.

Slubow do skrzyzowania z droga gminna relacji Deskuréw - Tumanek — Fidest, Gmina
Wyszkow”.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robét Drogowych Magdalena Gotoé —
Piotr Goto$ — Petnomocnik Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego
2. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego;
3. Aa.

rawe pri zi:
Anna Suchecka
Pokéj nr 10, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.suchec owiat-wyszkowski.p!
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urzgdzeniami dostepnymi /
w PSG -brak odbiorcéw do wytgczenia

drzewo do wycinki

istniejgce przytgcze

Miejsce zamkniecia przeptywu gazu

urzgdzeniami dostgpnymi
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Miejsce zamknigcia przeplywu gazu
urzgdzeniami dostepnymi

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
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