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Decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg
008$”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarzagdu Powiatu Wyszkowskiego Aleja Réz 2,
07-200 Wyszkéw reprezentowanego przez pelnomocnika — Pana Piotra Golosia wystepujacego z ramienia
Jednostki Projektowej ,,GO-ROAD” Projektowanie i Nadzorowanie Robét Drogowych Magdalena Gotos
z siedziba: ul. Przelotowa 30, 05-240 Thuszcz

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsiewziecia
polegajgcego na budowie drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci Deskuréw, gmina
Wyszkow, powiat wyszkowski.

II. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji tego
przedsiewzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich, zgodnie z ktorymi nalezy:

1) bezposrednio przed podjgciem prac zwigzanych 2z realizacja inwestycji, w tym
w szczegoOlnosci zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow nalezy dokonaé kontroli terenu pod
katem wystgpowania gatunkow objetych ochrong i ich siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu
ochrony gatunkowej; kontrole nalezy prowadzi¢é pod nadzorem przyrodniczym specjalistow
posiadajacych wiedze w szczegdlnosci z zakresu ornitologii, chiropterologii, botaniki
i entomologii; analiza winna by¢ prowadzona réwniez w konteks$cie mozliwosci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazdéw obowigzujacych w stosunku do ww. formy
ochrony przyrody;

2) wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym wiekszosci gatunkow
ptakéw (tj. z wytaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem
specjalistéw z zakresu ornitologii i chiropterologii; przed dokonaniem wycinki drzew oraz
krzewow nalezy takze wykluczy¢ mozliwosé zasiedlenia wszelkich miejsc przez nietoperze;

3) podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopéw, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposoéb uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat; termin, lokalizacje
i sposéb wykonania zabezpieczen doprecyzowaé po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych
wystepujacych na gruncie;

4) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwic
zwierzgtom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzgta
nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z zastosowaniem
przepisow odrgbnych;

5) w trakcie rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemdéw korzeniowych
drzew i krzewdw przeznaczonych do adaptacji oraz wystgpujacych w sasiedztwie terenu
inwestycji, zgodnie ze sztukg ogrodnicza; zabezpieczenie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym specjalisty z zakresu dendrologii;



6) do ewentualnych nasadzen zastgpczych nalezy wykorzystywaé rodzime gatunki drzew;
przesadzenie miodych drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
z zakresu dendrologii;

7) zaplecze budowy zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje si¢ sktadowania urobku,
kruszyw, materiatéw budowlanych i odpadéw pod koronami drzew i krzewdw przeznaczonych
do adaptacji oraz wystgpujacych w sasiedztwie terenu inwestycji;

8) na placu budowy nalezy zastosowa¢ oswietlenie zewnetrzne dajgce tzw. ,cieple” widmo
$wietlne (np. lampy sodowe lub LED), ograniczajace przywabianie owadéw nocg; obudowy
lamp nalezy stosowaé szczelne i uniemozliwiajace owadom kontakt z rozzarzong zaréwka;
$wiatto lamp winno by¢ skierowane do dotu na tereny inwestycji; owietlenie podczas realizacji
inwestycji na terenach lesnych ograniczy¢ do niezbgdnego minimum;

9) przed przystgpieniem do robot budowlanych, nalezy zdja¢ i odpowiednio zabezpieczyc
wierzchnig warstwe gleby (humus), ktéra po zakoniczeniu inwestycji nalezy w miare mozliwosei
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu;

10) stosowaé sprawny sprzet i urzadzenia;

11) materiaty i surowce skladowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do
gruntu i wéd;

12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

13) écieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych (przewoznych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie oproznia¢ (nie
dopuszczaé do ich przepehienia) przez uprawnione podmioty;

14)na etapie realizacji woda do celow bytowych bedzie dostarczana beczkowozami
i w butelkach jednorazowych.

15) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizania poziomu wodd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dzialek
inwestycyjnych;

16) roboty ziemne prowadzi¢c w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegdlno$cei ograniczajacy ingerencjg w warstwy wodonosne;

17) zdjgta warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku splywu wod
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

18) teren inwestycji wyposazyé w niezbedna liczbe szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw;

19) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

20) odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeglnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spelnié¢ przy wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

21) prace w obrebie koryt rzek i ciekéw oraz urzadzef wodnych (rowdw melioracyjnych) prowadzié
w spos6b zapewniajacy swobodny przeptyw wod w obrgbie ww. koryt (np. poprzez przebudowe



ciekéw pod oslong grodz, wykonanie kanaléw obiegowych, kanatdow zastgpczych itd.) oraz
ograniczajacy zmetnienie wod w obrebie ciekdw, rzek i rowdw melioracyjnych;

22) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajgcego, w tym
rowdw melioracyjnych, uprzedniego wykonania nowego systemu.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci Deskuréw, gmina
Wyszkéw, powiat wyszkowski zostalo wszcezgte na wniosek Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego Aleja Roz 2,
07-200 Wyszkdw reprezentowanego przez pelnomocnika — Pana Piotra Golosia wystgpujacego z ramienia
Jednostki Projektowej ,,GO-ROAD” Projektowanie i nadzorowanie robét drogowych Magdalena Golos
z siedziba: ul. Przelotowa 30, 05-240 Tuszcz.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu
moze by¢ wymagany. Wynika to z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W zwigzku z powyzsza kwalifikacja przedsigwzigcia, na podstawie art. 64 ustawy oo, organ
prowadzacy postepowanie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Debem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wyrazenie opinii
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem
z dnia 16 maja 2023 r. znak: WA.ZZS.4901.1.96.2023.PJ wezwat organ prowadzacy postgpowanie do
uzupehienia dokumentacji sprawy o przeanalizowanie wplywu przedsigwzigcia na osiggnigcie celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod, w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 17 lutego 20023 r.
drugiej aktualizacji Planéw gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2023 poz. 300)
oraz o przedlozenie (w formie papierowej i elektronicznej) mapy z zaznaczeniem obszaru oddzialywania
inwestycji, a takze potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii pelnomocnictwa do reprezentowania
w postepowaniu Wnioskodawcy tj. Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego.

Dnia 9 czerwca 2023 r. pelnomocnik wnioskodawey ztozyt wymagane uzupetnienie, przekazane do
organdw opiniujgcych przy pismach Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 czerwca 2023 r.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw oraz uwarunkowand wymienionych w art. 63
ustawy oo$§ Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko (opinia z dnia 8 maja 2023 r.
znak: ZNS.9027.6.24.2023), a po otrzymanym uzupetnieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia podtrzymat
swoje stanowisko w sprawie (pismo z dnia 23 czerwca 2023 r. znak: ZNS.9011.16.2023).

Dyrektor Zarzadu Zlewni w De¢bem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w opinii z dnia 27 czerwca 2023 r. znak WA.ZZS$.2.435.1.96.2023.PJ(2) nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji wskazujac jednoczesnie
na konieczno$¢ okre$lenia warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 wust. 1 pkt 1
lit. b ustawy oo$ oraz natozenie obowigzku dziatan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§,
ktérych tres¢ zostata uwzgledniona w pkt. II sentencji decyzji tj.:

1) stosowacé sprawny sprzet i urzadzenia;

2) materialy i surowce skladowaé w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sig¢ zanieczyszczen do

gruntu 1 wod,



3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

4) $cieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych (przewoznych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie
dopuszczaé do ich przepehienia) przez uprawnione podmioty;

5) na etapie realizacji woda do celéw bytowych bedzie dostarczana beczkowozami
i w butelkach jednorazowych.

6) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznoéci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dzialek inwestycyjnych;

7) roboty ziemne prowadzi¢é w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegblnosei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

8) =zdjetg warstwe ziemi (odklad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajdujg sig¢ cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku splywu wod
powierzchniowych do ujg¢ wod podziemnych;

9) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng iloéé szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow;

10) odpady magazynowac w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

11) odprowadzaé wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzania do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

12) prace w obrebie koryt rzek i ciekéw oraz urzadzen wodnych (rowéw melioracyjnych) prowadzié
w sposob zapewniajacy swobodny przeptyw wdd w obregbie ww. koryt (np. poprzez przebudowg
ciekéw pod ostong grédz, wykonanie kanaléw obiegowych, kanaléw zastgpczych itd.) oraz
ograniczajgcy zmetnienie wod w obrebie ciekéw, rzek i rowdw melioracyjnych;

13) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajgcego, w tym
rowdw melioracyjnych, uprzedniego wykonania nowego systemu.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatéw, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazit
opinie, ze dla projektowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. W postanowieniu z dnia 20 lipca 2023 r. znak: WOOS-1.4220.645.2023 KT
organ opiniujacy wskazal na konieczno$¢ okreslenia decyzji srodowiskowej warunkéw korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji t.j.:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych 2z realizacjg inwestycji, w tym

w szczegdlnosci zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow nalezy dokona¢ kontroli terenu pod
katem wystepowania gatunkéw objetych ochrona i ich siedlisk oraz analizy przepiséw
z zakresu ochrony gatunkowej; kontrol¢ nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym
specjalistéw posiadajacych wiedzg w szczegélnosci z zakresu ornitologii, chiropterologii,
botaniki i entomologii; analiza winna by¢ prowadzona réwniez w kontek$cie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
ww. formy ochrony przyrody;



2) wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym wigkszo$ci gatunkow
ptakéw (4. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem
specjalistéw z zakresu ornitologii i chiropterologii; przed dokonaniem wycinki drzew oraz
krzewdw nalezy takze wykluczy¢ mozliwos¢ zasiedlenia wszelkich miejsc przez nietoperze;

3) podczas prowadzenia prac, W przypadku koniecznosci wykonania wykopow, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat; termin, lokalizacjg
i sposéb wykonania zabezpieczen doprecyzowaé po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych
wystepujacych na gruncie;

4) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka koniecznoé¢ nalezy umozliwic
zwierzetom ucieczk¢ z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta
nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z zastosowaniem
przepisow odrgbnych;

5) w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systeméw korzeniowych
drzew i krzewéw przeznaczonych do adaptacji oraz wystepujacych w sasiedztwie terenu
inwestycji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza; zabezpieczenie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym specjalisty z zakresu dendrologii;

6) do ewentualnych nasadzed zastgpczych nalezy wykorzystywa¢ rodzime gatunki drzew;
przesadzenie miodych drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
z zakresu dendrologii;

7) zaplecze budowy zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym  przed
niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje si¢ skladowania urobku,
kruszyw, materiatow budowlanych i odpadéw pod koronami drzew i krzew6w przeznaczonych
do adaptacji oraz wystepujacych w sgsiedztwie terenu inwestycji;

8) na placu budowy nalezy zastosowaé oéwietlenie zewnetrzne dajace tzw. ,ciepte” widmo
éwietlne (np. lampy sodowe lub LED), ograniczajgce przywabianie owadow nocg; obudowy
lamp nalezy stosowaé szczelne i uniemozliwiajace owadom kontakt z rozzarzong zaréwka,
$wiatlo lamp winno by¢ skierowane do dofu na tereny inwestycji; oswietlenie podczas realizacji
inwestycji na terenach le$nych ograniczy¢ do niezbgdnego minimum;

9) przed przystapieniem do robdt budowlanych, nalezy zdjaé i odpowiednio zabezpieczy¢
wierzchnia warstwe gleby (humus), ktérg po zakonezeniu inwestycji nalezy w miarg mozliwosci
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oos organ prowadzacy postepowanie ustalil, co nastgpuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzgl¢dnieniem:

skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie

Inwestycja polega na budowie drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosei Deskuréw, gmina
Wyszkdw, powiat wyszkowski.

W stanie istniejacym pas drogowy w liniach rozgraniczenia stanowia dziatki szerokosci zmiennej,
w ktérych znajduje si¢ droga o nawierzchni twardej. Szeroko$é istniejgcej jezdni wynosi
5,0 - 5,5 m. Brak wydzielonych ciagéw pieszych.

Zabudowe terenu przylegtego do pasa drogi stanowig budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze
oraz zabudowa letniskowa. Poza terenem przeznaczonym pod zabudowg trasa drogi przebiega
w sgsiedztwie terenow lesnych.

Laczna dugoéé projektowanej drogi wynosi ok. 1100,00 m, szeroko$é jezdni - 6,00 m. Pobocza
gruntowe o nawierzchni ulepszonej szerokosci minimum 1,0 m.




choroby (patogeny mikrobowe), szkody wyrzadzane przez roslinozercow. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie w ww. postanowieniu wyrazil opinig, ze realizacja
i eksploatacja inwestycji nie wplynie na realizacj¢ szczegdtowych celéw dzialan ochronnych dla
ww. siedliska przyrodniczego, ktére zostaly zdefiniowane w procedurze dotyczgcej zmiany planu
zadaf ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoi Nadbuzanskiej tj. utrzymanie wystgpowania
siedliska na powierzchni minimum 2300 ha (stan niezadowalajagcy — Ul); utrzymanie wartosci
wskaznika gatunki charakterystyczne w stanie minimum niepogorszonym (stan niezadowalajacy -
Ul), to jest utrzymanie zubozonej, lecz opartej na gatunkach typowych dla lggéw kombinacji
florystycznej (wystgpowanie w warstwie drzewostanu gatunkéw takich jak m.in.: olsza czarna,
wierzba krucha, jesion wyniosly, topola biata, w warstwie podszytu: wierzba krucha, czeremcha
zwyczajna, kalina koralowa, w warstwie runa: przytulia czepna, ziarnopton wiosenny, pokrzywa
zwyczajna, chmiel zwyczajny, bluszezyk kurdybanek); utrzymanie wartosci wskaznika gatunki
dominujgce w stanie niepogorszonym (FV - stan wiadciwy), to jest utrzymanie wystgpowania we
wszystkich warstwach gatunkéw typowych dla siedliska jako dominujacych, przy czym dopuszcza
sie zaburzong relacje ilosciowa, utrzymanie udzialu gatunkéw obcych na poziomie <10% (stan
niezadawalajacy — U1) utrzymanie wartosci wskaznika inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie
w stanie niepogorszonym (stan wlasciwy - FV), to jest utrzymanie nielicznego wystgpowania
najwyzej jednego gatunku inwazyjnego obcego w podszycie i runie, utrzymanie braku wystgpowania
silnych ekspansywnie gatunkéw w runie (stan wlasciwy — FV), stopniowa poprawa oceny wskaznika
martwe drewno poprzez utrzymanie wystepowania martwego drewna (laczne zasoby) na poziomie
minimum 10 m3/ha (stopniowa poprawa ztego stanu zachowania — U2), stopniowa poprawa oceny
wskaznika poprzez utrzymanie wystepowania martwego drewna lezacego lub stojacego na poziomie
minimum 3 szt./ha (stopniowa poprawa zlego stanu zachowania — U2), utrzymanie braku regulacji
koryta rzecznego (stan wlasciwy — FV), utrzymanie wartosci wskaznika rezim wodny w stanie
minimum niepogorszonym (stan niezadowalajgcy — Ul), to jest utrzymanie okresowej dynamiki
zalew6w, stopniowa poprawa oceny wskaznika wiek drzewostanu poprzez utrzymanie wartosci
wskaznika w stanie minimum niepogorszonym (stopniowa poprawa zfego stanu zachowania — U2),
to jest wystgpowania minimum <20% udziatu drzew starszych niz 100 lat i > 50% udziatu drzew
starszych niz 50 lat, utrzymanie warto$ci wskaznika w stanie niepogorszonym (stan wiasciwy - FV),
to jest struktura naturalna, zréznicowana, utrzymanie wartosci wskaznika w stanie niepogorszonym
(stan whasciwy - FV), to jest wystgpowania naturalnego odnowienia, utrzymanie wartosci wskaznika
w stanie niepogorszonym (stan wilasciwy - FV), to jest wystgpowania braku zniszczen runa,
utrzymanie wartoéci wskaznika w stanie niepogorszonym (stan niezadowalajacy — Ul), to jest
wystepowanie nieznaczacych znieksztatcenn dla cech siedliska. Ponadto realizacja i eksploatacja
zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie wplywa¢ na mozliwoé¢ wykonania dziatai ochronnych
zaplanowanych w planie zadar ochronnych dla ww. siedliska przyrodniczego.

W zwiazku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na $rodowisko przyrodnicze, w tym na siedliska fggowe oraz, ze natozone w sentencji
decyzji warunki zminimalizuja ewentualne niekorzystne oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Na terenie przedmiotowego przedsigwzigeia podczas realizacji inwestycji mozliwe jest stwierdzenie
wystepowania gatunkéw objetych ochrong. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, zwang dalej ,,uoop™) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2380), w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg
zakazéw. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska moga wyda¢ decyzj¢ zezwalajacg na czynnoéci podlegajace zakazom, w trybie i na
zasadach okre§lonych w uoop. Regionalny dyrektor ochrony $rodowiska miedzy innymi moze
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zezwolié na obszarze swojego dziatania na odstgpstwa od zakazéw: niszczenia siedlisk lub ostoi,
bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku lub zerowania oraz niszczenia gniazd
w stosunku do gatunkéw ptakéw objetych czesciows i $cistg ochrong. Przedmiotowe zezwolenie
moze by¢ wydane w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sg
szkodliwe dla zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji
chronionych gatunkéw zwierzat, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych
w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop. W odniesieniu do niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem
rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku lub zerowania ptakéw, zgodnie z uoop zastosowanie maja
przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop.

Przywotane wyzej przepisy sa szczegolnie rygorystyczne wobec gatunkéw objetych ochrong scista,
gatunkow ptakéw oraz gatunkéw wymienionych w zataczniku IV dyrektywy z dnia 21 maja 1992 r.
Tu zastosowanie majg jedynie przestanki indywidualne okreélone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop
(punkty 1-6 wskazano powyzej). Co istotne, przestanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6
uoop, w odniesieniu do gatunkéw ptakdéw dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie
siedlisk lub ostoi, bgdacych ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynnosci niszczenia,
usuwania gniazd badZ schronien ptakéw objetych ochrong gatunkows, zastosowanie maja jedynie
przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyzej).
Analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony
gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Zgodnie z art. 131 pkt 14
uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat
lub grzybdw objetych ochrong gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ograniczenia niebezpieczenstwa utraty legdw przez gatunki ptakdw, ktére moga gniezdzic sig
na drzewach lub krzewach przewidzianych do wycinki nalozono w sentencji decyzji, obowigzek
przeprowadzenia wycinki poza sezonem lggowym ptakdéw lub w czasie jego trwania po uprzednim
wykluczeniu przez nadzér przyrodniczy obecnosci lggéw. Ponadto przed przystapieniem do prac
nalezy wykluczy¢ mozliwosc¢ zasiedlenia obszaru objetego dziataniami przez nietoperze.

W celu ochrony zwierzat wskazano w sentencji decyzji koniecznoéé tymczasowego wygrodzenia
wykopéw powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci zwierzat
mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu
robot, a w razie koniecznoéei ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuka ogrodniczg drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia
lokalizacja zaplecza budowy, a takze zapewnienie nadzoru dendrologicznego nad nasadzeniami
i przesadzanymi drzewami oraz krzewami zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie
i ograniczy pozniejsze straty w roslinnosci.

W celu ochrony i ograniczenia przywabiania owaddéw oraz ploszenia innych zwierzat podczas
realizacji inwestycji nalezy stosowaé odpowiednio dobrane i skierowane o$wietlenie zewnetrzne.

W celu zapobiezenia utraty wartosci uzytkowych wierzchniej warstwy gleby okreslono warunek
dotyczacy postgpowania z ziemia urodzajng, co przyspieszy powrét srodowiska przyrodniczego do
stanu rownowagi.

Z przediozonej przez Inwestora dokumentacji sprawy wynika, ze przedsigwzigcie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, nalozone w sentencji decyzji warunki
zminimalizuja ewentualne niekorzystne oddzialywanie przedmiotowego przedsigwziecia.

obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia:

Z zalaczone) karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji
oraz jej poblizu wstgpowaty obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
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obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przetozonych materialéw wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestodé zaludnienia:
Gestoéé zaludnienia na terenie gminy Wyszkéw to 240 os./ km? (dane GUS z 2019).

obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:
W rejonie przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszardéw ochrony uzdrowiskowej.

wody i obowigzujace dla nich cele $rodowiskowe:

W zwiazku z wejsciem w zycie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly, wprowadzonego rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
przedmiotowa inwestycji zlokalizowana begdzie w rejonie wodnym Srodkowej Wisty w granicach
JCWP o nazwie Bug od Liwca do jez. Zegrzynskiego i kodzie RW20001226714979.

JCWP Bug od Liwca do jez. Zegrzynskiego o kodzie RW20001226714979 jest to naturalna czgs$é
wod monitorowana o ogélnym ztym stanie. Zty stan JCWP uwarunkowany jest stanem chemicznym
ponizej dobrego i ztym stanem/potencjatem ekologicznym. Wskazniki determinujgce stan/potencjat
ekologiczny: BZTS, fitoplankton, makrobezkregowce, ichtiofauna. Presje determinujgce stan wod
w obrebie danej JCWP to presja troficzna, ktorej zrodlem sg zrédia przemystowe oraz zrédla bytowe
i komunalne (punktowe i rozproszone).

W JCWP wystepuje ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego. Dla ww. obszar6w JCWP
wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE tj. odstepstwo czasowe. Odstgpstwo czasowe polegajace na odroczeniu terminu
osiggnigcia celéw srodowiskowych jest zwiazane z tym, ze nie sg osiggnigte (lub sg zagrozone) cele
érodowiskowe JCWP w zakresie warunkéw: BZTS5, IFPL, MMI, EFI+PL/ IBI PL. Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem
mozliwosci technicznych i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Warunkiem odstgpstwa jest pelne
i terminowe wdrozenie programu dziatan.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200055, ktérej stan ogolny, chemiczny i iloéciowy okreslono jako dobry,
a osiggniecie celow srodowiskowych nie jest zagrozone.

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze Gléwnego Zbiornika Woéd Podziemnych
nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska, nieudokumentowanego nr 2151 Subniecka
warszawska (czgé¢ centralna) oraz udokumentowanego nr 221 Dolina kopalna Wyszkow.

Przy projektowaniu przedsiewzigcia nalezy wzig¢ pod uwage w szczegélnosei koniecznosé
osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego przez JCWP, wskazujacych aktualnie zly stan ogdlny.
Planowana inwestycja bedzie usytuowana poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi,
a takze poza obszarami wodno-blotnymi oraz przy ujéciu rzek, poza siedliskami fggowymi
i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd srodladowych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczeglnego zagrozenia powodzia
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1478) studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegdlnych rzek zachowuja wazno$¢ do czasu przekazania organom okreslonym
w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
dla tych rzek.
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Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacj¢ inwestycji oraz planowane rozwigzania chroniace srodowisko
mozna uzna¢, ze realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych oraz bgdzie odbywac si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalnosé przepiséw
prawnych, dotyczacych ochrony wod.

Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, wynikajgce z:

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie moze

oddziatywag:

Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia bgdzie mial charakter lokalny, ograniczony do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszezegdlne elementy przyrodnicze:
Rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacja wyklucza mozliwo$é transgranicznych
oddziatywan.

charakteru, wielkodci, intensywnos$ci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejgce] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjne] przedsiewziecia mozna stwierdzié,
ze funkcjonowanie obiektu nie bgdzie wigzaé sie z wystapieniem oddzialywan o znacznej wielkosci
i zlozonosci. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
srodowisko.

prawdopodobienistwa oddziatywania:
Informacje zawarte w dokumentach potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia.

czasu trwania, czgstotliwoscei i odwracalnosei oddziatywania:
Oddzialywania na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krétkotrwale. Podczas eksploatacji
oddziatywania bgdg mialy charakter ciagly i zwigzane beda z funkcjonowaniem inwestycji.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnodci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla  ktorych =zostala wvydana decyzia
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach. znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuije sie realizacie

przedsigwzigcia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania
mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie. w jakim ich

oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem:
Biorgc pod uwage informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji nalezy uznaé, ze realizacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzaé si¢ z wystapieniem niekorzystnych oddzialywan
skumulowanych.

mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Zgodnie z przedlozong dokumentacja Wnioskodawca zapewni odpowiednie zabezpieczenia

ograniczajgce wplyw inwestycji na $rodowisko, zaréwno na etapie budowy jak

i eksploatacji w tym m. in.:

— zaplecze budowy zostanie utwardzone i wygrodzone za pomoca ogrodzenia tymczasowego;
wyposazone w elementy ochrony przeciwpozarowej oraz srodki sorpcyjne,

— w przypadkach awaryjnych substancje ropopochodne zneutralizowa¢ stosujac sypkie sorbenty
hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki
i rgkawy sorpcyjne, biopreparaty, itp., ktére po wykorzystaniu nalezy przechowywaé
w zamykanych szczelnych pojemnikach przeznaczonych do ich czasowego magazynowania
ustawionych w wyznaczonym utwardzonym i uszczelnionym miejscu na zapleczu budowy,

— miejsce magazynowania odpadow bedzie wyznaczone i zabezpieczone poprzez uszczelnienie
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np. folig, utwardzone oraz dodatkowo ogrodzone,

— miejsca postoju maszyn budowlanych nalezy uszezelni¢ folig oraz utwardzic,

— powstale na etapie realizacji inwestycji S$cieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do
zbiornikéw przenosnych toalet i odbierane przez podmioty posiadajgce stosowne pozwolenia
w zakresie gospodarki sciekowej,

— do wykonania rob6t uzywa¢ sprawny technicznie sprzegt z odpowiednimi atestami
i aktualnymi badaniami technicznymi, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci tak aby
maksymalnie ograniczyé mozliwosci wycieku paliw lub smardw.

W ramach prowadzonego postepowania administracyjnego Burmistrz Wyszkowa zapewnit stronom
czynny udzial na kazdym etapie postgpowania, a po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii
zawiadomit o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy oraz zgloszenia uwag i wniosk6w dotyczacych
planowanego przedsigwzigcia. Ze wzgledu na liczbg stron przedmiotowego postepowania, w mysl art. 74
ust. 3 ustawy oo$ zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zgodnie z ktérym strony zostaly
zawiadomione o czynno$ciach organu prowadzacego postgpowanie przez obwieszczenia podawane do
wiadomosci w zwyczajowo przyjety sposéb. Obwieszczenie o wszczgciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, uzupehieniu przez Wnioskodawce karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz
zawiadomienie przed wydaniem decyzji zostaly zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Wyszkowie i w miejscu planowanej inwestycji, a takze na stronie internetowej oraz
w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

Planowana budowa drogi przyczyni si¢ nie tylko do zmniejszenia zagrozenia wypadkowego, ale
takze do zwiekszenia plynnosci ruchu samochodowego, a tym samym do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz
do ograniczenia emisji halasu i wibracji generowanego przez ruch drogowy.

Organ prowadzacy postepowanie odstgpit od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 ustawy oo$ nie wymaga stwierdzenia zgodnosci
lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami planu, jezeli zostat on uchwalony.

Na podstawie materiatéw zgromadzonych w sprawie, po analizie uwarunkowanh wymienionych
w art. 63 ustawy oo, biorac pod uwage uzyskane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu
warunkéw okrelonych w sentencji decyzji oraz rozwigzan zaplanowanych przez Inwestora, przedmiotowa
inwestycja nie bedzie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko nie jest konieczne.

7 uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Integralng cze$é niniejszej decyzji stanowi zatgeznik - charakterystyka planowanego
przedsigwzigcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie.

Odwotanie wnosi sic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ostrolgce w terminie
14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Burmistrza Wyszkowa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whiesienia odwotania przez ostatnig zg:st ostepowania, decyzja staje si¢ ostateczng i prawomocna.
g
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Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw, reprezentowany przez petnomocnika - Pana Piotra Golos
wystegpujacego z ramienia Jednostki Projektowej ,,GO-ROAD” Projektowanie i nadzorowanie robét

drogowych Magdalena Gotos z siedzibg: ul. Przelotowa 30, 05-240 Thuszcz.

2. Strony postgpowania wg art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

3. ala.

Do wiadomoéci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
ul. Ignacego Daszynskiego 28, 07-200 Wyszkdw.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Debe, 05-140 Serock.

Zwolnionyfwidaczony 2 ookby skarhewa;
SHNIAIWYAG0NY 2 opialy skarbowal ng padetawia
: P ~) ha LRRISIEWe
1/art {hﬂ'ﬁ
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ustawy z drig 18 200R ODkaria ckart
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Zalgcznik do decyzji
znak: WOS.6220.4.2023 z dnia 4 wrzesnia 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia p.n.

»Budowa drogi powiatowej Nr 4419 w m. Deskurow”

Inwestycja polega na budowie drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci Deskuréw, gmina
Wyszkow, powiat wyszkowski.

Zakres opracowania obejmuje budowg nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych, zjazdéw
do posesji, doj$¢ z mozliwoscia dojazdu, elementéw odwodnienia w postaci systemu drenazy oraz
wymiany gruntu na kruszywo o wysokim wspélczynniku filtracji.

taczna dlugos¢ projektowanej drogi wynosi okoto: 1100,00 m, szerokos¢ jezdni 6,00 m,
pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej szerokoéci minimum 1,0 m.

Zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym chodniki sa usytuowane wzdtuz jezdni. Chodnik
przylegly, w tym dojscia szerokosei minimum 1,8 m, oddzielono od nawierzchni jezdni kraweznikiem
betonowym wystajagcym oraz pasem bezpieczenstwa szerokosci 0,5 m.

Laczna dlugosé projektowanych ciagéw pieszych wynosi okoto: 1100,00 m.b.

Zjazdy do dziatek szerokosci dostosowanej do szerokosci zjazdéw bramowych urzadzonych,
zaprojektowano w taki sposéb aby zapewnié niezbedna obstluge komunikacyjng z uwzglednieniem
istniejacych podzialéw gruntéw polozonych przy granicy pasa drogowego.

Odwodnienie drogi w postaci wpustdw deszczowych potgczonych z zaprojektowanym
systemem drenazy. Diugo$é projektowanych drenazy ok. 2000 m.b., liczba wpustow deszczowych
min. 13 szt.

Podstawowe Parametry:

Szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m,

Szerokos¢ chodnika  min. 1,80 m,

Kanat technologiczny 1100 m.b.

Wystepujace bezposrednie kolizje z infrastrukturg ktére ulegna przelozeniu w granicach
projektowanego pasa drogowego:

- sie¢ energetyczna ok. 300 m.b.,

- sieé gazowa ok. 300 m.b.,

- przylacze telekomunikacyjne szt.1,

- sie¢ wodociaggowa — ok. 300 m.b.

Rodzaje uzytych materiatléw konstrukcyjnych:

1. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie betonu asfaltowego oraz z mieszanki
niezwigzanej kruszywa zaggszczonej mechanicznie.

2. Nawierzchnia chodnikéw: wibroprasowana kostka betonowa 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywa zageszczonej mechanicznie.

3. Nawierzchnia zatoki postojowej: wibroprasowana kostka betonowa 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywa zageszczonej
mechanicznie.

4. Nawierzchnia zjazdéw: wibroprasowana kostka betonowa 8 ¢cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywa zageszczonej mechanicznie.

5. Pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywa zageszczonej mechanicgnie.
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