OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji zieleni przeznaczonych do
wycinki w zwigzku z budowa drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wsp6lnej w msc. Deskurow
na odcinku od ulicy Jaéminowej w msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminng relacji
Deskurow-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski. Projektowana droga jest
droga powiatowa klasy Z.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Wycinke drzew, drobnych zadrzewien oraz krzewdéw  znajdujacych
projektowanych liniach rozgraniczajacych drogi powiatowej nr 4419W zgodnie z

zatacznikiem graficznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt zagospodarowania terenu,

Drobne drzewa i krzewy do wycinki: 0.5ha,

Zestawienie drzew do wycinki:

Dzialk:
numer Obwadd Przyczyna wycinki lub zza ,21 na
Nazwa . . ktorej jest
drzewa cm jej brak .
polozone
1 Brzoza (Betula L.) 100 Widocznos¢ na 486/7
skrzyzowaniu
2 Brzoza (Betula L.) 100 Widoczno$¢ na 486/7
skrzyzowaniu
11 sosna zwyczajna, pospolita Widocznos¢ na 482/5
) : 100 . :
(Pinus sylvestris L.) skrzyzowaniu
Dab czerwony (Quercus Kolizja z chodnikiem 609/1
12 250
rubra L.)
13 Swierk (Picea A. Dietr.) 60 Kolizja z chodnikiem 609/1
14 Swierk (Picea A. Dietr.) 70 Kolizja z chodnikiem 464/3
15 Swierk (Picea A. Dietr.) 70 Kolizja z chodnikiem 464/3
16 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 429
. : 90
(Pinus sylvestris L.)
17 Olsza, olcha (Alnus Mill.) 80 Kolizja z chodnikiem 425/1
18 Dab czerwony (Quercus Kolizja z chodnikiem 410/1
90
rubra L.)
19 sosna zwyczajna, pospolita 80 Kolizja z jezdnia 417/1
(Pinus sylvestris L.)
19.1 | sosna zwyczajna, pospolita 80 Kolizja z jezdnia 389/1
' (Pinus sylvestris L.)




Dzialka na

Obwod P inki lub
namer Nazwa WO l‘ZyCZ}infl wyetnit ktorej jest
drzewa cm jej brak .
polozone
20 sosna zwyczajna, pospolita 80 Kolizja z jezdnia 386/1
(Pinus sylvestris L.)
21 sosna zwyczajna, pospolita 210 Kolizja z jezdnia 383/1
(Pinus sylvestris L.)
2 sosna zwyczajna, pospolita 70 Kolizja z jezdnia 380/1
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 1950
23 ) . 100
(Pinus sylvestris L.)
24 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 1950
. : 80
(Pinus sylvestris L.)
25 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 378/3
. . 70
(Pinus sylvestris L.)
251 Dab czerwony (Quercus Kolizja ze zjazdem 1950
. 90
rubra L.)
26 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 381
. . 90
(Pinus sylvestris L.)
26.1 Dab czerwony (Quercus Kolizja z chodnikiem 1950
. 90
rubra L.)
27 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenazem 369
| . 80
(Pinus sylvestris L.)
28 Topola Topola (Populus L.) 80 Kolizja z chodnikiem 1950
29 Brzoza (Betula L.) 80 Kolizja z chodnikiem 1950
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 365/3
30 . : 140
(Pinus sylvestris L.)
31 Dab czerwony (Quercus Kolizja z chodnikiem 365/3
90
rubra L.)
32 Topola Topola (Populus L) 80 Kolizja z chodnikiem 365/3
33 | Topola Topola (Populus L.) 80 Kolizja z chodnikiem 365/3
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 365/3
34 ) . 100
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 365/3
35 . : 110
(Pinus sylvestris L.)
36 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 362/12
) : 90
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 362/12
37 . : 100
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenazem 360
38 ) . 180
(Pinus sylvestris L.)
39 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenazem 360
| . 80
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenazem 360
40 ) . 110
(Pinus sylvestris L.)
41 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 356/13
| . 80
(Pinus sylvestris L.)
4 Dab czerwony (Quercus Kolizja z chodnikiem 357
60
rubra L..)
43 Dab czerwony (Quercus Kolizja z jezdnia 356/13
70
rubra L.)




Dzialka na

Obwod P inki lub
namer Nazwa WO rzyczynfl wyetnit ktorej jest
drzewa cm jej brak .
polozone
44 Dab czerwony (Quercus Kolizja z jezdnia 353/14
80
rubra L.)
45 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 353/14
) . 80
(Pinus sylvestris L.)
46 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 353/14
. . 90
(Pinus sylvestris L.)
47 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 353/14
) . 90
(Pinus sylvestris L.)
48 Dab czerwony (Quercus Kolizja z drenem 354
70
rubra L.)
49 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenem 351/1
. . 80
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenem 315
50 . . 100
(Pinus sylvestris L.)
51 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z drenem 315
. . 60
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 310
52 . . 140
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 310
53 . . 140
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 306
54 | . 170
(Pinus sylvestris L.)
55 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 298/1
| . 40
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 299/1
56 | . 130
(Pinus sylvestris L.)
57 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 283/1
| . 90
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 279
58 | . 120
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 279
59 . . 100
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 290
60 | . 100
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 282/1
61 . . 120
(Pinus sylvestris L.)
62 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 282/1
) . 90
(Pinus sylvestris L.)
63 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 282/1
| . 80
(Pinus sylvestris L.)
64 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 278
) . 90
(Pinus sylvestris L.)
65 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 278
. . 80
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 274
66 | . 140
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 274
67 . : 140
(Pinus sylvestris L.)
68 sosna zwyczajna, pospolita 100 Kolizja z chodnikiem 274

(Pinus sylvestris L.)




Dzialk
numer Obwaéd Przyczyna wycinki lub Z}a ,:T na
Nazwa .. ktorej jest
drzewa cm jej brak .
polozone
69 Dab czerwony (Quercus Kolizja z jezdnia 270
70
rubra L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 266
70 ) : 140
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 267/1
71 | : 180
(Pinus sylvestris L.)
7 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 458
) : 80
(Pinus sylvestris L.)
73 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 458
. : 80
(Pinus sylvestris L.)
74 sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 458
. : 80
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 1609
75 . : 180
(Pinus sylvestris L.)
sosna zwyczajna, pospolita Kolizja z chodnikiem 266
76 ) : 140
(Pinus sylvestris L.)

Przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod

katem wystgpowania gatunkow chronionych ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w
kontekscie przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrong gatunkowsg; analiza winna by¢ prowadzona roéwniez w kontek$cie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazoéw obowigzujacych w stosunku do
ww. formy ochrony przyrody.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i

wszystkie drzewa znajdujace si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w

wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materialy budowlane,

nie poruszat si¢ sprz¢t mechaniczny

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w pelni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku
zimowego roslin,

czasowe wykopy prowadzone byly recznie 1 w mozliwie krotkim okresie czasu,

nie wolno sktadowac¢ w obrebie drzew (w obrgbie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowaé¢ maszyn i pojazdow, lokalizowaé budynkéw zaplecza
budowy,

niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych,

prace ziemne w celu polozenia kabli, rurociggéw, kraweznikow itp. Przez te
dzialanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong
cz¢scig korzenia jest jego system wlo$nikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
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pobieraja wode z gleby,

prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywac recznie bez uzywania
sprzetu cigzkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe
wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang si¢ do korzeni grzyby
(zwigkszy si¢ rozktad korzeni) ale takze wektory réoznych chorob co w efekcie moze
spowodowac¢ zamieranie drzewa.

rowy zasypywac ziemig zyzna,

nie dopuszcza si¢ zasypywania rowoOw piaskiem,

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywaé pod
katem prostym); przy okres§laniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac si¢
miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy
(zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobojczym ,

na biezgco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie zastapi¢ bardziej zasobna,

zabezpieczenie ran natychmiast po usuni¢ciu zywej galezi,

w wypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien .W zwigzku z
tym, $ciang wykopu z uszkodzong brylg korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatka
druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony
wykopu. Pozostawiang przestrzen okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a
ekranem, wypehi¢ trzeba gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od
poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszkanka humusu z piaskiem w
stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robot w czesci

nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia korzeni musza zosta¢ wykonane ostrym
narzgdziem.

elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc

- listwy lub deski

——siatka druciana i wtéknina
\:ﬁdeskowa nie wykopu

i
1

wys. min. 1,5m‘

N ’ przestrzen wypetniona mieszankg
piasku torfu i kompostu
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mieszanina piasku

;,/Z torfem i kompostem




