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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa drogi powiatowej nr 4419W
ulicy Wspolnej w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzy-
zowania z droga gminng relacji Deskurow-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkéw. Pikietaz drogi
od km 0+000.00 do km 1+100.85. Projektowana ulica Wspdlna jest droga powiatowq klasy Z.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

Istniejacy pas drogowy drogi powiatowej ulicy Wspolnej posiada szerokos¢ zmienng od
ok. 3 m do ok. 16 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 5,20m na odcinku od
km 0+750.00 do km 1+100.85, pas drogowy o szerokos$ci zmiennej od ok. 3,0 m do ok. 12,00
m. Pobocze nieutwardzone. W zakresie inwestycji znajduja si¢ pojedyncze zjazdy z kruszywa
lub czgsciowo z kostki. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Zdjecie drogi

W pasie projektowanego odcinka drogi znajdujg si¢ sieci instalacji takie jak:
- sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),
- sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna i napowietrzna),
- sie¢ wodociggowa,
- oSwietlenie uliczne,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ Swiattlowodowa,



Drzewa i krzaki nalezy wyciag¢ zgodnie z inwentaryzacja zieleni stanowigca oddzielne
opracowanie. Inwentaryzacja zieleni nie stanowi zatgczniku do wniosku o wydanie decyzji
ZRID.

W zwiazku z opracowaniem projektu budowy drogi powiatowej zaprojektowano nowy
petnowymiarowy chodnik szerokosci 1,80 wraz z pasem bezpieczenstwa 0,5m, natomiast po
przeciwlegtej pobocze szerokosci 1,0m.

Na catej dhugosci opracowania zaprojektowano catkowita rozbidrke jezdni bitumicz-
nej oraz jezdni z kruszywa drogi powiatowe;.

Dodatkowo ze wzglgdu na poszerzenie istniejagcego pasa drogowego lub znaczne
wgrodzenia w istniejacy pas drogowy przewidziano catkowita rozbidrke ogrodzen na wyso-
kosci nastepujacych dziatek nr ewid. obreb 0001 Deskurdw: 487/2, 486/7, 482/5.

Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 487/2

Ogrodzenie z siatki stalowej oraz deszczulek drewnianych wysokosci ok. 2,5m na stupkach
z cegly bialej 1 podmurdwce Zelbetowej z kapinosem o tacznej dtugosei ok. 36 m,
Uzasadnienie: brak widoczno$ci na 2 zjazdach,

Rozbioérka ogrodzenia na terenie dziatki 486/7

Ogrodzenie systemowe na podmuréwce zelbetowej, stupki stalowe, przesta z siatki stalowej
ocynkowanej wysokos$ci ok. 1,80m dtugosci ok. 38m, brama z furtkg na stlupkach z cegly
klinkierowej zottej, przesta z deszczulek drewnianych na stelazu stalowym — ok. 6,5m,

Uzasadnienie: brak widoczno$ci na skrzyzowaniu oraz zjazd w obszarze skrzyzowania,

Rozbidrka ogrodzenia na terenie dziatki 482/5

Ogrodzenie z deszczutek drewnianych wysokos$ci ok. 1,8m na stelazu stalowym i podmu-
rowce zelbetowej o tacznej dtugosci ok. 59 m wraz z brama,

Uzasadnienie: wgrodzenie w istniejgcym pasie drogowym,

Ponadto w zakresie pasa drogowego na wysokos$ci ww posesji nalezy czgsciowo rozebra¢ w
uzgodnieniu z wilascicielem posesji podpiwniczenie ( ziemianke ) z pustakéw pelnych mu-
rowanych na zaprawie o wymiarach ok. 3,0mx5,0m.

Dodatkowo ze wzgledu na kolizje z siecig gazowa przewidziano jej demontaz na odcinku
ok. 230mb.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry techniczne

Klasa drogi Z

Przekroj Ix2

Pasy ruchu 3,0m

Pobocze 1,0 m

Szeroko$¢ chodnika min. 1,80 m (wymiary w §wietle)

Na catosci odcinka zastosowano przekroj uliczny z jednostronnym chodnikiem.



3.2. Zjazdy

W projekcie uwzgledniono wykonanie 37 zjazdow zwyklych dwukierunkowych o na-
wierzchni z kostki oraz 1 zjazd o nawierzchni z kruszywa do dziatki nr ewid. 372. Zjazd zwy-
kty na wlaczeniu do drogi gminnej niepublicznej w km 0+000,00 nalezy wykona¢ o konstruk-
cji jezdni gldwne;.

3.3. Zielen drogowa

Na powierzchniach poza urzadzeniami bezpo$rednio zwigzanymi z obstuga ruchu badz
odwodnieniem nalezy wykona¢ zielence. Warstwe 10 cm humusu nalezy wyprofilowac 1 ob-
siac trawg.

Drzewa istniejgce (w tym korzenie zagrozonych drzew) w pasie drogowym na terenie bu-
dowy nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robot.

Drzewa, krzewy 1 niewielkie zadrzewienia kolidujace z inwestycja nalezy wycia¢. Inwen-
taryzacja zieleni z projektem wycinki drzew stanowi oddzielne opracowanie.

3.4. Sposob odwodnienia

Odwodnienie pasa drogowego ulegnie zmianie, cho¢ na odcinku lesnym/zadzrewionym
od km 0+000,00 do km 0+460,00 projekt zaklada wykorzystanie istniejacych naturalnych
drenazy z kruszywa o wysokim wspolczynniku filtracji to od km 0+460 do km 1+100.85 za-
projektowano cyklicznie rozstawione wpusty deszczowe z odcinkami drenazy z rur karbowa-

nych w otulinie pcv $rednicy fi 200mm oraz drenazu typu francuskiego.

wspolrzedne wspotrzedne . Srednica
. . wspolrzedne
Oznaczenie poczatku konca wlotu rury
drenazu (zgodnie z km ) | (zgodnie z km ) (mm)
X 7528515.25 X 7528537.93 X 7528537.24
D1 Y 5824385.81 | Y 5824398.61 Y 5824400.50 200
rz. 86.33 rz. 86.43 rz. 86.53
D2 X 7528582.96 X 7528603.23 X 7528584.29
Y 5824413.89 Y 5824418.87 Y 5824417.42 200
rz. 86.35 rz. 86.29 rz. 86.49
D3 X 7528614.50 X 7528660.92 X 7528633.29
Y 5824420.63 Y 5824430.67 Y 5824429.47 200
rz. 86.37 rz. 86.37 rz. 86.57
D4 X 7528668.02 X 7528701.55 X 7528681.55
Y 5824436.10 Y 5824445.87 Y 5824442.74 200
rz. 86.33 rz. 86.33 rz. 86.53
D5 X 7528714.66 X 7528739.57 X 7528729.54
Y 5824450.01 | Y 5824454.59 Y 5824456.51 200
rz. 86.21 rz. 86.21 rz. 86.41
D6 X 7528808.50 X 7528828.38 X 7528825.30
Y 5824463.80 Y 5824465.33 Y 5824468.42 2x200
rz. 86.47 rz. 86.47 rz. 86.67
D7 X 7528871.51 X 7528893.96 X 7528871.51
Y 5824471.13 Y 5824478.56 Y 5824471.13 200
rz. 86.70 1z.86.70 rz. 87.38




wspolrzedne wspolrzedne , Srednica
. . wspolrzedne
Oznaczenie poczatku konca wlotu rury
drenazu (zgodnie z km ) | (zgodnie z km ) (mm)
D8 X 7528897.57 X 7528935.90 X 752891691
Y 5824469.29 Y 5824474.08 Y 5824474.11 200
rz. 86.82 rz. 86.82 rz. 87.02
D9 X 7528956.64 | X 7528971.27 | X 7528964.07
Y 5824479.23 | Y 5824482.06 Y 5824482.59 2x200
rz. 86.90 rz. 86.90 rz. 87.13
D10 X 7529014.59 X 7529045.71 X 7529013.74
Y 5824488.80 Y 5824497.75 Y 5824491.63 200
rz. 87.20 rz. 87.10 rz. 87.26
D11 X 7529051.39 X 7529084.28 X 7529068.26
Y 5824499.38 Y 5824511.15 Y 5824508.31 200
rz. 87.10 rz. 87.10 rz. 87.29
D12 X 7529099.47 X 7529107.63 X 7529098.56
Y 5824517.24 Y 5824520.44 Y 5824519.45 2x200
rz. 87.20 rz. 87.20 rz. 87.34

Sprawdzenie istniejacych drenazy od km 0+000,00 do km 0+460,00 w zakresie mozliwosci
obliczeniowych:

Obliczenie objetosci wod deszczowych i roztopowych wykonano na podstawie ksigzki ,,0d-
wodnienie drog” autorstwa Jerzego Edela:

Q=qxFxVY¥ [dm3/s]

q — natezenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/ts>%®’ [dm?/s x ha]

A - wspotczynnik zalezny od prawdopodobiefnstwa pojawienia si¢ deszczu p=50%
oraz $redniej rocznej wysokosci opadu - dla regionow o wysokosci opadow <800
mm wynosi: 592

ta=10 min

q - 127 [dm?/s x ha]

Natezenie deszczu miarodajnego q=130 [dm?/s x ha].

Z uwagi na sposob odwodnienia przyjeto natezenie deszczu miarodajnego

q=170 [dm?*/s x ha].

Y(nd) — wspolczynnik sptywu dla drog - 0,85

Y(ztp) — wspotczynnik sptywu dla zielencow i poboczy - 0,1

F — powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenie natezenia sphywu wod deszczowych i roztopowych pochodzgcych po-
wierzchni jezdni , mijanki i pobocza prawego:

Qua=170x0,36x0,85=52,02 dm?/s
Qp=170x0,045x0,1=0,08 dm?/s

Natezenie splywu wod deszczowych i roztopowych pochodzacych powierzchni jezdni , mi-
janki i pobocza prawego, odprowadzanych do rowu odparowujgcego wynosi: Q=52,1 dm3/s

b)

Obliczenie wysokos¢ warstwy parujgcej w ciggu doby:



E@ = 0,26 x (e@) — e@) X (0,5 + 0,15 u(z)

E)— wysoko$¢ warstwy parujacej w ciggu doby [mm/d]

e(0)— preznos¢ pary wodnej w temperaturze powierzchni wody [hPa] - przyjeto dla
temperatury 5 C°- 8,7 [hPa]

e(a)— aktualna pr¢znos¢ pary wodnej w powietrzu [hPa] - przyjeto dla temperatury 2,8
C°- 7,5 [hPa]

u2) — predkos¢ wiatru na wysokosci 2 m nad powierzchnig wody [km/h] — dla strefy II
w Polsce predkos$¢ wiatru na wysokosci 10 m wynosi 4,5-5 [m/s] z uwagi na wysoko$¢
do obliczen przyjeto predkos$¢ wiatru 3,5 [m/s] — 12,6 [km/h]

Ew = 0,26x(8,7-7,5)x(0,5+0,15x12,6)=0,75 mm/d

E(d) = 0,75 mm/d

c¢) Obliczenie usrednionej objetosci odparowujgcej:

Qo= E@ X Fo) / @)+ ki x [(hey + hew)/(2 X hy+ hw)] X Fzo)

Q(od)— usredniona objeto$¢ odparowujagca w jednostce czasu [m?/s]

E)— wysoko$¢ warstwy parujacej w ciggu doby [mm/d]

F(20) — powierzchnia zbiornika odparowujgcego [m?]

c(2)— wspolczynnik zalezny od jednostek (c(2) = 864x10°)

k() — wspétczynnik filtracji [m/s] — przyjeto warto$¢ 5x107 (dla warstwy powyzej foli
hydroizolacyjnej)

h — droga (glgbokos¢) filtracji w gruncie [m] (1,2 m — dla warstwy powyzej foli hy-
droizolacyjnej)

hw)— dopuszczalna glebokos¢ wody w zbiorniku odparowujacym [m] — przyjeto 0,2 m
Qo) = 0,75x540/864x10°+5x107°[(0,5+1,2)/(2x0,5+0,2)]x540=0,038 m*/s

Qoa)= 0,038 m3/s = 38,0 dm’/s

W obliczeniu Qd) uwzgledniono chtonnos¢ warstwy kruszywa powyzej foli izolacyj-
nej przy zalozeniu powierzchni czynnej wchtaniania (szerokos$¢ dna razy dtugos¢ drenazu), tj.
1,2mx 450,0 = 540,0 m?

d) Obliczenie objetosci drenazu (retencyjnego):

N = Qea)/ Qqaop)

N — wspotczynnik opréznienia zbiornika retencyjnego [-]

Q(od)— miarodajne do obliczen natezenie odptywu ze zbiornika [dm?/s]
Qdop) — Wielkoé¢ doptywu do zbiornika [dm?/s]

n=38/32,0=1,12m3

Z uwagi na fakt, ze row drogowy odparowujacy jest bezodptywowy do obliczen przy-
jeto wartos¢ wspotczynnika 1 = 0, dla ktérego z wykresu Annema i Londona (,,0dwodnienie
drog” Roman Edel) przyjeto wspotczynnik retencji WR=1440 s.



Vr)= WR x Qaop)/ 1000

V®) — pojemnoé¢ zbiornika retencyjnego [m’]
WR — wspotczynnik retencji [s]

Qdop) — Wielko$é doptywu do zbiornika [dm?/s]
Vry= 1440x32,67/1000=47,07 m’

Vr) = 47,07 m?

Bezodptywowy drenaz o parametrach: dtugos$¢ 450,0 m, szerokos¢ w koronie 1,2 m, ,
glebokos¢ 1,2 m.

Catkowita pojemno$¢ istniejacego drenazu wynosi:
Vwe)= 450,0 m x 1,44 m? = 648 m®
Przyjmujac czas trwania deszczu miarodajnego 20 min o nat¢zeniu 170 I/s/ha i
prawdopodobienstwie wystepowania jeden raz na 10 lat, objetos¢ wod opadowych wyniesie :
Vo) = 32,00 I/s x 20min x 60s = 384 m?
Vwr)> V(o)

Istniejgce odwodnienie drenazowe posiada zdolnos$¢ retencyjng przewyzszajgca objetosc
woéd z opadu nawalnego o natezeniu 170 I/s/ha, trwajgcego 20 min. Tak ekstremalne warunki
statystycznie zdarzaja si¢ odpowiednio 1 raz na 10 lat i wystepuja w okresach letnich przy
niskich stanach wéd w ciekach wodnych i gruncie. Wobec powyzszego przyjete rozwigzania
odwodnienia zaprojektowano prawidtowo.

3.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe jezdni drogi o powierzchni: ok. 6900 m2,

b) wykonanie poboczy: ok. 1015 m2,

¢) wykonanie nawierzchni chodnika: ok. 2300m?2,

d) wykonanie zjazdéw zwyktych: ok. 1200m2, w tym o nawierzchni bitumiczne;j
85,0m2 i nawierzchni z kruszywa 50,0m2,

e) drenaze z rur karbowanych fi 200mm — 420mb,

f) drenaz francuski — ok. 900m2,

3.6. Informacje czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowla-
ny, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konser-
watorska.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest mozliwa pod warunkami:



e przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru w liniach rozgraniczaja-
cych inwestycji, w obrebie wszystkich wykopow otwartych zwigzanych z projektowa-
ng inwestycja. W przypadku odkrycia zabytkow lub obiektéw archeologicznych ko-
nieczne bedzie przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych.

Zakres niezbe¢dnych badan archeologicznych ustalono w oparciu o aktualny stan rozpo-
znania zasobow archeologicznych dobr kultury, tj. wyniki archeologicznych badan po-
wierzchniowych przeprowadzonych w ramach programu ,,Archeologiczne Zdjecie Polski” na
obszarze nr AZP 50-70, obejmujacym m.in. miejscowosci Deskurow, Slubow, gm. Wyszkow.
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ stanowisko archeologiczne
nr AZP 50-70/11, wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 910/295 decyzja z dnia 2.10.1971 r.
Ponadto w bliskim sgsiedztwie inwestycji znajduje si¢ stanowisko nr AZP 50-70/55, ujete w
gminnej ewidencji zabytkow gminy Wyszkow. Oba te stanowiska cechuja si¢ duza warto$cia
naukowg 1 poznawczg. Prawdopodobne jest, ze ich zasigg jest wigkszy niz zakladano pier-
wotnie, a co za tym idzie moze ono czgsciowo kolidowaé z ww. inwestycja. Na prowadzenie
badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.).

3.7. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiek-
tu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016
poz. 71 z p6zn. zmianami) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $ro-
dowisko projekt budowy drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci Deskurow, Gmina
Wyszkéw, powiat wyszkowski, w zakresie objetym projektem budowlanym jest w grupie
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko ze wzgledu na
dhugos¢ odcinka oraz lokalizacjg.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlado-
wej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $cie-
kow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych, wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z nawierzchni twardej projektowanej ulicy,
tj. drogi gminnej klasy Z, nie wymagaja oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod 1 do
rzeki w przedmiotowym przypadku.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje istniejacych i1 przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrgbnymi przepisami.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow przewidzianych w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢wzigcia znak WOS.6220.4.2023 z dnia 4 wrze-
$nia 2023r. wydanej przez Burmistrza Wyszkowa.

Planowana inwestycja polozna jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bu-
gu PLB140001 oraz czeSciowo w granicach obszaru Ostoja Nadbuzanska PLH140011 i w
zwigzku z tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie w pismie znak
WPN-11.670.297.2023.MSL, zaswiadczyt o milczacym uzgodnieniu zgloszenia dokonanego
w trybie 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z




2023 r. poz. 1336 ze zm.) dotyczacego wykonania robdt zwigzanych z planowang inwestycja.
Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustalen o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy
Prawo wodne.

Okreslono istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji tego

przedsigwziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich, zgodnie z ktérymi nalezy:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym w
szczegolnosci zwigzanych z wycinka drzew i krzewoéw nalezy dokona¢ kontroli terenu pod
katem wystepowania gatunkow objetych ochrong i ich siedlisk oraz analizy przepisow z za-
kresu ochrony gatunkowej; kontrole nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym specjali-
stow posiadajagcych wiedzg w szczegolnosci z zakresu ornitologii, chiropterologii, botaniki i
entomologii; analiza winna by¢ prowadzona réwniez w kontek$cie mozliwosci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do ww. formy
ochrony przyrody;

2) wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym wickszosci ga-
tunkow ptakéw (1. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod
nadzorem specjalistow z zakresu ornitologii i chiropterologii; przed dokonaniem wycinki
drzew oraz krzewow nalezy takze wykluczy¢ mozliwo$¢ zasiedlenia wszelkich miejsc przez
nietoperze;

3) podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczno$ci wykonania wykopow, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadanie do nich zwierzat; termin, lokalizacje 1
sposob wykonania zabezpieczen doprecyzowaé po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych
wystepujacych na gruncie;

4) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ zwierz¢tom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z zastoso-
waniem przepisoOw odrebnych;

5) w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systeméw korze-
niowych drzew i1 krzewow przeznaczonych do adaptacji oraz wystepujacych w sasiedztwie
terenu inwestycji, zgodnie ze sztukg ogrodnicza; zabezpieczenie drzew nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym specjalisty z zakresu dendrologii;

6) do ewentualnych nasadzen zast¢pczych nalezy wykorzystywaé rodzime gatunki
drzew; przesadzenie mtodych drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty z
zakresu dendrologii;

7) zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed nie-
kontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje si¢ sktadowania urobku,
kruszyw, materiatow budowlanych i odpadéw pod koronami drzew i krzewdw przeznaczo-
nych do adaptacji oraz wystepujacych w sgsiedztwie terenu inwestycji;

8) na placu budowy nalezy zastosowal o$wietlenie zewnetrzne dajace tzw. ,,cieple”
widmo $wietlne (np. lampy sodowe lub LED), ograniczajace przywabianie owadéw noca;
obudowy lamp nalezy stosowaé szczelne i uniemozliwiajagce owadom kontakt z rozzarzong
zaréwka; §wiatto lamp winno by¢ skierowane do dotu na tereny inwestycji; o$wietlenie pod-
czas realizacji inwestycji na terenach lesnych ograniczy¢ do niezbednego minimum;



9) przed przystapieniem do robdt budowlanych, nalezy zdja¢ i odpowiednio zabezpie-
czy¢ wierzchnig warstwe gleby (humus), ktéra po zakonczeniu inwestycji nalezy w miarg
mozliwos$ci wykorzysta¢ do rekultywacji terenu;

10) stosowaé sprawny sprzet i urzadzenia;

11)materialy i surowce skladowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie si¢ zanie-
czyszczen do gruntu 1 wod;

12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzia-
fania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony
grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia;

13)$cieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodpltywowych (przewoznych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie oprdzniaé
(nie dopuszcza¢ do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

14)na etapie realizacji woda do celow bytowych bedzie dostarczana beczkowozami 1 w
butelkach jednorazowych.

15)prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w
przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowa-
dzi¢ bez koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢
czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dzialek inwestycyj-
nych;

16)roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych, a
w szczegollnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonos$ne;

17)zdjeta warstwe ziemi ( odktad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajdujg si¢
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

18) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng liczbe szczelnych i nieprzepuszczalnych po-
jemnikow, koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadow;

19) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpada-
mi;

20) odprowadza¢ wody opadowe 1 roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
speli¢ przy wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

21) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejagcego systemu odwadniajacego, w
tym rowoéw melioracyjnych, uprzedniego wykonania nowego systemu.

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowa-

dzi¢ w wykopach wasko przestrzennych w szalowaniu pelnym. W czasie wykonywania robot
moga pojawic si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzial-
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no$ci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wyprzedzajaco wyko-
na¢ rgczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po okresleniu ich
rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢. Wszystkie od-
stonigte podczas wykonywania wykopdéw i1 prac budowlano-montazowych urzadzenia pod-
ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami 1 zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem ad-
ministratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, tele-
fonicznymi oraz siecig gazowa wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

W miejscu stwierdzenia kolizji z przytaczami sieci (jezeli wystapia), nalezy je przebudo-
wac zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspekto-
rem nadzoru oraz upowaznionymi przedstawicielami administratora lub wtasciciela sieci.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry projektowanej drogi powiatowej zapewniajg dojazd jednostek ochrony przeciw
pozarowej o kazdej porze roku w rejonie przedmiotowej drogi publicznej zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06). Uzyte materiaty do budowy drog nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

5. INFORMACJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM

Inwestycja jest zwolniona z budowy kanatu technologicznego na podstawie Decyzji
Ministra Cyfryzacji znak DT.WUKE.7110.261.2023.KZ z dnia 26.04.2023r.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 oraz w zwigzku z art. 20
ust.1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane okreslono w catosci na dzial-
kach, na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z liniami rozgraniczajagcymi przyjetymi na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie prze-
piséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 ) przedstawionymi w projekcie zagospodarowania terenu oraz art. 12 Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10) przedstawionymi w pro-
jekcie zagospodarowania terenu dla budowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspolnej
w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubow do skrzyzowania z droga
gminng relacji Deskuroéw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH ZGODNIE Z ART.
34 ust. 3d i 3¢ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zespo6t autorski o$§wiadcza, ze projekt budowlany budowy drogi powiatowej nr 4419W

ulicy Wspolnej w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzy-

zowania z drogg gminng relacji Deskurow-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkéw zostal opraco-

wany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Piotr Goto$

uprawnienia MAZ/0416/POOD/13

SPRAWDZAJACY specjalnosé inzynieryjna drogowa
Adam Rosinski

uprawnienia MAZ/0523/PBD/19

PROJEKTANT specjalnos¢ Instalacyjna
Marta Agata Lewandowska

uprawnienia MAZ/0023/PWBS/17

SPRAWDZAJACY specjalnos¢ Instalacyjna
Patryk Piotr Popis

uprawnienia MAZ/0558/PWBS/17
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE [ NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Golos, 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgolos@gmail.com, zel. 663-425-550

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPQLNEJ W MSC. DESKUROW
NA ODCINKU OD ULICY JASMINOWEJ W MSC. SLUBOW DO SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA RELACJI DESKUROW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKOW

OB PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BUDOWLANY
Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren:
powiat wyszkowski, gmina Wyszkow, jednostka ewidencyjna: 143505 5 Wyszkow — obszar wiejski,
obreb: 0001 Deskuréw; dziatki ew. nr: 486/7, 486/12, 609/1, 487/2, 1579/4, 479/2, 477/3, 477/4,
475/2,473/3, 473/10,473/9, 473/7,473/8, 461, 450, 447, 444/1, 438, 432/1, 429, 426, 423, 420,
417/1, 414, 411, 396, 393, 390, 381, 384, 387, 378/3, 378/2,372, 369, 366, 363, 360, 357, 354, 351/1,
345, 341, 336, 459, 331/1, 325, 322, 319, 315, 311, 307, 299/1, 291, 283/1, 279, 275, 271, 1874,
266, 270,274, 278, 282/1, 290, 298/1, 306, 310, 314, 318, 321, 324, 455/13, 332, 335, 340/1, 344/1,
431/3,437/2,443/3, 446/2, 1667/2, 449/2, 452, 464/3, 466/3, 468/3, 1579/5, 350/16, 482/5, 267/1,
330/1, 353/14, 356/13, 359/14, 362/13, 365/3, 380/1, 383/1, 386/1, 389/1, 392/1, 395/1, 398/1, 401/1,
407/1,410/1, 413/1,416/1, 1600/1, 419/1, 422/1, 425/1, 428/1, 1950, 2028/1, 458, 356/14, 482/6
Wykaz dziatek na ktorych przewidziane jest ograniczenie korzystania z nieruchomosci w zwigzku
z budowg zjazdow: powiat wyszkowski, gmina Wyszkow, jednostka ewidencyjna: 143505 5 Wy-
szkow — obszar wiejski, obreb: 0001 Deskuréw; dziatki ew. nr: 1609,

TOM I
NUMER KATEGORII OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXV, XXVI, IV

Stanowisko Imig, Nazwisko, uprawnienia i specjalnosé¢ Podpis

Projektant Piotr Goto$, uprawnienia MAZ/0416/POOD/13

Branza drogowa

Sprawdzajgcy
Branza drogowa

Adam Rosinski, uprawnienia MAZ/0523/PBD/19

Projektant Marta Agata Lewandowska, uprawnienia MAZ/0023/PWBS/17

Branza instalacyjna

Sprawdzajqcy
Branza instalacyjna

Patryk Piotr Popis, uprawnienia MAZ/0558/PWBS/17

Thuszcz, Luty 2024 1.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi powiatowej nr 4419W ulicy
Wspdlnej w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubdéw do skrzyzowania
z droga gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow. Pikietaz drogi od km
0+000.00 do km 1+100.85. Projektowana ulica Wspolna jest droga powiatowg klasy Z, kate-
goria obiektu o numerze XXV, XXVI, IV.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspol-
nej w msc. Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzyzowania z
drogg gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkoéw. Pikietaz drogi od km
0+000.00 do km 1+100.85.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym tj. droga powiatowg w sktad kto-
rej wchodzi jezdnia o szeroko$ci 6m zaprojektowana z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
chodnik zaprojektowany do wykonania z elementéw prefabrykowanych betonowych. Pobo-
cze z kruszywa famanego stab. mechanicznie

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie powierzchni:

a) budowe jezdni drogi o powierzchni: ok. 6800 m2,
b) wykonanie poboczy: ok. 70 m2,
¢) wykonanie nawierzchni chodnika: ok. 2300m2,

d) wykonanie zjazdow zwyktych: ok. 1250m2, w tym o nawierzchni bitumiczne;j
85,0m2 i nawierzchni z kruszywa 28,0m2,

e) drenaze z rur karbowanych fi 200mm — 475mb,
f) drenaz francuski — ok. 900m2,

Konstrukcja nawierzchni zostala zaprojektowana na podstawie Katalogu typowych kon-
strukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog
WR-D-63 - wzorce i standardy rekomendowane przez wiasciwego Ministra ds. Transportu.

Zatozenia wyj$ciowe:

- kategoria ruchu KR 2, przyj¢to do obliczen KR3-4,

- klasa drogi: Z

- wtorny modut odksztatcenia podtoza E2=80MPa

- grupa nosnosci podtoza doprowadzona do G1

- nacisk osi pojazdu 115 kN

- predko$¢ projektowa — Vp 40km/h
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- badania geotechniczne

Przyjeto trzystopniowa klasyfikacje warunkéw wodnych:
a) warunki wodne dobre,
b) warunki wodne przecigtne,

¢) warunki wodne zte.

Tab. 7.2.1. Klasyfikacja warunkéw wodnych podioza gruntowego nawierzchni

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadia wody gruntowej

Charakterystyka wystepuje na giebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
korpusu drogowego
<1,00m 1,00-2,00 m >2,00m
a zte przecietne przecietne
+ Wykopy <1,00 m
b zte przecietne dobre
a zle przecietne przecietne
Nasypy 1,00 m
b przecietne przecietne dobre
a zte przecietne przecietne
+ Wykopy >1,00 m
b zte przecietne dobre
a zte przecietne dobre
Nasypy >1,00 m
b przecietne dobre dobre

a - pobocza o nawierzchni gruntowej,
b - pobocza o nawierzchni twardej i szczelnym oraz dobrym odprowadzeniem wod powierzchniowych,
Uwaga: w przypadku sgczen wody w wykopach przyjac warunki wodne o jeden stopien gorsze niz odczytane z tabeli.

Na podstawie powyzszej tabeli warunki wodne przyjeto jako przecietne dla wykopow
ponizej 1.0m.

Warunki gruntowe ocenia si¢ pod wzgledem wysadzinowos$ci. Cechy gruntu ustala si¢ na

podstawie badan laboratoryjnych wlasciwosci wymienionych w tab. 7.3.1. wytycznych WR-
D. W kazdym przypadku okresla si¢ uziarnienie gruntu, a na jego podstawie rodzaj gruntu i
zawarto$¢ drobnych czastek gruntu. Jezeli ocena na podstawie okreslenia rodzaju gruntu, za-
warto$ci drobnych czastek i wskaznika piaskowego jest rozbiezna, to decyduje wynik naj-
mniej korzystny. Na podstawie opinii geotechnicznej nalezy wskazaé¢ najmniej korzystne
grunty dla posadowienia obiektu jako piasek drobny i $redni, sg to grunty niewysadzinowe.

Ustalenie grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni z zastosowaniem Katalogu
wymaga okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do glebokosci 1,00 m od zaktadanego
spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli w tej strefie wystepuja warstwy réznych gruntéw o
migzszosci ponizej 1,00 m, to do projektowania przyjmuje si¢ warunki gruntowe wynikajace
z rodzaju i cech gorszego gruntu.
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Tab. 7.4.2. Grupy nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw

wodnych
Rodzaj gruntu podioza Grupa nos$nosci podioza gruntowego nawier zchni, gdy warunki wodne s3:
nawierzchni wediug tab. 8.2 dobre przecietne zle
Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
Grunty watpliwe G2 G2 G3
Grunty mato wysadzinowe® G3 G4 G4
Grunty bardzo wysadzinowe" G4 G4 G4

w stanie zwartym, twardoplastyczny (L = 0,25 lub L. = 0,75 wediug [15]); grunty wysadzinowe w stanie migkkoplastycznym lub bardzo migkkoplastycznym
wykazujg wartos¢ wskaznika CBR <2% i wymagajy indywiduainego projektowania.

Z uwagi na przyjete warunki wodne oraz rodzaj gruntéw okreslam grupe nosnosci podto-
za na poziomie G1.

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni nowej jezdni oraz zjazdu publicz-
nego w km 0+000,00:

- w. $cieralna beton asfaltowy AC 118 lepiszcze PMB 25/55-60 KR-3/4 gr. 5 cm,
- w. wiazaca beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 KR-3/4 gr. 8 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
kamiennego 0/31,5 C 90/3 gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego pochodzacego z recyklingu betonowego stabili-
zowanego mechanicznie 0/63 C 50/30 gr. 25 cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika:
- w. cieralna kostka betonowa gr. 8cm szara typ holland,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego pochodzacego z recyklingu betonowego stabili-
zowanego mechanicznie 0/63 C 50/30 gr. 20 cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow zwyktych ( z wylaczeniem
1 zjazdu z kruszywa oraz zjazdu w km 0+000,00):

- w. §cieralna kostka betonowa gr. 8cm grafit typ behaton,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego pochodzacego z recyklingu betonowego stabili-
zowanego mechanicznie 0/63 C 50/30 gr. 20 cm,

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcj¢ nawierzchni poboczy :

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 lub 4/31,5 w zaleznosci od
odcinka,

Rozwigzania materialowe nalezy przyja¢ na podstawie katalogu nawierzchni kon-
strukcji podatnych i potsztywnych oraz nast¢pujacych norm :

- PN-EN 13108-1:2008 MMA

- PN-EN 13242+a1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowalnych 1 budownictwie drogowym

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, obiekt budowlany, zostal zakwalifikowany
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji sg proste.

2. INFORMACJA O SIECI GAZOWEJ

Projekt obejmuje budowe sieci gazowej $redniego cisnienia z rur z tworzyw sztucznych
SDR 11 na dzialkach przeznaczonych pod budowe drogi od projektowanego gazociggu
sredniego cisnienia DN40PE zlokalizowanego na dziatce drogowej nr 458 w obrebie Desku-
row gm. Wyszkow oraz istniejgcego gazociaggu sredniego cisnienia DN40Ostal zlokalizowa-
nego na dz. ew.nr380/1 w obrgbie Deskurow gm. Wyszkow.

Na terenie dziatek znajduje si¢ istniejgca sie¢ gazowa $/c PE oraz stal do likwidacji. Inwestor
zobowigzuje si¢ do bezptatnego przejecia istniejacego odcinka gazociagu i jego neutralizacji
badz demontazu.

Projektuje si¢ nowy gazociag w technologii PE o parametrach pracy: ci$nienie 0,5MPa.
Projektowana sie¢ gazowa:

- gazocigg PE 100RC SDR 11 DN 63x5,8mm - Lc=44,5m

- gazocigg PE 100RC SDR 11 DN 40x3,7mm - Lc=282,5m

Trasa sieci gazowej zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 Protokot Nr GG.6630.42.2023 z dnia 13 pazdziernika 2023r.
W obszarze projektowanej sieci gazowej znajduje si¢ male uzbrojenie podziemne. Sie¢ ga-
zowa zaprojektowano tak by nie kolidowata z istniejacg infrastruktura podziemna oraz pro-
jektowanym uktadem drogowym .

3. WARUNKI W ZAKRESIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Dokumentacja projektowa spelnia warunki ujete w decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr
402/2023 z dnia 12 grudnia 2023r. oraz zobowigzuje Wykonawce 1 Inwestora do ich prze-
strzegania.

Ustala si¢ warunki wykonywania uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia:

1. drenaze wykona¢ z rur karbowanych z filtrem z wtdkna syntetycznego,

2. drenaze obsypa¢ kruszywem segregowanym o odpowiednim wspotczynniku filtracji i
obtozy¢ geowtokning,

Ustala si¢ obowigzki Wnioskodawcy niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobéw srodowiska,
interesow ludnosci i gospodarki:

1. utrzymywa¢ wykonane drenaze we wiasciwym stanie technicznym i eksploatacyj-
nym (co najmniej raz w roku czyscic),
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odpady powstale w wyniku czyszczenia/eksploatacji ww. urzadzen zagospodaro-
wac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

zapewni¢ prawidtowe stosunki wodne w obrgbie ww. urzadzen wodnych tj. nie
dopuszcza¢ do podtopien i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyle-
glych oraz nie dopuszcza¢ do niekorzystnych zmian w wodzie podziemnej,

nadzor nad wykonaniem ww. robot powierzy¢ osobie z uprawnieniami odpowied-
niej specjalnosci,

w momencie wystapienia ewentualnych kolizji z urzagdzeniami podziemnymi prace
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig oraz pod nadzorem przedstawiciela instytu-
cji branzowe;j,

po zakonczeniu ww. prac uporzadkowac przylegty teren oraz doprowadzi¢ do wta-
sciwego stanu technicznego,

usuwaé niezwlocznie awarie ww. urzadzen wodnych i dokonywaé na biezaco
wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzen i niedroznosci,

w przypadku wystapienia z winy Inwestora szkdd na terenach przylegtych, jest on
zobowigzany do ich usunigcia na koszt wlasny oraz do pokrycia wyniklych strat
(niniejsze pozwolenie nie narusza praw osob trzecich do roszczen z tytulu ewentu-
alnych szkod),

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH ZGODNIE Z ART.
34 ust. 3d i 3¢ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zespo6t autorski oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi powia-

towe] nr 4419W ulicy Wspolnej w msc. Deskurow na odcinku od ulicy JaSminowej w msc.

Slubéw do skrzyzowania z drogg gminng relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT specjalnosé inzynieryjna drogowa
Piotr Goto$

uprawnienia MAZ/0416/POOD/13

SPRAWDZAJACY specjalnosé inzynieryjna drogowa
Adam Rosinski

uprawnienia MAZ/0523/PBD/19

PROJEKTANT specjalnos¢ Instalacyjna
Marta Agata Lewandowska

uprawnienia MAZ/0023/PWBS/17

SPRAWDZAJACY specjalnos¢ Instalacyjna
Patryk Piotr Popis

uprawnienia MAZ/0558/PWBS/17
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: G ;,:,-
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Golos, 05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgolos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:

i Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

LT
N &

Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPOLNEJ W MSC. DESKUROW NA
ODCINKU OD ULICY JASMINOWEJ W MSC. SLUBOW DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
GMINNA RELACJI DESKUROW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKOW

PROJEKT
BUDOWLANY ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Thuszez, Luty 2024 r
Spis Zatacznikow:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..............cooooiiiiiiiiinn.
Kopia uprawnien budowlanych odpowiedniej specjalnosci wraz z zaswiadczeniami. ...
Decyzja Ministra CyfryZacii.......oouiuiniiniit i
Protokot z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikami....................c

2
3.
4.
5. Pismo PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie...............c..coeeue.n.
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4.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY budowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspo6lnej w msc. Desku-
réw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzyzowania z drogg gminng relacji
Deskuréw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski.

TEMAT: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowatl:  Piotr Goto$ spec. drogowa,

uprawnienia MAZ/0416/POOD/13

Thuszcz, Luty 2024r.
4.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlanego dla budowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspolnej w msc.
Deskuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminna
relacji Deskurow-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow.

Opracowanie stanowi zatacznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Zarzad Powia-
tu Wyszkowskiego z siedzibg Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe materialy i zro-
dta informacji:

a) Projekt budowlany budowy drogi powiatowej nr 4419W ulicy Wspolnej w msc. De-
skuréw na odcinku od ulicy Jasminowej w msc. Slubéw do skrzyzowania z droga gminna
relacji Deskuréw-Tumanek-Fidest, gmina Wyszkow, autorstwa firmy GO-ROAD Projek-
towanie i Nadzorowanie Robdt Drogowych Magdalena Gotos.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126.

4.1.2. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke 1 budowe jezdni,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie chodnika,

- przebudowe sieci gazowej,

- wprowadzenie elementow stalej organizacji ruchu

4.1.3. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektu
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty rozbiérkowe,
¢) Roboty ziemne w tym wykonanie koryta i sieci uzbrojenia terenu
d) Wykonanie podbudowy,
e) Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow,
f) Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu
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g) Roboty wykonczeniowe w tym budowa elementéw odwodnienia,
h) Zasypanie wykopow,
1) Roboty wykonczeniowe.

4.1.4. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy poza istniejaca droga znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:
- instalacja podziemna i napowietrzna siec elektroenergetycznej,
- instalacja podziemna i napowietrzna sieci telekomunikacyjnej,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

4.1.5. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzac

nadmierne, wigksze niz za zwyczaj o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie budowy w pasie drogi znajdujg si¢ stupy 1 urzadzenia sieci napowietrznej i

podziemnej elektrycznej. Nalezy zwroci¢ uwage na roboty wykonywane w sgsiedztwie
wszystkich sieci podziemnych i wykonywac je r¢cznie z nalezyta ostrozno$cia, w szcze-
g6Inosci z siecig gazowa.

4.1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych.

Podczas wykonywania robdt moze wystapic¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia rob6t na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wilasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotycza zarowno os6b wykonujacych roboty
na drodze, jak i1 kierowcow i pasazerdw pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkoéw objetych robotami,

prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zata-
dunku na przyczepe materialdw, rozbidrki elementéw mostu oraz innych robét bu-
dowlanych,

prowadzenia robot w wykopach o glebokosci okoto do 4 m— dotyczy to wykopu 1 za-
sypania przepustow drogowych,

wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajagca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

hatasu wywolanego praca urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,
wykonaniem tymczasowych podiaczen elektrycznych,

robotami zwigzanymi z zasypaniem, i zageszczeniem gruntu.

zagrozeniem porazenia pradem elektrycznym w szczegolnosci przy urzadzeniach pod-
faczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.
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Nalezy zwréci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-
zy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

4.1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot

Przed przystapieniem do wymienionych robot, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpie-

czenstwa 1 zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdét albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

koniecznos$ci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

konieczno$ci zachowania szczeg6lnej ostroznosci, w tym rgcznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, regkawice, okulary ochronne, pasy itd.),

miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznoscei,

miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

miejscu znajdowania si¢ apteczki.

4.1.8. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac¢ nastgpujace $rodki techniczne
1 organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdb zgodny z wymaganiami ,,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Opracowac, uzyskac¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glebokie wykopy, przed wtargnig-

ciem 0s0b postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowa-
dzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowych,
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywa-
nia tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga

by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wyko-
py bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia
nawisoOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s0b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Koniecznie zastosowa¢ oszalowanie $cian glebokich wykopdéw oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.
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Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i $rodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody 1 gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,

Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki bu-
dowlanej oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spet-
nia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wlasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny 1 bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo 1 pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dzialek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

Sprawdzi¢ odfaczenie napigcia przed przystapieniem do robot zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
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troenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejsze] niz:
3,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajagcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-
kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen.

Zapewnic¢ i1 kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkow opatrunkowych.

Zapewnic¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajagcych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pra-
cy.

Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegoélnych
asortymentow robot, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

4.1.9. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
Z pdzn. zmianami)

art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr
243, poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz. 287 z p6zn. zmianami)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
dowego mlodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z p6zn. zmia-
nami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Poli-
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tyki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzg-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 1. poz. 1468
z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 z p6zn. zmianami).
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