klasa: Z

predkosc¢ projektowa: 40km/h
predkos¢ miarodajna: 40km/h
kategoria ruchu: KR2

grupa nosnosci podtoza: G1

PRZEKROJ NORMALNY A-A

w. &cieralna kostka gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63
stabilzowana mech. grubosci 20cm

podtoze gruntowe

o

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze PMB 25/55-60 5cm
W. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 8cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63
pochodzgcego z przekruszonego betonu w klasie
przekruszenia C 50/30 25cm

Razem 52cm

zielen chodnik opaska jezdnia pobocze
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_Proj. granica _
pasa drogowego

kruszywo naturalne w postaci
piasku drobnego i Sredniego

GO-ROAD
JEDNOSTKA -
SR OJERTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos
05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR | Aleja Roz 2
07-200 Wyszkdw
BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4419W ULICY WSPOLNEJ
W MSC. DESKUROW NA ODCINKU OD ULICY JASMINOWEJ
W MSC. SLUBOW DO SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINN
KONTRAKT | REL ACJI DESKUROW-TUMANEK-FIDEST, GMINA WYSZKOW
Temat rys. Skala 1:50
Przekréj normalny A-A Data: 02.2024
NrRys. 4 [Ark. 1
Projektant:

(branza drogowa)

mgr inz. Piotr Goto$ |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

Sprawdzajacy:

(branza drogowa)

inz. Adam Rosinski |upr. MAZ/0523/PBD/19 spec. drogowa




