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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT OBJETYCH
PROJEKTEM PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ O CISNIENIU ROBOCZYM NIE
WYZSZYM NIZ 0,5MPa i @63mm @40mm na potrzeby rozbudowy drogi gminnej Droga
powiatowa nrd4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubow do
skrzyzowania z droga gminna relacji Deskurow-Tumanek-Fidest

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy sieci gazowe;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie przebudowy sieci gazowej na potrzeby rozbudowy drogi gminnej Droga
powiatowa nrd4419W ulicy Wspélnej na odcinku od ulicy Jasminowej msc. Slubéw do
skrzyzowania z droga gminna relacji Deskurow-Tumanek-Fidest.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e budowa 1 polaczenie rurociggow — przebudowa fragmentu istniejagcego gazociagu, oraz
polaczenie go z istniejacy siecig gazowa

e czyszczenie gazociagu

e wykonanie proby szczelnosci 1 wytrzymatosci sieci gazowe;,

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane .

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych sieci gazowej, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j

1.5 Definicje

1.Gazociag rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
2.0biekt terenowy obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig
ziemi, ktory ze wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dzialaniom sieci
gazowej lub sam na nig szkodliwie oddziatywac.

3.0dleglo$¢ podstawowa dopuszczalna odleglo$¢ osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

2. MATERIALY
1.Do wykonania sieci gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i



zagranicznych.

2.Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci gazowej musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materialdéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi
normami.

2.1 Rury przewodowe

1. Odcinek sieci gazowej $redniego cisnienia z rur polietylenowych PE-100 o duzej gestosci
(PE-HD ok. 940 do 960 kg/m3)

2. Dostarczone na budowg rury by¢, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3. Nie stosowa¢ do budowy gazociggu i1 przylacza rury, ktéra jest zarysowana w stopniu
wigkszym niz 10% grubosci $cianki.

4. Rury i ksztattki musza posiadac atest oraz swiadectwo odbioru jako$ciowego.

Dla s$rednich ci$nien wydane przez IGNIG w Krakowie ( aprobata), a kazda partia rur i
ksztattek za§wiadczenie producenta ( dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej
partii z wymogami aprobaty IGNIG. Rury winny by¢ oznakowane wg ST-IGG-1002:2015
Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wytadunku materiatow.
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:
— koparke podsigbierng 0,15 m* do 0,25 m’®,
— spycharke kotowa lub gasiennicowg do 75 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprze¢t montazowy:
— samochod dostawezy do 0,9 t,
— sprezarke spalinowa o wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
— agregat pradotworczy spalinowy 2,5kVA,
— instalacj¢ rurowa wraz z manometrem rejestrujgcym do ci$nieniowe] proby
wytrzymatos$ci i szczelnosci,
— zgrzewarke do zgrzewania czotowego rur PE i zgrzewarke do zgrzewania
elektrooporowego , posiadajagca wazng kalibracje,
— prosciarke do rur PE,
— sprzg¢t pomocniczy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury by¢ transportowane na odpowiednich samochodach. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

2. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2 Urzadzenia

1.Urzadzenia nie wymagaja pakowania.

2.Transport urzadzen moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu (najlepiej krytymi).
W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzagsam oraz przed
mozliwos$cig uszkodzen i zanieczyszczen.

3.Przenoszenie urzadzen powinno by¢ realizowane w zalezno$ci od ich cigzaru recznie lub z
uzyciem podno$nika, z zachowaniem wymogow przepisow BHP.

4.Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob
zabezpieczajacy przed dzialaniem wplywow atmosferycznych i innymi czynnikami
dziatajacymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krocce zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ zanieczyszczen do wnetrza, poprzez wyposazenie kro¢coOw w odpowiednie
zaslepki.

4.3 Armatura

1.Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢.

2.Armature, laczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3. Armatura i ksztaltki wbudowane w gazociag powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnych ci$nien gazu i napr¢zen rur
gazociagu.

4. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i zlaczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.4 Skladowanie materialow

Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem
na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura, ksztattki stal/PE

Ksztattki stal/PE powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt geodeta dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w



terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych geodeta wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

a) W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub
z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki:

b) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglosé.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowad pas robdt oraz ustawi¢ znaki
drogowe.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi ponizej:

-Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

-Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,4 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia.

-Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na glgbokosci wigkszej
niz 0,2 m i na odcinkach dhuzszych niz 3 m.

-Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

-W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona
warstwa wyrownawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i
gnijacych resztek roslinnych.

-Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + DN. W przypadku konieczno$ci wejscia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ min. 0,4m+DN natomiast na tukach min 0,6m+DN. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢
po doktadnym oczyszczeniu z kamieni i korzeni.

Na catej dtugosci trasy gazociggu wykona¢ podsypke 1 obsypke rurociggu piaskiem.

5.3.Ukladanie gazociagu w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ zewn¢trznych

powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementdow z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociagéw z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie



rys i zadrapan, ktorych glebokos¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigeej niz 0,5
mm. Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy

1 zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka
wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru.
Gazociag nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1 m z
piasku. Nad gazociagiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,2 m. Nadsypke nalezy
zagesci¢. W przypadku rur odwijanych z krggow nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur
przed bezposrednim kontaktem z bocznymi §cianami wykopu.

Po wulozeniu gazociaggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

Dla osiaggnigcia stabilizacji temperatury i likwidacji napr¢zen termicznych uktadanie gazociagu
nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych etapach:

* Wyréwnaé¢ dno wykopu.

» Wykona¢ podsypke.

* Utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie.

» Wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gornej tworzacej rury.

Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacj¢ termiczng, wykona¢ nadsypke i1 zasypke
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementoww. Przed
wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociagu, bezposrednio nad gazociggiem
nalezy utozy¢ przewod lokalizacyjny a na wysoko$ci 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢
taSme ostrzegawcza.

Uktadanie gazociagu nalezy wykonywac z zachowaniem nast¢pujacych zasad :

» za$lepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

» zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania rur i odcinkéw rurociagéw PE po gruncie lub trawie,
» zmian¢ kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ przez zamontowanie kolana, tuku,
trojnika.

5.4. Roboty montazowe

Warunki ogdlne

Gazociag nalezy budowa¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Gazociag znajduje si¢ w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.

Trasa gazociggu i1 armatura zabudowana powinny by¢ trwale oznakowane w terenie. Dla
gazociaggdéw uktadanych w ziemi powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu,
strefykontrolowane, ktérych linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefach
kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowaé¢ wszelkie dziatania, ktoére
moglyby spowodowa¢ uszkodzenie gazociagu.

W strefach tych nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadow i magazynow, sadzi¢
drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas jego eksploatacji.

Szerokos$¢ stref kontrolowanych, ktorych linia sSrodkowa pokrywa si¢ z osia

gazociagu, powinna wynosi¢ dla gazociaggdw sredniego ci$nienia — 1,0 m. ( po 0,5m na strong).
Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewngtrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20
cm.



Kat skrzyzowania gazociggu z innymi urzadzeniami podziemnymi winien wynosi¢ nie mniej
niz 60°.

5.5 Wytyczne dotyczace wykonania przewodow

* sie¢ gazowa $r/c nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z polietylenu $redniej gestosci typ PE-
100 szeregu SDR-11,0 o $rednicy DN63 PE, DN40OPE, DN25PE. Rury PE taczone beda za
pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rury i ksztattki winny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E dla $rednich ci$nien wydane przez
IGNiG w Krakowie (aprobata), a kazda partia rur 1 ksztattek zaswiadczenie producenta
(dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej partii z wymogami aprobaty IGNiG.
Rury winny by¢ oznakowane wg. ST-IGG-1002:2015 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace

1 lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

Zastosowane rury mogg by¢ tylko koloru zéttego. Zgodnie z przepisami rury winny posiadac

1 by¢ oznaczone znakiem CE lub "B".

e rury przeznaczone do budowy gazociggdw powinny by¢ sprawdzone u wytwoércy pod
wzgledem szczelno$ci 1 wytrzymalo$ci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
dokumentem;

* grubos¢ $cianek przewodow rurowych gazociaggéw $redniego ci$nienia nalezy przyjmowac
zgodnie z dokumentacja projektowa.

* technologia oraz materialy uzyte do tagczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos$¢ potaczen
réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

» rury z PE powinny by¢ taczone metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego
zgodnie z dokumentacja techniczng i kartg technologiczng taczenia.

Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociaggéw z obiektami terenowymi
Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi
oraz kablami §wiattowodowymi
- skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
odleglosci pionowej miedzy zewnetrzng $ciankg gazociagu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi
gazociagu;

— kat skrzyzowania gazociggu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz15°.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

- Skrzyzowania podziemne

Odlegtos¢ pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:

a) przy napigciu w linii do 1,0 kV 1 ci$nieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej
0,4 MPa - 3,0 m,

b) przy napigciu w linii powyzej 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 5,0 m,
powyzej 0,4 MPa -10,0 m.

Kat skrzyzowania gazociaggéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi
powinien by¢ nie mniejszy niz 15°.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociagdw z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odleglos¢
poziomg gazociagu od slupa co najmniej:

a) dla gazociggow o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,



b) dla gazociagéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.
Kat skrzyzowania gazociggéw z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi nie mniejszy
niz 15°.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu o ci$nieniu do 0,4 MPa a
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy
odleglosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociaggu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od
odleglo$ci pionowej, nalezy pomigdzy nimi stosowaé zabezpieczenia kabla pustakiem
kablowym.

Kat skrzyzowania gazociggdw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz 15°.

5.6 Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu, ksztattek i armatury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem r¢cznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Minimalne przykrycie gazociaggéw PE powinno wynosi¢:

- 1,0 m dla przylaczy gazu,

- 1,2 m dla gazociaggdw na terenie zabudowanym.

Gazociag nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu. Pod gazociag nalezy wykona¢ podsypke o
grubo$ci warstwy 0,1 m, a nad nim obsypke o grubosci warstwy 0,1 m powyzej powierzchni
rury z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnia¢ rurze wlasciwe
podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi. Materiat do
wykonania obsypki rury powinien spelnia¢ te same cechy, co materiat dla podsypki. Do
wypelnienia przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ roéwniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Biorac pod uwage niskg sztywno$¢ obwodowa rur z PE, bardzo istotne jest doktadne
warstwowe zaggszczenie obsypki 1 nasypki zapobiegajace nadmiernemu sptaszczeniu
gazociagu. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku szerokich i plytkich wykopoéw. Nalezy
zwrdci¢ uwagg, aby przy zagg¢szczaniu gruntu rura nie zostata wypchnigta w gorg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innym umownymi warunkami,

— badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie czystosci wnetrza gazociagow,

— badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociagow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
— dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okres$la projekt proby,

— przy probie pneumatycznej dopuszcza si¢ spadki ci$nienia, jezeli jego roznica nie przekracza
0,1% na godzing trwania proby dla odcinkéw gazociggdw o Srednicach do 250 mm, a dla



gazociggow o $rednicach wigkszych niz 250 mm roznica cis$nienia nie powinna przekroczyc¢:
0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesigcy po zakonczeniu prob
wytrzymato$ci lub szczelnosci podlegaja ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do
eksploatacji,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. PROBY SZCZELNOSCI I WYTRZYMALOSCI SIECI GAZOWEJ

Gazociagi o $rednicy PE¢40mm lub wigkszej po wybudowaniu nalezy poddaé

czyszczeniu za pomocg migkkich tlokéw gabczastych. Sie¢ nalezy po wybudowaniu

poddac¢ prébie szczelnosci.

Probe ci$nienia gazociagu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykonaé

zgodnie z Standardami Technicznym ST-1IGG-0301:2012.

Wykonany gazociag podlega:

Probie szczelnosci 1 wytrzymalos$ci po utozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem
miejsc montazu armatury. Cis$nienie probne - 0,75 MPa. Czas stabilizacji ci$nienia 7,5h, czas
proby wilasciwej 1h.

Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 (0-1,0 MPa) oraz manometr rejestrujacy

z taSmg o zakresie 0-10bar. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku probnym winien
posiada¢ $wiadectwo wzorcowania i posiada¢ zatwierdzenie typu (rejestrator winien by¢ takze
wzorcowany).

Warunkiem dopuszczenia do préb ci$nieniowych bedzie sprawdzenie przez dostawce gazu
prawidlowosci wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Wykresy i protokoty z prob cisnieniowych sieci dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej -
odbiorczej. Proby prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25°C w obecnosci dostawcy gazu.

8.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystgpuja nastepujace, gtdéwne

zagrozenia wplywajace na warunki BHP:

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

- mozliwo$¢ poparzenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza,

- mozliwo$¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach PE lub
przy zagazowaniu sieci

W zwiazku z tym nalezy zwraca¢ uwage na nastgpujace zalecenia uwzgledniajace specyfike

polietylenu:

o Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w

instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow.

o Przewdd zasilajacy ptyte grzewcza lub pite elektryczng zgrzewarki o napigciu 220V

musi mie¢ przewdd uziemiajacy. Zabrania si¢ podiaczania ptyty grzewczej do gniazda

wtykowego niewyposazonego w przewod 1 bolec uziemiajacy.

o Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrédlem energii elektrycznej musza by¢

typem OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

o Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna

instrukcja obstugi.

o Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana, starannie

chroniona przed deszczami wilgocig. Zabrania si¢ pozostawiania ptyty bez obshugi gdyz jest

ona podlaczona do zrédta pradu.



. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii

elektroenergetycznej, jak rowniez przy shupie linii wysokiego napig¢cia. Minimalna odleglosé
stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ min 50 m w linii proste;.

. Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko statycznej
elektrycznosci. Napiecie powstajacego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie wysokie,
aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze.

Na warto$¢ generowanego napig¢cia pradu wptywa m.in. zawarto$¢ pytléw w strumieniu gazu. W
zwigzku z tym, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociggach z
PE nalezy odprowadzi¢ tadunek elektryczny prze uziemienie gazociggu. Wykonuje si¢ to
poprzez zwilzenie powierzchni rury szmata nasycong woda z detergentem. Szmata powinna
taczy¢ rure z wilgotng ziemig przez caly okres wykonywania prac.

. Przy zagazowaniu gazociagu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociagu
eksploatowanego zabrania si¢ uzywania jako koncowki wyprowadzajace gaz w powietrze rury
PE zuwagi na mozliwo$¢ zaplonu gazu przez powstajaca w tej sytuacji elektrycznos¢ statyczna.
Jako koncoéwki wyprowadzajace, wzglednie pochodne nalezy stosowacé wytacznie rury stalowe
Z uziemieniem.

. Po nagazowaniu gazociaggu PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowacé jako
gazoniebezpieczne.

9.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki
pozytywne.

10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
— sprawdzenie czysto$ci wngtrza gazociagdéw 1 szczelno$ci polaczen odcinkow gazociggu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),
— proby wytrzymatos$ci lub szczelnosci,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.



Proby wytrzymatos$ci lub szczelnosci gazociagéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po
ich catlkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do jej zainstalowania oraz polaczenia odcinkdéw gazociggdw ze sprawdzong
szczelno$cig 1 potaczenie kotnierzowe, a takze potaczenie rur z polietylenu z elementami
stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociagdw z polietylenu rozwijane z b¢bna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu w gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych
urzadzen w pisemnym zas§wiadczeniu stwierdzi, ze zostaly one poddane prébom wytrzymatosci
pod ci$nieniem rownym co najmniej ci$nieniu proby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociag proby, w ktdrej ci$nienie probne i czas
jej trwania beda co najmniej rGwne wymaganemu ci$nieniu probnemu i czasowi trwania proby
gazociagu.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopdéw oraz dla przewodow z rur stalowych w przypadku ulozenia ich
w wykopach o S$cianach umocnionych, za§ dla przewodéow utozonych w wykopach
nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

10.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 [69] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokoldéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie wytrzymato$ci lub szczelno$ci gazociaggéw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemig.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione
zgodnie z wymaganiami ST-IGG-0301:2012.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

Przed uruchomieniem i przekazaniem na majatek dostawcy gazu wykonawca winien przekazac
komplet dokumentéw prawnych zgodnie z procedurami obowigzujacymi w PSG Sp. z 0.0. w
Warszawie wraz z protokotem odbioru koncowego inwestycji.

Kontrola robot budowlanych w obecnosci dostawcy gazu obejmuje:

» wykonanie wykopow i glebokosci posadowienia gazociagu,

» wykonanie podsypki i obsypki gazociagow,

» wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych,

 oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci,

» wykonanie spawow, zgrzewOw i wmontowania armatury,

» wykonanie préb szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw wraz z czyszczeniem.



Na wszystkie kontrole robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty lub dokonaé¢ odpowiednich
wpisoOw w dziennik budowy. Pozostate elementy budowy gazociagdw beda nadzorowane przez
uprawnionego inspektora nadzoru. Obowigzuje odbior zblizen i1 skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokotem ZUDP.

Odbidr systemu oznakowania trasy gazociggu polega na sprawdzeniu wszystkich
zamontowanych elementéw (dopuszcza si¢ wykonanie wykopdw kontrolnych),

w szczegdlnosci:

* cigglosci przewodnosci tasmy lokalizacyjnej

* rezystancji izolacji utozonych odcinkoéw tasm lokalizacyjnych

* poprawnosci ustawienia i montazu shupkéw betonowych

* podiagczenia taSmy lokalizacyjnej w stupku oznaczeniowo-pomiarowym

* prawidtlowosci montazu tablic orientacyjnych

» dokumentow potwierdzajacych prawidtowos$¢ ulozenia podziemnych elementéw systemu
oznakowania trasy gazociaggu w trakcie budowy.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 2280)

— ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania Ogolne

- ST-IGG-0301:2012 Préby cis$nienia gazociaggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

- ST-IGG-1002:2015 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
1 Badania.

- ST-IGG-1003:2015 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania

- ST-IGG-1004:2015 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

- Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i S$redniego ci$nienia oraz
gazociagow polietylenowych PSG Sp. z 0.0. z dnia 27.06.2019

- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych PSG
Sp. z 0.0. z dnia 27.06.2019




