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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
PWP- CX2004

Nr kat.: CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2
1. OPIS

Jest to rozwigzanie najprostsze nie posiadajgce kontroli nad instalacjg sterujaca roz-
prowadzong po budynku pomiedzy urzadzeniem uruchamiajgcym oraz urzgdzeniem
wykonawczym.

Niniejsze rozwigzanie jako element gtéwny wykorzystuje roztgcznik zamontowany w
dedykowanej obudowie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy natomiast styki pomoc-
nicze stuzg do sygnalizacji stanu na urzadzeniu sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uru-
chamiajgcym.

Zasilanie niezbedne do zadziatania wytgcznika pobierane jest za poSrednictwem prze-
rzutnika faz, majacego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet
po zaniku napiecia na jednej lub dwodch fazach. Zastosowano wyzwalacz 230VAC.
Przy wykorzystaniu wyzwalaczy 230V do urzadzenia uruchamiajgcego doprowadzone
jest napiecie 230V, dlatego tez styk urzadzenia uruchamiajgcego oraz lampki sygnali-
zacyjne pracujg na napieciu 230VAC.
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2. DANE TECHNICZNE
PWP CX2004-R-3P-160A-BK-OSDP-KS2
1.1 Obudowa (zewnetrzna na fundamencie):

2 klasa srodowiskowa (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku),
stopien ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -25°C do +75°C.

Wymiary: [szerokos¢ 400] x [wysoko$¢ obudowy 820 + kieszen kablowa 250 + fun-
dament 900] x [gtebokos¢ 285]

1.2 Urzadzenie wykonawcze

Q1: ( podejscie przewodami od dotu: max 5x150mm?2 )

Numer katalogowy Opis
C163160S NSX160NA AC 3P 160A NA
Typ produktu lub komponentu Roztgcznik
llos$¢ biegunow 3P
Prad znamionowy 160 A
Pozostate parametry https://www.se.com/pl/pl/product/C163160S/
Uktad zasilania i automatyki CX2004
Wyzwalacz Wzrostowy 230V AC

1.3  Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V, (Klasa Srodowisko-
wa 2, IP54 urzadzenie przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku)

o URUCHOMIONO O
PWP

1.4 Urzadzenie uruchamiajace UU/PW-230V PROMET KK-PPOZ_PPWP
(06.2022), (Klasa srodowiskowa 2, IP54 urzadzenie przeznaczone do pracy
na zewnatrz budynku)
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