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Watbrzych, 28.08.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:

,,Dostosowanie zasilania elektrycznego budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5, 7

w Swidnicy do obowigzujgcych przepisow prawa”.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Branza instalacje elektryCzne: e
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1.5 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Do planu ,,.BIOZ”)

1.5.1 Informacja sporzadzona na podstawie :

1  Prawa budowlanego

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

3 Zlecenia inwestora

1.5.2 Dane ogdlne o inwestycji

Dostosowanie zasilania elektrycznego budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5,
7 w Swidnicy do obowiazujacych przepiséw prawa

1.5.3 Uwagi dotyczace czesci opisowe] planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

1  Roboty przygotowawcze : przygotowanie placu budowy

2 Prace zabezpieczajace

3 Roboty instalacyjne - roboty demontazowe aparatow i przewodéw, montaz
aparatow, opraw oswietlenia awaryjnego i rozdzielnic, wymiana linii
zasilajacych, dokonanie przetaczen

4 Przygotowanie obiektu do odbioru, wykonanie pomiaréw elektrycznych
oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.4 Wskazania ewentualnych zagrozen podczas wykonywania robot:

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg projektu :

1. prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych, podiaczenia

przewodow — przy udziale ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami

2. wyposazenie w odpowiedni sprzet BHP podczas prac

3. prace prowadzi¢ w stanie ,,bez napiecia”
Obowigzkiem kierownika robét jest sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisow
BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji o0s6b
wykonujacych roboty specjalistyczne

Obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen ciazy
na kierowniku budowy.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Okreslenie tematu.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany obejmujacy dostosowanie zasilania
elektrycznego budynku przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 5, 7 w Swidnicy do
obowigzujacych przepisOw prawa.

2.2 Materialy wyjsciowe.
Projekt techniczny branzy elektrycznej opracowano w o:
- zlecenie Inwestora
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja uproszczona dla przedmiotowego opracowania
- wizj¢ lokalng w terenie
- karty katalogowe urzadzen i osprzetu
- obowigzujace normy i przepisy

2.3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne do wykonania w ramach dostosowania
zasilania elektrycznego budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5, 7 w Swidnicy do
obowigzujacych przepisOw prawa.

Istniejagcy budynek starostwa Powiatowego zasilany jest z dwdch obwodéw sieci
kablowej nN. W piwnicy budynku zlokalizowane s3 dwie rozdzielnie elektryczne: jedna
z zabezpieczeniami obwodow pomieszczen Starostwa - rozdzielnia TGR, druga wlz
pozostatych uktadéw pomiarowych - rozdzielnia RG. Obie rozdzielnie posiadajg
wylaczniki mocy, ktére sterowane sa3 dwoma przyciskami ppoz znajdujacymi si¢ przy
dwoéch gtéwnych drzwiach wejSciowych. W/w urzadzenia nie s3 zgodne
z obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.

W zakresie opracowania uwzgledniono nowe instalacje obejmujgce m.in. demontaze
czesciowe przewodow i przyciskow w obwodach ppoz, montaz ziacza kablowego ZK
RE, montaz certyfikowanych zestawéw Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu wraz
z trzema przyciskami wylaczajagcymi UU PWP i lampkami sygnalizacyjnymi US PWP.

2.4 Normy i przepisy.

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

a w szczegdlnosci :

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 275).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 822).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(4. Dz.U. 2022 roku poz. 1225, ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych
(Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

e Polska Norma PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne

* Polska Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen pragdem
elektrycznym

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664-1:1998 w zakresie
ochrony przed przepigciami

e Polska Norma  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

e Obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna
w zakresie elektroenergetyki.

2.5 Instalacje elektryczne - Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.

Podstawowg cze$cig opracowania jest montaz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu
spetniajagcych wymogi przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Funkcja, jaka pelni przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostata okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225, ze zmianami).
Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy Wylacznik
Pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub zigcza
1 odpowiednio oznakowany. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) sklada si¢
z nastepujacych elementow:
* Urzadzenia wykonawczego:
Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest rozlacznik lub wylacznik
stanowigcy element mechanicznego odlaczenia doptywy energii elektrycznej do
budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu
technicznym lub w ztgczu kablowym lub przy wejsciu do budynku.

» Urzadzenia uruchamiajacego:
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem do
automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

* Urzadzenia sygnalizujacego:
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku
poprzez S$wiecenie ciggle, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub
bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.
W obiekcie sa dwa uktady zasilania oraz trzy rownorzedne wejscia do budynku. Ztacza
kablowe ZK zabudowane na szczytowych - zewnetrznych $cianach budynku.
Rozdzielnice gtéwne obiektu znajdujg si¢ w korytarzu, na poziomie piwnic. Istniejgce
moce przylagczeniowe w budynku nie ulegaja zmianie, nie zachodzi konieczno$¢
dokonywania zmian w ukladach zasilania, zabezpieczen 1 pomiaréw energii

elektryczne;j.

Przy obu zlaczach kablowych zabudowane zostang certyfikowane urzadzenia
wykonawcze UW PWP a przy kazdych drzwiach wejSciowych zabudowane beda
urzadzenia uruchamiajagce UU PWP oraz sygnalizujgce US PWP. Urzadzenia
uruchamiajgce polaczone sg réwnolegle co powoduje ze nacis$niecie dowolnego z nich
spowoduje wylaczenie urzadzenia wykonawczego i w rezultacie wylaczenie napigcia
zasilajacego budynek. Natomiast urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora
LED sterowane jest z wyj$¢ modulu lub bezposrednio ze stykéw krancowych
urzadzenia wytaczajacego odzwierciedlajac stan samego urzadzenia wylgczajacego.
System przeciwpozarowego wylacznika pradu moze sktada¢ si¢ z wielu urzadzen
uruchamiajacych, ktérych uzycie spowoduje natychmiastowe wylaczenie wszystkich
modutéw  wykonawczo-sygnalizacyjnych lub w zaleznosci od rozwigzania
projektowego. Przyktadowy sposéb polaczenia urzadzen pokazany zostal na rysunku
jak nizej:
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Urzadzenie sygnalizacyjne [US] 1 Urzadzenie Uruchamiajagce [UU] zestawu
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu umiejscowione ma by¢ w obudowie min. IP54,
w II klasie klimatycznej i zamontowane ma by¢ przed wejsciem gléwnym do kazdego
z budynkéw.

W projekcie dobrano dwa kompletne zestawy certyfikowanych Przeciwpozarowych
Wylacznikéw Pradu. Jeden, przy zitaczu kablowym ZK typu CX2004-R-3P-160A, drugi
przy zestawie pomiarowym ZK-1PP typu CX2004-R-3P-400A.

Montaz zestawéw Przeciwpozarowych Wylacznikéw Pradu wymusza dokonanie zmian
w uktadach zasilania, poprzez wpigcie si¢ w obwody linii zasilajagcych pomig¢dzy
ztaczami kablowymi a rozdzielniami gléwnymi. Przy dokonywaniu przepie¢ nalezy
uwzgledni¢ istniejaca rozdzielnice instalacji fotowoltaiki oraz konieczno$¢ zasilenia
obwodoéw z przed PWP. Jest to zasilanie zestawu hydroforowego przewidzianego dla
celéw ppoz. oraz instalacji oddymiania klatek schodowych.

Szczegéty ukladéw potaczen, doboru aparatury i1 osprz¢tu wraz z parametrami
technicznymi zawarto na zatgczonych rysunkach. Kable linii zasilajagcych na zewnatrz
od ztacz kablowych do Przeciwpozarowych Wylacznikéw Pradu uktada¢ w ziemi w
rurze ochronnej AROT-a zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie N SEP-E-
004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Linie zasilajagce WLZ
wewnatrz budynku pozostaja bez zmiany.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa wspomagang
zestawem hydroforowym ZH zlokalizowanym w piwnicy budynku.

W obu klatkach schodowych zastosowano system grawitacyjnego usuwania dymu
i gazéw pozarowych oparty na oknach oddymiajacych umiejscowionych w ostatniej
kondygnacji. Na ostatnich kondygnacjach réwniez zainstalowane sg centrale sterujace
oddymianiem z buforowym zasilaniem akumulatorowym zapewniajgcym nieprzerwang
gotowos$¢ przez co najmniej 72 godziny przy braku zasilania podstawowego z sieci
elektrycznej. Z centralami wspolpracuja optyczne czujki dymu w stopniu ochrony IP
40, zainstalowane w suficie klatki schodowe;.
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Do rgcznego zalaczania oddymiania w razie pozaru stuzg przyciski oddymiania (typu
RT 42U). Przyciski z rozbijang szybka poza funkcja otwierania i zamykania klap
posiadaja funkcje alarmowe i1 kontrolne oraz sygnalizacj¢ wyzwolenia.

Do zasilania central oddymiania klatek schodowych oraz zestawu hydroforowego
nalezy zastosowa¢ przewody PH90/E90. Przewody wewnatrz budynku uktadac
w zespolach kablowych, zgodnie z §187 ust. 3, 4, 5 1 6 warunkéw techniczno-
budowlanych.

W budynku funkcjonuje réwniez dzwig osobowy, ktéry winien spetnia¢ wymagania
zawarte w Polskiej Normie PN-EN 81-73:2016-4 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace
budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdélne zastosowania dzwigéw osobowych
1 towarowo-osobowych.

Zgodnie z normg PN-EN 1838: 2013E nat¢zenie oswietlenia o minimalnej wartosci
5 Ix musi by¢ zapewnione w miejscu oswietlenia punktow pierwszej pomocy, urzadzen
przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne) i przyciskow alarmowych.

W poblizu przyciskdw wyzwalajacych przeciwpozarowe wylgczniki pradu dobrano
oprawy awaryjne do stosowania na zewnatrz, zapewniajace natezenie 5 1x. Oprawy te
musza posiada¢ wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne i1 certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

2.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). Ochrong
podstawowg stanowi wlasciwie dobrana izolacja przewodow, natomiast jako system
ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Realizowane jest ono poprzez zabezpieczenia w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napi¢cia dotyku na elementach instalacji niebedacych
pod napigciem. Wszystkie metalowe czeSci konstrukcji stalowej 1 urzadzen
elektrycznych niebedacych pod napigciem winny by¢ polaczone z przewodem
ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-z6itym. Instalacje
odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢c wymogi normy PN-IEC 60364-4-41/2000 w
zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

2.7 Ochrona konserwatorska.

Dziatka budowlana dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachéd, Swidnica-miasto nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskie;j

2.8 Wplyw eksploatacji goérniczej.
Przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
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2.9 Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz
higieng 1 zdrowie uzytkownikow.

2.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie art.34. ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1777 z 2015 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
22.09.2015r. §13a oddziatywanie niniejszego zamierzenia zamyka sie w granicach
dziatki nr 331 - dzialka Inwestora.

2.11 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykona¢ wedlug obowigzujacych norm 1 przepiséw. Instalacja
odbiorcza winna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Konstrukcje oraz drzwiczki tablic rozdzielczych winny by¢ zabezpieczone przed
korozjg. Tablice i rozdzielnie oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujaca symbolika.
Stosowaé kable, przewody oraz pozostaly osprzet elektroinstalacyjny posiadajace
certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych réwnowaznych rozwiazan projektowych, urzadzen,
materialéw spelniajagcych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod
warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowodéw spelnienia wymogéw opisanych
w projekcie i na ich podstawie uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne. Pomiarami
obja¢ zakres instalacji elektrycznej objety modernizacja.

Uwaga!

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny. Obliczenia i doboru aparatow dokonano na podstawie
programéw 1 katalogéw konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urzadzen
1 wyrobow uzyte w dokumentacji powinny by¢ traktowane jako definicje standardu,
a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw. Dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen ’réwnowaznych” co do ich cech i parametréw technicznych.

Opracowat :

Zespot Ustug Technicznych "PROBUD" 9
ul. Warszawska 53, 58-307 Walbrzych



