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Roboty dekarskie — konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomosciach mieszkalnych stanowiacych wlasno§¢ Miasta Stupsk, zarzadzanych przez PGM

Sp. z 0.0. w Stupsku”.

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY DEKARSKIE
KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6
1 | KNR-W 4-01 |Wymiana konca krokwi w konstrukcji dachu
0416/01
szt 5,000
2 | KNR-W 4-01 |Wymiana murfat i podwalin w konstrukcji dachu
0416/04
m 10,000
3 | KNR-W 4-01 |Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu
0416/02
m 20,000
4 | KNR-W 4-01 [Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie
0417/02
m 10,000
5 | KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosci 25mm
0418/02
m2 50,000
6 | KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie - deski czotowe
0419/05
m 50,000
7 | KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka w odstgpach tat ponad 16cm
0419/04
m2 40,000
8 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie taw kominiarskich poziomych
0424/01
m 40,000
9 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej zaktadkowej
0501/03
m2 10,000
10 | KNR-W 4-01 |Uzupeienie pokry¢ z dachowki ceramicznej zaktadkowej marsylskiej tloczonej uktadanej na sucho
0502/04
m2 15,000
11 | KNR-W 4-01 |Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych
0518/04
m2 300,000
12 | KNR-W 4-01 |Rozbidrki pokrycia nastgpnej warstwy papy na dachach drewnianych
0518/05
m2 200,000
13 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej bez wzgledu na sposob taczenia
0522/04
m2 50,000
14 | KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7mm
0519/01
m2 300,000
15 | KNR-W 4-01 |Naprawa rynien potokraghych i skrzynkowych w odcinkach o dlugosci do 1,0m z blachy ocynkowanej
0528/04
szt 79,000
16 | KNR-W 4-01 |Naprawa rynien - wymiana haka rynnowego
0528/05
szt 60,000
17 | KNR-W 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajaca na sprawdzeniu i polutowaniu peknigc
0528/06
m 80,000
18 | KNR-W 4-01 |Naprawa rynien polegajaca na wstawieniu fatek o powierzchni do 0,01m2
0528/07
szt 30,000
19 | KNR-W 4-01 |Uzupeienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0m o $rednicy 12cm z blachy ocynkowane;j
0531/06
m 80,000
20 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0m o $rednicy 15c¢m z blachy ocynkowanej
0531/07
m 40,000
21 | KNR-W 4-01 |[Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/04
m 30,000
22 | KNR-W 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/06
m 40,000
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23 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm potokragte o srednicy 12cm
0519/03
m 80,000
24 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
m 80,000
25 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
0514/01
m2 40,000
26 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
0514/02
m2 60,000
27 | KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3
0310/01
m3 8,000
28 | KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02
m3 8,000
29 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
m3 24,000
30 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu
0109/10  |ponad 1km
m3 24,000
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