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1 2 3 4 5 6 7
Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP 13 w Piotrkowie Trybunalskim .
1 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne oraz inwentaryzacja |ryczatt 1,000
d.1 powykonawcza
2|/KNNR 1 113-1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m?2 280,000
d.1 spycharek gr.warstwy do 10 cm - do wykorzystania na
miejscu
3|KNNR 6 805-6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 7 cm m2 104,000
d.1
4/KNNR 6 802-4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 28,600
d.1 6 cm, mechaniczne
5/KNNR 6 801-2 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechanicz- |m?2 28,600
d.1 ne
6|KNR 4-01 108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 13,286
d.1]11 wytadowczymi na odl.do 1 km
7|KNR 4-01 108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m3 13,286
d.1]12 wytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
Razem dziat: roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 roboty ziemne
8/KNNR 1 202-8 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transpor- |m?3 115,000
d.2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.llI-IV
9/KNNR 1 208-2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 115,000
d.2 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu I-IV
Razem dziat: roboty ziemne
3 konstrukcja syntetyczna boiska
10| 2-4 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm wraz z wy- |m? 880,000
d.3 wozem destruktu oraz utylizacja
11/KNNR 6 1005-6 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni po frezowaniu m2 880,000
d.3
12/KNNR 6 1005-7 |Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa m2 880,000
d.3
13|KNNR 6 108-2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralng- |t 132,000
d.3 bitumiczng AC 11W , wbudowang mechanicznie
14| 31 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typu "2S" kolor ceg- |m?2 605,500
d.3 lasty warstwa grubosci 1,6 cm
15| 3-2 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typu "2 S " kolor zie- | m2 274,500
d.3 lony warstwa grubosci 1,6
Razem dziat: konstrukcja syntetyczna boiska
4 konstrukcja nawierzchni syntetycznej rozbieg
16| KNNR 6 103-3 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 48,000
d.4 nicznie
17/KNNR 6 104-1 |Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.po zageszczeniu 15 |m?2 36,000
d.4 cm
18| 2-5 UtoZenie geowldkniny separacyjno-filtracyjnej o przepusz- |m? 36,000
d.4 czalnosci 90 l/s/m2
19|KNNR 6 204-2 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm warstwvao |m? 36,000
d.4 grubosci 15 cm
20| 8-1 Warstwa stabilizujaca ET kamienno -gumowa 4 cm m2 36,000
d.4
21| 31 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typu " 2S " kolor m?2 36,000
d4 ceglasty warstwa gr. 1,6 cm
Razem dziat: konstrukcja nawierzchni syntetycznej rozbieg
5 konstrukcja zeskoku - piaskownicy
22|KNNR 6 103-3 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha- |m?2 30,000
d.5 nicznie
23|KNNR 6 104-1 |Warstwa odsgczajgca z piasku o gr.po zageszczeniu 10 |m?2 24,000
d.5 cm
24| 2-5 Utozenie geowtokniny separacyjno-filtracyjnej o przepusz- |m?2 30,000
d.5 czalnosci 90 l/s/m2
25/KNR 2-21 606-6 | Piaskownice - wypetnienie piaskownicy piaskiem drobnym |m?3 7,200
d.5|[R=0,955] ptukanym
Razem dziat: konstrukcja zeskoku - piaskownicy
6 konstrukcja chodnikéw
26|KNNR 6 103-3 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha- |m?2 308,000
d.6 nicznie
27|KNNR 6 104-1 |Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.po zageszczeniu 15 | m?2 243,000
d.6 cm
28|KNNR 6 204-2 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm warstwao |m?2 243,000
d.6 grubosci 15 cm
29/KNNR 6 502-2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm kolor m?2 243,000
d.6 szary na warstwie grysu kamiennego 0/4 mm grubosci 3
cm

Razem dziat: konstrukcja chodnikéw
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30/ KNNR 6 806-2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemen-|m 8,000
d.7 towo-piaskowej
31|KNR 2-31 812-3 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 0,600
d.7
32|KNNR 6 805-1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m?2 8,000
d.7 12 cm - trylinka
33/KNNR 6 403-3 |Ustawienie kraweznika betonowego o wym.15x30 cm na |m 8,000
d.7 fawie betonowej z oporem - kraweznik z rozbiorki
34|KNNR 6 109-2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 |m?2 8,000
d.7 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm
35|KNNR 6 307-1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m2 8,000
d.7 nych gr.12 cm - ptyty z rozbiérki
Razem dziat: roboty odtworzeniowe
8 krawezniki i obrzeza
36|KNNR 6 404-5 |Obrzeza betonowe o wym.8x25 cm na tawie betonowejz |m 324,000
d.8 oporem z betonu klasy C12/15
37|KNNR 6 404-5 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na fawie betonowej z |m 22,000
d.8 oporem z betonu klasy C12/15
Razem dziat: krawezniki i obrzeza
9 odwodnienie
38/KNNR 1 305-2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami gteb.wykopu do 1.|m?3 24,500
d.9 5 m, kat.gruntu Ill
39|KNNR 1 206-4 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi m3 24,500
d.9 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km ko-
parki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-1ll
40/KNNR 1 208-1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 24,500
d.9 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi przy przewozie po terenie lub drogach grunto-
wych, kat.gruntu I-1V
41|KNR 2-31 402-3 |Lawy betonowe zwykte z betonu C12/15 m3 3,240
d.9
42| 3-4 Odwodnienie szczelinowe betonowe 30x30 cm m 79,000
d.9
43| 3-5 Studzienka osadnikowa betonowa 50x30x70 cm z rusztem |szt 2,000
d.9 zeliwnym
44| 3-6 Montaz studzienki kanalizacyjnej teeskopowej PVC 400/  |szt 1,000
d.9 200 H=2,0 m z wtazem klasy D400
45| 3-7 Montaz studzienki kanalizacyjnej teleskopowej PVC 400/ |szt 1,000
d.9 160 H=1,5 m z wtazem klasy D400
46| 3-8 Przykanalik PVC DN 160 SN8 m 34,000
d.9
47| 3-9 Montaz ksztattek PVC DN 160 szt 7,000
d.9
48| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej wraz z wymiang |szt 1,000
d.9|3 witazéw klasy D400
49|KNNR 1 311-1  |Reczne formowanie nasypow z piasku m3 23,000
d.9
50| KNNR 1 408-3 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, grunt sypki kat.I- |m3 23,000
d.9 Il
Razem dziat: odwodnienie
10 dostawa i montaz wyposazenia boisk
51| 3-3 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki recznej kpl 2,000
d.10
52| 3-4 Dostawa i montaz kompletnych koszy do koszykowki kpl 4,000
d.10
53| 3-5 Dostawa i montaz progu odbicia skoku w dal kpl 1,000
d.10
Razem dziat: dostawa i montaz wyposazenia boisk
1 pitkochwyt
54| 11 Fundamenty systemowe 300x300x1200 w wykopie grunt  |szt 33,000
d.11 kat Il
55| 1-2 Pitkochwyty wysoko$ci 6,0 m w rozstawie stupkéw 3-4 m |m 127,600
d.11 kotwione w prefabrykowanych palach betonowych - rozwig-
zania systemowe . Konstrukcja stalowa malowana proszko-
wo , siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa oczko
100x100 mm, grubos¢ linki min. 5 mm , kolor zielony .
56| 1-3 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej o wymiarach 3,0 |szt 1,000
d.11 x 2,5 m zgodnej z pitkochwytem systemowym , wraz z fun-
damentowaniem
57| 1-4 Dostawa i montaz furtki o wymiarach 1,5 x 2,0 m zgodnej z | szt 1,000
d.11 pitkochwytem systemowym , wraz z fundamentowaniem
Razem dziat: pitkochwyt
12 dostawa i montaz elementéw matej architektury
58| 1-5 Dostawa i montaz tawek bez oparcia szt 4,000
d.12
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59| 1-6 Dostawa i montaz koszy na $meci szt 2,000
d.12
Razem dziat: dostawa i montaz elementéw matej architektury
13 oznakowanie poziome
60|KNNR 6 705-1 | Oznakowanie poziome - linie segregacyjne ciggte malowa- | m?2 11,900
d.13 ne recznie - linie do gry w ptke reczng kolor biaty
61|KNNR 6 705-1 | Oznakowanie poziome - linie segregacyjne ciggte malowa- | m?2 15,560
d.13 ne recznie - linie do gry w koszykéwke kolor 2oty
Razem dziat: oznakowanie poziome
14 zielen
62|KNNR 1 501-1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l |m?2 300,000
d.14
63|KNNR 1507-1 |Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy |m?2 300,000
d.14 humusu 10 cm

Razem dziat: zielen
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