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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu dla zadania pn.”Budowa drogi

wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo”.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Wo6jtem Gminy Przemet

3. Materiaty wyjsciowe
e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,
* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn.
Zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470, 471, 1087
zZe zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. Zm.),

e Ustawa o ruchu drogowym. (Dz. U. 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1643 z p6zn. Zm.),

* Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Starkowska stanowi droge wewnetrzng zlokalizowana w mniejscowosci Starkowo, w
gminie Przemet, powiecie wolsztynskim. Na odcinku objetym opracowaniem, jezdnia ma szeroko$¢
~5m, ma nawierzchnie gruntowa. Odwodnienie jezdni drogi wewngtrznej nastgpuje poprzez

pochylenie poprzeczne 1 podtuzne kierujace wody opadowe i roztopowe na przylegle tereny zielone.
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Dzialka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania terenu. W obszarze opracowania

brak oznakowania poziomego.

Dziatka drogowa o numerze ewidencyjnym 166 stanowi droge powiatowa o numerze 3823P.
Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~6m. Dziatka nie jest objeta miejscowym

planem zagospodarowania terenu.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu
5.1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Elementy zagospodarowania terenu

Projektowana droga bedzie posiadata jezdni¢ o szerokosci 5 m wykonang z kostki betonowe;j
typu EKO o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 , gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stab. mech. 0/31,5mm, gr. 17 cm. W ramach inwestycji projektuje si¢ zjazdy wykonane z

kostki szarej gr. 8 cm.

6. Zatozenia projektu statej organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2 czesci rysunkowe;.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki techniczne dla
oznakowania pionowego, zawarte w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

7. Przewidywany termin wprowadzenia zatozen organizacji
ruchu

Do grudnia 2023 r.
Opracowatl:

Mateusz Sita
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8. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny

2. Stata organizacja ruchu

9. Spis zalagcznikow
1. Karta opinii 1 uzgodnien



