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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA

i | OKREGOWA
| 1ZBA )
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier

ernck:
urodzony dnia 17 lipca r. W WoIszlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technic: h w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y R

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
[£FA
INZYNIEROW
BLUDOWNICTWA

CHCREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY INA
svpn Akt WO TB-CoRR-D-0054-27 20202 | Posnat, dnia 30 marca 2021 r,

DECYZJA

Mo podstawie arl. 24 ust | pki 2 ustawy 2 dnin 15 grodnis 2000 v o somormdich - sewodowych archiekiow
oraz inzvniesdw budownicown {rekst jednolity Del, 2 2009 poz 1117 fart, 12 ust L pht I, a2 o8, 2,304, dc
pht 1, art, 130801, 2 (4, are, 18 uss, 1 phi 3bome ot | 38 ust. $ ustawy 2 dnin 7 lipea 1999 r. Prawo budowlme {tekst
jednofity: D U, 2 2030 r.opoe, 1333 ¢ poin, mm) po ustaleniu, ke sddtely spelnione warnki w mkresie
preygoinwania pawodowego oraz po Ziosemiu egmmming na uprawnienia budiowlane & wiyn lkiem pasitywnym

Pan
Marek Smolarek

magister iy nier
kierunek: Budownictwn
urodzony divial
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

do projektowanin bex ograniczen
w specjulnoded indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W ewinzku ¢ uweglednieniom w ealosel sadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dais 14

crerwen 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dell. z 2020 r. poz. 256

£ pain: zm.) zwane| dale] K p.a” odstepuje sie od ueasadnienin decyail. Zakres nadanych upriw i

budow lanyeh wskneano pn odwrocie decyji,

Poucsasnie

1. Podsrawsy do wykonywanino samadrielnyeh fimkcyi sechnicanych w budewmictwie @mowi wits do centraleego rejesim
Citdmega Invpekiara Madeor Budow lanege ome wiis na listg celvakdw wiascine izhy samoreadu snvidowegn.

2, 0kl pinicjsee] decysil sudy edwolanie do Kmdows] Kemisi Kwallfikncyine] Polskis) Liy Inkymieniw
Hadowniciwn w Warspawie, 0 pofredniciwem Whlﬁn-phkiq] Ukrg'gkws.j Knm'u}'l ﬁ'hﬂ]]l“ik‘}:jﬂﬂj Wulh.upnhhl:j
Okregowe] leby Inkyaieniw Budownictws w Poznmio w terminde 14 i od @ty jej dorgceenin.

Fpodnie ¢ iredcin an. | 370 wstawy Kopoa

B 1W ke iegy emving do widessenia edwolinin strona made sreoe iy pravwa die walesienla oidwolania wobee orgamy
siminisimefi publicme]. kidry wydak decyaie

B34 dniom duegcreniu orgmewi pdministrecii publiceme ciwinderenin o sraocomiv §i¢ prawa do wnieshenia odwiolanin
proc patatnds ¥ siron postgpowniln. deeysia stnje sig osinlesme | prowomacna

W preypadk slodenis prrer strong odwinderomis o srrvesens she priwi di edwiedinbe il dees 2 foloretlonege w § 2

strontie pie preyeluguje prawn do odwoelonin vig omi kgt do ssdo sdministmeyjnego

Preewodnicaacy
Okregowe Komisji Kwalifikacyjne] WOIB

7

ol dr hab. b Wiestn Bucrkowski
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Mo podstawie ar. 12 ust] pke 1§ 5 ostawy Prawo budowlane Pan Marek Smolorek jest

upowazniony w specialnosel inzymieryjne drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnodel objele] ninjejszymi
uprawnieniami | sprawowania aodzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczng) utreymania obicktow budowlunych

hex ogramiczen,

Zuodnie z art. 152 ust¥ ustawy Prawo budowlane niniejsze upmwnienia upowazniajn do
projekiowania obiekiu budowlanego, lukiego jak:

- droga, w rozumieniu przepistw o drogach publicanyeh, 2 wylgezeniem drogowyeh
vbiektdw inzynierskich oprice praepustow.

- droga dia ruchu | postoju statkow powietrenych oraz pragpust.

MNa podstawie art. 150 ust. | usiawy Prawo budowlane uprmwnienia budowlane do projekiowiania
w odpowiedniej specjalnosel uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki
lub tereny w zakresie danej specialnodel.

Skind orzekazocy
Clrggowe] Komisii Kwalifikacyjne)

Py,
Crlonek Komisfi —dr hab. inz Andrrej Barcayiskil ... ..A
Catonek Komisfi — de inz. Daniel mrm.mm =

Ohrzymug:

I Winioskodawea

2 Okrepowa Rada lxby

3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.l
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Y
prl 5

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemyslawa Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Przemystawowi Iwanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

W specjalnodciach instalacyjoych

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemyslawa Iwasskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz, Przemyslawowi Iwanskiemu
wodznens
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
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WiIELKLPULS KA
OKREGOWA
1ZBA
INEYNIEROW
BLUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sy, akt WOUB-OKK-TP-TW-D054-0055-151,/2012 Pomad, dnig 20 ¢zerwea 2012 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1,0 samorzgdach smwodowych architekiow,
nzpmierdw budovwmictwa orae urbanistdw (De L. 2 2000 ¢, Nr 5 poz. 42 2 poes. em.) lart, 1261 | pkt 1-5, art
1208t 3 04, @t 13wst | pki | 2 oraz ust 30 4, are 14 w5t | pka 2e ustowy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawo
budpwline { tekst jedaolity: De Loz 2000 ¢ W 243 poe 1523 2 pdibn. am) osnz § 223 usl. | rospotsgdzenia
Ministra Transporiv i Budownictwa ¢ dnia 28 Kwietnia 2006 1w sprawie sainedzieglnych funkcjl technicmmych w
budownictwie (Dz. 1. Nr 83 poz. 578 z pidn, zm.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jne) WOIIB
oirEymuje

Pan
Dawid Sziapka

magister indynier
kierunek: Flektromika i Telekommunikac)a
w rakresie sigct transportu informacii

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci telekomunikacy jnej

UVZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnicniom w ealosci zgdania strony, na podstawie art. [07 § 4 K.p.a. ocdstgpuje sig od
uzasadniena decyeii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzil.

Pasezenie
| Padstawn de wykonymania samodziclnych funkeji lechnicenyeh w budownictwic stunowi wyis do centrubnego rejestn
CHdwiegn Taspobiors Nadear ﬁurJ.nwlunL'_g_u g wipds ou Il cadonkow whaschwe | Lebysarmmaregdu spwilrwEgn,
2.00d miniejsa decvaji study odwolanie do Krajowe) Kemisii Bwalifikacy nzj Polskiny [rby luzynierdw
Badowmiotws w Warstawie, 25 |'||'|5'r:|.ir'|s:.:."|l.-i.'nl '\b'ii.'il\.l‘lﬂ.ﬂﬁl:il.‘_i lJSCr;gU'wej I".umll.ii Il,wu|:l-r|\.u|.'.’l.-i|u; '|.F'.-'||:|5:-:1m|$.,i.:¢_|
(hrggowe] Teby Ineyaicedw Budownictwa w Pozuiniu w lenminie 14 dni od daty jej dorgesenin.

Preewndniceacy
Ohrgeowe] Komispl Kwalifikacy jne] WOIlB

drind, Daniel I"‘m;l.'!ii:ki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Selapka jest upowazniony w specjalnossi telekomunikacyjne] do

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanveh w specjalnadel objgie] ninlejszymi
uprawnieniami i sprawowasnia nadzoru auorskiegoe,

- kierpwania budows lub innymi roboetami budowlanymi,

- kierowania wytwarzeniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wyvtwarzania tveh elementow,

- wykonvwania nadzon imwestorskiepo,

- sprawowania kontrofi techniczne] utrzymania obtektow budowlenych

bez opraniceci.

Zuodnie 7 § 22 st | roxporzydzenis Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w  budownictwie. niniejsae
uprawnienia buodowlane uprewniajg do projektowania obigktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiaranymi z obicktem budowlanvm w o zakresie telekomunikacii
preewodowe] wraz  infrastrukturg telekomunikacyjng ores telekomunikac)i radiowsj wraz =
infrastrukiura towarzyszgqed.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministm Transportu | Budowniclwa 2 dnia 28 Kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie, upravwnienia do
projektowania stanowin podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub
terenu w zakresie wi'w specialnoded,

Skiad orzekajqey |
Okregowe] Komisji r;u-:ft.1il<,aq}-;ﬁue_|'
Preewodniceaey — dr m#. Danmel Pewlhick:: .:.I.I

.
Celonek Komisji — dr in2, Andrze) Barczyinki.... (ﬂ_\ PP AT

Czlonék Komisji - mgr int. Szceepan Mi-km:ndn:....J...........{_____Ij.fr-:'
LI J

Citreymujg:

1. Pan Dawid Szlapka
|

2. 0kregowa Rada Izby

3.G1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego

da'a
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie
onumerze weryfacgEmym:
WKP-SVK-TWS93-NLI *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0044/17

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] izby Indynierdw Budownicthwa.

{Zzodris art. 3 ust 2 ustewy z dnin 48 wrzesnia 2001 r. o podpise sfektronicanym (Do U 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slektroriczrs] opatrzane sexpiscirym podpisem slsktroniconym wengfikowsnym przy pomocy waineso kwslifikownanego certytikats sy
rownawsine pod wiglssem skutkow prawmych cokumentom opabzorym podpisami whisnorgoenymi ]

* Weryfikaci: poprawnoici danych w miniejszym zaswisdoERiu moina SprAWGERC 28 pomocy numens wenyfiiacjnego miwEdcania ne
stromis Polskie] by Infyréerow Eudawnictws www Diborz ol b kontskujyc sie z biurem wissciwe] Okregowe] izoy Infymisrow
Eudownictwa.

10
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® POLSKDA
| Z B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze: weryfikaoyjrym:

WEKP-P1D-LE4-HNG *

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0375/16

adres zamieszkania GGG
jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-16 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleltroniczaym [Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisern elektronicziym weryfikowanym pray pomocy wainego bwalifikowanego cernyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaZwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenfikacyjnegn zaiwizdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa ww.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Infyniertw
Budownictwa.

e
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® POLSEKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numa e wia ryfikac iy m:

WEP-Z3CITY -5 *

Fan Frzemystaw Iwariski o numerze ewl dencyjny m WEKF/IE/D430 /04
adres zamieszicis I

jest caonkiem Wielkopolskie] Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Minigjzze zatwiadczenie jestwaine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzohe bezpiecznym podpisem elektroniczhydim
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2022-08-20 roku przer

Andrzej Kulesa, Frzewodniczaoy Kady Wielkopolskiej Okregowejlzby Inzynierdw Budownictwa.

|2godree 2 art. 7R R.L.
1. Do 2achenrania alaktranicang) farnty L2 nncdal prantnag) whystaras Haom mae aeeviadoenia wall wopostac akabtraonkana) | opatiiank go
btz Ifikcttarty M poclpam alaktranie2ngm.

f 2. 0annackeaa i weal | xdazana wformia alaktranicang) st rdtnoniazng 2 outiadons i m ol 2dax e v farm e psamna))

* aryfikbac)a poprawnadol daryeh wominiggszy m 2adeiadoianio mozna spraeedad 23 pamocy numary wearyfikaty nago cxtwiEadoaniE na
stronia Pobhie) by neymacdhe Budownictes weett pliiboorg.pl lub kantaktugge sk 2 bioam wdadonea) Okragowmea) lzbey [rzyneid
Bk b v,
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:

WEP-WBG-DME-ZEQ *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0354/12

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 202 2-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ebektronicznym
weeryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisee elektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
slektroniczrej opatrzone Daznisczrym podpizem elektronicnym weryfitowarym przy pomocy wainegn isaifikowanegn certyfiket 55
rivamowaine pod wIgledem skutkw prawrych dokumentom opatrIonym podpisami winsrorgczrymi.|

* Weryfikecjs poprawnaici danych w Rinisjszym saiwisdczeniy moEng sorawdzic I8 pomocy numens wergfikacyjrego zaswindczenia ne
stronie Polskie] lzby inZyniercw Budownictws www._pilo.org.pd lub kontaktujge sig 2 biurem winitiwe] Okragowej lzoy Indyrienow
Budewnictwa,

e =
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Projekt budowlany na budowe drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko i zakres Imi¢ i Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta
Projektant branZy ' yrous7 Sita 08.2022
drogowej

I
Sprawdzajacy
branzy drogowe Marek Smolarek 08.2022 | N
Projektant branzy Przemystaw
telekomunikacyjnej Iwanski 08.2022 L
Sprawdzajacy
branzy Dawid Sztapka  08.2022 | N
telekomunikacyjnej
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany na budowe drogi wewnetrznej ulicy
Starkowskiej w m. Starkowo.

Materialy wyj$ciowe

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajagcym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Starkowska stanowi droge wewnetrzng zlokalizowang w miejscowosci Starkowo, w

gminie Przemet, powiecie wolsztynskim. Na odcinku objetym opracowaniem, jezdnia ma szerokos¢
~5m, ma nawierzchnie gruntowg. Odwodnienie jezdni drogi wewngtrznej nastepuje poprzez
pochylenie poprzeczne i1 podtuzne kierujace wody opadowe i roztopowe na przylegte tereny
zielone. Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewngetrzna gminna

2. Standardy techniczne drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h
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4. Szerokos¢ jezdni: 3 m — jezdnia z kostki betonowej typu EKO gr. 8cm
5. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1
6. Dlugo$¢ drogi: 706,83 mb

Opis niwelety

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+105,47 -0,474 105,47
prosta 0+105,47 0+338, 65 0,094 233,18
prosta 0+338, 65 0+436,01 0,298 97,36
prosta 0+436,01 0+551, 82 0,147 115,81
prosta 0+551, 82 0+610,15 1,040 58,33
tuk wypukty 0+610,15 0+678,03 33,95 1600,00 0,36 max. pik.
626,794 rzed. 63,913
prosta 0+678,03 0+706,83 -3,204 28,80

Opis trasy w planie

ELEMENT OD DO

Prosta 04000, 00 04045, 40 L=45,40m

Prosta 0+045, 40 0+120, 10 L=74,70m

Prosta 0+120, 10 0+133,69 L=13,59m
tuk kolowy 0+133,69 0+145,97 R=100, 00m T=6,15m B=0,19m
L=12,29m g=0,1229rd g=7,8213g

Prosta 0+145, 97 0+148,37 L=2,40m
Tuk kotowy 0+148, 37 0+156, 31 R=100, 00m T=3,97m B=0, 08m
L=7,94m g=0,0794rd g=5,0567g

Prosta 0+156, 31 0+209, 98 L=53, 67m

Prosta 04209, 98 04265, 48 L=55,50m

Prosta 04265, 48 0+321,16 L=55, 68m

Prosta 0+321, 16 0+379,51 L=58, 35m

Prosta 0+379,51 0+479,40 L=99, 89m
Euk kolowy 0+479, 40 0+501,12 R=50, 00m T=11, 04m B=1,20m
L=21,73m g=0,4345rd g=27,6632g

Prosta 0+501,12 0+546, 90 L=45,78m

Prosta 0+546, 90 0+567,70 L=20,81m
Tuk kotowy 0+567,70 0+573,59 R=100, 00m T=2, 94m B=0, 04m
L=5, 88m g=0,0588rd g=3,7460g

Prosta 0+573,59 0+632,23 L=58, 64m
tuk kolowy 0+632,23 0+640, 40 R=100, 00m T=4,09m B=0, 08m
L=8,17m g=0,0817rd g=5,2042g

Prosta 0+640, 40 0+666,73 L=26,32m

Prosta 0+666,73 0+706, 84 L=40,11m

Elementy zagospodarowania terenu
Projektuje si¢ droge z jezdnig wykonang z kostki betonowej typu EKO o gr. 8cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm,na warstwie geowldkniny i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5

mm, gr. 15 cm i warstwie georusztu tréjosiowego. Przewiduje si¢ wykonanie czgsci jezdni z kostki
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betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z

kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm i warstwie georusztu tréjosiowego.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych wystepuje poprzez sptyw w przylegte tereny zielone, gdzie bedzie
nastgpowato ich wsigkanie w grunt rodzimy. Dodatkowo wigkszos¢ jezdni projektuje si¢ z kostki
typu ,,EKO” umozliwiajaca filtracj¢ wody wgtab nawierzchni. W celu odcigcia zanieczyszczen
(piasku) sptywajacych z drogi wewnetrznej w kierunku potudniowym, na koncu opracowania
projektuje sie typu ACO V200 D400 wraz ze studnig szczelng, stanowigca osadnik piasku.

Przebudowa, zabezpieczenie urzagdzen Orange Polska SA
W kolizji z projektowang przebudowa znajduja si¢ kable ziemne o zytach miedzianych.

Z uwagi na brak miejsca na przebudowe kabli w poboczu drogi w ramach usunigcia kolizji kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowe;.
Dodatkowo na caltym odcinku po trasie istniejgcych kabli utozy¢ rury RHDPEwp 40/3,7mm:

e odcinek A-B - 2xRHDPEwp 40/3,7mm,
* odcinek B-C - 1xXRHDPEwp 40/3,7mm.

Na poczatku odcinka wybudowac studni¢ kablowg SKR-1. Rury rurociggu wprowadzi¢ do
projektowane;j i istniejacych studni kablowych.

Na odcinkach, gdzie kabel wchodzi na dziatki prywatne rury utozy¢ w pasie drogowym.

Istniejace studnie kablowe na skrzyzowaniu z ul. Stoneczng zdemontowac¢ i wybudowa¢ nowe poza
obrgbem kraweznika. Pomigdzy studniami utozy¢ dodatkowo pusta rurg RHDPEp110/6,3mm.

* Ogolne zasady wykonania prac budowlanych — usuniecie kolizji
Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilo$ci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odlegtos¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania dotyczace glgbokosci i
szerokosci z zachowaniem pochytosci $cian.

Przed ulozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, glgboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
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najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych
urzadzen wynosito:

- 0,8m dla kabli ziemnych,
- 1,0m dla rurociggéw kablowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni
nie byta mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna glgbokos¢ ulozenia urzadzen powinna
wynosi¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnoSciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci ulozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami
grubo$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci okoto
10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg si¢ grunty plastyczne (gliny, ity), piaski
pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt speinia te wymagania, to nie ma
potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwroceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszezaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesunigcia si¢
rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke.
Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki.
Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzgdnej, w taki sposob i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednia nosno$¢ dla
zakladanych obciazen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zaggszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomigdzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
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Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw, bloczkéw betonowych 1 betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy 1 pokrywy typu ci¢zkiego o klasie
wytrzymato$ci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich, dla Orange Polska zastosowa¢ pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielehcéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewngtrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢
skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowa¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod péika).

Studnie kablowe wraz z osprz¢tem powinny by¢ lokalizowane w §rodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zaggscic. W
zaleznos$ci od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni,
ktére beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed dostgpem wody. Elementy faczy¢ z
zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornosci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu,
aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzgdnej, co docelowy poziom terenu
lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzgdnych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymieni¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujace si¢ w obrgbie robdt wyraznie oznaczyc€ i
zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Rurociag kablowy

Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7mm.

Rurociag kablowy utozy¢ na gigbokosci 1,0 m liczac od gérnej krawedzi rurociggu. Rury uktadac
na 10 cm podsypce z piasku.

F.aczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek
rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncéw rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociagu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robét przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
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podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na giebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w
ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac¢ rury kanalizacji
wtdrnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.
Po napelnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany
manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia wigkszego,
niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie gtebokosci wykopu, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopow powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegltosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw rurociagu
(w rurze ochronnej) a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych
w Rozporzadzeniu M.1. z 26 pazdziernika 2005r.

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych i1 kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm. W przypadku gdy wystarczajgca bedzie rura o
mniejszej srednicy (120, 110mm) mozna ja zastosowac¢. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadac
z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelnic¢
nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt 1 zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, prace
wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace,
a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

Roboty rozbiérkowe
W ramach usunigcia kolizji nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy kolidujacych sieci.

Wyroby i materialy z demontazu nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wiascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku
stanowig one wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostale materialy z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o
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odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacj¢ nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na
podstawie ww. przepisOw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy
przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego
przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejacej infrastruktury
technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociggdw, studni i kabli itp. nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdélnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawic elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode¢ Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z wartosciami
zawartymi w projekcie branzy drogowe;j.

Normy i przepisy

Rozporzadzenie MR z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z péZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

PN-EN 197-2:2014-05  Cement
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cze¢sci podziemnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 13242+A1:2012 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
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PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o
izolacji papierowej o powloce oflowianej nieopancerzone i
opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi
peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone, ostong polietylenowg lub polwinitowag

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czgs$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czgs¢ 1:
Wym. ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow. Czgs¢ 21:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 23:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 24:
Wymagania szczegétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czgs¢ 25:
Wymagania szczegétowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo
swiattowodowych systeméw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i
wymagania
Ogo6lne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji
kablowej oraz bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czgs¢ 2: Kable do ukladania wewnatrz
pomieszczen. Wymagania szczegélowe PN-EN 187200:2002.
Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe
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PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN
21:2006

60794-3-

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN
30:2009

PN-EN
10:2009

PN-EN
20:2010

60794-3-

60794-3-

60794-2-

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

napowietrzne

Kable swiattowodowe. Cz¢s¢ 3: Wymagania szczegétowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-11: Kable swiattowodowe do
uktadania wewnatrz pomieszczen. Szczegétowe wymagania
dotyczace kabli jedno- 1 dwus$wiattowodowych stosowanych do
okablowania budynkéw

Kable $wiattowodowe - Cze$¢ 3-21: Kable $wiattowodowe
zewngetrzne - Szczegdtowe wymagania dotyczace
telekomunikacyjnych  kabli swiattowodowych napowietrznych,
samonos$nych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czgs¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda
wdmuchiwania

Kasety spojen widkien i oslony zlagczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Cze$¢ 2-8: Zlgcza mikroduktéw, dla $wiattowodow
wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen widkien i oslony zlaczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Cze$¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla
kategorii S 1 A, dla Swiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen widkien 1 oslony zlagczowe do zastosowanh w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne dla Swiattowodowych
kablowych oston ztaczowych, oston ztagczowych oraz ziaczy
mikroduktow.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewngtrzne. Wymagania
grupowe dotyczace telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do ukfadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan
przybrzeznych.

Kable s§wiattowodowe. Czeg$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja
grupowa dotyczaca telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do ukltadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio
w ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych
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PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002

PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

Kasety spojen widkien i oslony zlagczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Cz¢$¢ 3-2: Spoina mechaniczna widkna jednomodowego

Kable swiattowodowe. Czg$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe
metody badan

Podstawowe procedury badan $wiattowodowych ~podsystemow
telekomunikacyjnych. Cz¢$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumienno$¢ jednomodowych §wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cze$¢ 1: Instalacje
swiattowodowe

Swiattowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Postanowienia ogélne i przewodnik

Swiattowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Czes$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢
Swiattowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw.

Cz¢s$¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy zlaczy Swiattowodowych. Cze¢s¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Ztacza do swiattowodow 1 kabli sSwiattowodowych. Czes¢ 1:
Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym - Wymagania szczegélowe dotyczace wkretarek i
kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02
; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
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ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96

ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05

ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
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swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien 1 ostony

ztaczowe do  zastosowan w  Swiattowodowych  systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie  optotelekomunikacyjne.  Przetacznice  swiattowodowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kablowa.

techniczne.

kanalizacja Ogdlne wymagania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. wtérna.

Wymagania i badania

Kanalizacja

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i1 przewody krosowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania 1
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. faczowki 1  zespoly

taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania
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ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97

ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19
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Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. zakonczen

kablowych. Wymagania i badania

Obudowy

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec
przylaczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadow Linie

optotelekomunikacyjne

Rzeczowych.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupelnienie do KNR 5-01).

Linie  optotelekomunikacyjne.  Tilumiki  $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roziaczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Swiattowodowe elementy
sieciach  jednomodowych.

Linie optotelekomunikacyjne.
rozgaleziajagce do zastosowan w
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(MDF). Wymagania 1 badania.

Przetacznice gtéwne PG

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlgczki mikrorurek do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie  optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory  do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 211 obr¢b Starkowo wynosi 5506 m2—> 100%
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej typu EKO wynosi 2304,62 m2 —>41,86%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej czerwonej dwuteowej gr. 8 cm wynosi 948,52 m2
2>17,23%

Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej >
54,75 m2 21%

Powierzchnia dziatki 184/37 obreb Starkowo wynosi 1824m2 - 100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej typu EKO wynosi 91,54 m2 =25,02%
Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej 2>
53,70 m2-2>2,94%

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWILANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu o
rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie objetym inwestycja
przewiduje si¢ utwardzenie drogi kostka betonowg o dtugosci do 800 mb, szerokos¢ jezdni do
6m

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw —
5 —-Poz. 1609

Teren objety decyzja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w
trakcie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty obowigzane sg: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go wraz z
miejscem odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie
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c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego,

Dzialki nie znajduja si¢ na terenach wpltywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja gérniczg i nie
znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na
srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajéow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o

oddzialywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i
materiaty odpowiada¢ beda wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane bedg dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwos$ci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejéw, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bgda czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony s$rodowiska, odbiorcy

posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

28



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;.
Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

Przedmiotowa inwestycja przewiduje takze wycink¢ 9 drzew oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu. Wniosek o zezwolenie na wycink¢ przedmiotowych drzew zostanie

ztozony przez Inwestora.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na malg ingerencj¢ projektowanych elementéw zagospodarowania ,,w glab”, zaktada si¢
brak kolizji z urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia technicznego terenu.

Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementdw infrastruktury w obszarze prowadzenia
robdt ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy
prébne.

Zaktada si¢ regulacje wysokosciowq istniejacych elementdw infrastruktury znajdujacych sie

na dziatkach objetych projektowang droga.

8. INFORMACJA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414,

tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ "teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,

tego terenu.

Projektowany odcinek jezdni nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujacego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zaktadanych w projekcie prac wptynie na

polepszenie warunkéw bezpieczenstwa osOb poruszajagcych si¢ na tym obszarze.
Sporzadzit:

Mateusz Sita
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3.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYINY
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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9. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m.

Starkowo

Starkowo

Gmina Przemet
Powiat wolsztynski

302901_2 PRZEMET

0027 STARKOWO

211, 184/37, 166

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci telekomunikacyjne

Inwestor:
Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania Nazwisko
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 08.2022
Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 08.2022
Smolarek
Projektant Branza Przemystaw DTT-TU/02234/02/U | Telekomunika |08.2022
telekomunikacyjna |Iwanski -cyjna
Sprawdzajacy | Branza Dawid Sztapka | WKP/0184/PWOT/12 |Telekomunika |08.2022
telekomunikacyjna -cyjna
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.......ccccccccviniiiiiiiniiiiiiniicieens 3
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO .......ccoiiiiiiiiiiiicecee ettt 3
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m. Starkowo (powiat wolsztynski).

Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci telekomunikacyjne

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWILANEGO

Projektuje si¢ droge wewnegtrzng przeznaczong do ruchu pojazdéw. Projektuje sie

nawierzchni¢ z kostki betonowej dwuteowej szarej typu EKO o gr. 8cm oraz cz¢$¢ nawierzchni
jezdni zostanie wykonana z kostki czerwonej o gr. 8 cm. Inwestycja przewiduje takze

przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnej bedacej we wiadaniu Orange S.A.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Projektuje si¢ droge wewnegtrzng przeznaczong do ruchu pojazdéw. Projektuje sie

nawierzchni¢ z kostki betonowej dwuteowej szarej typu EKO o gr. 8cm oraz cz¢$¢ nawierzchni
jezdni zostanie wykonana z kostki czerwonej o gr. 8 cm. Inwestycja przewiduje takze

przebudowe kolizji sieci telekomunikacyjnej bedacej we wiadaniu Orange S.A.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWILANEGO

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna gminna

2. Standardy techniczne drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Szerokos¢ jezdni: 3 m — jezdnia z kostki betonowej typu EKO gr. 8cm
5. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

6. Dlugos¢ drogi: 706,83 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJAO SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze

projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii

geotechnicznej, stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w
podiozu, nalezy przewidzie¢ ich wymian¢ na material zasypowy pozwalajacy na uzyskanie

wskaznika zageszczenia Is>/= 0,97.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWIANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energi¢ elektryczng: Nie dotyczy

Zaopatrzenie w wodg: Nie dotyczy
Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wéd opadowych: W przylegte tereny nieutwardzone

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
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STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe]j przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

Sporzadzit:

Mateusz Sita

2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. PLAN ORIENTACYJNY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PRZEKROJE NORMALNE ORAZ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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4. PLAN ORIENTACYJNY
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5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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6. PRZEKROJE NORMAILNE
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STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego: Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m.
Starkowo

Adres obiektu budowlanego: Starkowo
Gmina Przemet
Powiat wolsztynski

Identyfikator jedn. ewid.: 302901_2 PRZEMET
Identyfikator obr. ewid.: 0027 STARKOWO
Numery dziatek ewid.: 211, 184/37, 166

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci telekomunikacyjne

Inwestor:
Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢  Data Podpis

opracowania Nazwisko

Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 08.2022

Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 08.2022
Smolarek
Projektant Branza Przemystaw DTT-TU/02234/02/U | Telekomunika |08.2022
telekomunikacyjna | Iwanski -cyjna
Sprawdzajacy | Branza Dawid Sztapka | WKP/0184/PWOT/12 |Telekomunika |08.2022

telekomunikacyjna -cyjna
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SPIS TRESCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ

MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE...........cccccoviriiiniiiiinnne 3
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA

W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.........cccciiiiiiiiiiiiiicceee 133
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTULOWA INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa drogi wewnetrznej ulicy Starkowskiej w m.

Starkowo

Starkowo

Gmina Przemet
Powiat wolsztynski

302901_2 PRZEMET

0027 STARKOWO

211, 184/37, 166

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci telekomunikacyjne

Inwestor:
Gmina Przemet,
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania Nazwisko
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 08.2022
Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 08.2022
Smolarek
Projektant Branza Przemystaw DTT-TU/02234/02/U | Telekomunika |08.2022
telekomunikacyjna |Iwanski -cyjna
Sprawdzajacy | Branza Dawid Sztapka | WKP/0184/PWOT/12 |Telekomunika |08.2022
telekomunikacyjna -cyjna
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7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu drogowego i
telekomunikacyjnego

Technologia rob6t

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa rob6t w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac
ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejace obiekty budowlane, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne;j,
gazowe;j.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi -
zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablica informacyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstgp wzbroniony". Tablice nalezy
ustawi¢ w miejscach widocznych;

drogi transportu wewngtrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak réwniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegle do
terenu robot 1 umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminne;j
- nalezy utrzymywa¢ we wilasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drég - dostosowac do potrzeb
realizacyjnych;

ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drég transportowych i w razie konieczno$ci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdéw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi
1 magazynowymi na sprzet drobny i $redni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja rob6t budowlanych

Zagrozenia i $rodki zapobiegawcze z zakresu BHP.
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Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
technologii wykonania robét jak i1 przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprz¢tem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywies$¢ poza plac budowy;

zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowyladowcze;

dla wykopéw o glebokosciach ponad 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejsScie dla pracujacych a
odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m;

wykopy o S$cianach pionowych o glebokosci wiekszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

ruch srodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odfamu gruntu;

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢ ustawiony w
odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig §rodka transportowego powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

nie sktadowa¢ urobku i materiatéw w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od krawegdzi wykopu lub w
granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia
skarp, w zaleznos$ci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajace odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejagcych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci
zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatéw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
Zsunigcia.

Opieranie sktadowanych materialéw o ptoty, stlupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.
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Pomie¢dzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia o szerokosci min.
1,0 m oraz przejazdy dla §rodkéw transportowych.

Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrdwnanych.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogdlnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednocze$nie pracownikéw z oceng
ryzyka zawodowego.
Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednia adnotacja w
ksigzce BHP.
Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.
Instrukcje bezpiecznej pracy znajduja si¢ takze przy sprzg¢cie mechanicznym.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposéb jego uzytkowania i przechowywania.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.
W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.
Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzgt medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zajac si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.
Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;j.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu branzy elektrycznej
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje:
- wytyczenie geodezyjne linii kablowej, stupéw o§wietleniowych i szafki SO,
- wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie
- nasypanie piasku do wykopu
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- utozenie rur ochronnych

- utozenie linii kablowych nN
- ustawienie stupow oswietleniowych i szatki SO
- wykonanie pomiaréw kontrolnych
- zasypanie wykopow

Wykaz istniejgcych obiektow:

- sie¢ energetyczna nN

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odiaczaniu i1 zatagczaniu napigcia;

- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z przewodami;
- zagrozenie przy rozwijaniu przewodow z bebna;
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- zagrozenia wynikajace z niedostatecznego zabezpieczenia wykopu oraz nie wydzielonych

stref niebezpiecznych;

- zagrozenie przy ustawianiu stupow;

- zagrozenie przy pracach na wysokosci;

- zagrozenia wynikajace z prac w pasie drogi;

- zagrozenia wynikajace z niewiedzy pracownikdw oraz nieodpowiedniego
przeszkolenia BHP;

- nalezy zwrdci¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegblnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy pracownikéw

zapozna¢ z zakresem oraz rodzajem przeprowadzanych prac. Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie

przepisow BHP, dla danej czynnosci, dokona¢ koordynacji i podziatu robot.

- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb

porazonych pradem elektrycznym.

- Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu napigcia zgodnie z

wymaganiami bhp przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy prac moggce spowodowac zagrozenie

dla zdrowia i zycia ludzi oraz konieczno$¢ uzywania odziezy ochronne;j.

Roboty ziemne:

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych
robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku

rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W

przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwac

roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest

w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem o0s6b

postronnych.

- Zatadunek i wyltadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu
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dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

- Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$
begbna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna wykonywac za pomocg deski metoda dzwigni.
Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:

Dzwigi samojezdne.

- Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jego ramienia.
- Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

- Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki.

- Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

- Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

- W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Podnosniki koszowe.

- Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

- Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
spos6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach:

- Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych witasciwych przy tego rodzaju pracach
ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
- Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokoSciach na otwartej przestrzeni
w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, oblodzen i w nocy.

- Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujacy
si¢ na nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetméw ochronnych.

- Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napi¢ciem, albo nie byly narazone na potragcenia przez srodki transportowe.

- Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowacé si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Gtéwnym koordynatorem wszystkich czynno$ci majacych miejsce na placu budowy jest kierownik
budowy. Podstawowym srodkiem organizacyjnym zapobiegajacym niebezpieczenstwu jest
prawidlowe wykonawstwo robét, a w szczegdlnosci:

- W poblizu istniejgcych kabli roboty ziemne nalezy wykonywac recznie bez uzycia kilofow 1
toméw wykonujac ze szczegdlng ostroznoscig probne przekopy.
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- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi, oraz przypadkowym wpadni¢ciem
cztowieka do wykopu.

- Wydzielenie miejsca sktadowania materiatow.

- Bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen kierownika budowy.

- Wydzielenie stref szczegdlnie niebezpiecznych przez odpowiednie oznakowanie,
ogrodzenie, itp.

- Zapewnienie odpowiedniego dozoru placu budowy w czasie przerw w pracy i w okresie
nocy.

- Zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy podczas prac o zmroku

- Odpowiednia synchronizacja dostaw materiatow.

- Stosowanie wyrobéw i rozwigzan dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p. poz.

- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
W przypadku wystapienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ specjalistyczne stuzby takie jak:

- Pogotowie energetyczne 991
- Pogotowie gazowe 992
- Policja: 997
- Straz pozarna: 998
- Pogotowie ratunkowe: 999

Nastepnie korzystajac z dostepnych srodkéw technicznych przystagpi¢ do udzielenia pierwszej
pomocy lub akcji ratunkowe;.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu branzy telekomunikacyjnej

Przed przystgpieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni€ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt — podac skalg,
rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

poparzenia,

potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,
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wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

podac sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢c wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
1 prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly
one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie¢ w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym
fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno— techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny 1 urzadzenia

kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny 1 urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
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niezwlocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

w razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng, uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta, w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac¢, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu, maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie, maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscié i
smarowa¢, wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbidrkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych maszyn.
Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem nie
zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napieciem elementdéw kolejowej sieci trakcyjnej na odlegltos¢
mniejsza niz bezpieczna,

wykonywanie robdt nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopéw prébnych i okresleniem
przez kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych
sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,

jezeli wykop kablowy osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyroboéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacje:
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swoje imi¢ i nazwisko,

nazwg¢ firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbg poszkodowanych,

co si¢ wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

w razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........covveerirenen. 999
STRAZ POZARNA ..o 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccocveevvveennieeniiennnnen. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY......cccooiiiiiiiiiiiiiienen.
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2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE
1. Mapa do celéw projektowych
2. Opinia geotechniczna
3. Uzgodnienie wydane przez ENEA S.A.
4. Uzgodnienie wydane przez Fiberhost S.A.
5. Uzgodnienie wydane przez Orange Polska SA
6. Uzgodnienie wydane przez Gmin¢ Przemet
7. Uzgodnienie wydane przez Powiat Wolsztynski
8. Uzgodnienie wydane przez Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
9. Uzgodnienie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

10. Uzgodnienie wydane przez Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowg

11. Kopia protokotu z narady koordynacyjne;j

12. Decyzja ULICP

13



