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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny na budowe drogi wewnetrzne;j
ulicy Starkowskiej w m. Starkowo.
Materialy wyjsciowe

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. U. 2019 poz. 2311),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

* Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajagcym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Starkowska stanowi droge wewnetrzng zlokalizowang w miejscowosci Starkowo, w
gminie Przemet, powiecie wolsztynskim. Na odcinku objetym opracowaniem, jezdnia ma
szeroko$¢ ~5m, ma nawierzchnie gruntowg. Odwodnienie jezdni drogi wewngtrznej nastgpuje
poprzez pochylenie poprzeczne i podtuzne kierujagce wody opadowe i roztopowe na przylegte

tereny zielone.Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewng¢trzna gminna

2. Standardy techniczne drogi: klasa D

3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Szerokosc¢ jezdni: 3 m — jezdnia z kostki betonowej typu EKO gr. 8cm

5. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2
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6. Dlugos¢ drogi: 706,83mb

Elementy zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ droge z jezdnig wykonang z kostki betonowej typu EKO o gr. 8cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm,na warstwie geowldkniny i podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 mm, gr. 15 cm i warstwie georusztu tréjosiowego. Przewiduje si¢ wykonanie czesci
jezdni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i

podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm i warstwie georusztu tréjosiowego..

W ramach inwestycji projektuje si¢ zjazdy wykonane z kostki szarej o gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm i podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych wystepuje poprzez sptyw w przylegte tereny zielone,
gdzie bedzie nastgpowalo ich wsigkanie w grunt rodzimy. Dodatkowo wigkszos¢ jezdni
projektuje si¢ z kostki typu ,,EKO” umozliwiajaca filtracje wody wglab nawierzchni. W celu
odcigcia zanieczyszczen (piasku) sptywajacych z drogi wewnetrznej w  kierunku
potudniowym, na koncu opracowania projektuje si¢ typu ACO V200 D400 wraz ze studnig
szczelng, stanowigca osadnik piasku. W ramach inwestycji projektuje si¢ takze, 4 studnie
rewizyjne z krggdw betonowych fi 1000 oraz rury drenarskie SN8 fi 300 i fi 200.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 211 obrgb Starkowo wynosi 5506 m2-> 100%
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej typu EKO wynosi 2304,62 m2 >41,86%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej czerwonej dwuteowej gr. 8 cm wynosi 948,52
m2 2>17,23%

Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowe;j szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej =
54,75 m2 >1%

Powierzchnia dziatki 184/37 obrgb Starkowo wynosi 1824m2 - 100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej typu EKO wynosi 91,54 m2 25,02%
Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej—>
53,70 m2->2,94%

Powierzchnia dziatki 185/1 obreb Starkowo wynosi 1225 m2 - 100%

Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej—>
8,79 m2 2 0,72 %

Powierzchnia dziatki 172/1 obreb Starkowo wynosi 2024 m2 = 100%

Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej—>
4,24%
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Powierzchnia dziatki 174/9 obreb Starkowo wynosi 1853 m2 = 100%

Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm fazowanej
wynosi 8,79m2 20,47 %

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE 7 §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W
SPRAWIE SZCZEGOEOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie objetym
inwestycja przewiduje si¢ utwardzenie drogi kostkg betonowa o dtugosci do 800 mb,
szerokos$¢ jezdni do 6m

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Teren objety decyzja nie znajduj¢ si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie
odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace
roboty obowigzane s3: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ go wraz z miejscem odkrycia i1 niezwlocznie zawiadomié
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Dziatki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dziatalnoSci zwigzanej z eksploatacjg gornicza i
nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z

pOzniejszymi zmianami).
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Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz pogorszenia stanu Srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nastgpujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i
materiaty odpowiada¢ bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w
celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji ~ niebezpiecznych  (olejéw,
benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane bedag w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dzialalno$¢ w zakresie

gospodarki odpadami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
Przeciwpozarowe;j.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na malg ingerencj¢ projektowanych elementéw zagospodarowania ,,w giab”,
zaktada si¢ brak kolizji z urzagdzeniami podziemnymi uzbrojenia technicznego terenu.
Nie wyklucza si¢ jednak wystepowania elementow infrastruktury w obszarze prowadzenia
robot ziemnych, stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez
przekopy préobne.

Zaktada si¢ regulacje wysokosciowy istniejagcych elementéw infrastruktury znajdujacych
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si¢ na dzialtkach objetych projektowang droga.

8. INFORMACJA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89

poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w

tym zabudowy, tego terenu.

Projektowany odcinek jezdni i chodnika nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu
badz zabudowie terenu znajdujgcego si¢ w jego otoczeniu. Wykonanie zakladanych w
projekcie prac wptynie na polepszenie warunkow bezpieczenstwa oséb poruszajacych si¢ na
tym obszarze.

9. OPINIA GEQTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWILANEGO
Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt,

ze projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopoéw powyzej 1,2 m oraz budowy

nasypow powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii

geotechnicznej, stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w
podtozu, nalezy przewidzie¢ ich wymian¢ na materiat zasypowy pozwalajacy na uzyskanie

wskaznika zageszczenia Is>/= 0,97.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWILANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energi¢ elektryczna: Nie dotyczy
Zaopatrzenie w wodg: Nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych: W przylegte tereny nieutwardzone

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
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Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
Przeciwpozarowe;.

Sporzadzit:

Mateusz Sita

2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

2.

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

PROFIL PODEUZNY

PRZEKROJ ZJAZDU



